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Dane samochodu

Na poprzedniej stronie nalezy
wprowadzi¢ dane samochodu, dzieki
czemu beda tatwo dostepne.

Mozna je znalez¢ w rozdziatach
~Serwisowanie samochodu” i ,Dane
techniczne”, a takze na tabliczce
identyfikacyjnej pojazdu oraz w
krajowym dokumencie
rejestracyjnym.

Wprowadzenie

Niniejszy samochdd stanowi
inteligentnie zaprojektowane
potgczenie zaawansowanych
technologii i bezpieczenstwa,
ponadto jest przyjazny srodowisku

naturalnemu i ekonomiczny w uzyciu.

Ta Instrukcja obstugi zapewnia
uzytkownikowi wszystkie informacije,
jakie sa potrzebne, by prowadzic¢
samochod bezpiecznie i wydajnie.
Roéwniez pasazerowie powinni by¢
Swiadomi zagrozen zwigzanych z
nieprawidtowg eksploatacja.

Kierowca musi zawsze postepowac
zgodnie z przepisami prawa kraju, w
ktérym obecnie sie znajduje. Przepisy
te mogg odbiegaé od informaciji
zawartych w tej instrukcji obstugi.
Nieuwzglednienie opiséw podanych
W niniejszej instrukcji moze
spowodowaé uniewaznienie
gwaranciji.

Stowo ,warsztat” uzywane w
niniejszej publikacji oznacza centrum
Opel Partner. W przypadku wersji
zasilanych gazem zalecamy
serwisowanie samochodu w
warsztacie firmy Opel upowaznionym
do obstugi technicznej tego typu
pojazdow.

Wszystkie centra Opel Partner
oferujg najwyzszy poziom ustug po
konkurencyjnych cenach.
Doswiadczony i przeszkolony przez
Opla personel pracuje zgodnie ze
specjalnymi instrukcjami
serwisowymi.

Dokumentacja dostarczona wraz z
samochodem powinna zawsze byc¢
przechowywana w jego wnetrzu, tak
aby byta tatwo dostepna.

Korzystanie z instrukc;ji

obstugi

® W niniejszej instrukcji
uwzgledniono wszystkie opcje
oraz elementy wyposazenia
dostepne dla tego modelu.
Niektére opisy, wigczajac w to
ilustracje ekranéw oraz funkcje
menu, moga nie odnosi¢ si¢ do
uzywanego pojazdu ze wzgledu
na wystepowanie réznych
wariantéw, wersji dostepnych w
wybranych krajach, wyposazenia
specjalnego oraz akcesoriow.

® Rozdziat ,\W skrécie” zawiera
przeglad najwazniejszych funkciji
samochodu.

® Spis tresci znajdujacy sie na
poczatku podrecznika oraz w
kazdym rozdziale utatwia
zlokalizowanie szukanych
informac;ji.

® |ndeks umozliwia odnalezienie
wszystkich wystgpien szukanej
informacji w catej instrukcji
obstugi.
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Wprowadzenie

Niniejsza Instrukcja obstugi
dotyczy wersji z kierownicg po
lewej stronie. Wskazowki i
procedury dotyczace wersji z
kierownicg po prawej stronie sg
bardzo podobne.

W instrukcji obstugi
wykorzystywany jest kod
identyfikacyjny silnika.
Odpowiadajgce mu oznaczenie
handlowe i kod produkcyjny
mozna znalez¢ w rozdziale
,Dane techniczne”.

Informacje dotyczace kierunku,
np. w lewo lub w prawo, badz do
przodu lub do tytu, zawsze
podawane sg wzgledem
kierunku jazdy.

Wyswietlacze moga nie
obstugiwac danego jezyka.
Wyswietlane komunikaty i napisy
wystepujgce na etykietach we
wnetrzu pojazdu pisane sg
czcionkg pogrubiong.

Oznaczenia
Niebezpieczenstwo,
Ostrzezenie, Przestroga

A\ Niebezpieczenstwo

Akapity oznaczone stowem
ANiebezpieczenstwo zawierajg
informacje o zagrozeniach
wigzacych sie z ryzykiem $mierci.
Zlekcewazenie podanych
informacji moze doprowadzi¢ do
Smierci.

A\ Ostrzezenie

Tekst oznaczony jako

A\ Ostrzezenie zawiera informacje
0 zagrozeniu wypadkiem lub
obrazeniami ciata. Zlekcewazenie
podanych informacji moze
doprowadzi¢ do odniesienia
obrazen.

Przestroga

Tekst oznaczony stowami
Przestroga zawiera informacje o
mozliwosci uszkodzenia
samochodu. Zlekcewazenie
podanych informacji moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia
samochodu.

Symbole

Odwotania do innych stron instrukcji
sg oznaczone symbolem ©.

Symbol © nalezy czyta¢ jako ,patrz
strona”.

Chronologiczny porzgdek do wyboru
wpisOw menu w personalizacji
pojazdu jest wskazywany przez ®.
Odwotania do innych stron oraz wpisy
indeksu odnoszg sie do nagtowkow z
wcieciem znajdujgcych sie w spisie
tresci rozdziatu.

Zyczymy szerokiej drogil

Opel Team
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W skrocie

Informacje dotyczace
pierwszej jazdy

Odblokowanie zamkoéw
samochodu

Aby odblokowac drzwi i klape
bagaznika, nacisnaé @. Otworzyé
drzwi, ciggnac za klamke. Aby
otworzy¢ tylng klape, nacisngé
emblemat marki.

Uktad elektronicznego kluczyka
D 23.

Centralny zamek © 27.
Bagaznik > 31.

Regulacja foteli przednich

Regulacja wzdtuzna

Pociggna¢ za uchwyt, przesungc¢
fotel, zwolni¢ uchwyt. Sprébowac
przesungc fotel do przodu i do tytu,
aby upewnic¢ sig, ze jest on
zablokowany na swoim miejscu.

Pozycja fotela » 51.
Reczna regulacja fotela o> 52.
Elektryczna regulacja fotela &> 54.



W skrécie

Regulacja nachylenia oparcia

Obréci¢ pokretto. Podczas regulacji
nie wywierac¢ nacisku na oparcie
fotela.

Pozycja fotela &> 51.
Reczna regulacja fotela o 52.
Elektryczna regulacja fotela ©> 54.

Regulacja wysokosci siedziska
fotela

'\. f/ ' :

Ustawi¢ siedzisko na odpowiedniej
wysokosci, przemieszczajac
kilkakrotnie dzwignie w gore lub w
dot.

W gére : podnoszenie siedziska
W dét  : opuszczanie siedziska
Pozycja fotela o 51.

Reczna regulacja fotela © 52.
Elektryczna regulacja fotela o 54.

Regulacja nachylenia fotela

Nacisngc¢ przetgcznik
Goéra : podnoszenie przodu

siedziska

D&t : opuszczanie przodu
siedziska

Pozycja fotela & 51.

Reczna regulacja fotela o 52.
Elektryczna regulacja fotela ©> 54.
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Regulacja wysokosci
zagtowkow

Nacisng¢ przycisk zwalniajacy,
ustawic¢ wysoko$¢ zagtoéwka i
zablokowac.

Zagtowki o> 49.

Pasy bezpieczenstwa

Wyciggna¢ pas bezpieczenstwa i
zapig¢ klamre w zamku. Pas nie
moze by¢ poskrecany i musi scisle
przylega¢ do ciata. Oparcia foteli nie
powinny by¢ zbyt odchylone do tytu
(maksymalny kat odchylenia wynosi
okoto 25°).

W celu odpiecia pasa nacisngc
czerwony przycisk na zamku pasa.

Pozycja fotela > 51.
Pasy bezpieczenstwa o> 61.
Poduszki powietrzne o 64.

Regulacja lusterek

Lusterko wewnetrzne

Aby wyregulowac potozenie lusterka,
nalezy przesung¢ jego oprawe w
zgdanym kierunku.

Reczne przyciemniane lusterko
wewnetrzne & 42.

Automatycznie przyciemniane
lusterko wewnetrzne o> 43.
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Lusterka zewnetrzne

\\ =,
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Wybra¢ odpowiednie lusterko
zewnetrzne przez wcisniecie
przycisku lewego lub prawego
lusterka. Dioda LED w przycisku
sygnalizuje wybor.

Aby wyregulowac¢ ustawienie
lusterka, przechyla¢ element
sterujacy.

Wypukte lusterka zewnetrzne o 40.
Regulacja elektryczna & 40.

Sktadane lusterka zewnetrzne
D 41.

Ogrzewanie lusterek zewnetrznych
D42,

Regulacja potozenia
kierownicy

Odblokowa¢ dzwignie, wyregulowaé
potozenie kierownicy, a nastepnie
zablokowac¢ dzwignie i upewnic sie,
ze kierownica jest prawidtowo
unieruchomiona. Nie dokonywac
regulacji kierownicy, jesli samochod
nie zostat unieruchomiony i nie
wytaczono blokady kierownicy.

Poduszki powietrzne &> 64.
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Widok ogdiny deski rozdzielczej
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Szyb otwieranych

elektrycznie ........cccccevviiieenn. 44
Lusterka zewnetrzne ............. 40
Centralny zamek ................... 27
Boczne kratki nawiewu
POWIEtrZa .....cccevvvviieiiiiieeae 171
Automatyczna kontrola
PredkoSCi ....oocvvviiieieiiieee 203
Ogranicznik predkosci ......... 205
Adaptacyjny ukfad
automatycznej kontroli
predkos$Ci .......coeeevviiieeeeiin, 207
System ostrzegania o

zderzeniu czotowym ............ 219

Sygnalizacja skretu i
zmiany pasa ruchu, sygnat
Swietlny, swiatta mijania/
drogowe, funkcja
doswietlania $wiattami

drogowymi ......cccevveeeeeennneen. 155
Oswietlenie asekuracyjne .. 160
Swiatta pozycyjne ............... 156

Przyciski wyswietlacza
informacyjnego kierowcy ..... 123

10

11

12
13
14

15

16

17

Wskazniki i przyrzady ........ 111

Wyswietlacz informacyjny
KIErowey .....ccvvvviieiiiiieeeiie 123

Przyciski wyswietlacza
informacyjnego kierowcy ..... 123

Wyswietlacz na szybie
Przedni€j ......ccccoevviiiieenennnnn. 133

Wycieraczka i

spryskiwacz szyby

przedniej, spryskiwacz
reflektorow, wycieraczka i
spryskiwacz szyby tylnej ...... 97

Srodkowe kratki nawiewu

powietrza ........ccccoceiiiiieene 171
Swiatta awaryjne ................ 155
Wyswietlacz informacyjny ... 131
Dioda sygnalizujgca stan
autoalarmu ..........cccceeeeiienie. 37
Uktad stabilizacji toru jazdy 199
Uktad kontroli trakcji ........... 198
Schowek w desce

rozdzielczej ........cccccvveiiinennes 80
Elementy sterujace
wyswietlacza

informacyjnego ..........cccc.... 131

18

19
20

21

22

23
24

25
26

27

Uktad sterowania
ogrzewania, wentylacji i

klimatyzacji .........ccccooeveennnne 161
Gniazdko zasilania .............. 102
Elementy sterujace uktadu

Flexride ......ccccooiiiiiiiiiiiin, 201

Ukfad utatwiajgcy

parkowanie / inteligentny
system wspomagania
parkowania ...........cccceeeennne 231

Asystent pasa ruchu .......... 253

Przycisk Eco systemu
stop-start ..., 179

Manualna skrzynia biegow 193
Automatyczna skrzynia

bIiegOW ..ooviiieeieeeee 188
Hamulec postojowy

sterowany elektrycznie ........ 195
Przetacznik zasilania ........... 176
Regulacja potozenia

Kierownicy .........ccooeiiiiiininns 96
Sygnat dzwiekowy ................ 97
Dzwignia otwierania

pokrywy silnika ................... 268
Skrzynka bezpiecznikéw .... 288
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28 Przetgcznik swiatet ............. 149 | Swiatla zewnetrzne Tylne $wiatto przeciwmgielne © 156.
Poziomowanie reflektorow . 152 Automatyczne sterowanie
Przednie / tylne $wiatta Swiattami
przeciwmgielne ................. 156
Podswietlenie wskaznikéw 157
29 Elementy sterujace
wys$wietlacza na szybie P oaa— T ., =
Przedni€j .....ccocovveeeeeeennennen. 133 | O o O JJ
\\__ - ___ﬂ-r‘/

AUTO : automatyczne sterowanie
Swiattami automatycznie
przetgcza miedzy Swiattami
do jazdy dziennej a
reflektorami

e : $wiatta pozycyjne

2D . reflektory

Automatyczne sterowanie $wiattami
© 150.

Przednie $wiatta przeciwmgielne
o 156.
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Sygnat Swietlny, $wiatta drogowe | Kierunkowskazy Swiatta awaryjne
i mijania _ =—
L Tieiil i
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= | e
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e Y

sygnat $wietlny : pociggnac
dzwignie

Swiatta : popchna¢
drogowe dzwignie
Swiatta mijania : popchna¢ lub

pociagnac¢
dzwignie

Swiatta drogowe ©> 150.

Sygnat swietlny © 152,
Reflektory LED o 153.

Funkcja doswietlania Swiattami

drogowymi & 153.

dzwignia w
gore
dzwignia w dot

. prawe
kierunkowskazy
: lewe
kierunkowskazy

Kierunkowskazy & 155.

Swiatta postojowe

o 156.

A D —

Wigczane przez nacisniecie A.
Swiatta awaryjne & 155.
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Sygnat dzwiekowy

Nacisna¢ przycisk b=

Woycieraczki i spryskiwacze

Wycieraczki przedniej szyby

HI  : praca szybka

LO : praca powolna

INT : praca przerywana lub praca
automatyczna sterowana
czujnikiem deszczu

OFF : wylgczone

Aby przetrze¢ szybe przednig tylko
raz w sytuacji, gdy wycieraczki sg
wylgczone, wystarczy popchngc
dzwignie w dot w pozycje 1x.
Wycieraczki przedniej szyby o 97.
Wymiana piér wycieraczek &> 275.

Spryskiwacz przedniej szyby

Pociagnaé¢ dzwignie.

Spryskiwacze przedniej szyby i
zmywacze reflektorow o> 97.

Plyn do spryskiwaczy & 271.
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Wycieraczka tylnej szyby

OFF : wylaczona
INT : praca przerywana
ON : praca cigglta

Spryskiwacz tylnej szyby

Popchna¢ dzwignie.

Szyba tylna zostanie spryskana
ptynem, a wycieraczka wykona kilka
cykléw pracy.

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej
szyby & 99.

Ogrzewanie, wentylacja i
klimatyzacja

Ogrzewanie tylnej szyby

YR

Wiaczane przez nacisniecie &.
Ogrzewanie tylnej szyby o 46.
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Podgrzewanie przedniej szyby
.’;'L ;
'|
1}
"&

Wiaczane przez nacisniecie %% .
Ogrzewanie przedniej szyby &> 46.

Ogrzewanie lusterek
zewnetrznych

Nacisniecie & wtacza tez ogrzewanie
lusterek zewnetrznych.

Ogrzewanie lusterek zewnetrznych
D42,

Usuwanie zaparowania i
oblodzenia szyb, uktad
klimatyzacji

© G

@ =

® Nacisng¢ & : dmuchawa
automatycznie przetacza sig na
wyzszg predkosc, a nawiew
powietrza jest kierowany na
szybe przednig.

® Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu najmocniejszego
ogrzewania.

e \V razie potrzeby wigczyé
klimatyzacje A/C.

e Wigczy¢ ogrzewanie tylnej
szyby &.

e \V razie potrzeby otworzy¢
boczne kratki nawiewu powietrza
i skierowac¢ je na szyby boczne.

Uktad klimatyzacji o 161.
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Usuwanie zaparowania i
oblodzenia szyb, elektroniczny
uktad sterowania klimatyzac;ji

=iram i
s _
v Y

i

ia
- -1
m
[
1

L
%

® Nacisng¢ %. Ustawienia
temperatury i rozdziatu powietrza
sg wybierane automatycznie, a
dmuchawa pracuje z duzg
predkoscia.

e Wigczyc¢ klimatyzacje: Nacisng¢
CLIMATE, aby wyswietli¢ menu
ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji na wyswietlaczu
informacyjnym, a nastepnie
wybra¢ A/C.

® \Wigczy¢ ogrzewanie tylnej
szyby &.

Elektroniczny uktad ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji © 165.

Skrzynia biegéw

Manualna skrzynia biegéw

/

& 4

Bieg wsteczny: po zatrzymaniu
pojazdu nacisng¢ pedat sprzegta,
wcisngc przycisk zwalniajacy
znajdujacy sie na dzwigni zmiany
biegéw i wigczy¢ bieg.

Manualna skrzynia biegdw &> 193.
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Automatyczna skrzynia biegéw

: potozenie postojowe

. bieg wsteczny

. tryb neutralny

. tryb pracy automatycznej
: tryb manualny

: zmiana biegu na wyzszy
: zmiana biegu na nizszy

| +Z0=Zzx1 70

Dzwignie mozna przestawic z
potozenia P tylko przy wtaczonym
zaptonie i wcisnietym pedale
hamulca. W celu przestawienia
dzwigni zmiany biegdw w potozenie

P lub R wcisna¢ przycisk zwalniajgcy.

Automatyczna skrzynia biegow
5 188.

Ruszanie

Czynnosci kontrolne przed jazdg

® Sprawdzi¢ cisnienie w oponach
£ 292 i ich stan © 332.

® Sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego i innych ptynow
o 268.

® Sprawdzi¢, czy wszystkie okna,
lusterka i Swiatta zewnetrzne
dziatajg prawidtowo, nie sg
zabrudzone, zasniezone lub
oblodzone oraz czy tablice
rejestracyjne sg czyste i czytelne.

® Sprawdzi¢, czy ustawienie
lusterek © 40, foteli > 51 i
paséw bezpieczenstwa &> 62
jest prawidtowe.

® Rozpedzi¢ samochdd do
niewielkiej predkosci i sprawdzi¢
poprawnosc¢ dziatania hamulcow
(zwlaszcza gdy sg one mokre).

Uruchamianie silnika

1_\_‘ Tom— %
— 5 & \_‘
IEROINE Y
STARTETOF
- -
r/. )

® Manualna skrzynia biegéw:
wcisng¢ pedat sprzegta i
hamulca.

e Automatyczna skrzynia biegow:
wcisng¢ pedat hamulca i
przestawi¢ dzwignie zmiany
biegébw w potozenie P lub N.

® Nie wciska¢ pedatu
przyspieszenia.

® Nacisng¢ przycisk
Engine Start/Stop.

® Zwolni¢ przycisk po rozpoczeciu
procedury rozruchu.

Uruchamianie silnika o> 178.
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System stop-start

Jezeli pojazd porusza sie z matg
predkoscig lub stoi w miejscu i
spetnione sg pewne warunki, wigcza
sie funkcja Autostop.

Wigczenie funkcji Autostop jest
sygnalizowane ustawieniem
wskazowki obrotomierza w pozycji
AUTOSTOP.

System stop-start o 179.

Parkowanie

A\ Ostrzezenie

® Nie wolno parkowac
samochodem na podtozu
tatwopalnym. Wysoka
temperatura uktadu
wydechowego moze
spowodowac zapalenie sie
podioza.

® Zawsze zacigga¢ hamulec
postojowy. Pociggna¢
przetacznik @ i przytrzymac
przez okoto jedng sekunde
oraz sprawdzi¢, czy swieci
lampka kontrolna ®.

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie jest wigczony, jesli
Swieci sie lampka kontrolna @
© 117.

e \Wytgczy¢ silnik.
Jesli samochdd zostat
zaparkowany na rownej,
poziomej nawierzchni lub na
wzniesieniu przodem w gore,
przed wytgczeniem zaptonu

wybra¢ pierwszy bieg lub
ustawi¢ dzwignie zmiany
biegdw w potozeniu P. Nalezy
takze skreci¢ kota przednie w
kierunku przeciwnym do
kraweznika.

Jesli samochdd zostat
zaparkowany na wzniesieniu
przodem w dot, przed
wytgczeniem zaptonu wybrac
bieg wsteczny lub ustawi¢
dzwignie zmiany biegéw w
potozeniu P. Kota przednie
nalezy skreci¢ w kierunku
kraweznika.

Zamkna¢ szyby i okno
dachowe.

Wytaczyé zapton za pomoca
przycisku zasilania. Obrécic
koto kierownicy az do jego
zablokowania.

Zablokowa¢ pojazd, naciskajac
przycisk na klamce drzwi lub
przycisk © na nadajniku zdalnego
sterowania.



20 W skrocie

Wiaczy¢ autoalarm.

o Wentylatory chtodnicy mogg
pracowac¢ nawet po wytgczeniu
silnika ©> 267.

Przestroga

Po jezdzie z wysokimi
predkosciami obrotowymi lub z
duzym obcigzeniem silnika nalezy
przed wytgczeniem silnika przez
pewien czas jechac bez jego
nadmiernego obcigzania lub przez
ok. 30 sekund pozostawi¢ go na
biegu jatowym. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do uszkodzenia
turbosprezarki.

Uktad elektronicznego kluczyka
D 23.

Tymczasowe wytgczanie samochodu
z eksploatacji > 266.
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Kluczyki, drzwi i
szyby

Kluczyki, zamki ...............cccveeeenn. 21
KluczyKi .....coovviiiiiiiiiic, 21
Nadajnik zdalnego sterowania . . 22
Ukfad elektronicznego
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Ogrzewanie tylnej szyby ............
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Kluczyki, zamki
Kluczyki

Kluczyki zapasowe
Numer kluczyka jest zamieszczony
na oddzielnym identyfikatorze.

Poniewaz kluczyk stanowi cze$¢
uktadu immobilizera, przy
zamawianiu zamiennika nalezy
podac¢ numer kluczyka oryginalnego.

Zamki © 313.
Centralny zamek &> 27.
Uruchamianie silnika o> 178.

Nadajnik zdalnego sterowania
D 22,

Elektroniczny kluczyk o 23.

Kod adaptera do nakretek
mocujgcych kofa znajduje sie na
karcie. Nalezy go podac¢ przy
zamawianiu zamiennego adaptera.

Zmiana kota > 303.
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Wymiana baterii

Gdy system nie dziata prawidtowo lub
zasieg odbioru jest coraz krotszy,
nalezy niezwtocznie wymienic
baterie. Konieczno$¢ wymiany baterii
jest sygnalizowana przez komunikat
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy &> 136.

Zuzytych akumulatoréw nie nalezy
wyrzucac wraz z innymi odpadami
domowymi. Wymagane jest
dostarczenie ich do odpowiedniego
punktu zbidrki.

W celu wymiany:

N

i

1. Nacisna¢ przycisk z tytu kluczyka
elektronicznego i wysuna¢ ostrze
kluczyka z obudowy.

2. Wiozyc¢ ostrze kluczyka ponownie
na gteboko$¢ ok. 6 mm i obrécic
kluczyk, aby otworzy¢ obudowe.
Wsuniecie kluczyka gtebiej moze
spowodowac uszkodzenie
obudowy.

3. Wyja¢ baterie i zamontowac
nowa. Uzy¢ baterii CR 20321ub jej
odpowiednika. Zwrdci¢ uwage na
utozenie biegundw.

4. Zamkng¢ obudowe i wsungé
ostrze kluczyka.

Nadajnik zdalnego
sterowania
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Umozliwia obstuge ponizszych
funkcji za pomoca przyciskow pilota
zdalnego sterowania:

e centralny zamek o 27

® zabezpieczenia przed kradziezg
o 37

e autoalarmu ™ 37

® szyb otwieranych elektrycznie
D44

e okno dachowe o> 47

Zasieg nadajnika zdalnego
sterowania wynosi do 100 m, ale
czynniki zewnetrzne mogg
spowodowac jego znaczne
zmniejszenie. Zadziatanie jest
potwierdzane mignigciem Swiatet
awaryjnych.

Z nadajnikiem nalezy obchodzi¢ sie
ostroznie, chroni¢ go przed wilgocia i
wysoka temperaturg oraz nie uzywacé
bez potrzeby.

Usterka

Jesli uruchomienie centralnego
zamka za pomocg nadajnika
zdalnego sterowania nie jest
mozliwe, moze to by¢ spowodowane
jedna z nastepujacych przyczyn:

e Usterka w uktadzie zdalnego
sterowania.

e Zostat przekroczony zasieg
nadajnika.

® Roztadowata sie bateria w
nadajniku.

e Nadajnika czesto i wielokrotnie
uzywano poza zasiegiem
odbioru (wymagana bedzie
ponowna synchronizacja).

e Doszto do przecigzenia
centralnego zamka w wyniku
jego wielokrotnego witaczania i
wytgczania w krotkich odstepach
czasu (zasilanie zostaje
wowczas na krotko odtgczone).

e \Wystapity zaktdcenia
spowodowane silniejszymi
falami radiowymi pochodzgcymi
z innych zrédet.

Reczne odblokowanie zamkow

B 27.

Uktad elektronicznego
kluczyka

Umozliwia zdalng (bez kluczyka)
obstuge nastepujacych funkgii:
e centralny zamek & 27

® wigczanie zaptonu i
uruchamianie silnika © 178

Wystarczy, aby przy kierowcy
znajdowat sie kluczyk elektroniczny.
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Dodatkowo kluczyk elektroniczny
spetnia funkcje nadajnika zdalnego
sterowania:

® centralnego zamka
® autoalarmu
® szyb otwieranych elektrycznie

Zadziatanie jest potwierdzane
mignieciem Swiatet awaryjnych.

Z nadajnikiem nalezy obchodzi¢ sie
ostroznie, chroni¢ go przed wilgocig i
wysokag temperaturg oraz nie uzywac
bez potrzeby.

Uwaga
Nie wktadac¢ kluczyka
elektronicznego do bagaznika.

Obsluga uktadu elektronicznego
kluczyka

| it

Elektroniczny kluczyk musi
znajdowac sie na zewnatrz
samochodu w odlegtosci okoto 1 m od
danych drzwi.

Odblokowanie zamkdéw

T

> S

Nacisng¢ przycisk na zewnetrznej
klamce danych drzwi i pociggnaé
klamke.

Tryb odblokowania mozna ustawi¢ w
menu personalizacji ustawien na
wyswietlaczu informacyjnym.
Dostepne sg dwa ustawienia:

® Jednokrotne naci$nigcie
przycisku na zewnetrznej klamce
dowolnych drzwi powoduje
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odblokowanie wszystkich drzwi,
przestrzeni bagazowej i klapki
wlewu paliwa.

e Jednokrotne nacisniecie
przycisku na zewnetrznej klamce
drzwi kierowcy powoduje
odblokowanie tylko drzwi
kierowcy i klapki wlewu paliwa. W
celu odblokowania wszystkich
drzwi i klapy bagaznika nacisng¢
przycisk dwukrotnie.

Ustawienie mozna zmieni¢ w menu
Ustawienia w opcji Wyswietlacz
informacyjny.

Personalizacja ustawien &> 138.

Zablokowywanie zamkéw

Q’I

Nacisng¢ przycisk na zewnetrznej
klamce dowolnych drzwi.

Nastgpi zablokowanie wszystkich
drzwi, przestrzeni bagazowej i klapki
wlewu paliwa.

System blokuje sie wtedy, gdy
spetniony jest dowolny z ponizszych
warunkow:

e Uptyneto ponad 5 sekund od
odblokowania.

® Przycisk na klamce zewnetrznej
zostat nacisniety dwukrotnie
przed uptywem 5 sekund w celu
odblokowania pojazdu.

e Otwarto dowolne drzwi i obecnie
wszystkie drzwi sg zamkniete.

Jesli drzwi kierowcy nie sg
prawidtowo zamkniete, kluczyk
elektroniczny pozostaje w pojezdzie
lub zapton nie jest wytgczony,
blokowanie zamkow jest
niedozwolone.

Jesli w pojezdzie znajdowato sie kilka
kluczykéw elektronicznych i jeden raz
wigczono zapton, drzwi zostang
zablokowane nawet po zabraniu tylko
jednego kluczyka elektronicznego z
pojazdu.

Odblokowanie klapy tylnej

Tylna klape mozna odblokowac przez
nacisniecie przycisku pod
emblematem marki, gdy kluczyk
elektroniczny znajduje sie w zasiegu.
Drzwi pozostajg zablokowane.

Bagaznik © 31.

Odblokowywanie i otwieranie klapy
tylnej sterowanej elektrycznie
Klape tylng sterowang elektrycznie
mozna odblokowac i otworzy¢ bez
uzycia rak, przesuwajgc stopg pod
tylnym zderzakiem. Mozna rowniez
nacisng¢ przycisk pod emblematem
marki. Kluczyk elektroniczny musi
znajdowac sig w zasigegu. Drzwi
pozostajg zablokowane.

Bagaznik © 31.
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Obstuga przyciskami elektronicznego
kluczyka

Centralny zamek mozna takze
obstugiwac przyciskami
elektronicznego kluczyka.

Odblokowanie zamkéw

Nacisnaé przycisk @.

Tryb odblokowania mozna ustawi¢ w
menu personalizacji ustawien na
wyswietlaczu informacyjnym.
Dostepne sg dwa ustawienia:

e Jednokrotne nacisniecie 3
powoduje odblokowanie
wszystkich drzwi, przestrzeni
bagazowej i klapki wlewu paliwa.

e Jednokrotne naci$nigcie @
powoduje odblokowanie tylko
drzwi kierowcy i klapki wlewu
paliwa. W celu odblokowania
wszystkich drzwi i klapy
bagaznika nacisng¢ przycisk 3
dwukrotnie.

Wybra¢ odpowiednie ustawienie w
Ustawienia ® Pojazd na wyswietlaczu
informacyjnym.

Wyswietlacz informacyjny & 131.
Personalizacja ustawien o> 138.
Ustawienie opcji mozna przypisywacé
do kluczyka, ktory jest aktualnie
uzywany.

Ustawienia zapisywane o> 27.
Zablokowywanie zamkow

Zamkna¢ drzwi, przedziat bagazowy i
klapke wlewu paliwa.

Nacisna¢ przycisk .
Jesli drzwi kierowcy nie zostang

prawidtowo zamkniete, centralny
zamek nie zadziata.

Pasywne blokowanie zamkéw

Automatyczne blokowanie zamkow
D 29.

Potwierdzanie

Dziatanie ukfadu centralnego zamka
jest potwierdzane przez Swiatta
awaryjne. Warunkiem koniecznym
jest aktywowanie tego ustawienia w
menu personalizacji ustawien o> 138.

Usterka

Jesli centralny zamek nie dziata lub

nie mozna uruchomic silnika,

przyczyng moze by¢ jedna z

nastepujgcych sytuaciji:

® Usterka kluczyka
elektronicznego.

® Kluczyk elektroniczny znajduje
sie poza zasiegiem odbioru.

® Roztadowata sig bateria w
nadajniku.

® Doszto do przeciagzenia
centralnego zamka w wyniku
jego wielokrotnego wigczania i
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wytgczania w krotkich odstepach
czasu (zasilanie zostaje
wowczas na krétko odtgczone).

e Wystapity zaktocenia
spowodowane silniejszymi
falami radiowymi pochodzgcymi
z innych zrodet.

Aby rozwigzac ten problem, nalezy
umiesci¢ kluczyk elektroniczny w
innym miejscu.

Reczne odblokowanie zamkow
D 27.

Ustawienia zapisywane

Przy kazdym wytaczeniu zaptonu
aktualnie uzywany nadajnik zdalnego
sterowania lub kluczyk elektroniczny
automatycznie zapamietuje niektore
z nastepujacych ustawien:

e ukfad klimatyzacji automatycznej
e osSwietlenie

e System audio-nawigacyjny

® centralnego zamka

[ ]

interaktywny uktad jezdny
FlexRide

e ustawienia wptywajgce na
komfort

Zapisane ustawienia sg przywracane
automatycznie po wtgczeniu zaptonu
za pomocg zapamigtanego
elektronicznego kluczyka & 23.

W celu skorzystania z powyzszej
funkcji nalezy wigczy¢ opcje
Indywidualne ustawienia kierowcy w
ustawieniach osobistych na
wyswietlaczu informacyjnym. Opcje
nalezy aktywowac osobno dla
kazdego uzywanego kluczyka
elektronicznego. Zmiana statusu jest
dostepna tylko po zablokowaniu i
odblokowaniu pojazdu.

Zapamietane potozenie elektrycznie
regulowanego fotela jest
automatycznie przywracane po
wigczeniu zaptonu, gdy na
wyswietlaczu informacyjnym
wigczona jest opcja Automatyczne
ustawianie dla zapamietanego
kluczyka elektronicznego.

Fotel regulowany elektrycznie
D 54,

Personalizacja ustawien o> 138.

Centralny zamek

Stuzy do odblokowywania i
zablokowywania zamkow drzwi,
przedziatu bagazowego oraz klapki
wlewu paliwa.

Pociagniecie za wewnetrzng klamke
drzwi powoduje odblokowanie
danych drzwi. Kolejne pociggniecie
powoduje ich otwarcie.

Uwaga

W razie wypadku, ktory spowodowat
wystrzelenie poduszek
powietrznych lub uaktywnienie
napinaczy pasow, zamki pojazdu sg
automatycznie odblokowywane.

Uwaga

Jesli po odblokowaniu zamkéw za
pomocg nadajnika zdalnego
sterowania lub kluczyka
elektronicznego zadne drzwi nie
zostaty otwarte, zostang one
automatycznie zablokowane po
krétkim czasie. Warunkiem
koniecznym jest aktywowanie tego
ustawienia w menu personalizaciji
ustawien o 138.
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Przyciski centralnego zamka

Blokowanie i odblokowanie
wszystkich drzwi, przestrzeni
bagazowej i klapki wlewu paliwa z
kabiny za pomocg przetgcznika w
panelu drzwi kierowcy.

W celu zablokowania nacisngé ©.
W celu odblokowania nacisng¢ 3.

Obstuga kluczykiem w przypadku
usterki centralnego zamka

W przypadku wystgpienia usterki, np.
roztadowania sie akumulatora
pojazdu lub baterii kluczyka

elektronicznego, drzwi kierowcy

mozna zablokowac lub odblokowaé

za pomocg grotu kluczyka.

‘?’ N
N

W

Nacisnac przycisk na kluczyku
elektronicznym i wyciggna¢ grot
kluczyka.

Zamek w drzwiach kierowcy jest
zastoniety zaslepka.

. =

Wihozy¢ grot kluczyka w szczeling w
dolnej czesci zaslepki i obréci¢ go w
gore.

Reczne odblokowanie zamkéw
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Recznie odblokowaé drzwi kierowcy,
wkfadajgc grot kluczyka w zamek i
przekrecajgc go.

Pozostate drzwi mozna otworzy¢
poprzez pociggniecie wewnetrznej
klamki dwa razy lub nacisniecie dw
panelu drzwi kierowcy. Tylna klapa i
klapka wlewu paliwa moga sie nie
odblokowac.

Po wigczeniu zaptonu nastepuje
wytgczenie zabezpieczenia przed
kradzieza.

Reczne blokowanie zamkéw

)

We wszystkich drzwiach oprocz drzwi
kierowcy wcisng¢ wewnetrzne
przyciski blokady lub nacisngé @ w

panelu drzwi kierowcy. Nastepnie
zamkngc i zablokowac¢ drzwi
kierowcy z zewnatrz, przekrecajac
kluczyk w zamku. Tylna klapa i klapka
wlewu paliwa mogg sie nie
zablokowaé.

Po zablokowaniu zakry¢ zamek
zaslepka: wiozy¢ dolng czesc
zaslepki w szczeline i nacisng¢
zaslepke, aby jej gérna czesc sie
zatrzasneta.

Automatyczne blokowanie
zamkow

Automatyczne blokowanie
zamkow po rozpoczeciu jazdy

Ta funkcja bezpieczenstwa moze
zosta¢ skonfigurowana w taki
sposob, by po rozpoczeciu jazdy i
przekroczeniu pewnej predkosci
nastepowato automatyczne
zablokowanie zamkdéw wszystkich
drzwi, klapy bagaznika i klapki wlewu
paliwa.

Gdy pojazd stoi nieruchomo po
zakonczeniu jazdy, odblokuje sig
automatycznie po wytgczeniu
zaptonu.

Automatyczne blokowanie zamkoéw
mozna aktywowac lub dezaktywowaé
za pomoca wyswietlacza
informacyjnego w menu Ustawienia #
Pojazd.

Wyswietlacz informacyjny o 131.
Personalizacja ustawien o 138.
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Ustawienia mozna zapisac dla
uzywanego nadajnika zdalnego
sterowania lub kluczyka
elektronicznego & 27.

Ponowne automatyczne
blokowanie zamkoéw

Ta funkcja umozliwia automatyczne
zablokowanie wszystkich drzwi, klapy
bagaznika i klapki wlewu paliwa, jesli
po odblokowaniu zamkéw
nadajnikiem zdalnego sterowania lub
kluczykiem elektronicznym przez
krotki czas nie zostang otwarte zadne
z drzwi.

Ponowne automatyczne blokowanie
zamkdéw mozna aktywowac lub
dezaktywowac za pomoca
wyswietlacza informacyjnego w
menu Ustawienia # Pojazd.

Wyswietlacz informacyjny & 131.
Personalizacja ustawien o> 138.

Ustawienia mozna zapisac dla
uzywanego nadajnika zdalnego
sterowania lub kluczyka
elektronicznego & 27.

Pasywne blokowanie zamkow

Ta funkcja automatycznie blokuje
pojazd po kilku sekundach, jesli
uprzednio kluczyk elektroniczny
zostat rozpoznany wewnatrz pojazdu,
wszystkie drzwi zostaty zamkniete i
kluczyk elektroniczny nie pozostat w
pojezdzie.

Jesli kluczyk elektroniczny pozostaje
w pojezdzie lub zapton nie jest
wytgczony, funkcja pasywnego
blokowania zamkow jest
niedostepna.

Jesli w pojezdzie znajdowato sie kilka
kluczykow elektronicznych i jeden raz
wigczono zapton, funkcja ta zablokuje
pojazd po zabraniu tylko jednego
kluczyka elektronicznego z pojazdu.

Aby unikng¢ pasywnego blokowania
zamkow, np. podczas tankowania lub
gdy w pojezdzie pozostajg
pasazerowie, nalezy wylgczyc¢ te
funkcje.

Aby wytgczy¢ funkcje, nacisngé
przycisk centralnego zamka @ na
kilka sekund przy otwartych jednych
drzwiach. Wylgczenie funkcji zostaje
potwierdzone trzykrotnym sygnatem

dzwiekowym. Funkcja pozostaje
wyfgczona do czasu nacisniecia
przycisku centralnego zamka © lub
wigczenia zaptonu.

Pasywne blokowanie zamkéw mozna
aktywowac lub dezaktywowac za
pomocg wyswietlacza
informacyjnego w menu Ustawienia #
Pojazd.

Wyswietlacz informacyjny © 131.
Personalizacja ustawien o> 138.
Ustawienie opcji mozna przypisywac
do kazdego uzywanego kluczyka
elektronicznego » 27.

Blokada tylnych drzwi

=
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A\ Ostrzezenie

Blokade tylnych drzwi nalezy
uruchamia¢ zawsze, gdy na
fotelach tylnych sg przewozone
dzieci.

Przesung¢ bolec w tylnych drzwiach
w potozenie przednie. Po wigczeniu
blokady otwarcie drzwi od wewnatrz
nie bedzie mozliwe.

Aby wytaczyc¢ blokade, przesunaé
bolec w potozenie tylne.

Drzwi
Przestrzen bagazowa

Klapa tylna

Otwieranie
Grand Sport

Po odblokowaniu zamka nacisng¢
emblemat marki i otworzyc¢ tylng
klape.

Sports Tourer, Country Tourer

.

<%=

s

s

/. /

Po odblokowaniu zamka nacisng¢
przycisk pod listwg ozdobng i
otworzy¢ tylng klape.

Centralny zamek &> 27.
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Podczas obstugi klapy tylnej
sterowanej elektrycznie migajg
kierunkowskazy i stychac sygnat

Zamykanie Podczas obstugi uwaznie

obserwowac ruchome czesci
klapy tylnej. Upewnic¢ sie, ze

zaden przedmiot nie zostanie dzwigkowy.
przytrzasniety i ze nikt nie znajduje Uwaga
sie w obszarze ruchu czesci. Obstuga elektrycznie sterowane;j
klapy tylnej nie jest potgczona z
y Klape tylng sterowang elektrycznie funkcjonowaniem centralnego
Y \ mozna otworzy¢ w nastepujace zamka. Aby otworzy¢ tylng klape
. ) sposoby: przyciskiem na elektronicznym
. e Kluczykiem elektronicznym. kluczyku, przyciskiem tylnej klapy

lub bez uzycia rak, nie trzeba

A% * Bez lJ_zkyciahqu, vc\j/ytk?rzystuj% odblokowywaé pojazdu. Warunkiem
. i czujnik ruchu pod tyinym koniecznym jest to, aby kluczyk
Pociggna¢ klape za uchwyt po zderzakiem. elektroniczny znajdowat sie poza
wewngtrznej stronie. ® Uzywajac przycisku pojazdem, w odlegtosci do ok. 1 m
Centralny zamek © 27. znajdujgcego sig pod od tylnej klapy.
zewnetrzng listwg ozdobng oraz Nie Py
; . ) pozostawiac kluczyka
Klapa tylna sterowana przycisku =" w otwartej tylnej elektronicznego w bagazniku.
elektrycznie klapie. o L
. Po zamknieciu zablokowac¢ pojazd,
. ® Zapomocg przefacznika &= jesli wezesniej zostat odblokowany.
A\ OstrzeZenie znajdujgcego sie po wewnetrznej
stronie drzwi kierowcy. Centralny zamek & 27.

Podczas obstugi elektrycznie
sterowanej klapy tylnej nalezy
zachowac ostroznosg. Istnieje
niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen ciata, zwltaszcza u dzieci.

W pojazdach wyposazonych w
automatyczng skrzynie biegéw klape
tylng mozna obstugiwac wytgcznie po
zatrzymaniu pojazdu i ustawieniu
dzwigni zmiany biegdéw w potozeniu
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Obstuga za pomoca elektronicznego
kluczyka

Nacisna¢ z dwa razy w celu otwarcia
lub zamkniecia tylnej klapy. Przycisk
23 nalezy nacisng¢ dtuzej niz
podczas blokowania lub
odblokowywania, co ma na celu
zapobiezenie przypadkowemu
otwarciu tylnej klapy.

Obstuga bez uzycia rak z
wykorzystaniem czujnika ruchu pod
tylnym zderzakiem

Aby otworzy¢ lub zamkna¢ tylng
klape, przesung¢ szybko stopg tam i
z powrotem pod srodkowg czescig
tylnego zderzaka. Nie zatrzymywac
stopy pod zderzakiem. Elektroniczny
kluczyk musi znajdowac sie na
zewnatrz samochodu w odlegtosci do
okoto 1 m od tylnej klapy. Gdy czujnik
wykryje ruch stopy, z niewielkim
opdznieniem uruchamia tylng klape.

A\ Niebezpieczenstwo

Nie dotyka¢ zadnych czesci pod
pojazdem podczas obstugi bez
uzycia rgk. Gorgce elementy
silnika mogg spowodowac
oparzenia.

Obstuga za pomocg przycisku pod
zewnetrzng listwg ozdobng tylnej
klapy

.
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Aby otworzy¢ tylng klape, nacisng¢
przycisk znajdujacy sie pod listwg
ozdobnag, az klapa zacznie sie
otwiera¢. Jesli pojazd jest
zablokowany, elektroniczny kluczyk
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musi znajdowac sie na zewnatrz
samochodu w odlegtosci do okoto
1 m od tylnej klapy.

W celu zamknigcia nacisng¢ =" w
otwartej tylnej klapie, az zacznie sie
zamykac.

Obstuga za pomocg przetgcznika po
wewnetrznej stronie drzwi kierowcy

-  © \"
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Nacisng¢ <" po wewnetrznej
stronie drzwi kierowcy, az tylna klapa
zacznie sie otwierac lub zamykac.

Zatrzymanie lub zmiana kierunku

ruchu klapy

Aby natychmiast zatrzymac ruch

tylnej klapy:

® jednokrotnie nacisnaé¢ @ na
elektronicznym kluczyku, lub

® nacisngc przycisk znajdujacy sie
pod zewnetrzng listwg ozdobng
tylnej klapy, lub

® nacisng¢ << w otwartej tylnej
klapie, lub

® nacisng¢ <<= po wewnetrzne;j
stronie drzwi kierowcy.

Ponowne nacisniecie jednego z

przetgcznikéw spowoduje zmiane
kierunku ruchu tylnej klapy.

Tryby obstugi

Klapa tylna sterowana elektrycznie
posiada trzy tryby obstugi, ktére
mozna wybiera¢ za pomocg
przetgcznika <= w drzwiach
kierowcy. W celu zmiany trybu
obrécic przetacznik:
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e MAX: Klapa tylna sterowana
elektrycznie jest otwierana
catkowicie.

® 3/4: Klapa tylna sterowana
elektrycznie jest otwierana do
ograniczonej wysokosci, ktérg
mozna regulowac.

e Off: Klape tylng mozna otwierac i
zamykac tylko recznie.

Regulacja wysokosci otwierania w
trybie obstugi 3/4
1. Ustawi¢ przetgcznik trybu w
potozeniu 3/4.

2. Otworzy¢ elektrycznie sterowang
klape tylng dowolnym
przetgcznikiem.

3. Zatrzymac ruch na zadanej
wysokosci otwarcia, naciskajac
dowolny przetgcznik. W razie
potrzeby zatrzymang klape tylng
mozna recznie przesungé w
zgdane potozenie.

> ) = -
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4. Nacisng¢ i przytrzymac przez
3 sekundy przycisk &<~ po
wewnetrznej stronie otwartej
klapy tylnej.

Uwaga

Wysokos$¢ otwarcia powinna by¢
zaprogramowana na poziomie
podioza.

Sygnat dzwigkowy zasygnalizuje
zapisanie nowego ustawienia i migng
kierunkowskazy. Nizszg wysokos¢
otwierania mozna ustawic tylko przy
kacie otwarcia ponad 30°.

Po ustawieniu przetgcznika w
drzwiach kierowcy w potozeniu trybu
posredniego 3/4 klapa tylna
sterowana elektrycznie bedzie
zatrzymywac sie na nowo ustawionej
wysokosci.

Klapa tylna moze by¢ utrzymana w
pozycji otwartej dopiero po
podniesieniu do okreslone;j
wysokosci (minimalny kat otwarcia
30°). Wysokosci otwarcia nie mozna
zaprogramowac ponizej tej
okreslonej wartosci.

Funkcja bezpieczenstwa

Jesli wystapig przeszkody podczas
otwierania lub zamykania klapy tylnej,
zostanie zmieniony kierunek ruchu i
klapa zostanie automatycznie
nieznacznie cofnieta. Powtarzajgce
sie utrudnienia podczas jednego
cyklu pracy wytaczajg funkcje. W
takiej sytuacji klape tylng nalezy
zamknac¢ lub otworzy¢ recznie.
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Klapa tylna sterowana elektrycznie
jest wyposazona w czujniki na
krawedziach, ktére chronig przed
przytrzasnieciem przedmiotéw lub
czesci ciata. W przypadku wykrycia
przez czujniki przeszkéd pomiedzy
klapa a nadwoziem, klapa tylna
zostanie otwarta, az do ponownego
wigczenia funkcji lub recznego
zamknigcia.

Funkcja zabezpieczajgca jest
sygnalizowana ostrzezeniem
akustycznym.

Usung¢ wszystkie przeszkody przed
wznowieniem elektrycznej obstugi
klapy.

Jesli pojazd jest wyposazony w
fabrycznie montowany hak
holowniczy i podtgczony jest uktad
elektryczny przyczepy, sterowang
elektrycznie tylng klape mozna
otwierac tylko recznie.

Przecigzenie uktadu

W przypadku wielokrotnego
uzywania funkcji elektrycznego
otwierania/zamykania klapy tylnej w
krotkich odstepach czasu nastepuje
chwilowe zablokowanie tej funkcji. W

celu zresetowania uktadu nalezy
recznie przesungc tylng klape w
potozenie krancowe.

Ogodlne wskazéwki dotyczgce
obstugi klapy tylnej

A\ Niebezpieczenstwo

Nie wolno jezdzi¢ z otwartg lub
uchylong klapg tylna, np. przy
przewozeniu duzych
przedmiotow, gdyz wéwczas
trujgce, niewidoczne i bezwonne
gazy spalinowe mogg
przedostawac sie do wnetrza
samochodu. Moze to by¢
przyczyng utraty $wiadomosci lub
nawet $mierci.

Przestroga

Aby unikng¢ uszkodzen, przed
otwarciem tylnej klapy nalezy sie
upewnic, ze w jej zasiegu nie
znajdujg sie zadne przeszkody,
np. brama garazowa. Zawsze
sprawdzac, czy przestrzeh za i
ponad klapa tylng jest wolna.

Uwaga

Zamocowanie ciezkiego
wyposazenia dodatkowego na
klapie tylnej moze spowodowac, ze
nie bedzie ona mogta utrzymac sie
w potozeniu otwartym.

Uwaga

Elektryczne sterowanie klapy tylnej
jest wytgczone w przypadku
niskiego poziomu natadowania
akumulatora. W tym przypadku
nawet reczne uruchomienie klapy
tylnej moze byc¢ niewykonalne.

Uwaga

Po wytaczeniu elektrycznie
sterowanej klapy tylnej i
odblokowaniu zamkoéw wszystkich
drzwi, klape tylng mozna obstugiwac
tylko recznie. W takim przypadku
reczne zamykanie klapy tylnej
wymaga uzycia znacznie wigkszej
sity.

Uwaga

Przy niskiej temperaturze
zewnetrznej tylna klapa moze nie
otworzy¢ sie do konca. W takim
przypadku nalezy recznie podnies¢
ja do normalnego potozenia
krahcowego.
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Zabezpieczanie
samochodu

Zabezpieczenie przed
kradziezg

A\ Ostrzezenie

Nie uaktywnia¢ blokady, gdy w
samochodzie znajdujg sie
pasazerowie! Otwarcie drzwi od
wewnatrz nie bedzie mozliwe.

Uaktywnienie uktadu powoduje
zablokowanie wszystkich drzwi w taki
sposoéb, ze nie ma mozliwosci ich
otwarcia zaréwno od zewnatrz, jak i
od wewnatrz. Uklad moze by¢
uaktywniony wytgcznie wtedy, gdy
zamkniete sg wszystkie drzwi.
Odblokowanie zamkoéw samochodu
powoduje zdezaktywowanie
mechanicznego zabezpieczenia
przed kradziezg. Zamkow nie mozna
jednak odblokowac¢ za pomocg
przycisku centralnego zamka w
samochodzie.

Uaktywnianie funkcii

Nacisng¢ @ na nadajniku zdalnego
sterowania lub kluczyku
elektronicznym dwa razy w ciggu
5 sekund.

Autoalarm

Autoalarm jest potgczony
funkcjonalnie z uktadem

zabezpieczajgcym przed kradzieza.

Monitoruje:
e drzwi, klape tylna, pokrywe
silnika,

® kabine wraz z przylegtg
przestrzenig bagazowa,

® pochylenie samochodu, np. przy
jego uniesieniu
® zapfon.

Aktywacja

Wszystkie drzwi muszg by¢
zamkniete i kluczyk elektroniczny nie
moze znajdowac sie w pojezdzie. W
przeciwnym razie nie nastgpi
aktywacja systemu.

e Nadajnik zdalnego sterowania:
aktywacja po 30 sekundach od
zablokowania pojazdu przez
jednokrotne naciéniecie ©.

e Uktad elektronicznego kluczyka:
aktywacja po 30 sekundach od
zablokowania pojazdu przez
nacisniecie przycisku na
zewnetrznej klamce dowolnych
drzwi.
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Uaktywnianie autoalarmu bez 1. Zamknag klape tylng, pokrywe
funkcji monitorowania wnetrza i silnika, szyby oraz okno dachowe.
pochylenia samochodu 2. Nacisng¢ <. Dioda LED w

przycisku &% zaswieci sie na
okoto 10 minut.

3. Zamkng¢ drzwi.

4. Wiaczy¢ autoalarm.

Komunikat o stanie uktadu pojawia
l sie na wyswietlaczu informacyjnym

kierowcy.

® Nadajnik zdalnego sterowania Dioda sygnalizujgca stan

lub kluczyk elektroniczny: s 4 autoalarmu
bezposrednio przez dwukrotne | |
naci$niecia @ w ciagu 5 sekund. ‘
e Uktad elektronicznego kluczyka z Funkcje monitorowania wnetrza = - —
wiaczong funkcja pasywnego kablr_ly i pochylgnla samochqdu _
blokowania zamkéw: uaktywnia nalezy wytaczy¢, gdy w pojezdzie
sie na krétko po pasywnym pozosta!q ZWIeI’Z.Q.ta -ze wz'gIQdu na
zablokowaniu. obecnos¢ w kabinie sygnatow e —
ultradzwiekowych o duzym natgzeniu w B i
Uwaga . oraz mozliwo$¢ wyzwolenia alarmu. | HiaF v
Zmiany wnetrza pojazdu, np. Funkcje te nalezy wytgczyé takze . —
pokrowce foteli, otwarte szyby lub podczas transportu pojazdu promem | - — s
okno dachowe, moga ujemnie lub pociggiem. L e

wplyng¢ na funkcje monitorowania
wnetrza.
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Dioda sygnalizacyjna jest

zintegrowana w czujniku

znajdujacym sie w gornej czesci deski

rozdzielczej.

Sygnalizacja stanu w ciggu

pierwszych 30 sekund od

uaktywnienia autoalarmu:

dioda swieci . test, op6znienie
wigczenia

. nieprawidtowo
zamkniete drzwi,
klapa tylna lub
pokrywa komory
silnika albo
usterka uktadu

dioda szybko
miga

Sygnalizacja stanu po petnym
uaktywnieniu autoalarmu:

dioda miga : uktad jest aktywny
powoli

W przypadku awarii skorzysta¢ z
pomocy warsztatu.

Wytgczanie

Nadajnik zdalnego sterowania:
Odblokowanie zamkéw samochodu
przez nacisniecie @ powoduje
wytgczenie autoalarmu.

%7:_

Ukfad elektronicznego kluczyka:
Odblokowanie zamkow pojazdu
przez nacisniecie przycisku na
klamce zewnetrznej dowolnych drzwi
wytgcza autoalarm.

Elektroniczny kluczyk musi
znajdowac sie na zewnatrz
samochodu w odlegtosci okoto 1 m od
danych drzwi.

Odblokowanie drzwi kierowcy recznie
lub za pomocg przycisku centralnego
zamka w kabinie pasazerskiej nie
powoduje dezaktywacji autoalarmu.

Sygnalizacja alarmu

W przypadku wyzwolenia alarmu
jednoczesnie wigcza sie sygnat
alarmowy i migajg Swiatta awaryjne.
Liczba sygnatéw alarmowych i czas
ich generowania sg okreslone
przepisami prawa.

Alarm mozna wytgczy¢ poprzez
nacisniecie d na kluczyku,
nacisniecie przetgcznika w klamce
drzwi lub wtgczenie zaptonu.

Uruchomiony alarm, ktéry nie zostat
przerwany przez kierowce,
sygnalizowany jest przez Swiatta
awaryjne. Migng one szybko trzy razy
przy nastepnym odblokowaniu
zamkoéw za pomocg nadajnika
zdalnego sterowania lub kluczyka
elektronicznego. Ponadto po
wigczeniu zaptonu na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi sie
komunikat ostrzegawczy.
Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu & 136.

Jesli akumulator pojazdu ma zostac
odfgczony (np. w celu wykonania
czynnosci konserwacyjnych), syrene
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alarmowa nalezy wytgczy¢ w
nastepujgcy sposob: wtaczyc, a
nastepnie wytgczy¢ zapton i odtgczy¢
akumulator pojazdu w ciagu

15 sekund.

Immobilizer

Immobilizer uruchamia sie
automatycznie.

Miganie lampki kontrolnej @ przy
wigczonym zaptonie oznacza usterke
w uktadzie immobilizera. Silnika nie
mozna wowczas uruchomic.
Wytgczy¢ zapton i powtorzyé
procedure rozruchu. Powtorzy¢
procedure z kluczykiem w gniezdzie
nadajnika. Obstuga pojazdéw z
uktadem elektronicznego kluczyka w
razie awarii o 176.

Jesli lampka kontrolna @ nadal miga,
nalezy sprébowac rozruchu przy
uzyciu kluczyka zapasowego.

Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Uwaga

Identyfikatory czestotliwosci
radiowej (RFID) mogg powodowac
zaktdcenia w dziataniu kluczyka. Nie
umieszczac ich w poblizu kluczyka
podczas uruchamiania pojazdu.

Uwaga

Wiaczenie immobilizera nie
powoduje zablokowania drzwi.
Dlatego po opuszczeniu samochodu
nalezy bezwzglednie zablokowaé
zamki i uaktywnic¢ autoalarm o> 27,
o 37.

Lampka kontrolna @ o> 121.

Lusterka zewnetrzne
Wypukty ksztatt lusterek

Takie uksztattowanie lusterka
powoduje, ze odbite w nim obiekty
wydajg sie mniejsze, co niekorzystnie
wplywa na mozliwos¢ oceny
odlegtosci.

System monitorowania martwego
pola w lusterkach ©> 238.

Elektryczna regulacja

\d -
- .-\_:""
Fa
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Wybrac odpowiednie lusterko
zewnetrzne przez wcisniecie
przycisku & dla lewego lusterka i &
dla prawego lusterka. Dioda LED w
przycisku sygnalizuje wybor.

Aby wyregulowac¢ ustawienie
lusterka, przechyla¢ element
sterujacy.

Lusterka sktadane
o

* =

Ze wzgledu na bezpieczenstwo
pieszych, w przypadku uderzenia
lusterka zewnetrzne skfadajg sie w
swoich uchwytach. Lekkie pchniecie
obudowy lusterka powoduje jego
powrét do potozenia pierwotnego.

Sktadanie elektryczne

N

( / S
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\

Nacisng¢ ®. Nastgpi ztozenie obu
lusterek zewnetrznych.

Ponownie nacisng¢ ®4, aby ustawic
oba lusterka zewnetrzne z powrotem
w potozeniu poczatkowym.

Jezeli jedno z elektrycznie
sktadanych lusterek zostato
roztozone recznie, nacisniecie &
spowoduje elektryczne roztozenie
tylko drugiego lusterka.

Sktadanie lusterek za pomocg

nadajnika zdalnego sterowania

lub kluczyka elektronicznego
=

=

Po zablokowaniu zamkéw ponownie
nacisng¢ @ i przytrzymac przez

1 sekunde, aby ztozy¢ lusterka.

Po odblokowaniu zamkéw ponownie
nacisng¢ i przytrzymac przez

1 sekunde, aby roztozy¢ lusterka.
Te funkcje mozna aktywowac i
dezaktywowac¢ w opcji personalizaciji
ustawien.

Personalizacja ustawien o> 138.
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Ustawienia zostang automatycznie
zapisane dla uzywanego kluczyka
D 27.

Podgrzewane lusterka

Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
zewnetrznych wigcza sie przez
nacisniecie %. Dioda LED w
przycisku zapala sieg.
Podgrzewanie dziata tylko przy
pracujgcym silniku i wytgcza sie
automatycznie po krotkim czasie.

Automatyczne
przyciemnianie

Oslepianie w ciemnosci przez $wiatta
pojazdow jadacych z tytu jest
automatycznie zmniejszane przez
przyciemnianie lusterka
zewnetrznego po stronie kierowcy.

Uktad utatwiajacy
parkowanie

Lusterka z pamiecig ustawien: po
wybraniu biegu wstecznego lusterka
zewnetrze sg automatycznie
ustawiane w kierunku tylnych kot,
utatwiajgc manewrowanie podczas
parkowania (funkcja ta jest
zablokowana po podigczeniu
przyczepy).

Pamie¢ pozycji > 54.

Funkcje te mozna wigczy¢ lub
wytgczy¢ w personalizacji ustawien.
Personalizacja ustawien o> 138.

Lusterka wewnetrzne

Reczne przyciemnianie

B~

W celu zmniejszenia intensywnosci
Swiatta odbijajgcego sie w lusterku
zmieni¢ potozenie dzwigni
znajdujacej sie w dolnej czesci
lusterka.
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Automatycznie
przyciemniane

Podczas jazdy po zmroku
automatycznie zmniejszane jest
natezenie odbijanego przez lusterko
Swiatta pochodzacego z reflektorow
pojazdow jadacych z tytu.

Szyby
Szyba przednia

Naklejki na szybie przedniej

Na szybie przedniej w okolicy lusterka
wewnetrznego nie wolno mocowac
naklejek, np. winiet autostradowych
itp. W przeciwnym razie moze dojsé
do ograniczenia zasiegu wykrywania
czujnika i pola widzenia kamery
zamontowanej w obudowie lusterka.

Wymiana szyby przedniej

Przestroga

Jesli pojazd jest wyposazony w
czujnik kamery przedniej
potgczony z systemami
wspomagania kierowcy, bardzo
wazne jest, aby wymiana szyby
przedniej zostata
przeprowadzona scisle wedtug
specyfikacji firmy Opel. W
przeciwnym razie systemy te
moga hie dziata¢ prawidtowo oraz
istnieje ryzyko, ze zadziatajg w

nieoczekiwany sposob i/lub
wys$wietlg niewtasciwe
komunikaty.

Przestroga

Jesli pojazd jest wyposazony w
wyswietlacz na szybie przedniej,
bardzo wazne jest, aby wymiane
szyby przedniej przeprowadzi¢
doktadnie wedtug specyfikacji
firmy Opel. W przeciwnym razie
system moze nie dziata¢
prawidtowo i obraz moze by¢
nieostry.
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Szyby otwierane
elektrycznie

A\ Ostrzezenie

Przy zamykaniu szyb nalezy
zachowac ostroznosg. Istnieje
niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen ciata, zwtaszcza u dzieci.

Gdy na tylnych fotelach znajdujg
sie dzieci, nalezy wiaczy¢ blokade
elektrycznego otwierania szyb.
Podczas zamykania szyb uwaznie
je obserwowac, zwracajgc uwage,
aby nic nie zostato przez nie
przykleszczone.

Aby umozliwi¢ dziatanie szyb
sterowanych elektrycznie, nalezy
wigczy¢ zapton.

Opoznione wytgczenie zasilania
D 177.

Aby zmieni¢ potozenie szyby, uzy¢
odpowiedniego przycisku £AQ,
wciskajgc go w celu otwarcia lub
pociagajgc w celu zamkniecia.

Lekkie wciskanie lub pocigganie do
pierwszego punktu oporu: szyba
przesuwa sie w gore lub w dét tak
dtugo, jak dtugo uzywany jest
przetgcznik.

Mocniejsze wcisniecie lub
pociggniecie do drugiego punktu
oporu i zwolnienie przetgcznika:
szyba przesuwa sie w gore lub w dot
automatycznie z wtgczong funkcijg
bezpieczenstwa. W celu zatrzymania
przesuwania szyby ponownie uzy¢
przetacznika w tym samym kierunku.

Funkcja bezpieczenstwa

Jesli podczas automatycznego
zamykania szyba napotka opér w
gornej potowie okna, natychmiast
zatrzyma sie i ponownie opusci.

Ominiecie zabezpieczenia

W przypadku probleméw z
zamknieciem szyby wynikajgcych z
zamarzniecia lub podobnej sytuacji,
nalezy wtagczy¢ zapton, a nastepnie
pociagna¢ przycisk do pierwszego
punktu oporu i przytrzymacé w tym
potozeniu. Nastgpi przesuniecie
szyby w gore z wytgczona funkcjg
bezpieczenstwa. W celu zatrzymania
mechanizmu okna zwolni¢ przycisk.



Kluczyki, drzwi i szyby 45

Blokada szyb w drzwiach tylnych

W celu dezaktywaciji szyb w drzwiach
tylnych nacisng¢ &; dioda kontrolna
zacznie $wieci¢. Aby aktywowac
funkcjonowanie szyb, ponownie
nacisngc¢ przetgcznik &3.

Otwieranie i zamykanie szyb z
zewnatrz

Szyby mozna obstugiwac zdalnie, z
zewnatrz samochodu.

Nacisnag i przytrzymaé @ przez
ponad 2 sekundy, aby otworzyé
szyby.

Nacisng¢ i przytrzymac @ przez
ponad 2 sekundy, aby zamkng¢
szyby.

Aby zatrzymacé przesuwanie szyb,
zwolni¢ przycisk.

Jesli szyby sg catkowicie otwarte lub

zamkniete, swiatta awaryjne migng
dwa razy.

Przecigzenie uktadu

W przypadku wielokrotnego
naciskania przetgcznikéw
opuszczania/podnoszenia szyb w
krétkich odstepach czasu, nastepuje
chwilowe zablokowanie pracy
elektrycznego ukfadu sterowania
szybami.

Inicjalizacja elektrycznego uktadu
sterowania szybami

Jesli szyb nie mozna zamykac
automatycznie (np. po odtgczeniu
akumulatora), na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
komunikat ostrzegawczy.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu o 136.

W nastepujacy sposob uaktywnié
elektryczny uktadu sterowania
szybami:

1. Zamkng¢ drzwi.

2. Wtaczy¢ zapton.
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3. Pociagnac i przytrzymacé w tym
potozeniu przetacznik, az szyba
zostanie zamknieta i ming
2 dodatkowe sekundy od
zamkniegcia.

4. Nacisngc¢ i przytrzymac w tym
potozeniu przetgcznik, az szyba
catkowicie sie otworzy i ming
2 dodatkowe sekundy od
otwarcia.

5. Czynnos¢ powtorzy¢ osobno dla
kazdej szyby.

Ogrzewanie tylnej szyby

Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
zewnetrznych wigcza sie przez
nacisniecie . Dioda LED w
przycisku zapala sie.
Podgrzewanie dziata tylko przy
pracujgcym silniku i wytgcza sie
automatycznie po krétkim czasie.

Ogrzewanie przedniej
szyby

Uruchamiane przez nacisnigcie &9.

Dioda LED w przycisku zapala sie.
Podgrzewanie dziata tylko przy
pracujgcym silniku i wytgcza sie
automatycznie po krotkim czasie.

Ponowne nacisniecie ¥ w czasie
tego samego cyklu zaptonowego
umozliwia dziatanie ogrzewania
przez kolejne trzy minuty.

Ostony przeciwstoneczne

Ostony przeciwstoneczne mozna
odchyla¢ do dotu i na bok, aby
zapewnic¢ kierowcy i pasazerowi
podrézujgcemu z przodu ochrone
przed os$lepieniem.

Podczas jazdy ostony lusterek
powinny by¢ zamkniete.

Z tytu ostony przeciwstonecznej
znajduje sie uchwyt na mate
dokumenty.
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Dach

Okno dachowe

A\ Ostrzezenie

Podczas obstugi okna dachowego
nalezy zachowa¢ ostroznosc.
Istnieje niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen ciata,
zwlaszcza u dzieci.

Podczas zamykania uwaznie
obserwowac ruchome czesci,
zwracajgc uwage, aby nic nie
zostato przez nie przykleszczone.

Aby umozliwi¢ dziatanie okna

dachowego, nalezy wigczy¢ zapton.

b Eb
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Otwieranie lub zamykanie

Lekkie nacisniecie 5 lub < do
pierwszego punktu oporu: okno
dachowe jest otwierane lub
zamykane tak dtugo, jak dtugo
uzywany jest przetacznik.

Mocniejsze nacisniecie 2 lub = do
drugiego punktu oporu i zwolnienie:
okno dachowe jest otwierane lub
zamykane automatycznie. Podczas
zamykania aktywna jest funkcja
bezpieczenstwa. W celu zatrzymania
mechanizmu okna ponownie uzy¢
przetgcznika.

Unoszenie lub zamykanie

Nacisniecie % lub «<=: okno dachowe
jest unoszone lub zamykane
automatycznie. Podczas zamykania
aktywna jest funkcja bezpieczenstwa.

Roleta przeciwstoneczna

Roleta przeciwstoneczna jest
obstugiwana recznie.

Rozwija¢ lub zwija¢ rolete
przeciwstoneczng, przesuwajac jg.
Gdy okno dachowe jest otwarte,
roleta nie moze by¢ rozwinieta.

Zalecenia ogélne

Funkcja bezpieczenstwa

Gdy mechanizm okna dachowego
napotka op6r podczas
automatycznego zamykania,
natychmiast przerywa zamykania i
ponownie otwiera okno.

Ominigcie zabezpieczenia

W razie trudnosci z zamknieciem
okna np. wskutek mrozu, wcisng¢
przycisk <= do drugiego punktu
oporu i przytrzymacé. Okno dachowe
jest wowczas zamykane z wytgczong
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funkcjg bezpieczenstwa. W celu
zatrzymania mechanizmu okna
zwolni¢ przycisk.

Zamykanie okna dachowego z
zewnatrz

Okno dachowe mozna zamkng¢
zdalnie, z zewnagtrz samochodu.

Nacisng¢ i przytrzymac @ przez
ponad 2 sekundy, aby zamkng¢ okno
dachowe.

Aby zatrzymacé przesuwanie okna,
zwolni¢ przycisk.

Inicjalizacja po awarii zasilania

Po wystgpieniu przerwy w zasilaniu
sterowanie oknem dachowym jest
mozliwe tylko w ograniczonym
zakresie. Nalezy zleci¢
przeprowadzenie inicjalizacji uktadu
w warsztacie.
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Zagtowki

Potozenie

A\ Ostrzezenie

Przed wyruszeniem w droge
nalezy odpowiednio wyregulowaé
zagtowki.

—_——

=%

y

Gorna krawedz zagtowka powinna
znajdowac sie na wysokosci gornej
czesci glowy. Jesli takie ustawienie
nie jest mozliwe, np. z powodu
duzego wzrostu osoby, zagtéwek
nalezy ustawi¢ w najwyzszym
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potozeniu. Osoby niskie powinny
ustawi¢ zagtéwek w najnizszej
pozyciji.

Regulacja

Zagtéwki przednich foteli

Regulacja wysokosci

Nacisngc przycisk zwalniajacy,
ustawi¢ wysokos¢ zagtoéwka i
zablokowac.

Regulacja potozenia poziomego

Nacisng¢ przycisk zwalniajacy,
powoli pociggng¢ do przodu
poduszke zagtdwka. Mozna go
ustawi¢ w kilku pozycjach.

Zagtowki tylnych foteli

Regulacja wysokosci

Pociagna¢ zagtowek w gore lub
wcisngc zaczep w celu zwolnienia
blokady i popchnaé zagtowek w dot.

Wymontowanie tylnych zagtéwkéw
Na przyktad w celu powiekszenia
przestrzeni bagazowej &> 82.
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Wocisng¢ obie blokady, pociagna¢
zagtéwek w gore i wyjgc.

Fotele przednie

Pozycja fotela

A\ Ostrzezenie

A\ Ostrzezenie

Nie przechowywac zadnych
przedmiotéw pod fotelami.

Przed wyruszeniem w droge
nalezy odpowiednio wyregulowac¢
fotele.

A\ Niebezpieczenstwo

Aby mozliwe byto bezpieczne
napetnienie poduszki powietrznej,
kierowca siedzacy w fotelu nie
powinien zbliza¢ sie do kierownicy
na odlegto$¢é mniejszg niz 25 cm.

A\ Ostrzezenie

Nigdy nie regulowac foteli
podczas jazdy, poniewaz mogg
sie one wtedy przesuwac¢ w

niekontrolowany sposoéb.

A

=

® Usigsc w fotelu w taki sposob,

aby plecy byty podparte na catej
swojej dtugosci. Przesungc fotel
kierowcy do przodu lub do tytu
tak, aby przy petnym wcisnieciu
pedatéw nogi byto lekko ugiete w
kolanach. Przedni fotel pasazera
nalezy odsunag¢ mozliwie
najdalej do tytu.
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e Wyregulowa¢ wysokos¢

siedziska fotela w taki sposob,
aby zapewnic¢ sobie jak
najwieksze pole widzenia i aby
moc swobodnie ogarngé
wzrokiem wszystkie wskazniki i
lampki kontrolne. Odlegtos¢
pomiedzy gtowg a podsufitkg
powinna wynosi¢ co najmniej
okoto 15 cm. Uda powinny
swobodnie spoczywac na
siedzisku (nie moga by¢ w nie
wcisniete).

Usig$¢ w fotelu w taki sposob,
aby plecy byly podparte na catej
swojej powierzchni. Ustawi¢
oparcie fotela w taki sposoéb, aby
po umieszczeniu rgk na
kierownicy ramiona byty lekko
ugiete w fokciach. Podczas
obracania kofa kierownicy barki
powinny stykac sie z oparciem
fotela. Oparcia nie nalezy
odchyla¢ zanadto do tytu.
Maksymalny zalecany kat
nachylenia oparcia wynosi ok.
25°.

Wyregulowac potozenie fotela i
kierownicy tak, aby nadgarstki
spoczywaty na szczycie

kierownicy przy catkowicie
wyprostowanych rekach i
ramionach przylegajgcych do
oparcia.

e Ustawi¢ koto kierownicy w
optymalnym potozeniu &> 96.

e Wyregulowac zagtowki &> 49.

e Ustawic odcinek siedziska, na
ktorym opierajg sie uda, w taki
sposob, aby pomiedzy krawedz
fotela a miejsce zgiecia ndg w
kolanach mozna byto wsung¢
dwa palce.

e \Wyregulowac podparcie odcinka
ledzwiowego tak, aby kregostup
byt wygiety w naturalny sposéb.

Reczna regulacja fotela
Podczas jazdy wszystkie siedziska i
oparcia powinny by¢ zawsze
zablokowane.

Regulacja wzdtuzna

@

Pociggna¢ za uchwyt, przesunac
fotel, zwolni¢ uchwyt. Sprébowac
przesungc fotel do przodu i do tytu,
aby upewnic sie, ze jest on
zablokowany na swoim miejscu.
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Regulacja nachylenia oparcia

Obréci¢ pokretto. Podczas regulacji
nie wywiera¢ nacisku na oparcie
fotela.

Regulacja wysokosci siedziska

fotela

[ 2

Ustawi¢ siedzisko na odpowiedniej
wysokosci, przemieszczajac
kilkakrotnie dzwignie w gore lub w dot
w goére : podnoszenie siedziska

w dot @ opuszczanie siedziska

Regulacja nachylenia fotela

Nacisngc¢ przetgcznik

gora : podnoszenie przodu
siedziska

dot  : opuszczanie przodu
siedziska
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Podparcie odcinka ledzwiowego

I\_ o --\.\_Q\ .fl
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Wyregulowaé ustawienie podparcia
odcinka ledzwiowego wedtug
uznania, korzystajac z przetgcznika
czteropozycyjnego.

Przesuwanie podparcia w gore i w
dot: nacisng¢ gorng lub dolng czes¢
przetacznika.

Wysuwanie i chowanie podparcia:
nacisngc¢ lewg lub prawg czes¢
przetacznika.

Regulacja podparcia ud

Pociagnaé¢ dzwignie i przesungc¢ w
odpowiednie potozenie odcinek
siedziska, na ktorym opierajg sie uda.

Elektryczna regulacja fotela

A\ Ostrzezenie

Podczas obstugiwania uktadu
elektrycznej regulacji fotela nalezy
zachowac ostroznos$c. Istnieje

niebezpieczenstwo odniesienia

obrazen ciata, zwtaszcza u dzieci.
Moze doj$¢ do przygniecenia
przedmiotow.

Podczas regulacji foteli uwaznie je
obserwowac. Nalezy odpowiednio
poinstruowaé pasazerow.

Regulacja wzdluzna

-
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Przesungc przetgcznik w przod / w tyt.
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Regulacja wysokosci siedziska
fotela

Przesungc przetacznik w gore / w dot.

Regulacja nachylenia fotela

Regulacja nachylenia oparcia

Przechyli¢ przedniag czes¢
przetgcznika w gore / w dot.

Przechyli¢ przetacznik w przod / w tyt.

Podparcie odcinka ledzwiowego
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Wyregulowac ustawienie podparcia
odcinka ledzwiowego wedtug
uznania, korzystajgc z przetacznika
czteropozycyjnego.

Przesuwanie podparcia w gore i w
dotk: nacisng¢ gorng lub dolng czes¢
przetacznika.

Wysuwanie i chowanie podparcia:
nacisngc¢ lewg lub prawg czesc
przetacznika.

Regulacja podparcia ud

A

Pociagnaé¢ dzwignie i przesungé w
odpowiednie potozenie odcinek
siedziska, na ktorym opierajg sie uda.

1-’:-“"

Podparcie boczne

=02

Wyregulowac¢ szeroko$¢ oparcia
fotela zgodnie z wkasnymi
preferencjami.

Nacisnag¢ &, aby zmniejszy¢
szeroko$¢ oparcia.

Nacisnag¢ &, aby zwiekszyc¢
szerokos$¢ oparcia.

Funkcja pamieci ustawien
uktadéw elektrycznej regulaciji
fotela oraz lusterek zewnetrznych

Istnieje mozliwosc¢ zapisania dwoch

zestawow ustawien fotela kierowcy i
lusterek zewnetrznych.

Ustawienia zapisywane &> 27.
Personalizacja ustawien o> 138.
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Zapisywanie ustawiehh w pamieci

e Wyregulowa¢ potozenie fotela
kierowcy, a nastepnie potozenie
lusterek zewnetrznych zgodnie z
whasnymi preferencjami.

® Jednoczesnie nacisng¢ MEM
oraz 1 lub 2 i przytrzymac¢, az
rozlegnie sie sygnat dzwiekowy.

=02

Przywracanie zapamigtanych
ustawien

Nacisnac i przytrzymac przycisk
pozycji pamieci 1 lub 2, az
zachowane ustawienie fotela i
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lusterek zewnetrznych zostanie
przywrocone. Zwolnienie przycisku
podczas ruchu fotela powoduje
anulowanie wywotania ustawien z
pamigci.

Automatyczne przywracanie
zapamietanych ustawien
Zapamietane ustawienia sg
przypisywane do kierowcy (1 lub 2) za
pomocg odpowiedniego kluczyka i
automatycznie przywracane w chwili
wigczenia zaptonu. Na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy jest
dodatkowo wyswietlany komunikat z
numerem kierowcy ustalonym na
podstawie uzytego kluczyka. Jesli
zapton zostanie wigczony wiecej niz
trzy razy pod rzad przy uzyciu tego
samego kluczyka, komunikat nie
pojawi sie ponownie, chyba ze
zostanie uzyty inny kluczyk.

Aby przerwac ruch fotela i lusterek,
nacisngc¢ jeden z przyciskdw pamigci,
elektrycznej regulacji lusterek lub
elektrycznej regulacji fotela.
Warunkiem koniecznym dla dziatania
tej funkcji jest aktywowanie opciji
Personalizacja przez kierowce i

Automatyczne ustawianie w
ustawieniach osobistych na
wyswietlaczu informacyjnym.

Te funkcje mozna aktywowac i
dezaktywowac¢ w menu personalizacji
ustawien.

Wybra¢ odpowiednie ustawienie w
menu Pojazd na wyswietlaczu
informacyjnym.

Wyswietlacz informacyjny © 131.
Personalizacja ustawien o> 138.

Funkcja utatwiajgca wysiadanie
W celu utatwienia kierowcy
wysiadania z pojazdu elektrycznie
regulowany fotel kierowcy jest
automatycznie przesuwany do tytu
podczas postoju.
Aby aktywowac¢ funkcje utatwiajacg
wysiadanie:
® ustawi¢ dzwignie zmiany biegow
w potozeniu P (automatyczna
skrzynia biegow)
® zaciggna¢ hamulec postojowy
(manualna skrzynia biegow)

® wytaczy¢ zapton

® wyjac¢ kluczyk z wytacznika
zaptonu
e otworzy¢ drzwi kierowcy

Jesli drzwi zostaty juz otwarte,
wytgczy¢ zapton, aby aktywowac
funkcje utatwiajaca wysiadanie.

Aby przerwac ruch fotela, nacisng¢
jeden z przyciskdéw pamieci lub
elektrycznej regulacji fotela.

Te funkcje mozna aktywowac i
dezaktywowa¢ w menu personalizaciji
ustawien.

Wybra¢ odpowiednie ustawienie w
menu Pojazd na wyswietlaczu
informacyjnym.

Wyswietlacz informacyjny & 131.
Personalizacja ustawien &> 138.

Funkcja bezpieczenstwa

Jesli fotel kierowcy napotka opor
podczas przemieszczania sie,
przywracanie ustawien moze zostaé
przerwane. Po usunieciu przeszkody
nacisng¢ odpowiedni przycisk
pamigci ustawien i przytrzymac przez
dwie sekundy. Sprobowac ponownie
przywroci¢ zapamietane ustawienia.
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Jesli przywracanie ustawien nadal nie
dziata, nalezy zgtosi¢ sie do
warsztatu.

Przecigzenie uktadu

W przypadku przecigzenia
elektrycznego ukfadu regulaciji fotela,
zasilanie uktadu jest automatycznie
przerywane na krétki okres czasu.

Uwaga

Po wypadku, w ktérym doszto do
napetnienia poduszek
powietrznych, funkcja pamieci
ustawien dla poszczegolnych
przyciskow pozycji zostanie
zdezaktywowana.

Podtokietnik

Woeisngc przycisk i ztozy¢
podiokietnik w gére. Pod
podtokietnikiem znajduje sie schowek
i tadowarka indukcyjna.

tadowanie indukcyjne &> 103.

Ogrzewanie
it > HE
SIEIEN Lhie
e B " =
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Wybra¢ zgdang moc grzewczg,
naciskajgc kilkakrotnie &/
odpowiadajgcy danemu fotelowi. O
aktualnie wybranym ustawieniu
informuje lampka kontrolna w
przycisku.

Osoby o wrazliwej skérze nie powinny
korzystac z najwyzszej mocy
ogrzewania fotela przez diuzszy
czas.

Po uptywie 30 minut ustawienie
ogrzewania foteli zostanie
automatycznie zmniejszone z
wysokiego na $rednie.
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Podgrzewanie foteli dziata, gdy
pracuje silnik lub gdy wigczona jest
funkcja Autostop.

System stop-start o 179.

Automatyczne sterowanie
ogrzewaniem foteli

W zaleznosci od wyposazenia
pojazdu istnieje mozliwo$¢ wigczenia
automatycznego sterowania
ogrzewaniem foteli w menu
personalizacji ustawien na
wys$wietlaczu informacyjnym.

Personalizacja ustawien o> 138.

Gdy automatyczne sterowanie
zostanie wigczone, ogrzewanie foteli
bedzie aktywowane automatycznie
przy kazdym uruchomieniu pojazdu.
Ogrzewanie jest aktywowane w
oparciu o kilka parametrow, takich jak
temperatura wnetrza pojazdu,
intensywno$c¢ Swiatta stonecznego i
kierunek padania promieni
stonecznych oraz ustawienie
temperatury klimatyzacji sterowanej
elektronicznie po stronie kierowcy i
pasazera.

W miare nagrzewania sie wnetrza
pojazdu ustawienie ogrzewania foteli
jest automatycznie zmniejszane az
do jego wytgczenia. Przy wigczonym
automatycznym sterowaniu
ustawienie ogrzewania foteli jest
sygnalizowane przez lampki
kontrolne ogrzewanych foteli.

Jesli fotel pasazera nie jest zajety,
funkcja automatycznego sterowania
ogrzewaniem foteli nie wigczy
ogrzewania dla tego fotela.

W dowolnym momencie mozna
nacisng¢ przyciski ogrzewania foteli,
aby wylgczy¢ automatyczne
sterowanie dla danego siedzenia i
recznie sterowac jego ogrzewaniem.

Wentylacja fotela

e

Wybrac zadang wentylacje,
naciskajac kilkakrotnie &/
odpowiadajacy danemu fotelowi. O
aktualnie wybranym ustawieniu
informuje lampka kontrolna w
przycisku.

Wentylacja foteli dziata, gdy pracuje
silnik lub gdy wigczona jest funkcja
Autostop.

System stop-start > 179.
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Masaz
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Nacisna¢ &, aby wigczy¢ funkcje
masazu plecow.

Aby jg wytgczy¢, nacisngé &f
ponownie. Biezgca procedura
masazu zakonczy sie, moze to zajaé
kilka sekund.

Po dziesieciu minutach funkcja
masazu jest automatycznie
wylgczana.

Fotele tylne

Podtokietnik
7 1

b

Rozlozy¢ podtokietnik, pociggajac w
dot. W podtokietniku znajdujg sie
uchwyty na napoje.

Ogrzewanie

Aby wtaczy¢ podgrzewanie fotela,
nacisngc¢ przycisk ¢/ odpowiedniego
zewnetrznego fotela tylnego.
Wigczenie jest sygnalizowane
zapaleniem diody kontrolnej w
przycisku.

Nacisng¢ ¢/ jeszcze raz, aby
wytaczy¢ podgrzewanie fotela.

Osobom o wrazliwej skorze nie
zaleca sie dtuzszego korzystania z
ogrzewania.

Podgrzewanie foteli dziata, gdy
pracuje silnik lub gdy wtaczona jest
funkcja Autostop.
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System stop-start o 179.

Pasy bezpieczenstwa

Pasy bezpieczenstwa blokuja sie
podczas intensywnego
przyspieszania lub hamowania
pojazdu, dzieki czemu przytrzymujg
pasazerow w fotelu. Powoduje to
znaczace ograniczenie ryzyka
odniesienia obrazen.

A\ Ostrzezenie

Pasy bezpieczenstwa nalezy
zapina¢ przed kazda jazda.
Osoby bez zapietych pasow
bezpieczenstwa w razie wypadku
narazajg na ciezkie obrazenia nie
tylko siebie, lecz rowniez innych
pasazerow oraz kierowce.

Kazdy pas bezpieczenstwa
przeznaczony jest wytacznie dla
jednej osoby.

Foteliki dzieciece © 71.

Okresowo sprawdzac wszystkie
elementy pasoéw bezpieczenstwa pod
katem uszkodzen i zanieczyszczen
oraz sprawdzac ich dziatanie.

Uszkodzone elementy nalezy

wymieni¢ w warsztacie. Po wypadku
nalezy wymieni¢ w warsztacie pasy
bezpieczenstwa i napinacze pasow.

Uwaga

Uwazag, aby nie uszkodzi¢ lub nie
przykleszczy¢ tasmy pasa
bezpieczenstwa obuwiem lub
przedmiotami o ostrych
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krawedziach. Ponadto nie wolno
dopusci¢ do zanieczyszczenia
mechanizmow zwijajgcych.

Lampka kontrolna pasa
bezpieczenstwa

Stan pasow bezpieczenstwa dla foteli
przednich jest sygnalizowany za
pomocg lampek kontrolnych 4 i 42, a
dla foteli tylnych — za pomocg
symbolu 4 na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy & 115.

Ograniczniki sity napigcia paséw
bezpieczenstwa

W razie kolizji nacisk pasow
bezpieczenstwa na ciato jest
zmniejszany dzieki kontrolowanemu
rozwinieciu paséw w odpowiednim
momencie.

Napinacze paséw

W razie zderzenia czotowego lub przy
uderzeniu w tyt lub bok samochodu z
okreslong sitg napinane sg pasy
bezpieczenstwa foteli przednich i
zewnetrznych foteli tylnych. Pasy
bezpieczenstwa foteli przednich i

zewnetrznych foteli tylnych sg
napinane przez oddzielny jeden
napinacz dla kazdego fotela.

A\ Ostrzezenie

Nieprawidtowe obchodzenie sie z
pasami bezpieczenstwa (np.
demontaz lub montaz pasow)
moze spowodowac wyzwolenie
napinaczy.

Uaktywnienie napinaczy pasow
bezpieczenstwa jest sygnalizowane
ciagtym swieceniem sie lampki
kontrolnej 2 © 116.

Uaktywnione napinacze nalezy
wymieni¢ w warsztacie. Napinacze
pasow bezpieczenstwa moga zostac
uzyte tylko raz.

Uwaga

W poblizu napinaczy paséw
bezpieczenstwa nie wolno
montowac ani umieszczac
jakichkolwiek akcesoriow czy
przedmiotéw, mogacych zaktocic
prace napinaczy. Zabronione jest
takze dokonywanie jakichkolwiek
modyfikacji napinaczy, poniewaz

wigze sig to z ryzykiem
uniewaznienia homologacji typu
pojazdu.
Trzypunktowe pasy
bezpieczenstwa

Zapinanie

Wysung¢ pas ze zwijacza,
poprowadzi¢ go przy ciele w taki
sposob, aby nie byt skrecony, a
nastepnie zatrzasna¢ klamre w
zamku. Podczas jazdy nalezy
regularnie napinac czgsc¢ biodrowg
pasa, ciggnac za jego odcinek
barkowy.
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Zaréwno zbyt luzne, jak i zbyt grube
ubrania uniemozliwiajg Sciste
przyleganie pasa bezpieczenstwa do
ciata. Pod pasem bezpieczenstwa nie
powinny znajdowac sie jakiekolwiek
przedmioty, np. torebka czy telefon
komérkowy.

A\ Ostrzezenie

Pas nie moze uciska¢ twardych
ani kruchych przedmiotéw
znajdujgcych sie w kieszeniach
ubrania.

Lampka kontrolna pasa
bezpieczenstwa 4, 42> 115,

Odpinanie

W celu odpiecia pasa nacisng¢

czerwony przycisk na zamku pasa.

Prawidlowy sposéb zapinania
pasa przez kobiety w cigzy

-

A\ Ostrzezenie

Biodrowa czes¢ pasa nalezy
poprowadzi¢ jak najnizej na
poziomie miednicy, tak aby pas
nie uciskat na brzuch.
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Poduszki powietrzne

Ukfad poduszek powietrznych sktada
sie z kilku odrebnych uktadéw, w
zaleznosci od wyposazenia.

Poduszki wypetniajg sie gazem w
ciggu kilku milisekund. Bardzo
szybko nastepuje tez ich oprdznienie,
wskutek czego w trakcie kolizji trudno
zauwazy¢ moment, w ktérym sa
wypetnione.

A\ Ostrzezenie

Uktad poduszek powietrznych
uruchamia sie bardzo gwattownie,
w wyniku eksplozji; naprawy
muszg by¢ przeprowadzone
wytgcznie przez
wykwalifikowanych pracownikow.

spowodowac nieprawidtowe
dziatanie systemu poduszek
powietrznych. Na dziatanie
systemu poduszek powietrznych
moze mie¢ réwniez negatywny
wptyw zmiana dowolnych
elementéw przednich fotel,
pasow bezpieczenstwa, modutu
sterowania i diagnostyki systemu
poduszek powietrznych,
kierownicy, zestawu wskaznikow,
wewnetrznych uszczelek drzwi
wigcznie z uszczelkami
gtosnikow, jakichkolwiek modutow
poduszek powietrznych,
podsufitki lub wykonczenia
stupkow, przednich czujnikow,
czujnikdw zderzenia bocznego lub
okablowania poduszek
powietrznych.

A\ Ostrzezenie

Montaz wyposazenia
dodatkowego zmieniajgcego
rame, zderzaki, wysokos¢ pojazdu
lub ptat poszycia przedniej lub
bocznej czesci nadwozia moze

Uwaga

Elektroniczne moduty sterujgce
poduszek powietrznych i napinaczy
pasow bezpieczenstwa znajdujg sie
wewnatrz konsoli srodkowe;.
Dlatego w poblizu tej konsoli nie
wolno umieszczac jakichkolwiek
przedmiotéw wytwarzajgcych pole
magnetyczne.

Na ostonach poduszek
powietrznych nie wolno umieszczac
jakichkolwiek naklejek ani zastania¢
ich zadnymi przedmiotami.
Uszkodzone ostony nalezy
wymieni¢ w warsztacie.

Kazda poduszka powietrzna dziata
tylko raz. Poduszki, ktore zadziataty,
nalezy niezwtocznie wymieni¢ w
warsztacie. Ponadto konieczna
moze by¢é wymiana kierownicy,
deski rozdzielczej, elementéw jej
poszycia, uszczelek drzwiowych,
klamek i foteli.

Zabronione jest dokonywanie
jakichkolwiek modyfikacji uktadéw
poduszek powietrznych, poniewaz
wigze sie to z ryzykiem
uniewaznienia homologaciji typu
pojazdu.

Lampka kontrolna 2 poduszek
powietrznych &> 116.

Foteliki dzieciece na przednim
fotelu pasazera z poduszka
powietrzng

Ostrzezenie zgodne z normg
ECE R94.02:
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[ A AIRBAG |

eLI

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschutzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siege
d'enfant orienté vers l'arriére sur un
siége protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,

sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES a I'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELWAETCA
yCTaHaBnvBaTb AEeTCKOe
yAepXuBatoLLee YCTPOWCTBO MULIOM
Hasaj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
o6opyaoBaHHOM OPOHTanNbHOM
nopyLuKon 6esonacHocTu, ecnu
MOAYLWKA HE OTKIMKOYEHA! 3to
moxeT npusectn K CMEPTU nnu
CEPBbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepéin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessa on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr ma ALDRI brukes
pa et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
fare til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de
retencao para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
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AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!

EL: MOTE pn xpnoIYOTIOIEITE TTAIDIKO
KaBiopa agpaAeiog pe popd TTPOG Ta
oW 0€ KABIoPQ TTOU TTPOCTATEVUETAI
atré petwtmké ENEPITO AEPOZAKO,
O10TI TO TTaIdI PTTOPEI VA UTTOTTEI
OANAZIMO f ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktorym znajduje sie WEACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze byc¢ przyczyng
SMIERCI lub POWAZNYCH
OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayiniz. COCUK OLEBILIR
veya AGIR SEKILDE
YARALANABILIR.

UK: HIKOJTV He BukopucTOBYIiTE
cuctemy 6esneku onsa giten, Wwo
BCTaHOBIMIETLCHA 06NMYYAM Hasag,

Ha cuainni 3 YBIMKHEHOLIO
MOOYLKOK BESIIMEKWN, inakwe ue
Moxxe npuasectu 0o CMEPTI un
CEPWO3HOI0O TPABMYBAHHA
ONTUNHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz6 biztonsagi gyerekilést el6Ird|
AKTIV LEGZSAKKAL védett tlésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemojte Koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRACNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$cajte otroSkega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POSKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedistu sa
AKTIVNIM VAZDUSNIM

JASTUKOM ispred sedista zato Sto
DETE moze da NASTRADA ili da se
TESKO POVREDI.

MK: HNKOTIALL He kopucTeTe aeTcko
CeavLTe CBPTEHO HaHa3a Ha
ceamwTe 3awTuteHo co AKTMIBHO
BO34YLIHO NEPHNYE npea Hero,
3aTtoa wTo geteto moxe A SATMHE
unn aa oupge TELWKO NMOBPEOEHO.

BG: HNKOI'A He nsnonseainte
JeTcka ceparka, rnefjawa Hasag,
BbPXY Cefarnka, KOSTO € 3aluTeHa
ype3 AKTVIBHA Bb34YLUHA
BBb3INMABHWUA npen Hes - moxe aa
ce cturdHe go CMBPT unun
CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a
COPILULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je
chranéno pred sedadlem AKTIVNIM
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AIRBAGEM. Mohlo by dojitk )
VAZNEMU PORANENI nebo UMRTI
DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku otocenu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoze moze dojst k SMRTI alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, prie$ kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA
neizmantojiet uz aizmuguri vérstu
bérnu sedekliti sedvieta, kas tiek
aizsargata ar tas prieksa uzstaditu
AKTIVU DROSIBAS SPILVENU, jo
pretéja gadijuma BERNS var gat
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJA.
ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib
pbhjustada LAPSE SURMA voéi
TOSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li
jhares lejn in-naha ta’ wara fuq sit
protett b’AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista’ jikkawza I-MEWT jew
GRIERI SERJI lit-TFAL.

GA: Na husaid srian sabhailteachta
linbh cuil RIAMH ar shuiochan a
bhfuil mala aeir ag feidhmiu os a
chomhair. T4 baol BAIS n6 GORTU
DONA don PHAISTE ag baint leis.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa fotelik
dzieciecy ustawiony przodem do
kierunku jazdy moze by¢ uzywany
tylko wowczas, gdy oprocz
ostrzezenia wymaganego przez
norme ECE R94.02 bedg
przestrzegane instrukcje i
ostrzezenia podane w tabeli o 74.

Naklejki poduszki powietrznej
znajdujg sie po obu stronach ostony
przeciwstonecznej pasazera z
przodu.

Wytgczenie poduszek powietrznych
5 69.

Czotowe poduszki
powietrzne

W samochodzie mogg byé
zamontowane dwie czotowe
poduszki powietrzne: jedna w kole
kierownicy, a druga w desce
rozdzielczej po stronie pasazera.
Miejsca, w ktérych je zamontowano,
sg oznaczone napisem AIRBAG.

Poduszki przednie sg uaktywniane w
przypadku odpowiednio silnego
uderzenia czotowego. Aby poduszki
zadziataty, musi by¢ wtgczony
zapton.
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Uaktywnione poduszki thumig
uderzenie, dzieki czemu ryzyko
odniesienia obrazen gornej czesci
ciata i glowy kierowcy i pasazera z
przodu jest znacznie mniejsze.

A\ Ostrzezenie

Poduszki zapewniajg optymalng
ochrone tylko wtedy, gdy fotel jest
ustawiony w prawidtowym
potozeniu.

Pozycja fotela o 51.

W obszarze, w ktérym rozwijajg
sie poduszki powietrzne, nie mogg
znajdowac sie jakiekolwiek
przedmioty.

Prawidtowo poprowadzi¢ i zapigé
pas bezpieczenstwa. Tylko wtedy
poduszka powietrzna moze
zapewnic ochrone.

Boczne poduszki
powietrzne

p._\'P-'B B

<\
-
=
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Boczne poduszki powietrzne sg
montowane w oparciach fotel
przednich i skrajnych foteli tylnych.
Miejsca, w ktdérych je zamontowano,
sg oznaczone napisem AIRBAG.

Poduszki boczne sg uaktywniane w
przypadku odpowiednio silnego
uderzenia bocznego. Aby poduszki
zadziataty, musi by¢ wigczony
zapton.

Uaktywnione poduszki powietrzne
ttumig uderzenie, dzieki czemu w
znacznym stopniu ograniczajg ryzyko
odniesienia obrazen gornej czesci
ciata i miednicy w przypadku
uderzenia bocznego.

A\ Ostrzezenie

W obszarze, w ktérym rozwijajg
sie poduszki powietrzne, nie mogg
znajdowac sie jakiekolwiek
przedmioty.
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Uwaga

Nalezy uzywac¢ wytgcznie
pokrowcow na siedzenia
przeznaczonych dla danego modelu
samochodu. Pokrowce nie mogg
przestania¢ modutéw poduszek
powietrznych.

Kurtynowe poduszki
powietrzne

Samochdéd moze by¢ wyposazony w
poduszki kurtynowe zamontowane
przy dachu. Miejsca, w ktorych je
zamontowano, sg oznaczone
napisem AIRBAG na stupkach
dachowych.

Poduszki kurtynowe sg uaktywniane
w przypadku odpowiednio silnego
uderzenia bocznego. Aby poduszki
zadziataty, musi by¢ wtaczony
zapton.

Uaktywnione poduszki powietrzne
ttumig uderzenie, dzieki czemu w
znacznym stopniu ograniczajg ryzyko
odniesienia obrazen gtowy w
przypadku uderzenia bocznego.

A\ Ostrzezenie

W obszarze, w ktérym rozwijajg
sie poduszki powietrzne, nie mogg
znajdowac sie jakiekolwiek
przedmioty.

Haczyki w uchwytach
zamontowanych w podsufitce sg
przeznaczone do wieszania
lekkich ubran bez uzycia

wieszakow na ubrania. Kieszenie
przewozonego w ten sposob
ubrania muszg by¢ puste.

Wyltaczanie poduszek
powietrznych

Jezeli na przednim fotelu pasazera
ma by¢é zamontowany fotelik
dzieciecy, nalezy wylgczy¢ czotowg
poduszke powietrzng pasazera
zgodnie z instrukcjami podanymi w
tabeli © 74. Boczne i kurtynowe
poduszki powietrzne, napinacze
pasow bezpieczenstwa oraz
wszystkie poduszki powietrzne dla
fotela kierowcy pozostajg wigczone.
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Poduszke powietrzng pasazera
mozna wytgczy¢ przy pomocy
przetacznika uruchamianego
kluczykiem, znajdujgcego sie z boku
deski rozdzielczej po stronie
pasazera.

w@;

Uzy¢ grota kluczyka znajdujgcego sie
w kluczyku elektronicznym, aby
wybrac¢ potozenie:

%OFF : czotowa poduszka
powietrzna dla przedniego
fotela pasazera jest
wytgczona i nie zostanie
napetniona w razie kolizji.
Na konsoli centralnej
cigglym Swiattem Swieci
kontrolka £2OFF

2:ON : czotowa poduszka
powietrzna dla przedniego
fotela pasazera jest
witgczona

A\ Niebezpieczenstwo

Poduszke powietrzng pasazera
nalezy wytgczac tylko w zwigzku z
uzywaniem fotelika dzieciecego,
zgodnie z instrukcjami i
ostrzezeniami podanymi w tabeli
D74,

W przeciwnym razie osoba
podrozujgca na fotelu pasazera z
przodu z wytgczong poduszkg
powietrzng moze odnie$¢
Smiertelne obrazenia.

Jesli lampka kontrolna X $wieci sie
przez okoto 60 sekund po wigczeniu
zaptonu, czotowa poduszka
powietrzna pasazera z przodu
zostanie napetniona w razie
zderzenia.

Jesli lampka kontrolna % zapala sie
po wtgczeniu zaptonu, czotowa
poduszka powietrzna pasazera z
przodu jest wytgczona. Swieci
nieprzerwanie, gdy poduszka
powietrzna jest wytgczona.

Swiecenie obu lampek kontrolnych
jednoczesnie oznacza awarie uktadu.
Stan systemu nie jest mozliwy do
okreslenie, w zwigzku z czym nie
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wolno zajmowac miejsca pasazera z
przodu. W celu usuniecia usterki
zwroci¢ sie do warsztatu.

Jesli nie Swieci sie zadna z lampek
kontrolnych, nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z warsztatem.

Stan poduszek powietrznych mozna
zmieniac tylko podczas postoju oraz
przy wytagczonym zaptonie.
Wybrany stan poduszek
powietrznych pozostaje aktywny, az
zostanie zmieniony przez
uzytkownika.

Lampka kontrolna informujgca o
wytgczeniu poduszek powietrznych
© 116.

Foteliki dzieciece

A\ Niebezpieczenstwo

Jesli na fotelu pasazera z przodu
uzywany jest fotelik dziecigecy
zwrécony tytem do kierunku jazdy,
poduszka powietrzna
zabezpieczajgca ten fotel musi
zostac wytgczona. Wymog ten
obowigzuje takze w przypadku
niektorych fotelikdw zwréconych
przodem do kierunku jazdy,
zgodnie z informacjami podanymi
w tabelach o> 74.

Wytgczenie poduszek powietrznych
© 69.

Naklejka poduszki powietrznej & 64.

Zalecane jest stosowanie fotelikow
dzieciecych, ktore sg dopasowane do
pojazdu. W celu uzyskania dalszych
informaciji skontaktowac sie z
warsztatem.

Korzystajac z fotelikdw dzieciecych,
nalezy przestrzegac¢ ponizszych
instrukcji uzytkowania i instalacji, jak
réwniez instrukcji producenta fotelika
dzieciecego.

Konieczne jest takze bezwarunkowe
przestrzeganie obowigzujgcych w
danym kraju przepisow. W niektorych
krajach fotelik dzieciecy mozna
zamocowac wytgcznie w $cisle
okreslonych miejscach.

Foteliki dzieciece mozna zamocowaé

za pomocg nastepujgcych

elementéw:

® Trzypunktowe pasy
bezpieczenstwa

Zaczepy ISOFIX

Punkt mocowania pasa Top-
tether
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Trzypunktowe pasy
bezpieczenstwa

Foteliki dzieciece mozna zamocowaé
za pomocg trzypunktowych paséw
bezpieczenstwa. W zaleznosci od
rozmiaru uzywanych fotelikéw, na
tylnych siedzeniach mozna
zamocowac¢ do trzech fotelikow
dzieciecych. Po zamocowaniu
fotelika nalezy napig¢ pas
bezpieczenstwa o> 74.

Zaczepy ISOFIX

Fotelik dzieciecy ISOFIX
dopuszczony do uzycia w tym modelu
samochodu nalezy zamocowac do

odpowiednich zaczepow ISOFIX w
samochodzie. Miejsca mocowania
fotelikow dzieciecych ISOFIX
przeznaczonych do okreslonego
pojazdu sg oznaczone w tabeli
ISOFIX® 74.

Zaczepy systemu ISOFIX sg
oznaczone etykietami znajdujgcymi
sie na oparciach.

Fotelik dzieciecy i-Size jest
uniwersalnym fotelikiem ISOFIX
zgodnym z Regulaminem ONZ

nr 129.

Na kazdym fotelu pojazdu nadajgcym
sie do mocowania fotelikdw i-Size
mozna uzywaé dowolnego fotelika
dzieciecego i-Size, tabela i-Size

D 74,

Poza zaczepami ISOFIX fotelik
nalezy dodatkowo zamocowac za
pomocg pasa mocujgcego Top-tether
lub podporki.

Foteliki dziecigce i-Size oraz
siedzenia pojazdu, na ktérych mozna
montowac foteliki i-Size, sg
oznaczone symbolem i-Size, patrz
ilustracja.

Punkty mocowania pasa Top-
tether

Punkty mocowania pasa Top-tether
Sg 0znaczone symbolem os.
L

f

Poza zaczepami ISOFIX zaczepic
pas Top-tether o punkty mocowania
pasa Top-tether.
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Miejsca mocowania uniwersalnych
fotelikow dzieciecych ISOFIX sg
oznaczone w tabeli symbolem IUF
D74,

Dobér wtasciwego fotelika

Tylna kanapa to najdogodniejsze
miejsce do zamocowania fotelika
dzieciecego.

Dziecko w samochodzie powinno by¢
jak najdtuzej przewozone tytem do
kierunku jazdy. W razie wypadku
powoduje to mniejsze ryzyko obrazen
kregostupa dziecka, ktory jest
znacznie mniej wytrzymaty niz u
osoby dorostej.

Odpowiednie sg foteliki dzieciece,
ktore spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisow UN ECE.
Sprawdzi¢ lokalnie obowigzujgce
przepisy w zakresie obowigzku
korzystania z fotelikdw dzieciecych.

Ponizsze foteliki dzieciece sg
zalecane dla nastepujgcych kategorii
wagowych:

Maxi Cosi Cabriofix dla dzieci o
wadze do 13 kg dla grupy O i grupy 0+
oraz Duo Plus dla dzieci o wadze od
13 kg do 18 kg dla grupy .

Sprawdzi¢ czy mocowany fotelik
dzieciecy jest zgodny z typem
samochodu.

Sprawdzi¢ czy miejsce zamocowania
fotelika dzieciecego w samochodzie
jest wiasciwe, zob. ponizsze tabele.

Dziecko powinno wsiadac i wysiadac
z samochodu wytgcznie po stronie
chodnika lub pobocza.

Jesli fotelik nie jest uzywany, nalezy
umocowac go pasem
bezpieczenstwa lub wyja¢ z
samochodu.

Uwaga

Nie wolno mocowaé zadnych
przedmiotow do fotelikdw ani nie
pokrywac fotelikéw zadnymi
dodatkowymi materiatami.

Fotelik dzieciecy poddany
obcigzeniom podczas wypadku
drogowego musi zosta¢ wymieniony
na nowy.
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Miejsca mocowania fotelikéw dzieciecych

Dopuszczalne opcje mocowania fotelika dzieciecego za pomocg trzypunktowego pasa bezpieczenstwa

Przedni fotel pasazera
poduszki powietrzne poduszki powietrzne Jeden ze skrajnych foteli

Kategoria wagowa wigczone wylgczone tylnych Srodkowy fotel tylny
Grupa 0: do 10 kg X u'2 u/Ls u

Grupa 0+: do 13 kg X u'2 u/Ls u
Grupal:od9do18kg X U2 u/L34 U4

Grupa ll: od 15do 25 kg U'? X u/L34 U4

Grupa lll: od 22 do 36 kg U2 X u/L34 U4

U : bez ograniczeh w potgczeniu z trzypunktowym pasem bezpieczenstwa
L : dopuszczalne w przypadku okreslonych fotelikow dzieciecych z kategorii ,,dla okreslonego pojazdu” (specific-vehicle),
,ograniczone stosowanie” (restricted) lub ,potuniwersalne” (semi-universal). Fotelik dzieciecy musi by¢ dopuszczony
do stosowania w okreslonym typie pojazdu (patrz lista typow pojazdow dla fotelika dzieciecego)
X : brak dopuszczalnych fotelikéw dzieciecych dla tej kategorii wagowe;j
: przesunac fotel do przodu tak bardzo, jak to konieczne i ustawic¢ jego oparcie na tyle blisko potozenia pionowego, by
pas bezpieczenstwa przebiegat od gérnego punktu zamocowania ku przodowi pojazdu
2 . ustawi¢ siedzisko fotela tak wysoko, jak to konieczne i ustawi¢ oparcie na tyle blisko potozenia pionowego, by
zapewni¢ odpowiednie napiecie pasa po stronie zamka
: przesunac¢ fotel przedni znajdujacy sie przed fotelikiem dziecigcym do przodu tak bardzo, jak to konieczne
: wyregulowac¢ w niezbednym stopniu odpowiedni zagtowek lub w razie potrzeby wymontowac

-
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Dozwolone warianty mocowania fotelikow dzieciecych ISOFIX w zaczepach ISOFIX

Przedni fotel pasazera

poduszki poduszki Jeden ze i
powietrzne powietrzne skrajnych foteli  Srodkowy fotel
Kategoria wagowa Rozmiar Mocowanie wigczone wylgczone tylnych tylny
Grupa 0: do 10 kg G ISO/L2 X X X X
F ISO/L1 X X X X
E ISO/R1 X X IL3 X
Grupa 0+: do 13 kg E ISO/R1 X X IL3 X
D ISO/R2 X X IL3 X
C ISO/R3 X X IL3 X
Grupal:od9do18kg D ISO/R2 X X L34 X
C ISO/R3 X X L34 X
B ISO/F2 X X IL, [UF34 X
B1 ISO/F2X X X IL, [UF34 X
A ISO/F3 X X IL, IUF34 X
Grupa Il: od 15 do 25 kg X X L34 X
Grupa lll: od 22 do 36 kg X X |34 X

IL

IUF :

: dopuszczalne w przypadku okreslonych fotelikéw dzieciecych ISOFIX z kategorii ,dla okreslonego pojazdu”

(specific-vehicle), ,ograniczone stosowanie” (restricted) lub ,pétuniwersalne” (semi-universal). Fotelik ISOFIX musi
by¢ dopuszczony do stosowania w okreslonym typie pojazdu (patrz lista typow pojazdow dla fotelika dzieciecego)
dopuszczalne w przypadku uniwersalnych fotelikow dzieciecych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy,

zatwierdzonych do stosowania w danej kategorii wagowej



76 Fotele, elementy bezpieczenstwa

X @ brak dopuszczalnych fotelikéw dzieciecych ISOFIX dla tej kategorii wagowej
. przesunac¢ fotel do przodu tak bardzo, jak to konieczne i ustawi¢ nachylenie jego oparcia na tyle blisko potozenia
pionowego, by pas bezpieczenstwa przebiegat od gérnego punktu zamocowania ku przodowi pojazdu
2 . podwyzszyc¢ fotel tak bardzo, jak to konieczne i ustawi¢ nachylenie jego oparcia na tyle blisko potozenia pionowego,
by pas bezpieczenstwa byt naciggniety po stronie zamka
: przesunac¢ fotel przedni znajdujacy sie przed fotelikiem dzieciecym do przodu tak bardzo, jak to konieczne
: wyregulowaé w niezbednym stopniu odpowiedni zagtowek lub w razie potrzeby wymontowac

-

Rozmiar i typ fotelika ISOFIX

A - ISO/F3 . fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla duzych dzieci o wadze z zakresu
od 9 do 18 kg

B - ISO/F2 : fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu
od 9 do 18 kg

B1-1SO/F2X : fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu
od 9 do 18 kg

C - ISO/R3 . fotelik skierowany tytem do kierunku jazdy, przeznaczony dla duzych dzieci o wadze do 18 kg

D - ISO/R2 : fotelik skierowany tytem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze do 18 kg

E - ISO/R1 : fotelik skierowany tytlem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mtodszych dzieci o wadze do 13 kg

F- ISO/L1 . lewy fotelik boczny (przenosne tézeczko)

G -1S0/L2 : prawy fotelik boczny (przenosne t6zeczko)

Dozwolone warianty mocowania fotelikéw dziecigcych i-Size w zaczepach ISOFIX

Przedni fotel pasazera

poduszki powietrzne poduszki powietrzne Jeden ze skrajnych foteli |
wlaczone wytgczone tylnych Srodkowy fotel tylny
Foteliki X X i-uU X

dzieciece i-
Size
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i- U : dopuszczalne w przypadku uniwersalnych fotelikow dziecigcych i-Size mocowanych przodem i tylem do kierunku
jazdy
X : miejsce nieodpowiednie do mocowania uniwersalnych fotelikéw dzieciecych i-Size
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Uktad bezpieczenstwa
pieszych

Aktywna pokrywa silnika
Uktad bezpieczenstwa pieszych
moze ograniczy¢ zakres obrazen
odniesionych przez pieszych w
przypadku zderzenia czotowego.

Gdy czujniki w zderzaku przednim
wykryja okreslone uderzenie w
zakresie predkosci od 25 km/h do
50 km/h, tylna czes¢ pokrywy silnika
podnosi sig, aby ograniczy¢
obrazenia gtowy pieszych.

Ponadto zderzak przedni jest
zaprojektowany z myslg o
zmniejszeniu obrazen nog pieszych.
Aktywna pokrywa silnika jest
uruchamiana jednorazowo i
pozostaje podniesiona. Stosowny
komunikat pojawia sie na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Mozliwie jak najszybciej,
dostosowujgc styl jazdy do stanu
technicznego pojazdu, udac¢ sie do

warsztatu w celu wymiany elementow
wykonawczych, zawiaséw i pokrywy
silnika.

A\ Ostrzezenie

Nie wolno jezdzi¢ samochodem z
podniesiong pokrywa silnika.

A\ Ostrzezenie

Po jakimkolwiek zderzeniu
czotowym przedni zderzak moze
wygladac na nienaruszony, mimo
to czujniki moga by¢ uszkodzone.
W celu zweryfikowania
prawidtowego dziatania czujnikow
nalezy skonsultowac¢ sie z
warsztatem.

Uktad moze nie uruchomic sie w

nastepujgcych warunkach:

® Uderzenie nie miesci sie w
zakresie wykrywanym przez
czujniki.

® (Czujniki sg uszkodzone lub
zablokowane przez akcesoria.

® Pokrywa silnika jest
unieruchomiona przez $nieg lub
l6d.

e Predkos$¢ pojazdu jest poza
zakresem.

® Obiekt jest za maty.

Reczne opuszczanie pokrywy
silnika

A\ Ostrzezenie

Po uruchomieniu systemu

zawiasy pokrywy silnika sg
gorgce. Dlatego nie nalezy
dotykac¢ tych podzespotow.

Aby recznie opusci¢ pokrywe silnika
w celu dojechania do najblizszego
warsztatu:
1. Pociagna¢ dzwignie otwierania
pokrywy silnika.
2. Pchng¢ zapadke
zabezpieczajgcg w kierunku lewej
strony pojazdu.

3. Podnies¢ pokrywe silnika na
wysokosc¢ okoto 20 cm i powoli
opuscic, nie zatrzaskujac.
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4. Potozy¢ dtonie na obu tylnych
naroznikach pokrywy silnika i
stopniowo popychac pokrywe w
dot na przemian z lewej i prawe;j
strony.

A\ Ostrzezenie

Pamigtac o trzymaniu sie zdala od
krawedzi pokrywy silnika, aby
zapobiec obrazeniom ciata.

5. Sprawdzi¢, czy pokrywa silnika
jest zatrzasnieta z tytu.

6. Zamkng¢ pokrywe silnika z
przodu i sprawdzi¢, czy jest
zatrzasnieta o> 268.
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Schowki

A\ Ostrzezenie

Nie przechowywac ciezkich lub
ostrych przedmiotow w
schowkach. W przeciwnym razie,
jesli w wyniku gwattownego
hamowania, nagtej zmiany
kierunku jazdy lub wypadku
dojdzie do otwarcia pokrywy
schowka, przedmioty wyrzucone
do wnetrza kabiny mogg
spowodowac obrazenia ciata u
0s0b podrézujgcych pojazdem.

Schowek w desce
rozdzielczej

Podczas jazdy schowek musi by¢
zamkniety.
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Uchwyty na napoje
—— .

Uchwyty na napoje znajdujg sie w
konsoli srodkowej, pod pokrywa.
Otworzy¢ pokrywe.

Dodatkowe uchwyty na napoje
znajdujg sie w tylnym podtokietniku.
Roztozy¢ podtokietnik.

Przedni schowek

W konsoli srodkowej znajduje sie
schowek. Pchna¢ pokrywe do
przodu.

Schowek na okulary

E/ -—*Q}/ﬂ’ =

: »
—

Odchyli¢ w dét w celu otwarcia.

Nie uzywac do przechowywania
ciezkich przedmiotéw.
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Schowek w podtokietniku

Schowek pod przednim
podtokietnikiem

Wcisng¢ przycisk i podnies¢
podiokietnik.

Schowek w konsoli
Srodkowej

Pojemnik moze by¢ uzywany do
przechowywania matych
przedmiotow.

W zaleznosci od wersji, schowek
moze znajdowac sie pod pokrywa.

Nacisnag¢ pokrywe z tytu, aby jg
otworzy¢.

Przestrzen bagazowa

W zaleznosci od wyposazenia
pojazdu oparcie tylnej kanapy jest
dzielone na dwie lub trzy czesci.
Wszystkie czesci mozna ztozy¢.
Przed ztozeniem opar¢ tylnych foteli
wykonaj nastepujgce czynnosci, jesli
jest to konieczne:
® Zdjgc ostone przestrzeni
bagazowej & 85.
® Nacisng¢ i przytrzymac zaczep i
nacisng¢ zagtowki w dét o> 49,
e Wymontuj tylne zagtéwki, aby
oparcia catkowicie oparty sie o
siedziska foteli © 49.
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Powigkszanie przestrzeni
bagazowej (dwudzielne oparcie
tylnej kanapy)

r
¥

® Pociggnac¢ dzwignie zwalniajacg
z jednej lub z obu stron i ztozy¢
oparcie(-a) na siedzisko.

® W celu roztozenia podnies¢
oparcia i przesungc je do pozycji
wyprostowanej, az nastgpi
zatrzasniecie blokady potozenia.
Upewnic sie, ze pasy sg
umieszczone prawidtowo i w
bezpiecznej odlegtosci od strefy
skfadania.

Oparcia sg prawidtowo

zablokowane, gdy czerwone
oznaczenia przy dzwigniach

zwalniajgcych nie sg widoczne.

A\ Ostrzezenie

Przed rozpoczeciem jazdy nalezy
sie upewni¢, ze roztozone oparcia
zostaty prawidlowo zablokowane.
Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze doprowadzi¢ do
obrazen ciata i uszkodzenia
tadunku lub pojazdu podczas
gwattownego hamowania lub
wypadku.

$L1

Pas bezpieczenstwa srodkowego
fotela moze zostac zablokowany, jesli
oparcie jest rozktadane zbyt szybko.
Aby odblokowaé mechanizm
zwijajacy, wsungg¢ pas lub wyciggnaé
go na ok. 20 mm, a nastepnie puscic.

Powiekszanie przestrzeni
bagazowej (tréjdzielne oparcie
tylnej kanapy)

e Schowac tylny podtokietnik.



® Pociggnac za petle i ztozy¢
oparcie srodkowego fotela.

® Pociggna¢ dzwignie zwalniajgca
z jednej lub z obu stron i ztozy¢
oparcie(-a) na siedzisko.

A\ Ostrzezenie

A\ Ostrzezenie

Zachowac ostroznos¢ podczas
sktadania oparcia prawego fotela,
jesli oparcie fotela srodkowego
jest juz ztozone. Sruba wystajgca
po wewnetrznej stronie oparcia
stwarza ryzyko obrazen.

=

i
® Mozna tez ztozy¢ oparcia foteli
od strony przestrzeni bagazowe;j:
pociagnac¢ przetgcznik w lewej
lub prawej Scianie przestrzeni
bagazowej w celu ztozenia

odpowiedniej czesci oparcia
tylnej kanapy.

Podczas sktadania i rozktadania
opar¢ tylnych foteli od strony
przestrzeni bagazowej nalezy
zachowac ostroznos¢. Oparcie
skfada sie ze znaczna sita. Istnieje
niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen ciata, zwtaszcza u dzieci.
Nalezy upewnic¢ sie, ze do tylnych
foteli nic nie jest przymocowane i
ze nic nie znajduje sie na
siedziskach.

® W celu roztozenia podnies¢
oparcia i przesungc je do pozycji
wyprostowanej, az nastgpi
zatrzasniecie blokady potozenia.
Upewnic sie, ze pasy sg
umieszczone prawidtowo i w
bezpiecznej odlegtosci od strefy
sktadania.
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Oparcia sg prawidtowo
zablokowane, gdy czerwone
oznaczenia na dzwigniach
zwalniajgcych po obu stronach
nie sg widoczne.

b

A\ Ostrzezenie

Przed rozpoczeciem jazdy nalezy
sie upewni¢, ze roztozone oparcia
zostaty prawidtowo zablokowane.
Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze doprowadzi¢ do
obrazen ciata i uszkodzenia
tadunku lub pojazdu podczas
gwattownego hamowania lub
wypadku.

A i

Pas bezpieczenstwa srodkowego
fotela moze zostac zablokowany, jesli
oparcie jest rozktadane zbyt szybko.
Aby odblokowa¢ mechanizm
zwijajgcy, wsung¢ pas lub wyciagnac
go na ok. 20 mm, a nastepnie puscié.

Tylny schowek

Schowek

W przestrzeni bagazowej znajduje sie
schowek. Aby uzyskac dostep do
schowka, nalezy zdja¢ pokrywe.

Pokrywa schowka pod tylng podtogg
o 87.

Ostona przestrzeni
bagazowej

Na ostonie nie nalezy umieszczac
zadnych przedmiotéw.
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Grand Sport

Zdejmowanie ostony

\ s

Unies¢ ostone od tytu.
Zdjac¢ ostone.

Zaktadanie ostony

Zamocowac ostong w bocznych
prowadnicach i ustawi¢ poziomo.
Podczepic¢ zawiesia do klapy tylnej.

Sports Tourer, Country Tourer

Zamykanie rolety

Pociagna¢ rolete za pomocg uchwytu
do tytu i do gory, az zatrzasnie sie w
bocznych zaczepach.

Otwieranie rolety

—

——— =

Pociggna¢ uchwyt rolety do tytu i w
dot. Ostona zwinie sie automatycznie.

Otwieranie rolety w potozeniu
tadowania

Nacisng¢ uchwyt rolety.

Tylna czes¢ rolety automatycznie
unosi sie na prowadnicach.
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Demontaz rolety

Otworzy¢ rolete.

Pociagna¢ prawa dzwignie
zwalniajagca do gory i przytrzymac jg
w tej pozycji. Unies¢ najpierw prawg
strone rolety i wyjac jg z zaczepow.

Montaz rolety

Wiozy¢ lewg strone rolety w
wybranie, a nastepnie pociagnaé¢ do
gory dzwignie zwalniajaca.

Chwyci¢ prawg strone rolety, wiozy¢
w wybranie i zatrzasngc.

Tylna ostona podtogowa
Grand Sport

r/'-' —— N

-

Tylng ostone podtogowg mozna
wyjgc. Podnie$¢ pokrywe, pociggajac
za petle, i zdjgé.

Sports Tourer, Country Tourer

Tylng ostone podtogowg mozna
ztozy¢.

Pociagna¢ za uchwyt i ztozy¢ tylng
czesc¢ ostony do przodu.

=

Zamocowacé ztozong ostone pionowo
za oparciami tylnych foteli.
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Zaczepy stabilizacyjne sg
przeznaczone do zabezpieczania
przedmiotow przed przesuwaniem
sie. Powinny by¢ uzywane do
mocowania paséw mocujgcych lub
siatki fadunkowe;.

System organizaciji
przestrzeni bagazowe;j

Uktad ruchomych szyn w przestrzeni
bagazowej stuzy do mocowania
przedmiotéw na podtodze przestrzeni
bagazowej, aby nie dopusci¢ do ich
slizgania sie.

Mocowanie wspornikéw w szynie

Wiozy¢ wsporniki w szyny w podtodze
przestrzeni bagazowej. W tym celu
wykorzystac¢ wybrania w szynach i
nacisng¢ przycisk na wsporniku
podczas wkfadania.

Wykorzystywanie zaczepow

stabilizacyjnych
F o
§ =

T

e a

|
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Nacisna¢ przycisk na wsporniku i
przesung¢ wspornik w wymagane
potozenie. Aby wykorzystaé zaczepy
stabilizacyjne, roztozy¢ je.

Wyjmowanie

Ztozy¢ zaczepy stabilizacyjne.
Nacisng¢ przycisk na wsporniku i
wyja¢ wspornik z szyny przez
wybranie.

Siatka zabezpieczajgca

Za tylnymi fotelami mozna
zainstalowac siatke
zabezpieczajgca. Jesli oparcia



Schowki 89

tylnych foteli sg ztozone, siatka
zabezpieczajgca moze by¢
zamontowana za przednimi fotelami.

Za siatkg zabezpieczajgcg nie mogg
znajdowac sie pasazerowie.

Mocowanie

Za tylnymi fotelami

s e

—tot

® Umiesci¢ kasete w zaczepach po
lewej i prawej stronie. Podczas
montazu zwréci¢ uwage na
oznaczenia na kasecie: L (strona
lewa) i R (strona prawa).

Obrécic kasete nieznacznie do
przodu, tak aby strzatki znalazty

sie naprzeciwko siebie, aby
zablokowac kasete.

| —
[ — &

e \Wyciggna¢ pret mocujacy z
kasety. Zawiesic i zatrzasng¢
pret mocujacy w otworze
montazowym po jednej stronie
ramy dachu. Scisngc pret, a
nastepnie zawiesi¢ i zatrzasngc¢
go po drugiej stronie.

Zdja¢ ostone przestrzeni bagazowe;j
D 85.

Za fotelami przednimi

® ZawiesiC i zatrzasnac pret
mocujgcy w otworze
montazowym po jednej stronie
ramy dachu. Scisngc pret, a
nastepnie zawiesic¢ i zatrzasng¢
go po drugiej stronie. Wyciaggnac¢
pret mocujgcy z kasety.
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Zamocowac haki kasety siatki
zabezpieczajgcej w zaczepach
stabilizacyjnych w podtodze
przed fotelami tylnymi. Aby
uzyskac dostep do zaczepow
stabilizacyjnych, nacisng¢ haki w
perforowanych elementach
ostony podtogowej po obu
stronach.

Naciggna¢ obydwa paski,
pociagajac za luzne konhce.
Docisng¢ w doét zagtowki i ztozy¢
oparcia tylnych foteli © 82.

Zdejmowanie

Za tylnymi fotelami

® Scisngc¢ jedng strone preta
mocujgcego i wymontowac z
otworu montazowego.
Wymontowaé drugg strone preta
mocujgcego z otworu
montazowego.

e Zwing¢ siatke zabezpieczajgca.

| i
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® Obroci¢ kasete nieznacznie do
tytu w celu odblokowania i
wyjecia z zaczepow.

Za fotelami przednimi _

Pociagna¢ klamre na napinaczu
po obu stronach, aby zwolni¢
paski.

e Scisnaé jedng strone preta
mocujgcego i wymontowac z
otworu montazowego.
Wymontowac drugg strone preta
mocujgcego z otworu
montazowego.

Zwingc¢ siatke zabezpieczajgca.
Wyjac¢ haki z zaczepow
stabilizacyjnych.
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Tréjkat ostrzegawczy
Grand Sport

C\ .

\ - ,f'f

e

Trojkat ostrzegawczy chowac w
szczelinie w tylnej czesci przestrzeni
bagazowej.

Sports Tourer, Country Tourer

s

Przechowywac trojkat ostrzegawczy
w wewnetrznym panelu tylnej klapy
przymocowany tasmami.

Apteczka pierwszej pomocy
Grand Sport

Schowac¢ apteczke pierwszej pomocy
z prawej strony przestrzeni
bagazowej i zamocowac tasma.
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Sports Tourer, Country Tourer

_6\

\
\

Przechowywac¢ apteczke pierwsze;j
pomocy w wewnetrznym panelu

tylnej klapy przymocowang tasmami.

Bagaznik dachowy

Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz w
celu zapobiegania uszkodzeniom
dachu, zaleca sie stosowanie
bagaznikéw dachowych
przeznaczonych specjalnie do tego
modelu samochodu. W celu
uzyskania dalszych informac;ji
skontaktowac sie z warsztatem.

Montaz bagaznika dachowego
Grand Sport

Otworzy¢ wszystkie drzwi.

Punkty montazowe znajdujg sie w
nadwoziu, we wnekach drzwi.

Zamocowac¢ bagaznik dachowy
zgodnie z dotgczong do niego
instrukcjg montazu.

Bagaznik dachowy nalezy zdjg¢, gdy
nie jest uzywany.

Sports Tourer, Country Tourer

fa-""
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Punkty mocowania znajdujg sie na
obu relingach dachowych.
Przyczepi¢ bagaznik dachowy w
dwodch punktach mocowania zgodnie
z instrukcjami montazowymi
dostarczonymi z bagaznikiem
dachowym.

Bagaznik dachowy nalezy zdjg¢, gdy
nie jest uzywany.
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Informacje dotyczace
przewozenia bagazu

Ciezkie przedmioty przewozone
w przestrzeni bagazowej nalezy

umieszczacé przy oparciach foteli.

Upewni¢ sie, ze oparcia sg
bezpiecznie zablokowane, tj. nie
moga by¢ widoczne czerwone
oznaczenia za dzwigniami
zwalniajgcymi. Jesli przedmioty
takie sg uktadane pietrowo,
najciezsze powinny zostac
umieszczone na spodzie.

Luzne przedmioty nalezy
zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie przez
przymocowanie ich pasami do
zaczepow stabilizacyjnych &> 88.

Bagaz nie moze wystawac ponad
gorng krawedz opar¢.

Nie wolno umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw na ostonie
przestrzeni bagazowej ani na
desce rozdzielczej; nie wolno
zakrywac czujnika znajdujgcego
sie w gornej czesci deski
rozdzielczej.

Przewozony tadunek nie moze
utrudnia¢ postugiwania sie
hamulcem postojowym i
dzwignig zmiany biegdw ani
ogranicza¢ swobody ruchu
kierowcy. W kabinie samochodu
nie wolno przewozi¢
jakichkolwiek
niezabezpieczonych
(nieprzytwierdzonych)
przedmiotow.

Nie wolno jezdzi¢ z otwartg klapg
tylna.

A\ Ostrzezenie

Nalezy zawsze upewnic sie, ze
tadunek w pojezdzie jest
bezpiecznie umocowany. W
przeciwnym wypadku przedmioty
moga przemieszczac sie
wewnatrz pojazdu, powodujac
obrazenia ciata lub uszkodzenie
tadunku badz samochodu.

® tadownosc jest roznicg

pomiedzy dopuszczalng masg
catkowitg (patrz tabliczka
identyfikacyjna © 321) a masa
wiasng pojazdu gotowego do
drogi.

W celu obliczenia fadownosci
nalezy wpisa¢ dane samochodu
w tabele mas na poczatku
podrecznika.

Zgodnie z wymogami UE masa
wiasna obejmuje szacunkowg
mase kierowcy (68 kg), bagazu
(7 kg) i wszystkich ptynow
(zbiornik paliwa napetniony w
90%).
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Wyposazenie dodatkowe i
opcjonalne zwieksza mase
wiasng pojazdu.

Przewozenie bagazu na dachu
zwieksza wrazliwo$¢ samochodu
na boczne podmuchy wiatru i
pogarsza jego wiasciwosci
jezdne na skutek podwyzszenia
Srodka ciezkosci. tadunki nalezy
roztozy¢ rbwnomiernie i
zabezpieczy¢ pasami.
Dostosowac ci$nienie w
ogumieniu i predkos$¢ jazdy do
warunkow obcigzenia. Okresowo
sprawdzac i napina¢ pasy
zabezpieczajace.

Nie przekraczac predkosci

120 km/h.

Dopuszczalne obcigzenie dachu
wynosi 100 kg. Sktada sie na nie
masa bagaznika dachowego
oraz masa przewozonego
tadunku.
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Wskaznik temperatury ptynu

chtodzgcego .......ooccvvvveeinninns 113
Wyswietlacz serwisowy ........... 113
Lampki kontrolne ..................... 115
Kierunkowskazy .............ccccoe... 115
Lampka kontrolna pasa

bezpieczenstwa ...................... 115

Poduszki powietrzne i
napinacze paséw

bezpieczenstwa ...................... 116
Wytgczanie poduszek
powietrznych ........ccccccvvvvveennie. 116
Uktad tadowania akumulatora. 117
Lampka kontrolna silnika ......... 117

Uktad hamulcowy i sprzegtowy 117
Hamulec postojowy sterowany

elektrycznie ..o 117
Usterka hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie ....... 118
Uktad ABS ......ccooiiiiiiiiiieee 118
Zmiana biegu ........ccccceeeeeiiinnnns 118
Odlegtos¢ od poprzedzajgcego
POJAZAU ....oovviiiiiiieeee e 118
Asystent pasa ruchu ................ 118
Ukfad stabilizacji toru jazdy
WYRACZONY ..vvvveiiiiceieece 119

Elektroniczny uktad stabilizacji

toru jazdy i kontroli trakcji ....... 119
Uktad kontroli trakcji

WYAGCZONY . 119

Temperatura ptynu

chtodzacego ......ccceevviiieeeenns 119
Podgrzewanie wstepne silnika 119
AdBIUE ....ooiiiie 119
Uktad monitorowania cisnienia
woponach ........ccccevvveveveennenns 120
Cisnienie oleju silnikowego ..... 120
Niski poziom paliwa ................. 120
Immobilizer .............ccoevinne. 121
Swiatta zewnetrzne ................. 121
Swiatta drogowe .............cc..... 121
Funkcja do$wietlania swiattami
drogowymi .......ocovieeeeiiiieeenns 121
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Przednie swiatta
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Tylne Swiatto przeciwmgielne .. 121
Automatyczna kontrola
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automatycznej kontroli

PredkoSCi ...eveeeiiiiieiiiiiee e 122
Wykryto pojazd z przodu ......... 122
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Ograniczenie predkosci jazdy . 122
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Sygnalizator otwartych drzwi ... 123
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Wyswietlacze ............................. 123
Wyswietlacz informacyjny
KIerowey .........coooevveiiiiiiie 123
Wyswietlacz informacyjny ....... 131
Wyswietlacz na szybie
Przedni€] .......ccovevcurverieeeieeinns 133
Komunikaty pokazywane na wy-
swietlaCzu ..........coccvviviiiii, 136
Ostrzezenia akustyczne .......... 137
Personalizacja ustawien ............ 138
Usluga telematyczna ................. 144
ONnStar ... 144

Elementy sterujgce

Regulacja potozenia
kierownicy

Odblokowac¢ dzwignie, wyregulowac
potozenie kierownicy, a nastepnie
zablokowac dzwignie i upewnic sig,
ze kierownica jest prawidtowo
unieruchomiona.

Nie dokonywac regulacji kierownicy,
jesli samochdd nie zostat
unieruchomiony i nie wytgczono
blokady kierownicy.

Elementy sterujgce na kole
kierownicy

<8} (>
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Uktady automatycznej kontroli
predkosci i ograniczenia predkosci
jazdy obstuguje sie za pomocg
elementéw sterujgcych znajdujgcych
sie z lewej strony kierownicy.

Dodatkowo, za pomocg elementéow
sterujgcych znajdujgcych sie z lewej
strony kierownicy mozna ustawia¢
ostrzezenie o zderzeniu czotowym.

Za pomocg elementow sterujgcych
znajdujacych sie na kole kierownicy
mozna obstugiwac system audio-
nawigacyjny.
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Systemy wspomagania kierowcy
© 203.

Wyswietlacz informacyjny kierowcy
o 123.

Podgrzewane koto
kierownicy

A

Do uaktywniania ogrzewania stuzy &.

Wiaczenie jest sygnalizowane
zapaleniem diody kontrolnej w
przycisku.

Podgrzewanie dziata, gdy pracuje
silnik lub gdy wigczona jest funkcja
Autostop.

System stop-start o> 179.

Sygnat dzwigkowy

Nacisng¢ przycisk k..

Wycieraczki i spryskiwacze
przedniej szyby

Wycieraczki przedniej szyby z
regulacjg czestotliwosci pracy

HI  : praca szybka

LO : praca powolna
INT : praca przerywana
OFF : wylaczone

Aby przetrze¢ szybe przednia tylko
raz w sytuacji, gdy wycieraczki sg
wytgczone, wystarczy popchngc
dzwignie w dot w pozycje 1x.
Wycieraczek nie wolno wtgczac, gdy
szyby sg oblodzone.
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Przed wjazdem do myjni wycieraczki
nalezy wylgaczyc.

Regulowany czas trwania cyklu pracy
wycieraczek

Dzwignia wycieraczek w

potozeniu INT.

Aby dostosowac czestotliwos¢ pracy
wycieraczek, obrécic¢ pokretto
regulacyjne.

Wycieraczki przedniej szyby z
czujnikiem deszczu

HI : praca szybka

LO . praca powolna

AUTO : automatyczna praca
wycieraczek sterowana
czujnikiem deszczu

OFF : wyfaczone

W pozycji AUTO czujnik deszczu
rejestruje ilos¢ wody na przedniej
szybie samochodu, a nastepnie
odpowiednio reguluje czestotliwosé
pracy wycieraczek.

Aby przetrze¢ szybe przednig tylko
raz w sytuacji, gdy wycieraczki sg
wytgczone, wystarczy popchnaé
dzwignie w dot w pozycje 1x.
Woycieraczek nie wolno wigczaé, gdy
szyby sg oblodzone.

Przed wjazdem do myjni wycieraczki
nalezy wytgczyc.

Regulacja czutosci czujnika deszczu

Dzwignia wycieraczek w
potozeniu AUTO.

Aby wyregulowac czutos¢ czujnika
deszczu, obréci¢ pokretto
regulacyjne.
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Czujnik nalezy utrzymywaé w
czystosci i nie dopuszczac do
oblodzenia.

Funkcje czujnika deszczu mozna
aktywowac i dezaktywowac¢ w opgciji
personalizacji ustawien.

Wybra¢ odpowiednie ustawienie w
Ustawienia ® Pojazd na wyswietlaczu
informacyjnym.

Wyswietlacz informacyjny o 131.
Personalizacja ustawien &> 138.

Spryskiwacz przedniej szyby

Pociagna¢ dzwignie. Szyba przednia
zostanie spryskana ptynem, a
wycieraczka wykona kilka cyklow
pracy.

Plyn do spryskiwaczy & 271.

Wycieraczka i spryskiwacz
tylnej szyby

Wycieraczka tylnej szyby

OFF : wylaczona
INT : praca przerywana
ON : praca ciggta

Wycieraczek nie wolno wtgczac, gdy
szyby sg oblodzone.

Przed wjazdem do myjni wycieraczki
nalezy wylaczyc.
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Wycieraczka tylnej szyby zostaje
uaktywniona automatycznie po
wigczeniu biegu wstecznego, gdy
wycieraczki przedniej szyby sg
wigczone.

Funkcje te mozna aktywowac lub
dezaktywowaé za pomocag
wyswietlacza informacyjnego w
menu Ustawienia.

Personalizacja ustawien &> 138.

Spryskiwacz tylnej szyby

Popchna¢ dzwignie.
Szyba tylna zostanie spryskana

ptynem, a wycieraczka wykona kilka
cyklow pracy.

Spryskiwacz tylnej szyby jest
wytgczany, gdy poziom ptynu do
spryskiwaczy jest niski.

Ptyn do spryskiwaczy & 271.

Temperatura zewnetrzna

Spadek temperatury sygnalizowany
jest natychmiast, a jej wzrost z
pewnym opoéznieniem.

Na ilustracji pokazano przyktadowy
ekran.

Mozliwosc

oblodzenia.
Jedz ostroznie!

Jesli temperatura zewnetrzna
spadnie do 3 °C, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi sie
komunikat ostrzegawczy.

A\ Ostrzezenie

Jezdnia moze by¢ oblodzona
nawet wéwczas, gdy wyswietlacz
pokazuje temperature kilku stopni
powyzej 0 °C.

Zegar

Data i godzina sg pokazywane na
wyswietlaczu informacyjnym o> 131.
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Multimedia Navi
Nacisna¢ 4+, a nastepnie wybrac
Ustawienia.

Wybrac¢ Data i godzina, aby
wyswietli¢c odpowiednie podmenu.

3 Datai godzing
Uslaw farmat czasu 12h Z4h

Uslaw format daty

Uslaw aulomatycznie

Uslaw Godzing
Uslew dale

Ustaw format czasu

Aby wybra¢ zadany format godziny,
dotkna¢ przycisku ekranowego 12 h
lub 24 h.

Ustaw format daty

Aby wybra¢ zgdany format daty,
wybrac Ustaw format daty, a
nastepnie jedng z dostepnych opcji w
podmenu.

Ustaw automatycznie

Aby wybrac¢, czy godzina i data majg
by¢ ustawiane automatycznie czy
recznie, wybrac¢ Ustaw
automatycznie.

Aby godzina i data byty ustawiane
automatycznie, wybra¢ Wt. - Przez
RDS.

Aby godzina i data byty ustawiane
recznie, wybra¢ Wyt. - Recznie. Jesli
dla opcji Ustaw automatycznie
zostanie wybrane ustawienie Wt. -
Recznie, pozycje podmenu Ustaw
Godzing i Ustaw date stang sie
dostepne.

Ustawianie godziny i daty

Aby zmieni¢ ustawienia godziny i
daty, wybra¢ Ustaw Godzine lub
Ustaw date.

Dotkng¢ + i -, aby zmieni¢ ustawienia.
Multimedia / Multimedia Navi Pro
Nacisng¢ 4, a nastepnie wybrac
Ustawienia.

Wybra¢ pozycje Godzina / Data.

Strefa czasowa, godzina i data sg
domysinie wyswietlane.

Wszystkie wartosci mozna réwniez
ustawic recznie. W tym celu nalezy
wylgczy¢ funkcje automatycznego
ustawiania przez zmiang ikon
przetacznikow obok Automatyczna
godzina i data i Automatyczna strefa
czasowa na ,0”.

Ustawianie godziny lub daty
Wybra¢ Ustaw godzine lub Ustaw
date, aby otworzy¢ odpowiednie
podmenu. Zmieni¢ warto$ci przez
dotkniecie A lub V.

Nacisnac¢ €, aby wyj$¢ z podmenu i
zapisac nowg wartos¢. Nacisng¢ ,x”,
aby wyjs¢ bez zapisywania.

Ustawianie strefy czasowej

Wybra¢ Wybierz strefe czasowa, aby
otworzy¢ odpowiednie podmenu. W
celu przegladania listy dotyka¢ A
lub V. Wybra¢ zadang strefe
czasowa, dotykajac pozycji na liscie.
Nacisnac¢ €, aby wyj$¢ z podmenu i
zapisac¢ nowg wartos¢. Nacisng¢ ,x”,
aby wyjs¢ bez zapisywania.
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Ustawianie formatu godziny
Domyslnie czas jest wyswietlany w
formacie 24-godzinnym. Aby ustawi¢
format 12-godzinny, zmieni¢ ikone
przetacznika obok Format 24-
godzinny na ,0”.

Gniazdka zasilania

Gniazdko zasilania 12 V znajduje sie
w konsoli srodkowej. Przy
wytgczonym zaptonie to gniazdko jest
pozbawione zasilania.

} |
Sports Tourer, Country Tourer:
Gniazdo zasilania 12 V znajduje sie
na lewej $ciance bocznej w
bagazniku.

Przy wytgczonym zaptonie to
gniazdko jest nadal zasilane.

Maksymalny dopuszczalny pobor
energii elektrycznej z gniazdka
wynosi 120 W.

Podtgczane urzadzenia muszg byé
zgodne z wymaganiami normy

DIN VDE 40 839 dotyczacej
zgodno$ci elektromagnetyczne;.
Do gniazdka nie nalezy podtgczac
zadnych zrodet zasilania, np.
tadowarek czy akumulatoréw.

Zastosowanie nieodpowiednich
wtykow moze spowodowac
uszkodzenie gniazdka.

System stop-start o> 179.

Gniazdo USB

Pod sktadanym podtokietnikiem
znajdujg sie dwa gniazda USB do
tadowania urzadzen zewnetrznych.
Gniazda te umozliwiajg ponadto
nawigzanie potgczenia danych z
systemem audio-nawigacyjnym.
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Gniazdo tadowania USB

\

I
Il

LS
'

Dwa gniazda USB przeznaczone
wytgcznie do fadowania urzadzen

znajduja sie z tytu Srodkowej konsoli.

Uwaga

Gniazda muszg by¢ zawsze czyste i

suche.

t adowanie indukcyjne

A\ Ostrzezenie

tadowanie indukcyjne moze mie¢
ujemny wpltyw na dziatanie
wszczepionych rozrusznikéw
serca lub innych urzgdzen

medycznych. W stosownym
przypadku, przed uzyciem

tadowarki indukcyjnej nalezy
zasiegna¢ porady lekarskie;.

A\ Ostrzezenie

Przed rozpoczeciem tadowania
urzadzenia mobilnego zdja¢
wszelkie metalowe przedmioty z
tadowarki, poniewaz mogtyby sie
one rozgrzac¢ do wysokiej
temperatury.

ok =K

R

e

Aby mozna byto natadowac
urzadzenie, musi by¢ wigczony
zapton.

Gniazdo fadowania znajduje sie pod
przednim podtokietnikiem.

Aby natadowac urzadzenie
przenosne:

1. Wyja¢ wszelkie przedmioty z
gniazda fadowania; w
przeciwnym razie uktad moze nie
tadowac urzgdzenia.

2. Wtozy¢ urzadzenie przenosne z
wyswietlaczem skierowanym do
tytu w gniazdo tadowania. Stan
tadowania pokazuje sie na
wyswietlaczu informacyjnym ¥;
pokazuje sie réwniez informacja,
czy urzadzenie przenosne
znajduje sie w prawidtowym
potozeniu.

Jesli ¥ nie wyswietla sie, wyjac
urzadzenie przenosne z gniazda.
Obraci¢ urzgdzenie przenosne o
180 stopni i poczekac trzy sekundy
przed ponownym wiozeniem
urzgdzenia przenosnego.
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Urzgdzenia przenosne kompatybilne
ze standardami PMA, Qi i AdWP
mozna tadowac indukcyjnie.

Niektore urzadzenia przenosne
muszg by¢ wyposazone w pokrywe
tylng lub ostong z wbudowanym
uzwojeniem, aby mozna byto je
tadowac indukcyjnie.

Urzadzenie przenosne musi mie¢
szeroko$¢ mniejszg od 8 cm i dlugosc
mniejszg od 15 cm, aby pasowat do
tadowarki.

Futerat, w ktérym umieszczone jest
urzgdzenie, moze zakioécac
tadowanie indukcyjne.

Popielniczki

Przestroga

Popielniczki stuzg wytgcznie do
gromadzenia popiotu; nie nalezy
do nich wrzucac tatwopalnych
Smieci.

LU\

Przenos$ng popielniczke mozna
umiesci¢ w uchwytach na napoje.
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Kontrolki ostrzegawcze,
zegary i wskazniki

Zestaw wskaznikow

Dostepne sg trzy wersje zestawow
wskaznikow:

® Baselevel (wersja podstawowa)
e Midlevel (wersja $rednia)

® Uplevel (wersja najwyzsza)
Zestaw wskaznikow w wersji Uplevel
moze sie wyswietla¢ w trybie
sportowym lub w trybie turystycznym.
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Zestaw wskaznikow w wersji Baselevel
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Zestaw wskaznikdéw w wersji Midlevel




108 Wskazniki i przyrzady

Zestaw wskaznikow w wersji Uplevel, tryb sportowy

P
—F 2 05 2)
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Zestaw wskaznikdéw w wersji Uplevel, tryb turystyczny
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Przeglad
<> Kierunkowskazy & 115

4

(©)

®

(S]

LI 26

Lampka kontrolna pasa bezpie-
czenstwa © 115

Poduszki powietrzne i napi-
nacze paséw bezpieczenstwa
D 116

Wytgczanie poduszek powie-
trznych © 116

Uktad tadowania akumulatora
D 117

Lampka kontrolna silnika
117

Uktad hamulcowy i sprzegtowy
© 117

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie » 117

Usterka hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie
© 118

Ukiad ABS o 118
Zmiana biegu o 118

Odlegtos¢ od poprzedzajgcego
pojazdu & 118

/A Asystent pasa ruchu > 118

ES

Ukfad stabilizaciji toru jazdy
wytgczony & 119

Elektroniczny uktad stabilizacji
toru jazdy i kontroli trakcji
119

Uktad kontroli trakcji wytgczony
119

Temperatura ptynu chtodzgcego
© 119

Podgrzewanie wstepne silnika
119

AdBlue > 119

Ukfad monitorowania ci$nienia
w oponach © 120

Cisnienie oleju silnikowego
5120

Niski poziom paliwa 5> 120
Immobilizer © 121

Swiatta zewnetrzne » 121
Swiatta drogowe &> 121

Funkcja doswietlania swiattami
drogowymi o 121

Reflektory LED &> 121

Przednie $wiatta przeciw-
mgielne © 121

Q%

o

Tylne swiatta przeciwmgielne
D121

Automatyczna kontrola pred-
kosci © 121

Adaptacyjny uktad automa-
tycznej kontroli predkosci
D122

Wykryto pojazd z przodu o 122

Wykryto pieszego z przodu
D122

Ogranicznik predkosci &> 122

System wykrywania znakéw
drogowych o> 122

Sygnalizator otwartych drzwi
© 123
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Predkosciomierz

Wskazuje predkosc¢ jazdy
samochodu.

Licznik przebiegu
catkowitego

| Podréz A

15332 km

[t —- |

Catkowity zarejestrowany przebieg
wyswietla sie w kilometrach.

Licznik przebiegu
dziennego

Na stronie komputera poktadowego
wys$wietla sie przebieg
zarejestrowany od ostatniego
zerowania.

Licznik przebiegu dziennego
wskazuje odlegtos¢ do 9999 km, a
nastepnie ponownie zaczyna
odmierzanie od 0.

Dwa liczniki przebiegu dziennego
mozna wybiera¢ dla roznych podrozy.
Zestaw wskaznikéw w wersji
Baselevel

Vit 134.2 km

Wybra¢ 7i\ w menu gtownym.
Wybrac¢ strone Podréz 1 lub Podréz
2 przez nacisniecie ~ lub ~ na
kierownicy.

Kazdy licznik przebiegu dziennego
mozna wyzerowac oddzielnie przy
wigczonym zaptonie: wybrac
odpowiednig strong, nacisnaé v/ na
kierownicy. Potwierdzi¢ przez
wybranie Tak: po pojawieniu sie
komunikatu z prosba o
potwierdzenie.
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Zestaw wskaznikéw w wersji Midlevel

4 Podraz 1 P
Cdlagiost == km [
Zuiycie palwa -~ LM00km
Sradnia predkosd - km
i yzeru
13796

Wybra¢ strone informacji i w menu
gtéwnym. Wybraé strone Podréz 1 lub
Podréz 2 przez nacisniecie ~ lub ~
na kierownicy.

Kazdy licznik przebiegu dziennego
mozna wyzerowac oddzielnie przy
wigczonym zaptonie: wybrac
odpowiednig strone, nacisng¢ Vv na
kierownicy. Potwierdzi¢ przez
wybranie Tak: po pojawieniu sie
komunikatu z prosbg o
potwierdzenie.

Wyswietlacz informacyjny kierowcy
D 123.

Zestaw wskaznikéw w wersji Uplevel

< Podrdk A

Reget
.n.

Podrdz A 1325 2 km

Sroosrezpal  E3LNMOGM
Srodvia precknst 3.5 kmvh

Wybra¢ strone Info w menu gtéwnym.
Wybrac strone Podréz A lub Podréz
B przez nacisniecie ~ lub ~ na
kierownicy.

Kazdy licznik przebiegu dziennego
mozna wyzerowac oddzielnie przy
wigczonym zaptonie: wybrac
odpowiednig strone, nacisng¢ >.
Potwierdzi¢ zerowanie, naciskajac

Obrotomierz

Wyswietla predkosc obrotowa silnika.
Silnik powinien na kazdym biegu
pracowac z jak najnizszg predkoscig
obrotowa.

Przestroga

Strzatka obrotomierza nie
powinna nigdy znajdowac sie w
czerwonej strefie oznaczajacej
zbyt wysokg predkos$¢ obrotowa.
Istnieje wowczas
niebezpieczenstwo uszkodzenia
silnika.
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Wskaznik poziomu paliwa Poniewaz w zbiorniku zawsze 50° : temperatura robocza
znajduje sie pewna ilos¢ paliwa, przy silnika nie zostata jeszcze
tankowaniu mozna wlac¢ jego osiggnieta
mniejszg ilos¢, niz przewiduje to 90° : normalna temperatura
pojemnos¢ catkowita zbiornika (Srod- pracy silnika
paliwa. kowa
czesé
Zni skali)
Wskaznik temperatury 130° : temperatura jest zbyt
ptynu chtodzgcego wysoka
Przestroga

Wyswietla poziom paliwa.

Strzatka wskazuje strone pojazdu, po
ktorej znajduje sie klapka wlewu
paliwa.

Zapalenie sie lampki kontrolnej B
oznacza niski poziom paliwa w
zbiorniku. Kiedy lampka ® zacznie
migac, nalezy natychmiast
zatankowac paliwo.

Nie wolno dopuszczaé¢ do
catkowitego oproznienia zbiornika
paliwa!

Pokazuje temperature ptynu
chtodzgcego silnika.

W przypadku zbyt wysokiej
temperatury ptynu chtodzgcego
zatrzymac samochdd i wytgczy¢
silnik. Niebezpieczenstwo
uszkodzenia silnika. Sprawdzic¢
poziom ptynu chtodzacego.

Wyswietlacz serwisowy

Uktad kontroli zywotno$ci oleju
silnikowego informuje kierowce, gdy
wymagana jest wymiana oleju i filtra.
W zaleznosci od warunkow
eksploatacyjnych czestotliwos¢
pojawiania sie informacji o
wymaganej wymianie oleju i filtra
moze sie zmieniac.
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Gdy uktad obliczy, ze nastapito
catkowite zuzycie oleju silnikowego,
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie komunikat
Wymien olej silnikowy wkrotce.
Nalezy wtedy zleci¢ warsztatowi
wymianeg oleju silnikowego i filtra w
ciggu tygodnia lub przed
przejechaniem 500 km, w zaleznosci
od tego, co nastapi wczesniej.
Moze to by¢ wymiana zlecana

dodatkowo lub wykonywana w
ramach przegladu okresowego.

Pozostata
Zywotnosé oleju

100%

Menu wskaznika pozostatego okresu
przydatnos$ci oleju wyswietla sie na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy & 123.

Wybra¢ menu Info, i lub <= przez
nacisniecie <1 na kierownicy.
Nacisngc¢ V, aby wybra¢ strone
Pozostata zywotno$é oleju.
Pozostaty okres zywotnosci oleju jest
wskazywany w procentach.

Resetowanie

Aby zresetowac wskazanie na
wys$wietlaczu w wersji Baselevel,
nacisng¢ SET/CLR na dzwigni
kierunkowskazéw i przytrzymac
przez kilka sekund. Zapton musi by¢
wigczony, a silnik nie moze
pracowac.

Na wyswietlaczu w wersji Midlevel
nacisngc Vv na kierownicy.
Potwierdzic¢ resetowanie przez
wybranie Tak: i powtérne nacisniecie
/. Zapton musi by¢ wigczony, a
silnik nie moze pracowac.

Aby otworzy¢ podfolder na
wyswietlaczu w wersji Uplevel,
nacisng¢ & na kierownicy. Wybraé
Wyzeruj i potwierdzi¢ przez
nacisniecie V. Zapton musi by¢
wigczony, a silnik nie moze
pracowac.

Aby zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie tego uktadu, nalezy
go wyzerowac przy kazdej wymianie
oleju. Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Nastepne serwisowanie

Gdy wymagane jest serwisowanie
pojazdu, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
komunikat. Nalezy wtedy zleci¢
warsztatowi wykonanie prac
serwisowych w ciggu tygodnia lub
przed przejechaniem 500 km, w
zaleznosci od tego, co nastapi
wczesniej.
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Informacje dotyczace czynnosci
serwisowych & 317.

Lampki kontrolne

Nie wszystkie z opisanych w dalszej
czesci tego rozdziatu lampek
kontrolnych wystepujg w zakupionym
samochodzie. Opis dotyczy
wszystkich wersji deski rozdzielcze;.
Potozenie lampek kontrolnych moze
sie zmieniac, zaleznie od
wyposazenia pojazdu. W momencie
wigczania zaptonu na chwile zapala
sie wiekszos¢ lampek kontrolnych w
ramach testu.

Kolory lampek kontrolnych
oznaczaja:

czerwony : niebezpieczenstwo,
wazne przypomnienie

z0Mty . ostrzezenie, uwaga,
usterka

zielony  : potwierdzenie wigczenia

niebieski : potwierdzenie wigczenia

biaty : potwierdzenie wigczenia

Patrz wszystkie lampki kontrolne w
réznych zestawach wskaznikow
© 105.

Kierunkowskazy

Lampka < Swieci lub miga w kolorze
zielonym.

Swieci sie przez chwile
Wigczone sg Swiatta pozycyjne.
Lampka miga

Wigczone sg kierunkowskazy albo

Swiatta awaryjne.

Szybkie miganie: usterka
kierunkowskazu lub zwigzanego z
nim bezpiecznika, usterka
kierunkowskazu w przyczepie.

Wymiana zarowek &> 276.
Bezpieczniki > 285.
Kierunkowskazy > 155.

Lampka kontrolna pasa
bezpieczenstwa

Przypomnienie o niezapieciu
pasow bezpieczenstwa przy
przednich fotelach

4 fotela kierowcy, w zestawie
wskaznikow, swieci lub miga na
czerwono.

ow

42
| 1
42 fotela przedniego pasazera, w

konsoli sufitowej, $wieci lub miga na
czerwono, gdy fotel jest zajety.

Lampka $wieci

Lampka swieci, gdy wigczony jest
zapton i gasnie po zapieciu pasa
bezpieczenstwa.
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Lampka miga

Lampka $wieci po wtaczeniu silnika i
jego pracy przez maksymalnie

100 sekund i gasnie po zapieciu pasa
bezpieczenstwa.

Stan paséw bezpieczenstwa przy
tylnych fotelach

4 lub O $wieci lub miga na biato (na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy Baselevel) lub na czerwono
(na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy Midlevel i Uplevel).

Lampka kontrolna 4 Swieci

Przez 60 sekund od wtgczenia
zaptonu: pas bezpieczenstwa nie jest
zapiety.

Lampka kontrolna U $wieci

Przez 60 sekund od wtgczenia
zaptonu: pas bezpieczenstwa zostat
zapiety. Po uptywie tego czasu
lampki foteli z zapietymi pasami lub
niezmienionym stanem pasow
pokazujg symbol O.

Lampka 4 $wieci lub miga
Pas bezpieczenstwa zostat odpiety.

Brak wskazan

Wszystkie pasy bezpieczenstwa
tylnych foteli zostaty zapiete przed
wigczeniem zaptonu.

Zapinanie pasa bezpieczenstwa
D 62.

Poduszki powietrzne i
napinacze pasow
bezpieczenstwa

Lampka 2 Swieci w kolorze
czerwonym.

Po wtaczeniu zaptonu lampka zapala
sie na ok. 4 sekundy. Jesli lampka w
ogole nie zaswieci, nie zgasnie po

4 sekundach badz nagle zaswieci
podczas jazdy, doszto do usterki w
uktadzie poduszek powietrznych.
Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu. W razie wypadku uktady te
moga nie zadziataé.

Zadziatanie napinaczy pasow
bezpieczenstwa lub poduszek
powietrznych jest sygnalizowane
Swieceniem sie lampki kontrolnej .

A\ Ostrzezenie

Przyczyne usterki nalezy
niezwtocznie usung¢ w serwisie.

Napinacze pasow o> 61.
Poduszki powietrzne o> 64.

Wytgczanie poduszek
powietrznych

U_F;ﬂ-

Lampka X: $wieci w kolorze zottym.
Czotowa poduszka powietrzna dla
przedniego fotela pasazera jest
wigczona.

Lampka % $wieci w kolorze zottym.
Czotowa poduszka powietrzna dla
przedniego fotela pasazera jest
wytgczona.

Wytgczenie poduszek powietrznych
© 69.
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Uktad fadowania
akumulatora

Lampka EZ1 $wieci w kolorze
czerwonym.

Lampka zapala sie po wigczeniu
zaptonu i gasnie krotko po
uruchomieniu silnika.

Lampka $wieci przy wigczonym
silniku

Zatrzymac samochod i wytgczy¢
silnik. Akumulator pojazdu nie jest
tadowany. Mogto nastgpic¢
przerwanie chtodzenia silnika. Modut
serwomechanizmu hamulca moze
nie funkcjonowac wydajnie. Nalezy
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.

Lampka kontrolna silnika
Lampka ') $wieci lub miga w kolorze
z6ttym.

Lampka zapala sie po wigczeniu
zaptonu i gasnie krotko po
uruchomieniu silnika.

Lampka $wieci przy wigczonym
silniku

Wystgpita usterka w uktadzie kontroli
emisji spalin. Moze nastgpi¢
przekroczenie dopuszczalnych norm
emisji spalin.

Potencjalnie moze nie by¢é mozliwe
przeprowadzenie procesu
oczyszczania filtra spalin.

Nalezy niezwtocznie skorzystac z
pomocy warsztatu.

Lampka miga przy wigczonym
silniku

Wystapita usterka grozaca
uszkodzeniem katalizatora. Do czasu
zgasnigcia lampki nalezy unikac
silnego wciskania pedatu
przyspieszenia. Nalezy niezwlocznie
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.

Uktad hamulcowy i
sprzegtowy

Lampka @) $wieci w kolorze
czerwonym.

Poziom ptynu hamulcowego i
sprzegtowego jest za niski.

A\ Ostrzezenie

Zatrzymac samochdd i pod
zadnym pozorem nie
kontynuowac jazdy. Nalezy
zwroci¢ sie do warsztatu.

Hamulec postojowy
sterowany elektrycznie

Lampka ® $wieci lub miga w kolorze
czerwonym.

Lampka swieci

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie jest wigczony © 195.

Lampka miga

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie nie jest w petni wigczony
lub jest zwolniony. Nalezy podjaé
probe usuniecia btedu uktadu:
wcisna¢ pedat hamulca, wytgczy¢, a
nastepnie wtaczy¢ hamulec
postojowy sterowany elektrycznie.
Jesli lampka ® nadal miga, nie
mozna kontynuowac jazdy —
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.
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Usterka hamulca
postojowego sterowanego
elektrycznie

Lampka € $wieci lub miga w kolorze
zOttym.

Lampka $wieci

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie funkcjonuje ze
zmniejszong wydajnoscig & 195.

Lampka miga

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie jest w trybie
serwisowym. W celu wyzerowania
btedu zatrzymac samochaod, wigczyé
i wylgczy¢ hamulec postojowy
sterowany elektrycznie.

A\ Ostrzezenie

Przyczyne usterki nalezy
niezwtocznie usung¢ w serwisie.
Unika¢ parkowania na
pochytosciach, dopoki nie
zostanie usunieta przyczyna
usterki.

Uktad ABS

Lampka @) $wieci w kolorze zottym.

Lampka swieci si¢ przez kilka sekund
po wigczeniu zaptonu. Gdy lampka
zgasnie, uktad jest gotowy do
dziatania.

Jesli lampka po kilku sekundach nie
zgasnie lub zaswieci sie podczas
jazdy, w uktadzie ABS wystgpita
usterka. Uktad hamulcowy dziata
nadal, jednak bez uktadu
przeciwdziatajgcego blokowaniu kot
podczas hamowania.

Uktad ABS & 195.

Zmiana biegu

Gdy ze wzgledu na oszczednos¢
paliwa zalecane jest wtgczenie
wyzszego lub nizszego biegu,
wys$wietlany jest symbol A lub ¥
wraz z numerem wyzszego lub
nizszego biegu.

Odlegtosé od
poprzedzajgcego pojazdu
2 pokazuje ustawienie czutosci
systemu ostrzegania o zderzeniu
czotowym za pomocg petnych pasow
odlegtosci.

Ostrzezenie o zderzeniu czotowym
B 219.

Asystent pasa ruchu
Lampka /\ $wieci w kolorze
zielonym albo zéttym lub miga w
kolorze zottym.

Lampka $wieci w kolorze
Zielonym

System jest wigczony i jest gotowy do
dziatania.

Lampka Swieci w kolorze Zz6itym

Pojazd zbliza sie do wykrytego
oznaczenia pasa ruchu bez
wigczonego kierunkowskazu po tej
stronie.
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Lampka miga w kolorze zéttym
System wykrywa znaczne
przekroczenie linii pasa ruchu.
Asystent pasa ruchu &> 253.

Uktad stabilizaciji toru jazdy
wytgczony

Lampka £ $wieci w kolorze zottym.
Uktad wytgczony.

Elektroniczny uktad
stabilizac;ji toru jazdy i
kontroli trakcji

Lampka £ $wieci lub miga w kolorze
z6ttym.

Lampka $wieci

W uktadzie wystepuje usterka.
Mozliwe jest kontynuowanie jazdy.
Jednak w zaleznosci od stanu

nawierzchni drogi stabilnosé
samochodu moze ulec pogorszeniu.

Przyczyne usterki nalezy usung¢ w
warsztacie.

Lampka miga

Uktad uaktywnit sie. Moze nastgpic¢
redukcja mocy silnika i lekkie
wyhamowanie samochodu.

Uktad stabilizacji toru jazdy & 199.
Uktad kontroli trakcji o> 198.

Uktad kontroli trakciji
wytaczony

Lampka ® $wieci w kolorze zéttym.

Uktad wytgczony.

Temperatura ptynu
chtodzgcego

Lampka <E $wieci w kolorze
czerwonym.

Lampka Swieci przy wigczonym
silniku

Zatrzymac samochdd i wytgczy¢
silnik.

Przestroga

Temperatura ptynu chtodzgcego
jest zbyt wysoka.

Niezwtocznie sprawdzi¢ poziom
ptynu chtodzacego & 270.

Jesli w zbiorniku znajduje sie
wystarczajgca ilos¢ ptynu, skorzystac
z pomocy warsztatu.

Podgrzewanie wstepne
silnika
Lampka W $wieci w kolorze zottym.

Wiaczone jest podgrzewanie
wstepne silnika wysokopreznego.
Uktad ten wigcza sig, tylko gdy
temperatura powietrza na zewnatrz
jest niska. Uruchomic¢ silnik, gdy
lampka kontrolna zgasnie.

AdBlue
Lampka £ miga w kolorze zo6ttym.

Niski poziom AdBlue. Niezwtocznie
wlej AdBlue, aby zapobiec
aktywowaniu blokady rozruchu
silnika.
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AdBlue &> 185.

Uktad monitorowania
ci$nienia w oponach

Lampka (1) $wieci lub miga w kolorze
z0Gttym.

Lampka $wieci

Doszto do spadku cisnienia w oponie
(lub oponach). Nalezy wtedy
natychmiast zatrzymac samochdd i
sprawdzi¢ cisnienie w oponach.

Lampka miga

W uktadzie wystgpita usterka lub
zamontowano koto bez czujnika
cisnienia (np. koto zapasowe). Po
uptywie 60-90 sekund lampka
kontrolna stale $wieci. Nalezy zwrocic
sie do warsztatu.

Cisnienie oleju silnikowego
Lampka = $wieci w kolorze
czerwonym.

Lampka zapala sie po wigczeniu
zaptonu i gasnie krotko po
uruchomieniu silnika.

Lampka Swieci przy wtaczonym
silniku

Przestroga

Mogto nastgpic¢ przerwanie
smarowania silnika. Grozi to
zatarciem silnika i / lub
zablokowaniem kot napedzanych.

1. Wcisna¢ pedat sprzegta.

2. Ustawi¢ dzwignie zmiany biegow
w potozeniu neutralnym.

3. Jak najszybciej zjecha¢ z drogi,
nie powodujgc zaktdcenia ruchu
drogowego.

4. Wylgczy¢ zapton.

A\ Ostrzezenie

Przy wytgczonym silniku
hamowanie oraz obracanie
kierownicg wymaga znacznie
wigkszej sity.

Uruchomienie funkcji Autostop nie
powoduje wytgczenia modutu
serwomechanizmu hamulca.

Nie wyjmowa¢ kluczyka z
wytgcznika zaptonu az do
catkowitego zatrzymania
samochodu. W przeciwnym razie
moze zadziata¢ blokada
kierownicy.

Pozostawi¢ silnik wytaczony i
pozwoli¢ na odholowanie pojazdu do
warsztatu.

Niski poziom paliwa

Lampka B $wieci lub miga w kolorze
Z6ttym.

Lampka $wieci

Poziom paliwa w zbiorniku jest zbyt
niski.

Lampka miga

Paliwo na wyczerpaniu. Natychmiast
zatankowacé. Nie wolno dopuszczaé

do catkowitego opréznienia zbiornika
paliwa!

Uzupetnianie paliwa &> 258.
Katalizator o> 185.
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Odpowietrzanie ukfadu paliwowego
silnika wysokopreznego > 274.

Immobilizer
Lampka @ miga w kolorze zottym.

Usterka uktadu immobilizera. Nie
bedzie mozna uruchomic silnika.

Immobilizer & 40.

Swiatta zewnetrzne

Lampka e Swieci w kolorze
zielonym.

Wigczone sg Swiatta zewnetrzne
D 149.

Swiatta drogowe

Lampka E0 swieci w kolorze
niebieskim.

Lampka $wieci, gdy wtgczone sg

Swiatta drogowe lub sygnat sSwietlny
© 150.

Funkcja doswietlania
Swiattami drogowymi
Lampka E® $wieci w kolorze
zielonym.

Zostata aktywowana funkcja
doswietlania swiattami drogowymi
5 150.

Reflektory LED

Lampka ¥ Swieci lub miga w kolorze
z6itym.

Lampka $wieci

Wystapita usterka w uktadzie.

Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Lampka miga

Uktad jest ustawiony na symetryczne
Swiatta mijania.

Lampka kontrolna % miga przez okoto
4 sekundy po wigczeniu zaptonu,
przypominajgc o symetrycznym
ustawieniu reflektorow o> 153.

Przednie Swiatta
przeciwmgielne

Lampka #0 $wieci w kolorze
zielonym.

Wiaczone sg przednie Swiatta
przeciwmgielne © 156.

Tylne Swiatlo
przeciwmgielne
Lampka (% $wieci w kolorze zottym.

Wiaczone jest tylne swiatto
przeciwmgielne © 156.

Automatyczna kontrola
predkosci

Lampka & $wieci w kolorze biatym
lub zielonym.

Lampka $wieci w kolorze biatym

System jest wigczony.
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Lampka swieci w kolorze
zielonym

Uktad automatycznej kontroli
predkosci jest aktywny. Ustawiona
predkosc¢ jest pokazywana na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Automatyczna kontrola predkosci
£ 203.

Adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli
predkosci

W wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy swieci ®s.

Lampka %+ Swieci w kolorze
biatym

System jest wigczony.

Lampka %+ $wieci w kolorze
zielonym

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci jest aktywny.

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci & 207.

Wykryto pojazd z przodu
Lampka #= $wieci na zielono lub
z6tto.

Lampka $wieci w kolorze
zielonym

Wykryto pojazd z przodu poruszajgcy
sie po tym samym pasie.

Lampka $wieci w kolorze z6ttym

Odlegtosé od pojazdu
poprzedzajgcego nadmiernie sie
zmniejszyta lub pojazd zbyt szybko
zbliza sie do innego pojazdu.
Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci & 207.

Ostrzezenie o zderzeniu czotowym
o 219.

Wykrywanie pieszych
Lampka % Swieci w kolorze zottym.

Wykrywany jest pieszy znajdujgcy sie
przed pojazdem.

Ograniczenie predkosci
jazdy

Lampka % $wieci w kolorze biatym
lub zielonym.

Lampka $wieci w kolorze bialym

System jest wigczony.

Lampka $wieci w kolorze
Zielonym

Ograniczenie predkosci jazdy jest
aktywne. Ustawiona predkos¢
wys$wietla sie obok symbolu % .

Ogranicznik predkosci o> 205.

System rozpoznawania
znakéw drogowych
wyswietla wykryte znaki drogowe
jako lampki kontrolne.

System wykrywania znakow
drogowych & 248.
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Sygnalizator otwartych
drzwi

Lampka # $wieci w kolorze
czerwonym.

Otwarte sa drzwi lub klapa tylna.

Wyswietlacze

Wyswietlacz informacyjny
kierowcy

Wyswietlacz informacyjny kierowcy
znajduje sie w zestawie wskaznikow.
W zaleznosci od wersji pojazdu i
zestawu wskaznikow, wyswietlacz
informacyjny kierowcy jest dostepny
w wersji Baselevel, Midlevel lub
Uplevel.

Wyswietlacz informacyjny kierowcy
pokazuje w zaleznosci od
wyposazenia:

® licznik przebiegu catkowitego i
dziennego

e informacje o pojezdzie
¢ informacje o podrozy/paliwie

e informacje dotyczace ekonomiki
jazdy

® komunikaty pojazdu i komunikaty
ostrzegawcze

e informacje systemu audio i
systemu audio-nawigacyjnego

® informacje telefonu

e informacje uktadu nawigacji
e ustawienia pojazdu

Wyswietlacz w wersiji Baselevel

/N | &= S
/N 134.2 km

‘B 4.9 1100km
d\"{‘:‘:I 34? kmib
@ Reset
3179 km

Wybieranie menu i funkcji
Elementy sterujgce na kole
kierownicy

Pozycje menu i funkcje mozna
wybiera¢ za pomocg przyciskéw,
ktore znajduja sie po prawej stronie
kierownicy.



124 Wskazniki i przyrzady

W celu przetaczania pomiedzy
kolejnymi menu gtownymi lub w celu
przej$cia z podmenu do menu
nadrzednego naciska¢ < lub .

Naciskac V lub A, aby przegladac
strony podmenu aktualnie wybranej
pozycji menu gtéwnego. Przyciski te
stuzg réwniez do zmiany wartosci
liczbowych.

Nacisngé v, aby wybrac funkcje lub
zaznaczy¢ pole wyboru w oknie
dialogowym.

W razie potrzeby na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pokazujg sie
komunikaty pojazdu i komunikaty
serwisowe. Potwierdzi¢ komunikaty
przez nacisniecie V.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu & 136.

Menu gtéwne

Dostepne sg nastepujgce menu

gtéwne:

® |nformacje o przebiegu/zuzyciu
paliwa, wyswietlane przez /i\.

e |nformacje o pojezdzie,
wys$wietlane przez <.

® |nformacje dotyczgce ekonomiki
jazdy, wyswietlane przez <.

Niektore wyswietlane funkcje réznig
sie w zaleznosci od tego, czy pojazd
znajduje sie w ruchu czy stoi w
miejscu, a niektore sg aktywne tylko
wtedy, gdy pojazd jedzie.

Wyswietlacz w wersji Midlevel

& i N A (&

Wybieranie menu i funkc;ji

Pozycje menu i funkcje mozna
wybiera¢ za pomocg przyciskow,
ktoére znajdujg sie po prawej stronie
kierownicy.
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W celu przegladania menu gtéwnego
naciska¢ < lub .

Naciskac V lub A, aby przeglagda¢
strony podmenu aktualnie wybranej
pozycji menu gtéwnego. Przyciski te
stuzg réwniez do zmiany wartosci
liczbowych.

Nacisnaé v/, aby wybrac funkcje lub
zaznaczy¢ pole wyboru w oknie
dialogowym.

W razie potrzeby na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pokazuja sie
komunikaty pojazdu i komunikaty
serwisowe. Potwierdzi¢ komunikaty
przez nacisniecie Vv/.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu 5 136.

Menu gtéwne

Dostepne sg nastepujgce menu

gtéwne:

e Strona gtéwna, wyswietlana
przez ikone 4t.

® |nformacje o przebiegu/zuzyciu
paliwa, wyswietlane przez ikone
i.

® |nformacje o systemie audio,
wys$wietlane przez ikone &.

® [nformacje o nawigaciji,
wyswietlane przez ikone A.

® Informacije o telefonie,
wys$wietlane przez ikone C.

e Ustawienia, wyswietlane przez
ikone .

Niektore wyswietlane funkcje roznig
sie w zaleznosci od tego, czy pojazd
znajduje sie w ruchu czy stoi w
miejscu, a niektére sg aktywne tylko
wtedy, gdy pojazd jedzie.

Wyswietlacz w wersiji Uplevel

Wybieranie menu i funkgcji

Pozycje menu i funkcje mozna
wybiera¢ za pomocg przyciskéw,
ktore znajduja sie po prawej stronie
kierownicy.
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Nacisnaé¢ <, aby otworzy¢ strone
menu gtdéwnego.

W celu przegladania menu gtéwnego
naciska¢ < lub .

Potwierdzi¢ strone menu gtéwnego
za pomoca V.

Naciskac V lub A, aby przegladaé
strony podmenu aktualnie wybrane;j
pozycji menu gtéwnego. Przyciski te
stuzg réwniez do zmiany wartosci
liczbowych.

Nacisnaé v/, aby wybra¢ funkcje lub
zaznaczy¢ pole wyboru w oknie
dialogowym.

W razie potrzeby na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pokazujg sie
komunikaty pojazdu i komunikaty
serwisowe. Potwierdzi¢ komunikaty
przez nacisniecie V.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu & 136.

Menu gtéwne
Dostepne sg nastepujgce menu
gtéwne:

® |nformacje o przebiegu/zuzyciu
paliwa, wyswietlane przez
Informacje.

® |nformacje o systemie audio,
wys$wietlane przez Dzwiek.

® |nformacje o nawigaciji,
wyswietlane przez Nawigacja.

® |nformacje o telefonie,
wys$wietlane przez Telefon.
® |nformacje o pojezdzie,
wys$wietlane przez Opcje.
Niektore wyswietlane funkcje réznig
sie w zaleznosci od tego, czy pojazd
znajduje sie w ruchu czy stoi w
miejscu, a niektore sg aktywne tylko
wtedy, gdy pojazd jedzie.

Zestaw wskaznikow w wersji Uplevel
moze sie wyswietla¢ w trybie
sportowym lub w trybie turystycznym.
Patrz menu Opcje, Wyswietlacz.

Menu informacyjne, 7/i\ lub i

Ponizej przedstawiono liste
wszystkich dostepnych stron menu
informacyjnego. Niektére z nich moga
by¢ niedostepne w danym pojezdzie.
W niektoérych wersjach wyswietlacza
pewne funkcje sg przedstawione w
postaci symboli.
e Predkos$é
e Podréz1/Podroéz A, zawierajgca
opcje:
Odlegtosé
Zuzycie paliwa / Srednie zuzycie
paliwa
Srednia predkosé
e Podréz 2 /Podroz B, zawierajgca
opcje:
Odlegtosé
Zuzycie paliwa / Srednie zuzycie
paliwa
Srednia predkosé
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e Paliwo / Informacje o zuzyciu
paliwa, zawierajgca opcje:
Zasieg na paliwie

Chwilowe zuzycie paliwa
Pozostata zywotno$¢ oleju
Cisnienie w oponach

Stoper

Rozpoznane znaki drogowe
Odstep od pojazdu z przodu
Systemy wspomagania kierowcy
Gtéwne odbiorniki

Trend zuzycia paliwa
Wskaznik ECO

® Poziom AdBlue

Na wyswietlaczu w wersji Baselevel
strony Pozostata zywotnosé oleju,
Cisnienie w oponach, Odstep od
pojazdu z przodu, Rozpoznane znaki
drogowe, Poziom AdBlue, No$nosé
opon i Ostrzezenie o predkosci sa
wys$wietlane w menu informacji o
pojezdzie, wybra¢ =>.

Predkosé
Cyfrowe wys$wietlanie predkosci
chwilowe;.

Licznik przebiegu dziennego 1/A lub
2/B

Dwie niezalezne od siebie strony 1/A
i 2/B wyswietlajg aktualng odlegtosc,
Srednie zuzycie paliwa i $Srednig
predkos¢ od chwili wyzerowania.
Wskaznik odlegtosci pokazuje
odlegtosé do 9999 km, a nastepnie
ponownie zaczyna odmierzanie
dystansu od 0.

Aby wyzerowa¢ wskaznik na
wyswietlaczu Baselevel lub Midlevel,
nacisng¢ Vi potwierdzi¢ zerowanie.
Na wyswietlaczu Uplevel nacisng¢

& i potwierdzi¢ za pomoca V.
Powoduje to wyzerowanie wartosci
tylko na aktualnie wyswietlanej
stronie. Wartosci na stronie drugiego
licznika przebiegu dziennego nie
ulegajg zmianie.

Paliwo /Informacje o zuzyciu paliwa
Zasieg na paliwie

Zasieg obliczany jest na podstawie
aktualnego poziomu paliwa w
zbiorniku oraz chwilowego zuzycia
paliwa. Na wyswietlaczu pokazywane
sg wartosci srednie.

Po zatankowaniu wartos¢ zasiegu
jest automatycznie aktualizowana z
niewielkim opdznieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom
paliwa, na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat i zapala sie lampka
kontrolna B na wskazniku poziomu
paliwa.

Gdy konieczne jest niezwtoczne
uzupetnienie paliwa, pokaze sie
komunikat ostrzegawczy, ktory
pozostanie na wyswietlaczu.
Dodatkowo miga lampka kontrolna i
na wskazniku poziomu paliwa & 120.

Chwilowe zuzycie paliwa
Wyswietlanie chwilowego zuzycia
paliwa.

Pozostata zywotnos¢ oleju
Wskazuje szacunkowy czas
przydatnosci oleju. Liczba podana w
% oznacza pozostaty okres
przydatnosci oleju © 113.

Cisnienie w oponach

Umozliwia sprawdzenie cisnienia we
wszystkich oponach podczas jazdy
D 294,
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Stoper

Wyswietlacz Baselevel: aby
uruchomic¢ lub zatrzymac timer,
nacisng¢ V. W celu wyzerowania
przytrzymac v, gdy timer nie jest
uruchomiony.

Wyswietlacz w wersji Midlevel lub
Uplevel: Aby uruchomic lub
zatrzymac timer, nacisngé v/ i
ponownie V. W celu wyzerowania
nacisnaé¢ v/, wybra¢ Wyzeruj i
potwierdzi¢ za pomocg V.

Rozpoznane znaki drogowe
Wyswietla wykryte znaki drogowe na
biezacym odcinku trasy o> 248.

Odstep od pojazdu z przodu
Wyswietlanie odlegtosci w
sekundach od poprzedzajgcego
poruszajacego sie pojazdu & 223.
Jesli adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci jest
aktywny, na tej stronie wyswietla sie
ustawiona odlegtos¢ od
poprzedzajgcego pojazdu.

Systemy wspomagania kierowcy
Wyswietla stan kilku systemow
wspomagania kierowcy:
Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci & 207.

Ostrzezenie o zderzeniu czotowym
D 219.

Asystent pasa ruchu & 253.

Poziom AdBlue
Wyswietla poziom AdBlue w
zbiorniku &> 185.

Menu informac;ji dotyczgcych
ekonomiki jazdy, <&

e Gléwne odbiorniki

e Trend zuzycia paliwa

e Wskaznik ECO

Na wyswietlaczach w wersji Midlevel
i Uplevel strony Gléwne odbiorniki,
Trend zuzycia paliwa i Wskaznik

ECO sg wyswietlane w menu
informacyjnym, patrz wyzej.

Gtéwne odbiorniki
Wyswietla w porzgdku malejacym
liste aktualnie wigczonych urzgdzen

zwiekszajgcych komfort uzytkownika,

ktore generujg najwieksze zuzycie
paliwa. Wskazywana jest potencjalna
oszczednosé paliwa.

W pewnych sporadycznie
wystepujgcych warunkach jazdy
moze zostac¢ automatycznie
uruchomione ogrzewanie tylnej szyby
w celu zwiekszenia obcigzenia
silnika. W takim przypadku
ogrzewanie tylnej szyby jest
wyswietlane na liscie urzgdzen
generujgcych najwieksze zuzycie
paliwa, mimo ze nie zostato wigczone
przez kierowce.

Trend zuzycia paliwa

ASE-=1E "9

Tend. ekonom,

S- i

001539 km
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Wyswietla trend sredniego zuzycia na
odcinku ostatnich 50 km. Zapetnione
segmenty wskazujg zuzycie w
odstepach co 5 km i pozwalajg na
odzwierciedlenie wptywu
uksztattowania terenu lub stylu jazdy
na zuzycie paliwa.

Wskaznik ECO

Srednie zuzycie paliwa jest
wyswietlane na wskazniku zuzycia
paliwa. Aby prowadzi¢ pojazd w
sposob ekonomiczny, nalezy tak
dostosowywac charakterystyke
jazdy, aby wskaznik miescit sie w
zielonej strefie. Im bardziej wskaznik
przesuwa sie w strone czerwonej
strefy, tym wigksze zuzycie paliwa.
Srednie zuzycie paliwa wyswietlane
jestjednoczesnie w postaci liczbowej.

W zaleznosci od wersji pojazdu
indeks Eco pokazuje wartosci
dotyczace strony licznika przebiegu
dziennego A/1 lub biezgcego cyklu
jazdy. W tym drugim przypadku
wskaznik jest zerowany przy
kolejnym wigczeniu zaptonu.

Menu Dzwiek

Umozliwia przegladanie muzyki,
wybieranie pozycji ulubionych lub
zmiane zrodta dzwieku.

Bardziej szczegotowe informacje
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
systemu audio-nawigacyjnego.

Menu Telefon ¢

Umozliwia zarzgdzanie potaczeniami
telefonicznymi i ich wykonywanie,
przewijanie kontaktow i obstuge
systemu gtosnomowigcego.

Bardziej szczegdtowe informacje
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
systemu audio-nawigacyjnego.

Menu Nawigacja A

Umozliwia prowadzenie po trasie.
Bardziej szczegdtowe informacje
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
systemu audio-nawigacyjnego.

Menu informacji o
pojezdzie, =, Opcje lub %

Ponizej przedstawiono liste
wszystkich dostepnych stron menu
opcji. Niektore z nich mogg byc¢
niedostepne w danym pojezdzie. W
niektorych wersjach wyswietlacza
pewne funkcje sg przedstawione w
postaci symboli.

Jednostki

Wyswietlacz

Opcje strony informacyjnej
Opcje strony gtéwnej
Adaptacyjny regulator predkosci
Ostrzezenie o predkosci
Nosnos$é opon

Wskazniki

Informacje o oprogramowaniu
Wyswietlacz na szybie przedniej
Poziom AdBlue

Jednostki

Wybrac¢ system jednostek miary
wys$wietlacza: brytyjski lub
metryczny.
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Wyswietlacz

Nacisng¢ o> i wybra¢ tryb sportowy
lub turystyczny. Tryb sportowy
zawiera wiecej informacji o pojezdzie
a tryb turystyczny zawiera wiecej
informacji o mediach.

To ustawienie jest dostepne tylko na
wyswietlaczu Uplevel.

Opcije strony informacyjnej
Wyswietla sie lista wszystkich stron w
menu informacyjnym, patrz wyze;.
Wybrac strony, ktére majg by¢
wys$wietlane w menu informacyjnym.
Wybrane strony sg oznaczone
symbolem . Pola wyboru funkcji
niewyswietlanych sg puste.

Opcje strony gtéwnej

Wybrac, ktére wartosci majg byc
wys$wietlane na stronie gtownej
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy, np. predkos¢ lub zasieg.

Adaptacyjny regulator predkosci
Wigcza lub wylgcza inteligentny
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci &> 207.

Ostrzezenie o predkosci

Strona ostrzezenia o nadmiernej
predkosci umozliwia ustawienie
predkosci maksymalnej, ktorej nie
mozna przekraczadé.

Ograniczenie predkosci mozna
ustawic tylko wtedy, gdy ostrzezenie
o nadmiernej predkosci jest
wigczone. Po ustawieniu predkosci
funkcje te mozna wytgczyc,
naciskajac v, gdy jest wyswietlona
strona. Jesli wybrane ograniczenie
predkosci zostanie przekroczone,
pojawi sie okienko z ostrzezeniem i
wigczy sie sygnat dzwigekowy.

Nosnos¢ opon

Istnieje mozliwos¢ wybrania kategorii
ci$nienia powietrza w oponach
odpowiadajgcej aktualnemu cisnieniu
W ogumieniu &> 294,

Wskazniki

e Temperatura oleju

Wyswietla temperature oleju
silnikowego wyrazong w
stopniach Celsjusza.

e Napiecie akumulatora
Wyswietlanie napiecia
akumulatora. Podczas pracy
silnika napiecie moze sie
zmienia¢ w zakresie od 12 V do
15,5 V. Dopuszczalne jest
tymczasowe napiecie nizsze od
12V przy duzym obcigzeniu
elektrycznym.
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e Dotadowanie silnika

Wyswietla cisnienie dotadowania

turbosprezarki silnika w %.
e AdBlue

Wyswietla poziom AdBlue w
zbiorniku &> 185.

° IFE-AFE
Wyswietla chwilowe i $rednie
zuzycie paliwa.

® Zasieg na paliwie
Wyswietla srednig odlegtos¢ do
wyczerpania paliwa w zbiorniku.

e Pusta strona
Wyswietla pusty wskaznik.

Informacje o oprogramowaniu
Wyswietla informacje o
oprogramowaniu typu open source.

Head-Up Display
Umozliwia obracanie wyswietlacza
na szybie przedniej © 133.

Wyswietlacz informacyjny

Wyswietlacz informacyjny znajduje
sie na desce rozdzielczej przy
zestawie wskaznikow.

W zaleznosci od konfiguracji pojazd
moze by¢ wyposazony w jeden z
nastepujacych systemoéw audio-
nawigacyjnych:

o Multimedia

lub

e Multimedia Navi
lub

e Multimedia Navi Pro
lub

Wyswietlacz informacyjny moze
pokazywac:

czas» 100

temperatura zewnetrzna > 100
data© 100

System audio-nawigacyjny

ustawienia uktadu sterowania
klimatyzacji © 165

kamera wsteczna ©> 244

uktad widoku panoramicznego
D 242

® instrukcje uktadu utatwiajgcego
parkowanie &> 231

® pojazdy zblizajgce sie z tytu
© 247

Menu wizualizacji uktadu Flex
Ride & 201

nawigacja
komunikaty systemowe

ustawienia personalizacji
pojazdu &> 138

Multimedia Navi

Wybieranie menu i ustawien
Korzystajac z wyswietlacza, uzyskaé
mozna dostep do menu i ustawien.

14:22

L

Nacisng¢ O, aby wigczyé
wyswietlacz.

Nacisnaé «*, aby wyswietli¢ strone
gtéwna.
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Dotkng¢ palcem wymaganej ikony

wys$wietlania menu.

Dotkng¢ odpowiedniej ikony w celu
potwierdzenia wyboru.

Dotkng¢ 3, aby powrdci¢ do menu
nadrzednego.

Nacisnag¢ 4, aby wrocic¢ do strony

gtownej.

Bardziej szczegdtowe informacje

mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
systemu audio-nawigacyjnego.

Personalizacja ustawien o> 138.
Multimedia / Multimedia Navi Pro

Wybieranie menu i ustawien

Wyswietlacz mozna obstugiwac na

trzy sposoby:

® za pomocy przyciskow pod
wyswietlaczem

e dotykajgc palcem ekranu
dotykowego

® za pomocg rozpoznawania
mowy

Obstuga przyciskow

D «emigmsr &

Nacisng¢ O, aby wtgczyé
wyswietlacz.

Nacisng¢ ', aby wyswietli¢ strone
gtéwna.

Nacisng¢ BACK, aby wyj$¢ z menu
bez zmiany ustawien.

Bardziej szczegdtowe informacje
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
systemu audio-nawigacyjnego.

Obstuga ekranu dotykowego
Wyswietlacz nalezy wigczy¢ przez
nacisniecie ©. Dotkng¢ 4, aby
wybrac strone gtéwna.

Dotkng¢ palcem wymaganej ikony
wys$wietlania menu lub wybrac
funkcje palcem.

Przewing¢ dtuzsza liste podmenu,
przesuwajac palcem w gore lub w dot.

Potwierdzi¢ dotknieciem wymagang
funkcje lub wybor.

Dotknadé €, aby wyjsé z menu i
zapisa¢ zmienione ustawienie.
Dotkng¢ ikony X, aby wyj$¢ z menu
bez zapisywania.

Dotkng¢ ¥, aby wréci¢ do strony
gtéwnej.

Bardziej szczegodtowe informacje

mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
systemu audio-nawigacyjnego.

Rozpoznawanie mowy
Opis, patrz instrukcja obstugi
systemu audio-nawigacyjnego.

Personalizacja ustawien o> 138.
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Tryb parkingowy

Wiaczenie tego trybu powoduje
ograniczenie niektorych funkciji
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy i wyswietlacza
informacyjnego. Przestrzen
bagazowa jest zablokowana i nie
mozna jej odblokowad.

Wyswietlacz na szybie
przedniej

Wyswietlacz na szybie przedniej
wys$wietla informacje dla kierowcy z
zestawu wskaznikdw na przedniej
szybie od strony kierowcy.

Informacje pokazujg sie w postaci
obrazu rzutowanego przez obiektyw
na przednig szybe bezposrednio w
polu widzenia kierowcy. Obraz ma
wyglad skupionego w kierunku
przodu pojazdu.

W zaleznosci od wyposazenia

wys$wietlacz na szybie przedniej

moze pokazywac:

® ogdlne informacje dotyczace
jazdy

® ostrzezenia systeméw
wspomagania kierowcy

® potozenie dzwigni wyboru
zakresu automatycznej skrzyni
biegow

® sygnalizacja zmiany biegu

® informacje systemu audio /
telefonu

® szczegoOtowe wskazowki
systemu nawigacyjnego, jesli
pojazd jest wyposazony w
system audio-nawigacyjny.

.

o=

Nad przetgcznikiem $wiatet znajdujg
sie trzy przyciski stuzgce do obstugi
wys$wietlacza na szybie przednie;j.

Wiaczanie
Kroétko uniesc¢ przycisk .
Widoki wyswietlacza

Naciskajgc przycisk INFO mozna
wybrac rézne widoki wyswietlacza na
szybie przedniej. Kazde nacisniecie
powoduje zmiane widoku
wyswietlacza.
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Widok predkosci

Pokazuje

e predkosciomierz: cyfrowe
wskazanie predkosci

® znaki drogowe: sygnalizacja
ograniczen predkosci

Widok osiggow

Pokazuje

e predkosciomierz: cyfrowe
wskazanie predkosci

® obrotomierz: predkos$¢ obrotowa
silnika wyrazona w obrotach na
minute

® automatyczna skrzynia biegow:
potozenie dzwigni wyboru
zakresu

® manualna / automatyczna
skrzynia biegoéw: sygnalizacja
zmiany biegow

Widok audio

Pokazuje

e predkosciomierz: cyfrowe
wskazanie predkosci

® informacje dotyczace biezgcego
odtwarzania systemu audio

Widok nawigag;ji

Pokazuje

e predkosciomierz: cyfrowe
wskazanie predkosci

® szczegoOtowe wskazowki
systemu nawigacyjnego

Lampki kontrolne uktadu
bezpieczenstwa aktywnego

We wszystkich widokach, w gérnym
wierszu wyswietlacza pokazujg sie
nastepujace lampki kontrolne
systemdw wspomagania kierowcy

® wykryto pojazd z przodu #=:
rozpoznanie pojazdu

® asystent pasa ruchu /: stan i
ostrzezenia

® adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
<70%: ustawione predkosci i stan

® wykryto pieszego z przodu %:
rozpoznanie pieszego

Ostrzezenia wyswietlane w
okienkach

Ponizsza lista zawiera jedynie
wybrane mozliwe ostrzezenia.
Niektore moga nie by¢ dostepne dla
danego pojazdu, inne mogg pojawiac
sie w zaleznosci od konfiguracji
pojazdu.

Ostrzezenia pokazujg sie na kazdej
stronie, stosownie do potrzeb

® ostrzezenie uktadu
bezpieczenstwa pieszych

® ostrzezenie o zderzeniu
czotowym

® ostrzezenie o zmianie biegu na
wyzszy/nizszy

® potgczenie przychodzace
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Ostrzezenia o nizszym priorytecie
mozna kasowac przez nacisniecie
v/, ostrzezenia o wysokim priorytecie
wyswietlajg sie, dopoki nie minie
niebezpieczenstwo. Komunikaty
systemowe i ostrzezenia pojazdu
moga wymagac natychmiastowego
dziatania. Nalezy skorzysta¢ z
pomocy warsztatu.

Regulacja potozenia obrazu
wysSwietlacza na szybie przedniej

—_

. Ustawi¢ fotel kierowcy.

. Uruchomi¢ silnik.

. Nacisng¢ lub podnie$¢
przycisk &, aby wysrodkowac
obraz. Potozenie mozna
regulowac tylko w osi pionowej
(gora-dot), bez przesuwania
obrazu w bok.

w N

A\ Ostrzezenie

Jesli obraz wyswietlacza na
szybie przedniej jest zbyt jasny lub
znajduje sie za wysoko w polu
widzenia, moze utrudnia¢

widocznos¢ przy mroku na

zewnatrz. Nalezy dopilnowac, aby
obraz wyswietlacza na szybie
przedniej byt przyciemniony i
znajdowat sie nisko w polu
widzenia.

Regulacja jasnosci

Obraz wyswietlacza na szybie
przedniej automatycznie przyciemnia
sie i rozjasnia w celu
skompensowania o$wietlenia
zewnetrznego. W razie potrzeby
jasnos¢ mozna regulowac recznie:
Podnies¢ i przytrzymac =, aby
rozjasni¢ wyswietlacz. Nacisngc i
przytrzymac, aby przyciemnic
wyswietlacz.

Obraz moze tymczasowo rozjasnic
sie w zaleznosci od potozenia stonca
i kata padania promieni stonecznych.

Regulacja obrotu

Wybra¢ Opcje/# w menu gtownym
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy. Wybrac strone podmenu
Head-Up Display. Nacisng¢ = na
kierownicy, aby wyswietli¢ okno
dialogowe regulacji. Nacisngc¢ A lub
V, aby obroci¢ wyswietlacz na szybie
przedniej w prawo lub w lewo.
Nacisng¢ <, aby zamknac¢ okno
dialogowe regulaciji.

Wylgczanie

Nacisna¢ i przytrzymacé *%, aby
wytgczy¢ wyswietlacz na szybie
przedniej.

Jezyk

Preferowany jezyk mozna ustawi¢ w
menu personalizacji ustawien 5> 138.

Jednostki

Jednostki mozna zmieni¢ w menu
ustawien wyswietlacza
informacyjnego kierowcy &> 123.
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Utrzymanie wyswietlacza na
szybie przedniej

Stosownie do potrzeb czysci¢ szybe
przednig od wewnatrz w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen
lub osaddw, ktére mogtyby
zmniejszy¢ ostros¢ lub przejrzystosé
obrazu wys$wietlacza na szybie
przedniej.

Delikatnie przetrze¢ obiektyw
wyswietlacza na szybie przedniej na
desce rozdzielczej miekkg szmatkg
zwilzong $rodkiem do czyszczenia
szyb. Delikatnie wytrze¢ obiektyw, a
nastepnie wysuszy¢ go.

Ograniczenia systemu

Wyswietlacz na szybie przedniej
moze nie dziata¢ prawidtowo, gdy:

e Obiektyw na desce rozdzielczej
jest zastoniety przez przedmioty
badz szyba przednia i obiektyw
nie sg czyste.

e Jasnos¢ wyswietlacza jest za
mata lub za duza.

® Obraz nie jest ustawiony na
wiasciwej wysokosci.

e Kierowca nosi okulary stoneczne
ze szktami polaryzujgcymi.

Jesli obraz wyswietlacza na szybie

przedniej nie jest prawidtowy z innych

powodow, nalezy skontaktowac sie z

warsztatem.

Szyba przednia stanowi element
uktadu wyswietlacza na szybie
przedniej HUD.

Wymiana szyby przedniej &> 43.

Komunikaty
pokazywane na
wyswietlaczu

Komunikaty sg wyswietlane na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy, niekiedy wraz z
ostrzezeniem akustycznym.

Nacisnaé v/, aby potwierdzi¢
komunikat.
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Komunikaty pojazdu i komunikaty
serwisowe

Komunikaty sg wyswietlane w postaci
tekstu. Postepowac zgodnie z
wyswietlanymi instrukcjami.

Komunikaty na
wyswietlaczu informacyjnym

Na wyswietlaczu informacyjnym
moga by¢ dodatkowo pokazywane
wazne komunikaty. Niektére
komunikaty pojawiajqg sie zaledwie na
kilka sekund.

Ostrzezenia akustyczne
Jesli jednoczesnie pojawi sie kilka
ostrzezen, rozlegnie sie tylko jedno
ostrzezenie akustyczne.

Rozlegajg sie podczas
uruchamiania silnika lub w trakcie
jazdy w nastepujacych
sytuacjach:

Ostrzezenie akustyczne dotyczace
niezapiecia pasow bezpieczenstwa
ma pierwszenstwo w stosunku do
wszystkich innych ostrzezen.

Pasy bezpieczenstwa nie sg
zapiete.

ktores z drzwi lub klapa tylna nie
zostaty prawidtowo zamkniete, a
mimo to samochaod rusza.

Przekroczono okreslong
predkosc¢ jazdy przy
zaciggnietym hamulcu
postojowym.

Adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
samoczynnie sie wytgczyt.
Pojazd nadmiernie zblizyt sie do
pojazdu poprzedzajgcego.
Pojazd nadmiernie zblizyt si¢ do
pieszego znajdujgcego sie z
przodu.

Przekroczono ustawiong
predkos¢ lub ograniczenie
predkosci.

Na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pokazuje sie komunikat
ostrzegawczy.

Jesli kluczyk elektroniczny nie
znajduje sie w kabinie.

Ukfad utatwiajgcy parkowanie
wykryt przeszkode.

e Nastgpita niezamierzona zmiana
pasa ruchu.

e Filtr spalin osiagnat maksymalny
poziom napetnienia.

Po zaparkowaniu samochodu lub

otwarciu drzwi kierowcy

sygnalizujg nastepujace sytuacje

® Pozostawiono wigczone Swiatta
zewnetrzne.

® Hak holowniczy nie jest
zaczepiony.

Gdy silnik jest wytgczony przez

funkcje Autostop

e Jesli drzwi kierowcy zostang
otwarte.

® (Gdy jakikolwiek warunek funkgciji
Autostop nie jest spetniony.
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Personalizacja
ustawien

Ustawienia pojazdu mozna
dostosowac do wtasnych upodoban,
konfigurujgc opcje na wyswietlaczu
informacyjnym.

Niektore ustawienia osobiste réznych
kierowcéw mozna zapisa¢ osobno
dla kazdego kluczyka.

Ustawienia zapisywane > 27.

W zaleznosci od wersji wyposazenia
i lokalnych przepisdw niektore z
ponizej opisanych funkcji mogg by¢
niedostepne.

Niektore funkcje sg wyswietlane lub

aktywne wytgcznie podczas pracy
silnika.

Ustawienia osobiste

Multimedia Navi

Nacisng¢ 4 i wybra¢ Ustawienia, a
nastepnie Samochéd na ekranie
dotykowym.

W kolejnych menu zmienia¢ mozna
nastepujace ustawienia:

Samochéd

e Klimat i jako$¢ powietrza
Maks. automat. predkos¢
wentylatora: Stuzy do zmiany
poziomu nawiewu w kabinie dla
ukfadu klimatyzacji dziatajagcego
w trybie automatycznym.

Autom.podgrzewane siedzenia:
Automatyczne wtgczanie
ogrzewania foteli.

Automatycznie odparowanie
szyb: Wspomaganie usuwania
zaparowania przedniej szyby
poprzez automatyczne wybranie

wymaganych ustawien i
wigczenie trybu klimatyzacji
automatyczne;j.

Autom.odparow.tylnej szyby:
Automatyczne witagczanie
ogrzewania tylnej szyby.
Kolizja / Systemy wykrywania
Linie prowadzace kamery
cofania: Wtacza lub wylacza
wyswietlanie linii pomocniczych
kamery wstecznej na
wyswietlaczu informacyjnym.
Alarm wykrywania kolizji z
przodu: Wtaczenie lub
wytgczenie ostrzezenia o
zderzeniu czotowym.
Przygot.aut.syst.wykryw.kolizji:
Stuzy do wiaczania i wytaczania
funkcji automatycznego
hamowania pojazdu w razie
bliskiego niebezpieczenstwa
kolizji. Mozna wybra¢ jedng z
nastepujacych opcji: przejecie
sterowania hamowaniem przez
system, tylko brzeczyk
ostrzegawczy lub catkowite
wytgczenie.
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System ostrzegania przed
kolizjami: Stuzy do wtgczania i
wylgczania ostrzezen
akustycznych lub funkgciji
automatycznego hamowania w
razie bliskiego
niebezpieczenstwa kolizji.
Wykrywanie pieszych przed
pojazdem: Stuzy do witgczania i
wylgczania ostrzezen
akustycznych lub funkciji
automatycznego hamowania
systemu wykrywania pieszych.

Ostrzezenie o pojezdzie
zblizajgcym sie z tylu stuzy do
wigczania lub wytgczania alarmu
0 pojezdzie zblizajgcym sie z tytu.
Wspomaganie parkowania:
Wiacza lub wytgcza czujniki
uktadu utatwiajgcego
parkowanie. Istnieje mozliwos¢
wyboru, czy czujniki majag by¢
wigczane przy zamocowanym
haku holowniczym lub bez niego.

Wskazéwka "droga wolna":
Wiacza lub wytacza
przypomnienie o ruszeniu
wyswietlane, gdy adaptacyjny
ukfad automatycznej kontroli

predkosci utrzymuje pojazd w
miejscu.

Alarm boczn.martw.pola widz.:
stuzy do wigczania lub wigczaniu
alarmu bocznego martwego pola
widzenia.

Komfort i wygoda

Autom. wywotywanie z pamieci:
Zmiana ustawien funkcji
przywracania zapisanych
ustawien elektrycznie
regulowanego fotela.

Siedz.kier. z funk.tatw.wysiad.:
Wigczenie lub wytgczenie funkciji
utatwiajgcej wysiadanie fotela
regulowanego elektrycznie.
Gtosnos¢ brzeczyka: Zmiana
gtosnosci ostrzezen
akustycznych.

Przechylane lusterko wsteczne:
Wigczenie lub wytgczenie funkciji
utatwiajgcej parkowanie dla
lusterek zewnetrznych.

Automatyczne sktadanie
lusterek: stuzy do wigczania i
wytaczania funkcji sktadania
lusterek zewnetrznych za

pomocg pilota zdalnego
sterowania.

Personalizacja przez kierowce:
Wigczenie lub wytgczenie funkciji
personalizacji ustawien.

Wycieraczki z czujnikiem
deszczu: stuzy do witgczania lub
wytgczania automatycznego
uruchamiania wycieraczek przez
czujnik deszczu.

Aut.wtgcz.wycier.na biegu wst.:
Wigcza lub wytacza funkcije
automatycznego uruchamiania
wycieraczki tylnej szyby po
wigczeniu biegu wstecznego.
Rozsz.funk.wspom.ruszania pod
gore: Przetacza miedzy
systemem Hill Start Assist a
systemem Extended Hold Hill
Start Assist.

Oswietlenie

Swiatta pozycyjne pojazdu:
Wigczenie lub wytgczenie
oswietlenia wejscia.
Pods$wietlenie wyjscia:
Wigczenie lub wytgczenie oraz
Zmiana czasu trwania
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oswietlenia asekuracyjnego po
opuszczeniu pojazdu.

Ruch lewo- lub prawostronny:
Stuzy do zmiany miedzy
Swiattami przystosowanymi do
ruchu lewostronnego i
prawostronnego.

Inteligentne oswietlenie
przednie: Stuzy do zmiany
ustawien funkgciji reflektoréw LED.

Elektryczne blokady zamkéw
drzwi

Odblokowana blokada zamkéw
drzwi: Witacza lub wytacza
funkcje blokowania zamkéw przy
otwartych drzwiach.

Automatyczne blokowanie drzwi:
Wigcza lub wytacza funkcije
automatycznego zablokowania
zamkoéw po wigczeniu zaptonu.

Blokada drzwi z opéznieniem:
Wigczenie lub wytgczenie funkciji
opdznionego blokowania
zamkow drzwiowych. Funkcja ta
opoznia faktyczne zablokowanie
drzwi do momentu zamknigcia
wszystkich drzwi.

Obstuga zdalna za pomoca pilota

Potwier.Swiatt.zdal.odblok.drzwi:
Wigczenie lub wytgczenie funkciji
potwierdzania odblokowania
zamkow mignieciem Swiatet
awaryjnych.

Potwierdzenie zdalnego blokow.:
stuzy do zmiany sposobu
sygnalizacji zwrotnej przy
blokowaniu zamkéw pojazdu.
Zdalne odblokowanie drzwi:
Zmiana ustawienia funkcji
odblokowywania zamkéw —
odblokowanie moze zwalnia¢
zamki we wszystkich drzwiach
lub tylko w drzwiach kierowcy.

Zablokuj zdalnie odblokowane
drzwi: Wtgczenie lub wytgczenie
funkcji automatycznego
ponownego blokowania
zamkéw, gdy po odblokowaniu
nie otwarto drzwi.

Zdalna obstuga okien: Wigcza
lub wytgcza sterowanie szybami
otwieranymi elektrycznie za
pomocg kluczyka
elektronicznego.

Pasywne odblokowanie drzwi:

Zmienia ustawienia funkcji
odblokowywania zamkow —

odblokowanie moze zwalnia¢
zamki we wszystkich drzwiach
lub tylko w drzwiach kierowcy.

Pasywne Blokowanie Zamkéw:
Wiacza lub wytacza funkcje
pasywnego blokowania zamkow
drzwiowych. Funkcja ta
automatycznie blokuje pojazd po
kilku sekundach, jesli wszystkie
drzwi zostaty zamkniete i kluczyk
elektroniczny zostat zabrany z
pojazdu.

Alarm pozost.pilota w samoch.:
Stuzy do wtagczania lub
wytgczania sygnatu
dzwiekowego ostrzegajgcego o
pozostawieniu kluczyka
elektronicznego w pojezdzie.

Ustawienia osobiste

Multimedia / Multimedia Navi Pro

Nacisng¢ <, a nastepnie wybrac¢
ikone .
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Menu Ustawienia zawiera ponizsze
podmenu, ktére mozna wybrac¢ z
gornego paska menu:

System
Aplikacje
Pojazd
Osobiste

System

Zmiana ustawien opcji Godzina /
Data, patrz Zegar © 100.

Wybrac¢ Jezyk (Language), aby
otworzy¢ liste dostepnych jezykéw
wyswietlacza informacyjnego i
wys$wietlacza informacyjnego
kierowcy. Wybra¢ zadany jezyk.

Aplikacje
Patrz instrukcja obstugi systemu
audio-nawigacyjnego.

Pojazd

e Dostosowanie trybu
sportowego / Dostosowanie
trybu automatycznego.

Stuzy do zmiany ustawien trybow
interaktywnego uktadu jezdnego
5 201.

¢ Klimatyzacja i jako$¢ powietrza
Automatyczna predkos¢
wentylatora: Stuzy do zmiany
poziomu nawiewu w kabinie dla
uktadu klimatyzacji dziatajgcego
w trybie automatycznym.

Automatyczne podgrzewanie
foteli: Automatyczne witaczanie
ogrzewania foteli.

Automatyczne odszranianie:
Wspomaganie usuwania
zaparowania przedniej szyby
poprzez automatyczne wybranie
wymaganych ustawien i
wigczenie trybu klimatyzacji
automatyczne;.

Automatyczne odszranianie
tylnej szyby: Automatyczne
wigczanie ogrzewania tylnej
szyby.

e Systemy antykolizyjne /
wykrywania
System zapobiegania kolizjom
czotowym: Catkowicie wytgcza
system, wtgcza tylko ostrzezenia
akustyczne lub ostrzezenia
akustyczne w potgczeniu z
funkcjg automatycznego
hamowania.
Wykrywanie pieszych przed
pojazdem: Wtacza tylko
ostrzezenia akustyczne lub
ostrzezenia akustyczne w
potgczeniu z funkcjg
automatycznego hamowania
albo catkowicie wytgcza system.

Powiadomienia o adaptacyjnym
regulatorze predk.: Wigcza lub
wytgcza przypomnienie o
ruszeniu wyswietlane, gdy
adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
utrzymuje pojazd w miejscu.
Ostrzezenie o zmianie pasa
ruchu: stuzy do wigczania lub
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wigczaniu alarmu bocznego
martwego pola widzenia.

Wspomaganie parkowania:
Wiacza lub wytgcza czujniki
uktadu utatwiajgcego
parkowanie. Istnieje mozliwo$¢
wyboru, czy czujniki majg by¢
witgczane przy zamocowanym
haku holowniczym lub bez niego.
Ostrzezenie o pojezdzie
zblizajacym sie z tylu stuzy do
wigczania lub wytgczania alarmu
0 pojezdzie zblizajgcym sie z tytu.
Komfort i wygoda

Automatyczne przywracanie
zapamietanych ustawien:
Zmiana ustawien funkcji
przywracania zapisanych
ustawien elektrycznie
regulowanego fotela.

tatwe opuszczanie fotela
kierowcy: Wiaczenie lub
wytaczenie funkgcji utatwiajace;j
wysiadanie fotela regulowanego
elektrycznie.

Glo$nosé dzwonka
powiadomienia: Zmiana

gtosnosci ostrzezen
akustycznych.

Sterowanie tylng klapg bez
uzycia rgk: Zmiana ustawien
funkcji otwierania klapy tylnej
sterowanej elektrycznie bez
uzycia rak.

Pochylanie lusterka przy cofaniu:
Zmiana funkcji utatwiajgcej
parkowanie dla lusterek
zewnetrznych.

Automatyczne skiadanie lusterek
bocznych: stuzy do wtgczania i
wytgczania funkcji sktadania
lusterek zewnetrznych za
pomocg pilota zdalnego
sterowania.

Personalizacja przez kierowce:
Wigcza lub wytgcza funkcije
personalizacji ustawieh w
zaleznosci od tego, ktory kluczyk
jest aktualnie uzywany.

Wycieraczki z czujnikiem
deszczu: stuzy do witgczania lub
wytgczania automatycznego
uruchamiania wycieraczek przez
czujnik deszczu.

Automatyczna wycieraczka na
biegu wstecznym: Wigcza lub
wytgcza funkcje automatycznego
uruchamiania wycieraczki tylnej
szyby po wigczeniu biegu
wstecznego.

Rozszerzony system
wspomagania ruszania pod
gore: Przetgcza miedzy
systemem Hill Start Assist a
systemem Extended Hold Hill
Start Assist.

Oswietlenie

Lokalizowanie pojazdu btyskiem
Swiatel: Wigczenie lub
wylgczenie o$wietlenia wejscia.
Oswietlenie asekuracyjne:
Wigczenie lub wytgczenie oraz
Zmiana czasu trwania
o$wietlenia asekuracyjnego po
opuszczeniu pojazdu.

Ruch lewo- lub prawostronny:
Stuzy do zmiany miedzy
Swiattami przystosowanymi do
ruchu lewostronnego i
prawostronnego.

System adaptacyjnego
oswietlenia drogi: Stuzy do
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zmiany ustawien reflektorow
LED.

Elektrycznie sterowane zamki
drzwi

Zapobieganie blokowaniu
otwartych drzwi: Wigcza lub
wytgcza funkcje blokowania
zamkoéw przy otwartych
drzwiach.

Automatyczne blokowanie drzwi:
Wiacza lub wytacza funkcje
automatycznego zablokowania
zamkow po wigczeniu zaptonu.

Opodznione blokowanie drzwi:
Wigczenie lub wytgczenie funkcji
opoznionego blokowania
zamkow drzwiowych. Funkcja ta
opodznia faktyczne zablokowanie
drzwi do momentu zamknigcia
wszystkich drzwi.

Blokowanie, odblokowanie i
uruchomienie pilotem

Potwierdzenie sSwiattami
zdalnego odblokowania:
Wigczenie lub wytgczenie funkcji
potwierdzania odblokowania
zamkow mignieciem Swiatet
awaryjnych.

Sygnalizacja zablokowania
pilotem: stuzy do zmiany
sposobu sygnalizacji zwrotnej
przy blokowaniu zamkéw
pojazdu.

Odblokowanie drzwi pilotem:
Zmiana ustawienia funkgc;ji
odblokowywania zamkow —
odblokowanie moze zwalnia¢
zamki we wszystkich drzwiach
lub tylko w drzwiach kierowcy.

Ponowne zablokowanie
odblokowanych drzwi:
Wigczenie lub wytgczenie funkciji
automatycznego ponownego
blokowania zamkoéw, gdy po
odblokowaniu nie otwarto drzwi.

Zdalne sterowanie szybami:
Wiacza lub wytgcza sterowanie
szybami otwieranymi
elektrycznie za pomoca kluczyka
elektronicznego.

Pasywne odblokowanie drzwi:
Zmiana ustawienia funkc;ji
odblokowywania zamkow —
odblokowanie moze zwalnia¢
zamki we wszystkich drzwiach
lub tylko w drzwiach kierowcy.

Pasywne blokowanie drzwi:
Wigcza lub wytgcza funkcije
pasywnego blokowania zamkow
drzwiowych. Funkcja ta
automatycznie blokuje pojazd po
kilku sekundach, jesli wszystkie
drzwi zostaty zamkniete i kluczyk
elektroniczny zostat zabrany z
pojazdu.

Ostrzezenie o pozostawieniu
pilota w pojezdzie: Stuzy do
wigczania lub wytgczania
sygnatu dzwiekowego
ostrzegajgcego o pozostawieniu
kluczyka elektronicznego w
pojezdzie.

Osobiste
Patrz instrukcja obstugi systemu
audio-nawigacyjnego.
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Ustuga telematyczna
OnStar

OnStar jest osobistym asystentem
tacznosci i ustug wyposazonym w
zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis
OnStar jest dostepny 24 godziny na
dobe, siedem dni w tygodniu.

Uwaga

System OnStar nie jest dostepny na
wszystkich rynkach. W celu
uzyskania dalszych informac;ji
skontaktowac sie z warsztatem.

Uwaga

Do prawidtowego dziatania systemu
OnStar wymagany jest wazny
abonament OnStar, sprawna
instalacja elektryczna pojazdu,
potgczenie z siecig komérkowg oraz
potgczenie GPS.

Aby aktywowac¢ ustugi OnStar i
skonfigurowaé konto, nacisng¢ ® w
celu potaczenia sig z doradca.

W zaleznosci od wyposazenia

pojazdu dostepne sg nastepujace

ustugi:

® Ustugi pomocy w nagtych
wypadkach oraz pomoc w
przypadku awarii pojazdu

® Hotspot Wi-Fi
e Uzywanie smartfona

e Zdalna obstuga np. lokalizowanie
pojazdu, wigczanie klaksonu i
Swiatet, sterowanie centralnym
zamkiem

® Pomoc w przypadku kradziezy
pojazdu

® Diagnostyka pojazdu

® Pobieranie celu podrozy

Uwaga

Modut OnStar pojazdu wytgcza sie
po dziesigciu dniach od ostatniego
cyklu zaptonowego. Funkcje
wymagajace transmisji danych bedg
dostepne po wigczeniu zaptonu.

Przyciski OnStar

I
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Przycisk ukrycia lokalizac;ji

Nacisng¢ i przytrzymac ®, az
rozlegnie sie komunikat z poleceniem
wigczenia lub wytgczenia przesytania
informacji o potozeniu pojazdu.
Nacisng¢ ®, aby odebrac potgczenie
lub zakonczy¢ potaczenie z doradca.
Nacisng¢ ®, aby uzyskaé¢ dostep do
ustawien Wi-Fi.

Przycisk ustug
Nacisng¢ @, aby nawigzac
potaczenie z doradca.
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Przycisk SOS

Nacisng¢ @, aby nawigzac
priorytetowe potgczenie alarmowe ze
specjalnie przeszkolonym doradcg
ds. nagtych wypadkéw.

Dioda sygnalizujgca stan autoalarmu
Swieci na zielono: System jest
gotowy i wkgczone jest przesytanie
lokalizacji pojazdu.

Miga na zielono: Trwa potagczenie.

Swieci na czerwono: Wystapit
problem.

Nie $wieci: System jest gotowy i
wytgczone jest przesytanie lokalizacji
pojazdu lub system jest w trybie
gotowosci.

Miga na czerwono/zielono przez
krétki czas: Wytgczono przesytanie
lokalizacji pojazdu.

Ustugi OnStar

Ustugi ogdine

Jesli potrzebne sg jakiekolwiek
informacje dotyczgce np. godzin
otwarcia, interesujgcych miejsc i
celéw podrézy lub jakiekolwiek
wsparcie np. w razie awarii pojazdu,

przebicia opony lub wyczerpania sie
paliwa w zbiorniku, nacisng¢ @, aby
nawigzac potgczenie z doradca.

Ustugi pomocy w nagtych wypadkach
W przypadku sytuacji awaryjnej,
nacisng¢ @ i porozmawiac z doradca.
Nastepnie doradca skontaktuje sie ze
stuzbami ratunkowymi lub stuzbami
pomocy drogowe;j i wysle je w
miejsce, gdzie aktualnie znajduje sie
samochdd.

W razie wypadku skutkujgcego
uruchomieniem poduszek
powietrznych lub napinaczy paséw
bezpieczenstwa potgczenie
alarmowe zostanie nawigzane
automatycznie. Doradca zostanie
natychmiast potaczony bezposrednio
z pojazdem w celu ustalenia, czy
potrzebna jest pomoc.

Uwaga

Nawigzanie potgczenia alarmowego
moze by¢ niewykonalne na
obszarach bez wystarczajgcego
dostepu do sieci lub z powodu
uszkodzenia sprzetu podczas
wypadku.

Hotspot Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi pojazdu zapewnia
potaczenie z Internetem z
maksymalng szybkoscig 4G/LTE.

Uwaga
Hotspot Wi-Fi nie jest dostepny na
wszystkich rynkach.

Uwaga

Niektore urzgdzenia mobilne
automatycznie tgczg sie z
hotspotami Wi-Fi i wykorzystujg
dane komorkowe w tle, nawet jesli
nie sg uzywane. Obejmuje to
automatyczne aktualizacje,
pobieranie plikow, a takze ruch
sieciowy generowany w trakcie
synchronizacji programow lub
aplikacji. Pakiet danych wykupiony
w ramach abonamentu OnStar
moze zostac¢ szybko wyczerpany.
Nalezy wytgczy¢ ustugi
automatycznej synchronizacji w
ustawieniach urzadzenia.

Umozliwia podtgczenie do siedmiu
urzgdzen jednoczes$nie.
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Aby podtgczy¢ urzgdzenie mobilne
do hotspota Wi-Fi:

1. Nacisng¢ ®, a nastepnie wybracé
ustawienia Wi-Fi na wys$wietlaczu
informacyjnym. Wyswietlane
ustawienia obejmujg nazwe
hotspota Wi-Fi (identyfikator
SSID), hasto i rodzaj potagczenia.

2. Uruchomi¢ wyszukiwanie sieci
Wi-Fi w urzgdzeniu mobilnym.

3. Wybra¢ hotspot pojazdu
(identyfikator SSID), gdy pojawi
sie na liscie.

4. Po wyswietleniu monitu
wprowadzi¢ hasto w urzadzeniu
mobilnym.

Uwaga

W celu zmiany identyfikatora SSID

lub hasta nacisng¢ @, aby potaczy¢
sie z doradcg lub zalogowac sie do
swojego konta.

Aby wytaczy¢ hotspot Wi-Fi, nacisngé
@, aby potgczy¢ sie z doradca.

Aplikacja na smartfona

Dzieki aplikacji na smartfona myOpel
pewne funkcje pojazdu mozna
obstugiwac zdalnie.

Dostepne sg nastepujace funkcje:

e Blokowanie i odblokowywanie
pojazdu.

® \Wigczanie klaksonu lub $wiatet.

® Sprawdzanie poziomu paliwa,
zywotno$ci oleju silnikowego i
ci$nienia powietrza w oponach
(tylko w pojazdach z uktadem
monitorowania cisnienia w
oponach).

e Wysytanie celéw podrozy do
systemu nawigacyjnego pojazdu
(tylko w pojazdach z
wbudowanym systemem
nawigacyjnym).

e Okreslanie lokalizacji pojazdu na
mapie.

® Zarzgdzanie ustawieniami Wi-Fi.

Aby obstugiwac te funkcje, nalezy
pobra¢ aplikacje ze sklepu
App Store® lub Google Play™ Store.

Nadajnik zdalnego sterowania

W razie potrzeby mozna uzyé¢
dowolnego telefonu do potgczenia sie
z doradca, ktory moze zdalnie
uruchomic okreslone funkcje

pojazdu. Odpowiedni numer telefonu
OnStar mozna znalez¢ na naszej
witrynie krajowe;.

Dostepne sg nastepujace funkcje:

® Blokowanie i odblokowywanie
pojazdu.

® Udostepnianie informacji o
potozeniu pojazdu.

® \Wigczanie klaksonu lub $wiatet.

Pomoc w przypadku kradziezy
pojazdu

W razie kradziezy pojazdu nalezy
zgtosi¢ jg policji i skontaktowac sie z
serwisem OnStar pomocy w
przypadku kradziezy pojazdu. Uzyc¢
dowolnego telefonu w celu
potaczenia sie z doradca.
Odpowiedni numer telefonu OnStar
mozna znalez¢ na naszej witrynie
krajowe;j.

OnStar moze pomoéc w
zlokalizowaniu i odzyskaniu pojazdu.

Powiadomienie o kradziezy

Gdy uruchomi sie autoalarm,
zostanie wystane powiadomienie do
OnStar. Kierowca zostanie
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poinformowany o tym zdarzeniu
przez wiadomos¢ tekstowg lub e-
mail.

Uniemozliwienie ponownego
unieruchomienia

Poprzez zdalne wystanie sygnatow
OnStar moze uniemozliwi¢ ponowne
uruchomienie silnika samochodu po
jego wytaczeniu.

Diagnostyka na zgdanie

W dowolnym momencie, np. gdy na
ekranie pojazdu zostanie
wys$wietlony komunikat pojazdu,
nacisng¢ @, aby skontaktowac sie z
doradcg i poprosi¢ go o wykonanie
kontroli diagnostycznej w czasie
rzeczywistym w celu bezposredniego
ustalenia przyczyny problemu. W
zaleznosci od wynikéw kontroli
doradca moze udzieli¢ dalszej
pomocy.

Raport diagnostyczny

Pojazd automatycznie przesyta dane
diagnostyczne do centrum obstugi
OnStar, ktére co miesigc wysyta
wiadomos¢ e-mail z raportem do
kierowcy i jego preferowanego
warsztatu.

Uwaga
Funkcje powiadamiania warsztatu
mozna wylgczy¢ na swoim koncie.

Raport zawiera opis stanu
najwazniejszych podzespotéw
pojazdu, takich jak silnik, skrzynia
biegéw, poduszki powietrzne, uktad
ABS, a takze innych waznych
uktadéw. Zawiera on rowniez
informacje na temat potencjalnych
elementéw wymagajacych
konserwacji oraz cisnienia w oponach
(tylko w pojazdach z uktadem
monitorowania ci$nienia w oponach).
Aby wyswietli¢ bardziej szczegotowe
informacje, nalezy wybrac tacze w
wiadomosci e-mail i zalogowac sie do
swojego konta.

Pobieranie celu podrézy

Zadany cel podrézy mozna pobraé
bezposrednio do systemu
nawigacyjnego.

Nacisng¢ @, aby potgczy¢ sie z
doradcg i opisac cel podrézy lub
punkt zainteresowania.

Doradca moze wyszuka¢ dowolny
adres lub punkt zainteresowania i
wystac cel podrézy bezposrednio do
wbudowanego systemu
nawigacyjnego.

Ustawienia OnStar

Kod PIN OnStar

Do uzyskania petnego dostepu do
wszystkich serwiséw OnStar
wymagany jest czterocyfrowy kod
PIN. Kod PIN nalezy zmieni¢ podczas
pierwszej rozmowy z doradcg.

Aby zmieni¢ kod PIN, nacisng¢ @ w
celu potaczenia sie z doradca.

Dane konta

Abonent OnStar ma konto na ktérym
przechowywane sg wszystkie dane.
W celu zmiany danych konta
nacisng¢ @, aby potaczyc¢ sie z
doradcg lub zalogowac sie do
swojego konta.

Jesli OnStar jest uzywany w innym
pojezdzie, nacisng¢ @ i poprosic¢ o
przeniesienie konta do nowego
pojazdu.
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Uwaga

Niemniej jednak w przypadku
ztomowania, sprzedazy lub
przekazania pojazdu w inny sposob
nalezy niezwtocznie powiadomic
OnStar o zmianach i zrezygnowac z
ustugi OnStar w tym pojezdzie.

Lokalizacja pojazdu

Informacja o potozeniu pojazdu jest
przesytana do OnStar w przypadku
zgtoszenia zadania ustugi lub jej
uruchomienia. Przesytanie tej
informac;ji jest sygnalizowane przez
komunikat na wyswietlaczu
informacyjnym.

Aby witgczy¢ lub wytaczy¢ przesytanie
informaciji o potozeniu pojazdu,
nacisngc¢ i przytrzymac ®, az
rozlegnie sie komunikat gtosowy.
Wytgczenie jest sygnalizowane przez
lampke stanu, ktéra miga na
czerwono i zielono przez krétki czas
oraz przy kazdym uruchomieniu
pojazdu.

Uwaga

Jesli przesytanie informacji o
potozeniu pojazdu zostanie
wytgczone, niektdre ustugi
przestang by¢ dostepne.

Uwaga

Informacja o potozeniu pojazdu jest
zawsze dostepna dla OnStar na
wypadek nagtego zdarzenia.

Polityka prywatnosci jest dostepna na
koncie uzytkownika.

Aktualizacje oprogramowania
OnStar moze zdalnie przeprowadzac
aktualizacje oprogramowania bez
uprzedzania i uzyskiwania zgody
uzytkownika. Zadaniem tych
aktualizacji jest zwiekszenie lub
utrzymanie poziomu bezpieczenstwa
badz tez usprawnienie obstugi
pojazdu.

Aktualizacje moga dotyczy¢ kwestii
zwigzanych z prywatnoscig. Polityka
prywatnosci jest dostepna na koncie
uzytkownika.
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Lampki w ostonach
przeciwstonecznych ............... 159
Funkcje uktadu oswietlenia ........ 159
Oswietlenie konsoli srodkowej 159
Oswietlenie wejscia ................. 159
Oswietlenie asekuracyjne ........ 160
Zabezpieczenie akumulatora
przed roztadowaniem ............. 160

Swiatta zewnetrzne

Przetgcznik swiatet

Przetacznik obrotowy Swiatet:

AUTO : automatyczne sterowanie
Swiattami automatycznie
przetagcza miedzy Swiattami
do jazdy dziennej a
reflektorami

Ha . Swiatta pozycyjne

=

zD . reflektory

Po wigczeniu zaptonu automatyczny
uktad oswietlenia jest aktywny.

Lampka kontrolna e 5> 121,
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Swiattfa tylne

Swiatta tylne zapalajg sie razem ze
Swiattami mijania/drogowymi i
Swiattami pozycyjnymi.

Automatyczne sterowanie
Swiattami

Gdy automatyczne sterowanie
Swiattami jest wigczone przy
pracujgcym silniku, uktad
automatycznie przetgcza pomiedzy
Swiattami do jazdy dziennej a
reflektorami w zaleznosci od

zewnetrznych warunkow
oswietleniowych i informacji z uktadu
wycieraczek.

Swiatta do jazdy dziennej > 153.

Automatyczne wigczanie
reflektorow

W niekorzystnych warunkach
os$wietleniowych wigczane sg
reflektory.

Reflektory wigczane sg takze po
aktywowaniu kilku cykli pracy
wycieraczek przedniej szyby.
Reflektory LED &> 153.

Wykrywanie tunelu

Po wjechaniu do tunelu natychmiast
wigczane sg Swiatta.

Swiatta drogowe

4

Popchna¢ dzwignig, aby przetaczyc
Swiatta mijania na drogowe.
Pociagna¢ dzwignie, aby wytgczyc
Swiatta drogowe.

Funkcja doswietlania Swiattami
drogowymi &> 153.

Funkcja doswietlania
Swiattami drogowymi

Kamera znajdujaca sie przy przedniej
szybie wykryje $wiatta samochodow
nadjezdzajgcych z naprzeciwka lub
poprzedzajgcych. Po wiaczeniu
funkcja doswietlania swiattami
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drogowymi pozostaje aktywna,
automatycznie wtgczajgc i
wylgczajgc Swiatta drogowe.
Najnowsze ustawienie wspomagania
Swiatet drogowych bedzie aktywne po
kolejnym wtgczeniu zaptonu.

Swiatta te sg automatycznie
przetgczane na $wiatta mijania, gdy:

® Jazda ma miejsce na terenie
zabudowanym.

o \Wystepuje mgta lub opady
Sniegu.

e \Wigczone sg przednie i tylne
Swiatta przeciwmgielne.

Gdy czynniki wykluczajace znikaja,

ukfad przetgcza z powrotem na

Swiatta drogowe.

Pojazdy bez reflektorow
matrycowych LED

Swiatta drogowe sg wtgczane
automatycznie przy predkosci
powyzej 40 km/h. Swiatta drogowe sg
wytgczane przy predkosci ponizej

20 km/h, lecz funkcja doswietlania
Swiattami drogowymi pozostaje
aktywna.

Pojazdy z reflektorami
matrycowymi LED

Funkcja ta sprawia, ze Swiatta
drogowe petnig role gtdwnych swiatet
podczas jazdy noca.

Kazda dioda LED po prawej lub lewej
stronie jest wigczana lub wytgczana
odpowiednio do sytuacji na drodze.
Zapewnia to najlepszy rozktad wigzki
Swiatta bez o$lepiania innych
uzytkownikéw drogi.

Swiatta drogowe sg wigczane
automatycznie przy predkosci
powyzej 50 km/h. Swiatta drogowe sg
wytgczane przy predkosci ponizej

35 km/h, lecz funkcja doswietlania
Swiattami drogowymi pozostaje
aktywna.

Tryb autostradowy

Funkcja doswietlania $wiattami
drogowymi oferuje rowniez specjalny
tryb autostradowy. W przypadku
jazdy autostradg przez pewien czas z
predkoscig ponad 105 km/h wigzka
Swiatta zmniejsza sie, aby zapobiec
oslepianiu kierowcow pojazdow
nadjezdzajgcych z naprzeciwka.

Aktywacja

Uaktywni¢ funkcje doswietlania
Swiattami drogowymi przez
nacisniecie 0.
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Zielona kontrolka E® swieci w sposob
ciagty, gdy funkcja doswietlania
Swiattami drogowymi jest wtaczona;
niebieska kontrolka D $wieci, gdy
wigczone sg $wiatta drogowe.

Lampka kontrolna £® o 121, £D
D 121.

Wylgczanie

Gdy sSwiatta drogowe sg wtgczone,
jednokrotnie pociggna¢ dzwignie
kierunkowskazéw, aby wytaczy¢
funkcje doswietlania swiattami
drogowymi. Po uaktywnieniu funkgiji
migniecia reflektorami, gdy
wytgczone sg Swiatta drogowe,
wigczona pozostanie funkcja
wspomagania swiatet drogowych.

Pchniecie dzwigni kierunkowskazéw
w celu recznego wigczenia Swiatet
drogowych spowoduje wytaczenie
funkcji doswietlania swiattami
drogowymi.

Nacisna¢ E® jeden raz, aby wylgczy¢
funkcje doswietlania swiattami
drogowymi.

Sygnat Swietlny

" 4

Aby wigczy¢ sygnat Swietlny,
pociggna¢ dzwignie.
Pociggniecie dzwigni powoduje
wylgczenie Swiatet drogowych.
Reflektory LED &> 153.

Poziomowanie reflektoréw

Reczne poziomowanie
reflektorow

Poziom reflektoréw mozna regulowac
recznie, jezeli pojazd jest
wyposazony w reflektory
halogenowe. Reflektory LED sg
regulowane automatycznie.

Dynamiczne, automatyczne
poziomowanie reflektoréw o> 153.

@ ~_0)
QuOo®/

W celu dostosowania poziomu
reflektorow do obcigzenia pojazdu
(zapobiegajgc oslepianiu kierowcow
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jadacych z naprzeciwka): nacisnaé, a

nastepnie obrdci¢ pokretto 20 w

wymagane potozenie.

0 : zajete fotele przednie

1 : zajete wszystkie fotele

2 : zajete wszystkie fotele i
obcigzona przestrzen bagazowa

3 : zajety fotel kierowcy i obcigzona
przestrzen bagazowa

Przystosowanie reflektorow
do wymogow przepiséw
innych krajow

Asymetryczne Swiatta zapewniajg
lepszg widocznos¢ pobocza drogi po
stronie pasazera.

Jednak podczas jazdy w krajach, w
ktorych jezdzi sie po przeciwnej
stronie jezdni, wymagane jest
dostosowanie Swiatet samochodu,
aby zapobiec os$lepianiu kierowcow
jadacych z naprzeciwka.

Samochody z reflektorami
halogenowymi

Reflektory nie wymagajg regulacji.

Pojazdy z reflektorami LED

Ustawienie reflektoréw mozna
zmieni¢ w celu dostosowania pojazdu
do ruchu po przeciwnej stronie jezdni,
uzywajac w tym celu menu
personalizacji ustawien na
wys$wietlaczu informacyjnym.

Wybra¢ odpowiednie ustawienie w
Ustawienia # Pojazd.

Wyswietlacz informacyjny © 131.
Personalizacja ustawien o> 138.
Przy kazdym wtaczeniu zaptonu
lampka g miga w ramach
przypomnienia przez ok. 4 sekundy.
W celu wytgczenia tej funkcji
ponownie wykonac¢ powyzszg
procedure. Gdy funkcja jest
wytaczona, kontrolka § nie miga.

Lampka kontrolna € © 121.

Swiatta do jazdy dziennej

Swiatta do jazdy dziennej poprawiajg
widoczno$¢ samochodu w trakcie
dnia.

S3a wigczane automatycznie w ciggu
dnia przy pracujgcym silniku.

Uktad automatycznie przetgcza
pomiedzy Swiattami do jazdy dziennej
a reflektorami w zaleznosci od
warunkéw oswietleniowych.

Automatyczne sterowanie swiattami
© 150.

Reflektory LED

Uktad reflektoréw LED zawiera
szereg roznych diod LED w kazdym
reflektorze, dzieki czemu mozliwe jest
sterowanie roznymi programami
oswietlenia.

Rozktad i natezenie wigzki Swiatta sg
zmieniane w zaleznosci od warunkéw
os$wietleniowych, rodzaju
nawierzchni i sytuacji na drodze.
Pojazd automatycznie dostosowuje
Swiatta reflektorow do danej sytuaciji,
aby zapewnic kierowcy optymalne
oswietlenie obszaru przed pojazdem.
Niektore funkcje reflektoréw LED
mozna wytgczy¢ lub wiaczy¢ w menu
personalizacji ustawien. Wybraé
odpowiednie ustawienie w
Ustawienia ® Pojazd na wyswietlaczu
informacyjnym.

Personalizacja ustawien &> 138.
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Po ustawieniu przefgcznika swiatet w
potozeniu AUTO lub £D dostepne sg
nastepujgce funkcje oswietlenia.

Oswietlenie miejskie

Wigczane automatycznie przy
predkosci do ok. 55 km/h i w
miejscach z oswietleniem
zewnetrznym. Wigzka Swiatta jest
szeroka i ma ksztatt zapobiegajacy
os$lepianiu innych uzytkownikow
drogi.

Oswietlenie pozamiejskie

Wiaczane automatycznie przy
predkosci powyzej ok. 55 km/h
podczas jazdy w obszarze
pozamiejskim. Zapewnia lepsze
oswietlenie pasa, po ktérym porusza
sie pojazd, a takze pobocza. Pojazdy
poprzedzajgce oraz nadjezdzajgce z
naprzeciwka nie sg oslepiane.

Oswietlenie fuku drogi

(N

W oparciu o potozenie kierownicy i
predko$¢ samochodu wigczane sg
dodatkowo okreslone diody LED w
celu doswietlenia tukow drogi.
Funkcja ta jest wigczana przy
predkosci od 40 km/h do 70 km/h.

Swiatto boczne

QU

Podczas skrecania, w zaleznosci od
potozenia kierownicy lub wigczenia
kierunkowskazu, witgczane sg
okreslone diody LED oswietlajgce
droge w kierunku jazdy. Swiatto to
jest wigczane przy predkosciach
jazdy do 40 km/h.

Funkcja parkowania tytem

Jesli przy wtgczonych reflektorach
zostaje wybrany bieg wsteczny,
zapalajg sie obydwa Swiatta boczne
oraz Swiatto cofania, aby zapewni¢
kierowcy lepszg orientacje podczas
parkowania. Swiatta te pozostajg
wigczone przez krotki czas po
wytgczeniu biegu wstecznego lub do
czasu zwiekszenia predkosci
powyzej 7 km/h na biegu do jazdy w
przéd.
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Dynamiczne, automatyczne
poziomowanie reflektoréw

Aby zapobiec oslepianiu kierowcow
jadacych z naprzeciwka, uktad
poziomowania reflektoréw jest
regulowany automatycznie na
podstawie danych o nachyleniu,
mierzonych przy przedniej i tylnej osi,
i zwiekszaniu lub zmniejszaniu
predkosci jazdy.

Przystosowanie reflektoréw do
wymogow przepiséw innych
krajow

o 153.

Usterka w uktadzie reflektoréw
LED

W przypadku wykrycia usterki w
uktadzie reflektorow LED zostaje
wybrane fabryczne ustawienie
zapobiegajgce oslepianiu pojazdow
jadacych z naprzeciwka. Stosowny
komunikat ostrzegawczy pojawia sie
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Swiatta awaryjne
Wigczane przez nacisniecie A.

IR

el

i

-

q HEEEH

W razie wypadku, ktéry spowodowat
wystrzelenie poduszek powietrznych,
automatycznie wtgczane sg Swiatta
awaryjne.

Kierunkowskazy

Ry

L]

\ 4

dzwignia w . prawe

gore kierunkowskazy

dzwignia w dot : lewe
kierunkowskazy

Przy przesuwaniu dzwigni mozna
wyczu¢ punkt oporu.

Aby wigczy¢ kierunkowskaz na state,
nalezy przesuna¢ dzwignie poza
punkt oporu. Kierunkowskaz jest
wytgczany automatycznie po
obréceniu kierownicy w przeciwnym
kierunku lub recznym przesunieciu
dzwigni z powrotem do pozycji
neutralnej.
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Aby wigczy¢ kierunkowskaz na
chwile, nacisna¢ i przytrzymaé
dzwignie bezposrednio przed
punktem oporu. Swiatta
kierunkowskazu bedg miga¢ do
czasu zwolnienia dzwigni.

Aby aktywowac trzy bty$niecia
kierunkowskazéw, lekko nacisngé
dzwignie bez pokonywania punktu
oporu. Przy podtgczonej przyczepie
kierunkowskaz miga szes¢ razy i
zmienia sig czestotliwos¢ dzwigku.

Przednie Swiatta
przeciwmgielne

— —

C=e=9

Wigczane przez nacisniecie #0.

Przetgcznik Swiatet w potozeniu
AUTO: wigczenie przednich Swiatet
przeciwmgielnych spowoduje

automatyczne wigczenie reflektorow.

Tylne $wiatlo
przeciwmgielne

W e

Wiaczane przez nacisniecie (%.

Przetacznik Swiatet w potozeniu
AUTO: wigczenie tylnego swiatta
przeciwmgielnego spowoduje

automatyczne wigczenie reflektorow.

Przetacznik $wiatet w potozeniu »e:
tylne swiatto przeciwmgielne mozna
wigczy¢ tylko wraz z przednimi
Swiattami przeciwmgielnymi.

Tylne $wiatto przeciwmgielne jest
wyfgczane, gdy ciggnieta jest
przyczepa lub gdy do gniazda jest
podtaczona wtyczka, np. w
przypadku uzywania uchwytu
rowerowego.

Swiatta pozycyjne

’ &
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Po zaparkowaniu mozna w razie
potrzeby wtgczy¢ przednie i tylne
Swiatto pozycyjne tylko po jednej
stronie samochodu:

1. Wytgczyé¢ zapton.

2. Przestawi¢ dzwignie
kierunkowskazow do konca w
gore (prawe sSwiatta pozycyjne)
lub w dot (lewe swiatta
pozycyjne).

O wigczeniu $wiatet informuje sygnat
dzwigkowy i zaswiecenie sie
odpowiedniej lampki kontrolnej
kierunkowskazow.

Swiatta cofania

Swiatfo cofania zapala sie po
wybraniu biegu wstecznego przy
wigczonym zaptonie.

Zaparowanie kloszy lamp

Przy ztej, wilgotnej pogodzie i niskiej
temperaturze zewnetrznej
powierzchnie wewnetrzne kloszy
lamp i reflektoréow moga na kroétko
ulec zaparowaniu. Zaparowanie takie
szybko ustepuje samoistnie, mozna
to jednak przyspieszy¢, wtaczajac
reflektory.

Oswietlenie wnetrza

Sterowanie podswietleniem
wskaznikow

Jasnos¢ nastepujgcych elementéw
os$wietlenia mozna zmieni¢ w pozycji
AUTO, gdy czujnik $wiatta wykrywa
noc, badz tez w pozycji % lub £D.

® podswietlenie wskaznikéw

o \Wyswietlacz informacyjny

® podswietlane przetaczniki i

elementy sterujgce

Nacisnaé, a nastepnie obrécic¢ ¢%, az
do uzyskania wymaganej jasnosci.
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Oswietlenie wnetrza

Przy wsiadaniu do samochodu i
wysiadaniu z niego automatycznie
zapalajg sie przednia i tylna lampka
o$wietlenia wnetrza. Po uplywie
okreslonego czasu lampki te gasng
samoczynnie.

Uwaga

W razie wypadku, ktory spowodowat
wystrzelenie poduszek
powietrznych, automatycznie
wigczane jest oswietlenie wnetrza.

Oswietlenie wnetrza z przodu
kabiny

nacisng¢ : reczne wigczanie

X ON/OFF lampek oswietlenia
wnetrza

nacisng¢ : lampki o$wietlenia

CDOFF wnetrza nie wigczajg
sie automatycznie przy
otwieraniu drzwi.
Wytgczenie sygnalizuje
dioda LED w
przetaczniku.

— -

Oswietlenie wnetrza z tytu kabiny

Zapala sig razem z przednig lampka
oswietlenia wnetrza.

Lampki do czytania

— .
\ = /
\ I|

| \guugl .
Hl— '__,. LA
L.

Wigczane/wytaczane przez
nacisniecie odpowiedniej lampki do
czytania.

'
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Na rysunku przedstawiona jest tylna
lampka do czytania.

Lampki w ostonach
przeciwstonecznych

Lampki swieca, gdy ostona jest
otwarta.

Funkcje uktadu
oswietlenia

Oswietlenie konsoli
Srodkowe;j

Swiatto punktowe zintegrowane w
module o$wietlenia wnetrza mozna
wigczy¢, gdy wigczone sa reflektory.

Oswietlenie wejscia
Oswietlenie powitalne

Po odblokowaniu zamkow
samochodu za pomocg nadajnika

zdalnego sterowania, na krétki czas
wigczane sg nastepujace swiatta:

o reflektory

® |ampy o$wietlenia pobocza w
obu lusterkach zewnetrznych

e Swiatta tylne

e oswietlenie tablicy rejestracyjnej

® podswietlenie tablicy
wskaznikow

® oswietlenie wnetrza

Niektére funkcje utatwiajace
zlokalizowanie samochodu sg
dostepne tylko wtedy, gdy na
zewnatrz jest ciemno.

Oswietlenie jest natychmiast
wytgczane po wigczeniu zaptonu.

Ruszanie o> 18.

Te funkcje mozna aktywowac i
dezaktywowac¢ w menu personalizaciji
ustawien.

Wybrac¢ odpowiednie ustawienie w

Ustawienia ® Pojazd na wyswietlaczu
informacyjnym.

Wyswietlacz informacyjny & 131.

Personalizacja ustawien &> 138.

Ustawienia opcji mozna przypisywac

do kluczyka, ktory jest aktualnie

uzywany o 27.

Nastepujace elementy oSwietlenia sg

dodatkowo wtgczane po otwarciu

drzwi kierowcy:

® podswietlenie niektorych
przetacznikow

o Wyswietlacz informacyjny
kierowcy

o Swiatta w kieszeniach
drzwiowych
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Oswietlenie asekuracyjne

W chwili wytgczenia zaptonu wigczajg
sie nastepujgce elementy
odwietlenia:

e oswietlenie wnetrza

® podswietlenie tablicy
wskaznikow

® |ampy oswietlenia pobocza w
obu lusterkach zewnetrznych

Zostang one wytgczone
automatycznie z pewnym
opo6znieniem. Powyzsza funkcja
dziata tylko wtedy, gdy jest ciemno.

Oswietlenie otoczenia

Po opuszczeniu samochodu
reflektory, Swiatta tylne i oSwietlenie
tablicy rejestracyjnej oswietlajg
obszar wokot pojazdu i wylgczaja sie
po uptywie ustawionego czasu.

Uaktywnianie funkgcji
Reflektory halogenowe

4

1. Wytgczy¢ zapton.

2. Otworzy¢ drzwi kierowcy.

3. Pociggna¢ dzwignie

kierunkowskazow.

4. Zamkng¢ drzwi kierowcy.
Jesli drzwi kierowcy pozostang
otwarte, Swiatta zgasng po
dwdch minutach.

Swiatta gasng natychmiast po
pociagnieciu dzwigni
kierunkowskazéw przy otwartych
drzwiach kierowcy.

Reflektory LED

Po wytaczeniu zaptonu i otwarciu
drzwi kierowcy wigcza sie oswietlenie
otoczenia.

Te funkcje mozna aktywowac i
dezaktywowac¢ w menu personalizaciji
ustawien.

Wybra¢ odpowiednie ustawienie w
Ustawienia ® Pojazd na wyswietlaczu
informacyjnym.

Wyswietlacz informacyjny o 131.
Personalizacja ustawien o> 138.
Ustawienia opcji mozna przypisywacé
do kluczyka, ktéry jest aktualnie
uzywany & 27.

Zabezpieczenie
akumulatora przed
roztadowaniem

Wytgczanie o$wietlenia

Aby zapobiegac¢ roztadowywaniu
akumulatora pojazdu przy
wytgczonym zaptonie, niektére
lampki o$wietlenia wnetrza sg
automatycznie wytgczane po
pewnym czasie.
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Ogrzewanie,
wentylacja i
klimatyzacja

Uktady sterowania ogrzewania,

wentylaciji i klimatyzagiji .............. 161
Dmuchawa ..........cccceevviiiinnnen. 161
Klimatyzacja sterowana
elektronicznie .........cccccceeennnne 165
Nagrzewnica dodatkowa......... 171

Kratki nawiewu powietrza .......... 171
Regulowane kratki nawiewu

pPOWiIetrza .........ccoeeeiiiiiiei 171
Nieruchome kratki nawiewu
POWIEtrZa ......ccvvvvveivviiiiiiiinnnenns 172

Obstuga okresowa ..................... 172
Wiloty powietrza ............cceuueeee 172
Okresowe wigczanie

klimatyzacji ........cccccovcvvviennnnen. 172
Czynnosci serwisowe .............. 172

Uktady sterowania
ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji

Dmuchawa

©

B

Na rysunku przedstawiono funkcje,
ktére mogg byc¢ niedostepne dla
danego pojazdu.

Obejmuje elementy sterujgce:

® Predkosci dmuchawy S8

® Regulacja temperatury TEMP
® Rozdziat powietrza 5%, % i v
e Klimatyzacja A/IC

e Usuwanie zaparowania i
oblodzenia &

® Recyrkulacja powietrza <=

® Powietrze z zewnatrz &=

® (Ogrzewanie tylnej szyby i
lusterek zewnetrznych &

® (Ogrzewanie przedniej szyby @&

e Podgrzewanie foteli &/

Niektore zmiany ustawien sg krétko

sygnalizowane na wyswietlaczu

informacyjnym. Wigczone funkcje sa

sygnalizowane zapaleniem diody

kontrolnej w odpowiednim przycisku.

Predkosci dmuchawy S8

Wyregulowac przeptyw powietrza,
obracajgc B w potozenie
odpowiadajgce wymaganej

predkosci.
w prawo : zwiekszanie
wlewo : zmniejszanie

Regulacja temperatury TEMP

Wyregulowac¢ temperature,
obracajgc TEMP w potozenie
odpowiadajgce wymaganej
temperaturze.
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strefa czer- . cieplej
wona
strefa niebieska : chiodniej

Ogrzewanie bedzie w petni efektywne
dopiero po rozgrzaniu sie silnika do
temperatury roboczej.

Rozdziat powietrza %, % i +

Nacisng¢:

&% : na szybe przednig i szyby w
drzwiach przednich

%  do gornej czesci kabiny i fotel
tylnych poprzez regulowane
kratki nawiewu powietrza

v  do dolnej czesci kabiny z przodu
i z tylu oraz na szybe przednig

Mozliwe sg ustawienia posrednie.

Klimatyzacja A/C

O =

Nacisngc¢ przycisk A/C, aby wigczy¢
chtodzenie. Wtgczenie jest
sygnalizowane zapaleniem diody
kontrolnej w przycisku. Chtodzenie
dziata tylko przy pracujgcym silniku i
wigczonej dmuchawie uktadu
klimatyzacji.

Nacisng¢ ponownie A/C, aby
wylgczy¢ chtodzenie.

Uktad klimatyzacji chtodzi i osusza
powietrze w przypadku wzrostu
temperatury na zewnatrz nieznacznie
powyzej poziom zamarzania. Z tego
wzgledu spod pojazdu mogg
wyciekac krople wytrgconej wilgoci.

Jesli chtodzenie lub osuszanie
powietrza nie jest konieczne, nalezy
wytgczy¢ ukiad chtodzenia w celu
ograniczenia zuzycia paliwa.
Wigczone chtodzenie moze
uniemozliwi¢ uruchomienie funkgiji
Autostop.

System stop-start ©> 179.

Usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia szyb &

@  wn®

® Nacisng¢ #&: dmuchawa
automatycznie przetgcza si¢ na
wyzszg predkosé, a nawiew
powietrza jest kierowany na
szybe przednia.
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® Pokretto temperatury TEMP
ustawi¢ w potozeniu
najmocniejszego ogrzewania.

e W razie potrzeby wigczy¢
klimatyzacje A/C.

® Wigczy¢ ogrzewanie tylnej
szyby &.

e \Wigczy¢ ogrzewanie przedniej
szyby @, jesli jest dostepne.

e \V razie potrzeby otworzy¢
boczne kratki nawiewu powietrza
i skierowac¢ je na szyby boczne.

® W celu uzyskania maksymalnej
wydajnosci usuwania
zaparowania i oblodzenia
ustawi¢ najwyzszg predkosc
dmuchawy.

Uwaga

Jezeli podczas pracy silnika
zostanie wcisniety &, funkcja
Autostop zostanie zablokowana do
czasu ponownego wcisniecia &.

Jezeli podczas wytgczenia silnika
przez funkcje Autostop zostanie
wcisniety przycisk &, silnik zostanie
ponownie uruchomiony w sposob
automatyczny.

System stop-start & 179.

Recyrkulacja powietrza <=

Nacisna¢ =, aby wigczy¢ tryb
recyrkulacji powietrza, zostanie to
zasygnalizowane przez diode LED.

Wybra¢ recyrkulacje powietrza, aby
wspomoc chtodzenie wnetrza lub
zapobiec przedostawaniu sie z
zewnatrz nieprzyjemnych zapachow
lub spalin.

Ponownie nacisng¢ =, aby
wytgczy¢ tryb recyrkulacji powietrza.

W wersji bez ogrzewanej przedniej
szyby nacisng¢ =9, aby wylgczyé
recyrkulacje powietrza. Tryb nawiewu
powietrza z zewnatrz jest wigczony.

A\ Ostrzezenie

W trybie recyrkulacji wymiana
powietrza jest ograniczona. W
przypadku braku chtodzenia
zwieksza sie wilgotnosé
powietrza, co moze powodowac
parowanie szyb od wewnatrz. Ze
wzgledu na stopniowo
pogarszajgca sie jakos¢ powietrza
osoby przebywajgce we wnetrzu
samochodu mogg odczuwac
sennosc.

Jesli powietrze na zewnatrz pojazdu
jest ciepte i bardzo wilgotne, przednia
szyba moze zaparowac od zewnatrz
po skierowaniu na nig strumienia
zimnego powietrza. W takiej sytuacji
nalezy na krétko wigczy¢ wycieraczki
przedniej szyby w celu usuniecia
pary %.
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Tryb nawiewu powietrza z

zewnatrz =3
ik
B T
el
-0 et
! i
i s

Nacisna¢ =, aby wigczy¢ tryb
nawiewu powietrza z zewnatrz,
zostanie to zasygnalizowane przez
diode LED.

Nacisna¢ =, aby wigczyc tryb
recyrkulacji powietrza. Tryb nawiewu
powietrza z zewnatrz jest wytaczony.

Tryb maksymalnej intensywnosci
chtodzenia

e

@43 é ©
Qo B ©

Opusci¢ na chwile szyby, aby
umozliwi¢ szybkie ujscie goracego
powietrza.

e \Wigczy¢ klimatyzacje A/C.

® Nacisng¢ =3, aby wtgczy¢ uktad
recyrkulacji powietrza.

® Nacisng¢ ~ recyrkulaciji
powietrza.

® Pokretto temperatury TEMP
ustawié¢ w potozeniu
najmocniejszego chtodzenia.

® Pokretto dmuchawy 88 ustawicé
na najwyzszg predkosc.

e Otworzy¢ wszystkie kratki
nawiewu powietrza.

Wersja z ogrzewaniem przedniej
szyby @

Jesli pojazd jest wyposazony uktad
ogrzewania szyby przedniej, przycisk
=3 jest zastgpiony przez

przycisk &% .

Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
zewnetrznych & © 46.

Ogrzewanie przedniej szyby @&

D 46.
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Podgrzewane fotele ¢/ ©> 58.

Klimatyzacja sterowana
elektronicznie

Dwustrefowy uktad sterowania
umozliwia ustawianie ré6znych
temperatur dla kierowcy i pasazera z
przodu.

W trybie automatycznym
temperatura, predko$¢ obrotowa
wentylatora oraz rozdziat powietrza
sg regulowane automatycznie.

§ ,l -_‘.E ©:

Na rysunku przedstawiono funkcje,
ktére mogg by¢ niedostepne dla
danego pojazdu.

Obejmuje elementy sterujace:

e pokretto regulacji temperatury po
stronie kierowcy

® pokretto regulacji temperatury po
stronie pasazera

e CLIMATE stuzy do wejscia do
menu ustawien klimatyzacji w
wyswietlaczu informacyjnym

® Zwigkszanie & i zmniejszanie ¢
predkosci dmuchawy

®  ON/OFF lub €. ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji

e Tryb pracy automatyczne;j
AUTO

® Recyrkulacja powietrza
wigczana recznie &

® Usuwanie zaparowania i
oblodzenia &

e Ogrzewanie tylnej szyby i
lusterek zewnetrznych &

e Ogrzewanie przedniej szyby @&
® Podgrzewanie foteli ¢/
® \Wentylowane fotele &/

Wigczone funkcje sg sygnalizowane
zapaleniem diody kontrolnej w
odpowiednim elemencie sterujgcym.

Elektroniczny uktad sterowania
klimatyzacji dziata w petni tylko przy
pracujgcym silniku.

Menu ustawien klimatyzacji
CLIMATE

20° o = 2
- Aai =
wlnlw @
[t ] AT Aufn o Sy
F (!j: "
Ustawienia

® Rozdziat powietrza %, %5, i
® Predkosci dmuchawy 88

® Temperatury dla strony kierowcy
i pasazera 23°/25°

® Synchronizacja temperatury w
dwoch strefach SYNC

e Klimatyzacja A/IC
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mogg by¢ uruchamiane recznie w
menu ustawien klimatyzaciji.
Nacisng¢ CLIMATE, aby wejs¢ w
menu, i dotkng¢ odpowiednich
przyciskow.

Menu ustawien klimatyzacji mozna
réwniez wyswietli¢ przez dotkniecie
przycisku ~ na wyswietlaczu
informacyjnym &> 131.

Zmiany ustawien za pomocg
elementéw sterujgcych sg
sygnalizowane w okienkach na
wyswietlaczu informacyjnym.

Tryb pracy automatycznej AUTO

)

®

&T
—

22 i@ = N

Ustawienia podstawowe dla regulacji
automatycznej z maksymalnym
komfortem:

® Nacisngc¢ przycisk AUTO, aby
wigczy¢ automatyczne
sterowanie rozdziatem powietrza
i predkoscig dmuchawy.

e Otworzy¢ wszystkie kratki
nawiewu powietrza, aby
zoptymalizowac rozdziat
powietrza w trybie pracy
automatycznej.

® \V celu uzyskania maksymailnej
wydajnosci chtodzenia i
usuwania zaparowania nalezy
wigczy¢ chtodzenie w menu
ustawien klimatyzacji. Nacisng¢
Climate, aby wej$¢ w menu, a
nastepnie dotkng¢ przycisku w
celu wigczenia klimatyzacji A/C.

e Ustawic¢ docelowe temperatury
osobno dla kierowcy i pasazera
na przednim fotelu, korzystajac z
lewego i prawego pokretta.
Zalecana temperatura wynosi
22 °C. Temperatura pokazuje sie

przez chwile na wyswietlaczach
obok pokretet oraz w menu
ustawien klimatyzacji.

® Tryb recyrkulacji powietrza &
powinien by¢ wytgczony. Gdy
tryb jest wytgczony, dioda LED w
przycisku nie swieci.

Ustawienia reczne

Ustawienia ukfadu sterowania
klimatyzacji mozna zmienic,
korzystajgc z przyciskow i pokretet w
sposob opisany nizej. Zmiana
dowolnego ustawienia spowoduje
wytgczenie trybu automatycznego.

Predko$é dmuchawy & ¢

I I
| BY
2
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Nacisng¢ gorny przycisk &, aby
zwiekszy¢, lub dolny przycisk ¢, aby
zmniejszy¢ predko$¢ dmuchawy.
Predkos¢ dmuchawy jest
pokazywana w okienku na
wyswietlaczu informacyjnym.
Predkos$¢ dmuchawy mozna rowniez
zmienia¢ za pomocg przyciskéw
dotykowych na wyswietlaczu
ustawien klimatyzacji. Nacisngc¢
Climate, aby wejsé do menu.
Dtuzsze wcisniecie dolnego
przycisku ¢: nastepuje wytgczenie
wentylatora i chtodzenia.

Przywracanie trybu pracy
automatycznej: nacisng¢ AUTO.

Rozdziat powietrza %, %, +

Nacisng¢ Climate, aby wej$¢ do

menu.

Dotkng¢:

% : na szybe przednig i szyby w
drzwiach przednich

% : do gornej czesci kabiny i foteli
tylnych poprzez regulowane
kratki nawiewu powietrza

w4 . do dolnej czesci kabiny z przodu
i z tytu oraz na szybe przednig

Aby powrdci¢ do automatycznego
sterowania rozdziatem powietrza,
nacisngé AUTO.

Nastawianie temperatury

22 Y

{@E‘E

Ustawi¢ docelowe temperatury na
zgdang warto$¢ osobno dla kierowcy
i pasazera na przednim fotelu,
korzystajgc z lewego i prawego
pokretta. Pokretto po stronie
pasazera zmienia temperature po
jego stronie. Pokretto po stronie
kierowcy zmienia temperature po
stronie kierowcy lub po obu stronach
w zaleznosci od tego, czy jest
wiaczona synchronizacja SYNC.
Zalecana temperatura wynosi 22 °C.
Temperatura pokazuje si¢ na
wyswietlaczach obok pokretet oraz w
okienku na wyswietlaczu
informacyjnym.
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Jesli zostanie ustawiona temperatura
minimalna Lo, uktad klimatyzacji
przetaczy sie w tryb maksymalnego
chtodzenia pod warunkiem, ze
wigczony jest przycisk chtodzenia

W razie ustawienia temperatury
maksymalnej Hi klimatyzacja
sterowana elektronicznie pracuje z
maksymalng mocg grzewcza.

Uwaga
Jesli tryb A/C jest wiaczony,
obnizenie temperatury ustawionej w
kabinie moze spowodowac
uruchomienie silnika wytagczonego
przez funkcje Autostop, bgdz tez
uniemozliwic jej wigczenie.

System stop-start o> 179.

Synchronizacja temperatury w dwéch
strefach SYNC

Nacisng¢ Climate, aby wejs¢ do
menu. Dotkng¢ SYNC, aby potgczyé
ustawienie temperatury po stronie
pasazera z ustawieniem temperatury
po stronie kierowcy.

Zmiana ustawien po stronie kierowcy
powoduje wylgczenie synchronizacji i
zgasniecie diody LED.

Klimatyzacja A/C

K
Ej N

.ﬁ: \
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Nacisnag¢ Climate, aby wyswietli¢
menu, a nastepnie wybrac przycisk
A/C w celu wigczenia lub wytgczenia
klimatyzacji.

Chtodzenie dziata tylko przy
pracujgcym silniku i wigczonej
dmuchawie uktadu klimatyzaciji.
Uktad klimatyzacji chtodzi i osusza
powietrze w przypadku wzrostu
temperatury na zewnatrz powyzej
okreslonego poziomu. Z tego
wzgledu spod pojazdu mogg
wyciekac krople wytrgconej wilgoci.

Jesli chtodzenie lub osuszanie
powietrza nie jest konieczne, nalezy
wytgczy¢ ukiad chtodzenia w celu
ograniczenia zuzycia paliwa.

Recyrkulacja powietrza wtgczana
recznie =

i . '

Nacisng¢ &, aby wigczyc¢ tryb
recyrkulacji powietrza. Dioda LED w
przycisku swieci, sygnalizujac
wigczenie.

Nacisng¢ ponownie %3, aby
wytgczyc tryb recyrkulaciji.



Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 169

A\ Ostrzezenie

W trybie recyrkulacji wymiana
powietrza jest ograniczona. W
przypadku braku chtodzenia
zwigksza sie wilgotnos¢
powietrza, co moze powodowac
parowanie szyb od wewnatrz. Ze
wzgledu na stopniowo
pogarszajaca sie jakos¢ powietrza
osoby przebywajgce we wnetrzu
samochodu mogg odczuwac
sennosc.

Jesli powietrze na zewnatrz pojazdu
jest ciepte i bardzo wilgotne, przednia
szyba moze zaparowac od zewnatrz
po skierowaniu na nig strumienia

zimnego powietrza. W takiej sytuacji
nalezy na krotko wigczy¢ wycieraczki
przedniej szyby w celu usuniecia

pary %.

Automatyczna recyrkulacja powietrza
Czujnik wilgotnosci powietrza
automatycznie wtgcza pobor

powietrza zewnetrznego, jesli
wilgotno$c¢ powietrza jest za wysoka.

Usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia szyb &%

I

® Nacisng¢ przycisk &. Dioda LED
w przycisku swieci, sygnalizujac
wigczenie.

e Ustawienia temperatury i
rozdziatu powietrza sg wybierane
automatycznie, a dmuchawa
pracuje z duzg predkoscia.

e Wigczyc¢ klimatyzacje: Nacisng¢
CLIMATE, aby wyswietli¢ menu
ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji na wyswietlaczu
informacyjnym, a nastepnie
wybrac A/C.

e \Wigczy¢ ogrzewanie tylnej
szyby &.

® \Wigczy¢ ogrzewanie przedniej
szyby @, jesli jest dostepne.

® Aby powréci¢ do poprzedniego
trybu, ponownie nacisng¢ i, aby
powrdécic do trybu
automatycznego, nacisngc
AUTO.

Uwaga

Jezeli podczas pracy silnika
zostanie wcisniety %, funkcja
Autostop zostanie zablokowana do
czasu ponownego wcisniecia .

Jezeli podczas wytgczenia silnika
przez funkcje Autostop zostanie
wcisniety przycisk i, silnik zostanie
ponownie uruchomiony w sposob
automatyczny.

System stop-start o> 179.
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Wytgczanie lub wigczanie
klimatyzacji sterowanej

elektronicznie ON/OFF
“.\':l A ]
it ) k
o~ \ -
=

Chtodzenie, wentylator i tryb
automatyczny mozna wylgczyc,
naciskajagc ON/OFF. Gdy system jest
wytgczony, dioda LED w przycisku
ON/OFF nie swieci.

Aby go wtaczy¢, nalezy ponownie
nacisng¢ ON/OFF lub AUTO. Dioda
LED w przycisku $wieci, sygnalizujgc
wigczenie.

Wersja z ogrzewaniem przedniej
szyby ww

K
r =,

Jesli pojazd jest wyposazony ukfad
ogrzewania szyby przedniej, przycisk
ON/OFF jest zastgpiony przez
przycisk #%.

Uktady ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji sg wtedy wytgczane
przyciskiem €. Nacisng¢ &, aby je
wigczyc.

Ustawienia podstawowe

Ponizsze ustawienia mozna zmieni¢
W menu personalizacji ustawien na
wys$wietlaczu informacyjnym:

® regulacja predkosci dmuchawy w
trybie pracy automatycznej

e ustawienia automatycznego
ogrzewania szyby tylnej

e ustawienia automatycznego
usuwania zaparowania szyby
przedniej

e ustawienia automatycznego
podgrzewania foteli

Personalizacja ustawien o> 138.

Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
zewnetrznych & © 46.

Ogrzewanie przedniej szyby @&
© 46.

Podgrzewane fotele 4/ ©> 58.
Wentylowane fotele & ©> 59.
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Nagrzewnica dodatkowa

Ogrzewacz powietrza

Uktad Quickheat jest dodatkowym
elektrycznym ogrzewaczem
powietrza, ktéry przyspiesza
nagrzewanie powietrza w kabinie.

Kratki nawiewu
powietrza

Regulowane kratki nawiewu
powietrza

W trakcie chtodzenia musi by¢
otwarta co najmniej jedna kratka
nawiewu powietrza.

Rysunek przedstawia srodkowe
kratki nawiewu powietrza w desce
rozdzielczej.

Rysunek przedstawia zewnetrzne
kratki nawiewu powietrza w desce
rozdzielczej.
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Rysunek przedstawia kratki nawiewu
powietrza dla tylnego pasazera.
Ustawi¢ kierunek powietrza,
przechylajac i obracajgc kratki.

Aby zamkna¢ kratke nawiewu
powietrza, obrd¢ kratki na bok.

A\ Ostrzezenie

Do kratek nawiewu powietrza nie
nalezy mocowac zadnych
przedmiotow. W razie wypadku
istnieje niebezpieczenstwo
uszkodzenia i obrazen ciata.

Nieruchome kratki nawiewu
powietrza

Sa to kratki dodatkowe znajdujace sie
pod szybg przednig i szybami w
drzwiach oraz na wysokosci stop.

Obstuga okresowa

Wioty powietrza

Wiloty powietrza do ukfadu
ogrzewania i wentylacji znajdujg sie
przed szybg przednig i nie mogg byé
niczym zastoniete. Nalezy usuwac z
nich liscie, brud lub $nieg.

Kabinowy filtr powietrza

Aby utrzymac¢ maksymalng
sprawnosc filtra, nalezy go regularnie
wymieniac.

Okresowe wigczanie
klimatyzacji

W celu zapewnienia wtasciwej
skutecznosci dziatania uktadu
klimatyzacji nalezy przynajmniej raz
w miesigcu na kilka minut wtaczyc¢
ukfad chtodzenia, niezaleznie od
pogody i pory roku. Uktad chtodzenia
(sprezarka uktadu klimatyzacji) nie
dziata przy niskich temperaturach
zewnetrznych.

Czynnosci serwisowe

Po uptywie trzech lat od daty
pierwszej rejestracji samochodu
zalecane jest wykonywanie
przegladu uktadéw ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji raz w roku.
Zapewni to ich optymalng sprawnos¢.
Przeglad obejmuje:
® kontrola poprawnosci dziatania i
ci$nienia roboczego

kontrola uktadu ogrzewania
kontrola szczelnosci
kontrola paskéw napedowych

czyszczenie skraplacza i
opréznienie parownika
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® kontrola wydajnosci

® sprawdzanie kabinowego filtra
powietrza
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Zalecenia
eksploatacyjne

Informacje praktyczne

Nigdy nie jezdzi¢ z wytaczonym
silnikiem

Nie dziata wowczas wiele urzgdzen
(np. wspomaganie uktadu
hamulcowego i uktadu
kierowniczego). Stwarza to
zagrozenie dla samego kierowcy, a
takze dla innych uzytkownikow drogi.
Gdy silnik jest wytaczony przez
funkcje Autostop, dziatajg wszystkie
ukfady.

System stop-start o 179.

Pedaty

Aby nie ograniczy¢ skoku pedatow,
nie umieszczaé¢ pod nimi dywanikow.
Uzywac tylko takich dywanikow
podtogowych, ktére pasujg do wneki i
S§ mocowane za pomocg zaczepow
po stronie kierowcy.

Wykonywanie manewréw

Jesli wspomaganie uktadu
kierowniczego nie dziata ze wzgledu
na zatrzymanie silnika lub z powodu
wadliwego dziatania ukfadu,
pojazdem mozna kierowac, ale moze
wymagac to wiekszego wysitku.

Uruchamianie i
prowadzenie

Docieranie nowego
samochodu

Podczas kilku pierwszych podrézy
nie hamowac gwattownie, o ile nie
jest to konieczne.

W czasie pierwszej jazdy odparowujg
olej i wosk pokrywajgce elementy
uktadu wydechowego. Po
zakonczeniu pierwszej jazdy
pozostawi¢ samochdd na jaki$ czas
na wolnym powietrzu i nie wdychac¢
oparow.

W okresie docierania zuzycie paliwa i
oleju silnikowego moze by¢
podwyzszone.

Ponadto proces oczyszczania filtra
spalin moze uruchamiac sie czescie;j.
Filtr spalin ©> 183.
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Przycisk zasilania
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Kluczyk elektroniczny musi
znajdowac sie wewnatrz samochodu.

Tryb zasilania akcesoriéw
Jednokrotnie nacisng¢

Engine Start/Stop bez wciskania
pedatu sprzegta i hamulca. Zaswieci
sie dioda LED w przycisku. Blokada
kierownicy jest zwolniona i dziatajg
niektore funkcje uktadu
elektrycznego, zapton jest
wytgczony.

Tryb wtgczonego zaptonu

Nacisng¢ Engine Start/Stop i
przytrzymac przez sze$¢ sekund bez
wciskania pedatu sprzegta i hamulca.

Zielona dioda LED w przycisku
Swieci, nastepuje podgrzewanie
wstepne silnika wysokopreznego.
Lampki kontrolne swieca i wiekszo$¢
funkcji elektrycznych dziata.

Uruchomienie silnika

Krétko nacisngé Engine Start/Stop

przy:

® manualna skrzynia biegéw:
wcisnietym pedale sprzegta,

® automatyczna skrzynia biegow:
wcisnietym pedale hamulca i
dzwigni zmiany biegéw
ustawionej w pozycji P lub N.

Uruchamianie silnika o> 178.

Zapton wytgczony

Krotko nacisng¢ Engine Start/Stop
przy silniku wytgczonym przez
funkcje Autostop lub przy pracujgcym
silniku i zatrzymanym pojezdzie.
Automatyczna skrzynia biegow:
zaciggna¢ hamulec postojowy i
ustawi¢ dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P.

Krotko nacisng¢ Engine Start/Stop
bez wciskania pedatu sprzegta lub
pedatu hamulca w trybie witgczonego
zaptonu.

Jesli poprzednio byt wigczony zapton,
niektére funkcje bedg aktywne,
dopdki nie zostang otwarte drzwi
kierowcy.

Awaryjne wylaczenie silnika podczas
jazdy

Nacisna¢ Engine Start/Stop przez
ponad 2 sekundy lub krétko dwa razy
w ciggu 5 sekund &> 178.

Blokada kierownicy

Blokada kierownicy uaktywnia sie
automatycznie, gdy:

® Pojazd nie porusza sie.

® Zostat wytgczony zapton.

® Drzwi kierowcy sg otwarte.

Aby zwolni¢ blokade kierownicy,
otworzy¢ i zamkna¢ drzwi kierowcy
oraz wigczy¢ tryb zasilania
akcesoriow lub bezposrednio
uruchomic silnik.

A\ Ostrzezenie

W przypadku roztadowania
akumulatora nie mozna zwolnic
blokady kolumny kierownicy, w
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zwigzku z czym zabronione jest
holowanie samochodu, a takze
uruchamianie go przez holowanie
lub za pomocg przewoddw
rozruchowych.

Obstuga pojazdéw z uktadem
elektronicznego kluczyka w razie
awarii

W przypadku usterki kluczyka
elektronicznego lub roztadowania
baterii kluczyka elektronicznego, przy
probie uruchomienia silnika na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy moze pojawi¢ sie Nie
wykryto pilota (kluczyka) lub Wymien
baterig w pilocie (kluczyku).

Otworzy¢ pokrywe srodkowej konsoli
przed dzwignig zmiany biegow.
Umiesci¢ poprzecznie kluczyk
elektroniczny z przyciskami
skierowanymi do gory w gniezdzie
nadajnika obok gniazdka zasilania, w
sposob pokazany na ilustraciji.

Z gniazda nalezy usuna¢ wszelkie
inne przedmioty, np. inne kluczyki,
transpondery, breloki, monety itp.

Wocisngc¢ pedat sprzegta (manualna
skrzynia biegéw), pedat hamulca i
nacisngc¢ przycisk Engine Start/Stop.
Zwolni¢ przycisk po rozpoczeciu
procedury rozruchu.

Aby wytaczy¢ silnik, ponownie
nacisng¢ Engine Start/Stop. Wyjac¢
kluczyk elektroniczny z gniazda
nadajnika.

Takie rozwigzanie nalezy stosowaé
tylko w nagtych wypadkach. Jak
najszybciej wymieni¢ baterie
kluczyka elektronicznego & 23.

W celu odblokowania lub
zablokowania zamkow drzwi
zapoznac sie z opisem usterek
nadajnika zdalnego sterowania lub
kluczyka elektronicznego & 27.

Opdznione wylaczenie
zasilania

Po wytaczeniu zaptonu, do czasu
otwarcia drzwi kierowcy lub przez
10 minut podtrzymywane jest
zasilanie nastepujacych uktadow
elektrycznych:

® szyb otwieranych elekirycznie
® okno dachowe

® gniazdka zasilania
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Uruchamianie silnika

Pojazdy z przyciskiem zasilania
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Manualna skrzynia biegéw: wcisng¢
pedat sprzegta i hamulca.

Automatyczna skrzynia biegow:
wcisnaé pedat hamulca i przestawic
dzwignie zmiany biegdw w potozenie
P lub N.

Nie wciska¢ pedatu przyspieszenia.

Krotko nacisng¢ Engine Start/Stop:
automatyczna procedura rozruchowa
uruchamia rozrusznik z lekkim
opo6znieniem, do momentu
uruchomienia silnika; patrz
Automatyczny uktad rozruchowy.

Aby wytgczy¢ silnik, gdy pojazd stoi w
miejscu, krotko nacisngé

Engine Start/Stop. Automatyczna
skrzynia biegéw: zaciggng¢ hamulec
postojowy i ustawi¢ dzwignie zmiany
biegow w potozeniu P.

Aby uruchomic silnik wylgczony przez
funkcje Autostop:

Manualna skrzynia biegéw: gdy silnik
jest wytgczony przez funkcje
Autostop, mozna go uruchomic,
wciskajac pedat sprzegta © 179.

Automatyczna skrzynia biegéw: gdy
silnik jest wytaczony przez funkcje
Autostop, mozna go uruchomic,
zwalniajgc pedat hamulca & 179.

Awaryjne wylgczenie silnika
podczas jazdy

Jesli wystgpi potrzeba wytgczenia
silnika podczas jazdy w przypadku
awarii, nacisng¢ Engine Start/Stop na
dtuzej niz 2 sekundy lub krotko dwa
razy w ciagu 5 sekund.

A Niebezpieczenstwo

Wytgczenie silnika podczas jazdy
moze spowodowac utrate
wspomagania uktadu
hamulcowego i uktadu
kierowniczego. Systemy
wspomagania i poduszki
powietrzne sg wytgczone.
Oswietlenie i $wiatta hamowania
zgasna. W zwigzku z tym
wytgczenie silnika i zaptonu
podczas jazdy jest dopuszczalne
tylko w sytuacji awaryjne;j.
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Uruchamianie pojazdu w niskiej
temperaturze

Uruchomienie silnika bez uzycia
dodatkowej nagrzewnicy jest mozliwe
do temperatury -25 °C w przypadku
silnikow wysokopreznych lub -30 °C
w przypadku silnikéw benzynowych.
Wymagany jest do tego olej silnikowy
o odpowiedniej lepkosci,
odpowiednie paliwo, wykonanie
zalecanych czynnosci serwisowych i
wystarczajgco natadowany
akumulator pojazdu. W
temperaturach ponizej -30 °C
automatyczna skrzynia biegow
wymaga rozgrzania przez okoto

5 minut. Dzwignia zmiany biegéw
musi znajdowac sie w potozeniu P.

Automatyczny uktad rozruchowy

Ta funkcja kontroluje procedure
rozruchowg silnika. Kierowca nie
musi przytrzymywac wcisnietego
przycisku Engine Start/Stop. Po
chwilowym wtgczeniu uktad
przeprowadzi rozruch automatycznie
az do uruchomienia silnika. Ze

wzgledu na procedure kontrolng,

uruchomienie silnika nastepuje z

lekkim opdznieniem.

Moga wystepowac nastepujace

przyczyny nieskutecznego rozruchu

silnika:

® Pedat sprzegta niewcisniety
(manualna skrzynia biegow).

® Pedat hamulca niewci$nigty lub
dzwignia zmiany biegéw w
potozeniu innym niz P lub N
(automatyczna skrzynia biegow).

e Nastgpito przekroczenie limitu
czasu.

Nagrzewanie silnika z
turbodotadowaniem

Po uruchomieniu silnika dostepny
moment obrotowy moze by¢ przez
krotki czas ograniczony, szczegolnie
gdy silnik jest zimny. Ograniczenie to
ma na celu zapewnienie
odpowiedniego smarowania - i co za
tym idzie - petnej ochrony silnika.

Odcinanie doptywu paliwa
Doptyw paliwa do silnika jest
automatycznie odcinany, gdy
wybrany jest ktérys z biegow, a pedat
przyspieszenia nie jest wcisniety.

W zaleznosci od warunkow
drogowych odcinanie doptywu paliwa
moze zosta¢ wytgczone.

System stop-start

System stop-start pomaga
zmniejszy¢ zuzycie paliwa i emisje
spalin. Jezeli pozwalajg na to
warunki, wytgcza silnik, gdy tylko
pojazd zacznie poruszac sie z matg
predkoscig lub stanie w miejscu, np.
na $wiattach ulicznych lub w korku.
Zapton pozostaje wtaczony.

Aktywacja

System stop-start jest aktywny po
uruchomieniu silnika, ruszeniu z
miejsca i spetnieniu warunkow
wymienionych w dalszej czesci tego
rozdziatu.
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System stop-start mozna wytgczyé
recznie, naciskajgc ®. Wytgczenie
jest sygnalizowane zapaleniem sie
diody kontrolnej w przycisku.

Funkcja Autostop

Pojazdy z manualng skrzynig biegow
Funkcje Autostop mozna aktywowac
po zatrzymaniu pojazdu lub przy
niskiej predkosci, do 14 km/h.

Aktywowac¢ konwencjonalng funkcje
Autostop w nastepujacy sposob:
® \Wcisnac¢ pedat sprzegta.
e Ustawic dzwignie w potozeniu
neutralnym.
e Zwolni¢ pedat sprzegta.

Silnik zostanie wytaczony przy
jednoczes$nie wigczonym zaptonie.

Ostrzeganie o przeszkodach

Wigczenie funkcji Autostop jest
sygnalizowane ustawieniem
wskazowki obrotomierza w pozycji
AUTOSTOP.

Po uruchomieniu silnika wskazéwka
obrotomierza wskazuje obroty biegu
jatowego.

Wigczenie funkcji Autostop nie
powoduje obnizenia skutecznosci
hamowania ani wydajnosci
ogrzewania.

Warunki wtgczenia funkcji Autostop
System stop-start sprawdza, czy
spetnione sg wszystkie wymienione
ponizej warunki:
e System stop-start nie zostat
wytaczony recznie.
® Pokrywa silnika jest catkowicie
zamknieta.

® Drzwi kierowcy sg zamkniete lub
pas bezpieczenstwa kierowcy
jest zapiety.

® Akumulator pojazdu jest
wystarczajgco natadowany i w
dobrym stanie.

e Silnik jest rozgrzany.
e Temperatura ptynu chtodzgcego
silnika nie jest za wysoka.

® Temperatura spalin nie jest za
wysoka, np. podczas jazdy przy
duzym obcigzeniu silnika.
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® Temperatura otoczenia wynosi
ponad -5 °C.

e Uktad klimatyzacji umozliwia
uruchomienie funkcji Autostop.

® Podcisnienie w uktadzie
hamulcowym jest wystarczajgce.

® Miedzy ostatnim uruchomieniem
silnika a kolejnym wigczeniem
funkcji Autostop musi uptyng¢
okoto 10 sekund.

® Funkcja automatycznego
oczyszczania filtra spalin nie jest
wigczona.

® Pojazd byt prowadzony z
predkoscig nie mniejszg niz
predko$¢ marszu od czasu
ostatniego uruchomienia funkcji
Autostop.

Jezeli nie, wigczenie funkcji Autostop
bedzie niemozliwe.

System stop-start zostaje wytgczony,
jesli nachylenie terenu wynosi 12%
lub wiecej.

Niektore ustawienia uktadu
klimatyzacji moga uniemozliwi¢
wigczenie funkcji Autostop. Wigcej

szczegotow podano w rozdziale
dotyczacym ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji > 161.

Bezposrednio po zakonczeniu jazdy

na autostradzie wigczenie funkcji
Autostop moze by¢ niemozliwe.

Docieranie nowego samochodu
B 175.

Zabezpieczenie akumulatora
pojazdu przed roztadowaniem

Aby zagwarantowac niezawodne
ponowne uruchamianie silnika,
system stop-start jest wyposazony w
kilka funkcji zabezpieczajgcych
akumulator przed roztadowaniem.

Funkcje oszczedzania energii

Gdy wigczona jest funkcja Autostop,
pewne funkcje elektryczne, takie jak
dodatkowe ogrzewanie elektryczne
lub ogrzewanie tylnej szyby, zostajg
wytaczone lub przetgczone w tryb
oszczedzania energii. Predkos¢
dmuchawy uktadu klimatyzacji jest
zmniejszana w celu oszczedzania
energii.

Ponowne uruchomienie silnika
przez kierowce

Pojazdy z manualng skrzynig biegow
Wszystkie silniki mozna ponownie
uruchomi¢ na dwa sposoby: poprzez
konwencjonalny ponowny rozruch lub
opdzniony ponowny rozruch.

Konwencjonalny ponowny rozruch
Wcisng¢ pedat sprzegta bez
wciskania pedatu hamulca w celu
ponownego uruchomienia silnika.

Opdzniony ponowny rozruch
Opodzniony ponowny rozruch jest
dostepny tylko na wzniesieniach o
nachyleniu nieprzekraczajagcym 5%.

® \Wcisng¢ pedat hamulca.
e \Wcisng¢ pedat sprzegta.
® \Wybrac pierwszy bieg.
[ )

Zwolni¢ pedat hamulca, aby
ponownie uruchomic silnik.

Wersje z automatyczng skrzynig
biegow

Zwolni¢ pedat hamulca lub
przestawi¢ dzwignie zmiany biegow z
potozenia D w potozenie N lub P, aby
ponownie uruchomic silnik.
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Ponowne uruchomienie silnika
przez system stop-start

Aby mogto nastgpi¢ automatyczne
ponowne uruchomienie silnika,
dzwignia zmiany biegéw musi
znajdowac sie w potozeniu
neutralnym.

Jezeli wystgpi jeden z ponizszych
stanéw, gdy wigczona jest funkcja
Autostop, silnik zostanie ponownie
uruchomiony w sposéb
automatyczny przez system stop-
start:

® System stop-start zostanie
wytgczony recznie.

® Zostanie otwarta pokrywa silnika.

Zostanie odpiety pas
bezpieczenstwa kierowcy lub
zostang otwarte drzwi kierowcy.

® Temperatura silnika bedzie za
niska.

® Poziom natadowania
akumulatora pojazdu spadnie
ponizej okreslonej wartosci.

® Podci$nienie w uktadzie
hamulcowym nie bedzie
wystarczajgce.

® Pojazd bedzie prowadzony z
predkoscig nie mniejszg niz
predko$¢ marszu.

e Uktad klimatyzacji zazada
uruchomienia silnika.

e Uktad klimatyzacji zostanie
wigczony recznie.

Jezeli pokrywa silnika nie bedzie

catkowicie zamknieta, na

wys$wietlaczu informacyjnym

kierowcy pojawi sie komunikat

ostrzegawczy.

Jezeli do gniazdka zasilania
podigczone jest jakie$ urzadzenie
elektryczne, np. przenos$ny
odtwarzacz CD, podczas ponownego
uruchomienia silnika moze dac¢ sie
zauwazy¢ krotkotrwaty spadek
napiecia.

Uwaga

Jesli zostanie podtaczona
przyczepa lub zamocowany
bagaznik rowerowy, funkcja
opo6znionego ponownego rozruchu
zostanie wytgczona.

Parkowanie

A\ Ostrzezenie

® Nie wolno parkowac¢
samochodem na podtozu
tatwopalnym. Wysoka
temperatura uktadu
wydechowego moze
spowodowac zapalenie sie
podfoza.

® Zawsze zacigga¢ hamulec
postojowy. Pociagnaé
przetacznik @ i przytrzymac
przez okoto 1 sekunde oraz
sprawdzi¢, czy swieci lampka
kontrolna @®.

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie jest wigczony, jesli
Swieci sie lampka kontrolna @
© 117.

e \Wytgczy¢ silnik.

e Jesli samochod zostat
zaparkowany na rownej,
poziomej nawierzchni lub na
wzniesieniu przodem w gore,
przed wytgczeniem zaptonu
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wybrac pierwszy bieg lub
ustawi¢ dzwignie zmiany
biegéw w potozeniu P. Nalezy
takze skreci¢ kota przednie w
kierunku przeciwnym do
kraweznika.

Jesli samochdd zostat
zaparkowany na wzniesieniu
przodem w dét, przed
wytgczeniem zaptonu wybrac
bieg wsteczny lub ustawi¢
dzwignie zmiany biegéw w
potozeniu P. Kota przednie
nalezy skreci¢ w kierunku
kraweznika.

Zamkng¢ szyby i okno
dachowe.

Wytgczyé zapton za pomoca
przycisku zasilania. Obréci¢
koto kierownicy az do jego
zablokowania.

® \Wigczy¢ autoalarm.
e \Wentylatory chtodnicy mogg

pracowac¢ nawet po wytgczeniu
silnika © 267.

Gazy spalinowe

A\ Niebezpieczenstwo

Przestroga

Po jezdzie z wysokimi
predkosciami obrotowymi lub z
duzym obcigzeniem silnika nalezy
przed wytgczeniem silnika przez
pewien czas jechac bez jego
nadmiernego obcigzania lub przez
ok. 30 sekund pozostawi¢ go na
biegu jatowym. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do uszkodzenia
turbosprezarki.

Zablokowac pojazd, naciskajac
przycisk na klamce drzwi lub
przycisk & na nadajniku zdalnego
sterowania.

Uwaga

W razie wypadku, ktéry spowodowat
napetnienie poduszek
powietrznych, silnik jest
automatycznie wytgczany, jesli w
okreslonym czasie pojazd sie
zatrzyma.

Gazy spalinowe zawierajg trujacy
tlenek wegla, ktéry jest bezbarwny
i bezwonny. Jego wdychanie
stanowi zagrozenie dla zycia.

Jesli spaliny przedostana sie do
wnetrza samochodu, nalezy
opusci¢ szyby w drzwiach.
Przyczyne usterki nalezy usung¢
w serwisie.

Unika¢ jazdy z otwartg klapg tylna,
gdyz grozi to dostaniem sie spalin
do wnetrza samochodu.

Filtr spalin

Filtr spalin jest filtrem czastek statych
przeznaczonym do silnikow
wysokopreznych i benzynowych.
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Proces automatycznego
czyszczenia

Filtr spalin usuwa czastki sadzy z
gazow wydechowych. Wyposazony
jest w funkcje automatycznego
czyszczenia, ktora uaktywnia sie
samoczynnie podczas jazdy bez
podania jakiejkolwiek informaciji.
Czyszczenie odbywa sie okresowo
przez spalenie czgstek sadzy w
wysokiej temperaturze. Procedura ta
jest przeprowadzana automatycznie
w okreslonych warunkach jezdnych i
trwa maksymalnie 25 minut.
Zazwyczaj jej czas trwania wynosi od
siedmiu do 12 minut. W tym czasie
funkcja Autostop nie jest dostepna, a
zuzycie paliwa moze by¢ wyzsze.
Ponadto z uktadu wydechowego
moze sie wydobywac nietypowy
zapach i dym.

Filtr wymaga czyszczenia

W niektérych sytuacjach, np. podczas
jazdy na krotkich odcinkach,
samoistne oczyszczenie filtra nie jest
mozliwe.

Jesli wymagane jest czyszczenie
filtra, a wczesniejsze warunki jazdy
nie umozliwiaty przeprowadzenia
czyszczenia automatycznego,
zostanie to wskazane przez
komunikat ostrzegawczy na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Gdy filtr spalin jest zapetniony,
pojawia sie komunikat ostrzegawczy.
Jak najszybciej przeprowadzic¢
procedure czyszczenia.

Komunikat ostrzegawczy pojawia sie
réwniez po osiagnieciu przez filtr
spalin maksymalnego poziomu
napetnienia. Jak najszybciej
przeprowadzi¢ procedure
czyszczenia, aby uniknaé
uszkodzenia silnika.

Aktywowanie procesu
samooczyszczania

Aby uruchomié procedure
czyszczenia, nalezy kontynuowaé
jazde, utrzymujgc obroty silnika
powyzej 2000 obr/min. W razie
potrzeby nalezy zredukowac bieg.
Rozpocznie sie czyszczenie filtra
spalin.

Procedura czyszczenia przebiega
szybciej, gdy predkos¢ obrotowa i
obcigzenie silnika sg wigksze.
Kontynuowac jazde do momentu, az
proces samooczyszczania sie
zakonhczy i komunikat zniknie z
wys$wietlacza.

Przestroga

Jesli to mozliwe, nalezy nie
przerywac procedury
czyszczenia. Prowadzi¢ pojazd do
czasu zakonhczenia czyszczenia,
aby unikng¢ koniecznosci
serwisowania lub naprawy w
warsztacie.

Przeprowadzenie czyszczenia
nie jest mozliwe

Jesli z jakiego$ powodu
przeprowadzenie czyszczenia nie
jest mozliwe, zaswieci sie lampka
kontrolna ), a na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi sie
komunikat ostrzegawczy. Moc silnika
moze zosta¢ ograniczona. Nalezy
niezwtocznie skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.
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Katalizator

Katalizator usuwa ze spalin pewng
ilos¢ substancji niebezpiecznych dla
Srodowiska naturalnego.

Przestroga

Paliwa niespetniajgce norm
opisanych na stronach ©> 256,
© 326 moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia katalizatora lub
podzespotéw elektronicznych.

Niewypalone w petni paliwo
przegrzeje i uszkodzi katalizator. Z
tego wzgledu nalezy unikac zbyt
dtugiego uzywania rozrusznika,
gdy silnik sie nie uruchamia, jazdy
az do oproznienia zbiornika paliwa
badz uruchamiania samochodu

poprzez pchanie lub holowanie.

W przypadku problemoéw z zaptonem,
nierbwnomiernej pracy silnika,
spadku mocy silnika lub innych
nietypowych objawdw nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z
warsztatem. W razie potrzeby mozna
kontynuowac jazde, ale jedynie przez

krotki czas i pod warunkiem
utrzymywania niskiej predkos$ci
obrotowej silnika.

AdBlue

Informacje ogdlne

Selektywna redukcja katalityczna
(Bluelnjection) to technologia
umozliwiajgca znaczne zmniejszenie
zawarto$ci tlenkow azotu w
spalinach. Efekt ten jest osiggany
poprzez wiryskiwanie ptynu Diesel
Exhaust Fluid ((DEF), wodny roztwor
mocznika) do uktadu wydechowego.
Amoniak wydzielajacy sie z roztworu
reaguje ze znajdujgcymi sie w
spalinach gazowymi tlenkami azotu
(NO,), przetwarzajac je na azot i
wode.

Ten ptyn jest oznakowany jako
AdBlue®. Jest to nietoksyczna,
niepalna, bezbarwna i bezwonna
ciecz skfadajaca sie w 32% z
mocznika i w 68% z wody.

A\ Ostrzezenie

Chroni¢ oczy i skére przed
kontaktem z AdBlue.

W przypadku przedostania sie do
oczu lub na skére sptuka¢ woda.

Przestroga

Unikac¢ kontaktu AdBlue z
powierzchniami lakierowanymi.

W przypadku kontaktu sptukac¢
woda.

AdBlue zamarza w temperaturze
okoto -11 °C. Dzigki wyposazeniu
pojazdu w podgrzewacz AdBlue
redukcja szkodliwych sktadnikow
spalin jest mozliwa réwniez w niskich
temperaturach. Podgrzewacz AdBlue
dziata automatycznie.

Typowe zuzycie AdBlue wynosi okoto
2 1na 1000 km, ale moze by¢ wyzsze
w zaleznosci od warunkow jazdy (np.
duzy tadunek lub holowanie).
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Zbiornik AdBlue

Poziom AdBlue w zbiorniku mozna
znalez¢ w menu wyswietlacza.

Ostrzezenia o niskim poziomie

W zaleznosci od obliczonej odlegtosci
mozliwej do przejechania przy
wykorzystaniu pozostatego w
zbiorniku roztworu AdBlue
(obliczonego zasiggu na roztworze
AdBlue) na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pokazuija sie
rézne komunikaty. Komunikaty i
ograniczenia sg wymagane przez
obowigzujace przepisy.

Pierwsze mozliwe ostrzezenie to
Zasieg na AdBlue: 2400 km.

To ostrzezenie pokaze sie krotko
razem z obliczonym zasiegiem.
Jazde mozna kontynuowac bez
zadnych ograniczen.

System przechodzi na nastepny
poziom ostrzezenia, gdy zasieg
spadnie ponizej 1750 km. Komunikat
z aktualnym zasiegiem wyswietla sie
zawsze po wigczeniu zaptonu i
wymaga potwierdzenia & 123.

Uzupetni¢ AdBlue zanim system
przejdzie na nastepny poziom
ostrzezenia.

Gdy zasieg na roztworze AdBlue jest

mniejszy od 900 km, na przemian

wys$wietlajg sie ponizsze komunikaty

i nie mozna ich wytaczyc¢:

® Niski poziom AdBlue Uzupehij
teraz

® Rozruch silnika niemozliwy za
900 km.

Dodatkowo nieprzerwanie miga
lampka kontrolna %.

Uwaga

W przypadku duzego zuzycia
AdBlue na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy ostrzezenie
to moze wyswietli¢ sie bez
uprzednich etapéw
ostrzegawczych.

System przechodzi na ostatni poziom
ostrzezenia, gdy zbiornik AdBlue jest
pusty. Ponowne uruchomienie silnika
jest niemozliwe. Na przemian
wys$wietlajg sie ponizsze komunikaty
i nie mozna ich wytaczy¢:

e Zbiornik AdBlue pusty Uzupetnij
teraz

e Silnik nie uruchomi sie.

Dodatkowo nieprzerwanie miga
lampka kontrolna £.

Przy aktywnej blokadzie rozruchu
silnika zostanie wyswietlony
nastepujgcy komunikat:

Wilej AdBlue aby uruchomié¢ pojazd.

Nalezy catkowicie napetni¢ zbiornik
roztworem AdBlue. W przeciwnym
razie ponowne uruchomienie silnika
nie bedzie mozliwe & 330.

Ostrzezenia dotyczace
wysokiego poziomu emisji spalin

Jesli ilos¢ emitowanych spalin
wzrosnie powyzej okreslonej
wartosci, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawig sie
ostrzezenia podobne do ostrzezen
dotyczacych zasiegu.

Zostang wyswietlone monity o
skontrolowanie uktadu
wydechowego, a po nich pojawi sie
informacja o aktywacji blokady
ponownego rozruchu silnika.
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Ograniczenia te wynikajg z
obowigzujacych wymogéw
prawnych.

Skontaktowac¢ sie ze stacjg obstugi w
celu uzyskania pomocy.

Napelnianie zbiornika AdBlue

Przestroga

Nalezy stosowac wylgcznie
AdBlue zgodny z europejskimi
normami DIN 70 070 i

1ISO 22241-1.

Nie uzywac dodatkow.
Nie rozcienczac¢ AdBlue.

W przeciwnym razie moze doj$¢
do uszkodzenia ukfadu
selektywnej redukcji katalitycznej.

Uwaga

W przypadku gdy na stacji paliwowe;j
nie jest dostepny dystrybutor z
dyszg dla samochoddéw osobowych,
do uzupetniania roztworu nalezy
uzywac wytgcznie butelek lub
kanistrow z AdBlue z uszczelnionym
adapterem, aby zapobiec rozlaniu
lub przelaniu roztworu oraz

wydobywaniu si¢ oparow ze
zbiornika. AdBlue w butelkach lub
kanistrach jest dostepny w wielu
stacjach paliwowych i mozna go
kupi¢ np. u dealeréw Opel i w innych
punktach sprzedazy detaliczne;j.
Poniewaz AdBlue ma ograniczong
trwatos¢, przed uzupetnieniem
nalezy sprawdzi¢ date waznosci
produktu.

Uwaga

Podczas odkrecania korka
zabezpieczajgcego z wlewu moze
dojs$¢ do uwolnienia oparow
amoniaku. Nie wdycha¢ oparéw ze
wzgledu na ostry zapach. Opary nie
dziatajg szkodliwie przez drogi
oddechowe.

Zbiornik AdBlue powinien by¢
catkowicie napetniony. Nalezy to
zrobi¢, jesli jest juz wyswietlony
komunikat ostrzegawczy dotyczacy
blokady ponownego rozruchu silnika.

Pojazd musi by¢ zaparkowany na
réwnej nawierzchni.

Krociec wlewu roztworu AdBlue
znajduje sie pod klapkg wlewu
paliwa, z tytu pojazdu, po prawej
stronie.

Klapke wlewu paliwa mozna otworzy¢é
tylko, gdy odblokowane zostaty zamki
samochodu.

1. Wyjac kluczyk z wytgcznika
zaptonu.

2. Zamkna¢ wszystkie drzwi, aby
zapobiec przedostaniu sie
oparéw amoniaku do wnetrza
pojazdu.

3. Otworzy¢ klapke wlewu paliwa
przez nacisniecie &> 258.
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4. Odkreci¢ nasadke
zabezpieczajgcy z krocca
wlewowego.

5. Otworzy¢ kanister AdBlue.

6. Zamocowac jeden koniec weza
na kanistrze, a drugi wkreci¢ w
otwor wlewowy.

7. Podnie$¢ kanister i przytrzymac
az do oproznienia lub az
przestanie wyptywac z niego
roztwor. Moze to potrwac do
pieciu minut.

8. Postawic¢ kanister na ziemi, aby
oprozni¢ waz; poczekac
15 sekund.

9. Odkreci¢ i zdjg¢ waz z otworu
wlewowego.

10. Zatozy¢ korek zabezpieczajacy i
obréci¢ go w prawo do momentu
zablokowania.

Uwaga

Kanister do uzupetniania AdBlue
nalezy wyrzucac¢ zgodnie z
wymogami dotyczgcymi ochrony
srodowiska. Aby ponownie uzy¢
weza, nalezy go przeptukac czystg
woda po poprzednim uzyciu.

Automatyczna skrzynia
biegow

Automatyczna skrzynia biegow
umozliwia automatyczng zmiane
biegow (tryb automatyczny) lub
manualng zmiane biegdéw (tryb
manualny).

W trybie manualnym mozna
przetaczac biegi, stukajac dzwignie
zmiany biegéw w kierunku + lub -
badz pociagajac manetki przy
kierownicy.

Wyswietlacz skrzyni biegow

70 e =
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Na ilustracjach pokazano rézne
wersje.
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Aktualny tryb pracy lub bieg
sygnalizowany jest na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

W trybie pracy automatycznej
program jazdy jest wskazywany
przez D.

W trybie manualnym pokazywany jest
symbol M i numer wybranego biegu.

Symbol R oznacza bieg wsteczny.

Symbol N oznacza potozenie
neutralne.

Symbol P oznacza potozenie
parkowania.
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Wybieranie biegéw

-

P : potozenie parkowania, kota sg
zablokowane, wybierac¢ tylko po
zatrzymaniu samochodu

: bieg wsteczny, wybierac tylko po
zatrzymaniu samochodu

. potozenie neutralne

: tryb pracy automatycznej

: tryb manualny

. wigczenie wyzszego biegu w
trybie manualnym

: wigczenie nizszego biegu w
trybie manualnym

+=zoz =

Dzwignia zmiany biegow jest
zablokowana w pozycji P i mozna ja
przestawi¢ tylko przy wtgczonym
zaptonie, wcisnietym przycisku
zwalniajgcym na dzwigni i wcisnietym
pedale hamulca.

Gdy pedat hamulca nie jest wcisniety,
Swieci sie lampka kontrolna ®).

Gdy dzwignia zmiany biegow nie jest
w potozeniu P w momencie
wytgczania zaptonu, miga lampka
kontrolna ®).

W celu przestawienia dzwigni zmiany
biegow w potozenie P lub R nacisng¢
przycisk zwalniajacy.

Silnik mozna uruchomi¢ tylko po
ustawieniu dzwigni w potozenie P lub
N. Gdy wybrane jest potozenie N,
przed uruchomieniem silnika nalezy
wcisng¢ pedat hamulca lub wigczy¢
hamulec postojowy.

Przy wybieraniu biegu nie nalezy
wciskac pedatu przyspieszenia.
Zabronione jest jednoczesne
wciskanie pedatu przyspieszenia i
hamulca.

Po wybraniu biegu i zwolnieniu
pedatu hamulca samochod powoli
ruszy.

Hamowanie silnikiem

Aby w petni wykorzystac efekt
hamowania silnikiem przy zjezdzaniu
ze wzniesienia, nalezy w
odpowiednim momencie zredukowac
bieg (patrz tryb manualny).

Uwalnianie ugrzeznigtego
pojazdu

Procedure te nalezy stosowaé
wytacznie w przypadku, gdy
samochaod ugrzeznie w piasku, btocie
lub $niegu. Polega ona na
przestawianiu dzwigni zmiany biegow
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na przemian w potozenia D i R.
Utrzymywac mozliwie niskie obroty
silnika w celu uniknigcia gwattownego
przyspieszenia samochodu po
odzyskaniu normalnej
przyczepnosci.

Parkowanie

Zaciggna¢ hamulec postojowy i
ustawic¢ dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P.

Tryb manualny

Dzwignia zmiany biegéw

Przesung¢ dzwignie zmiany biegéw z
pozycji D w lewo w potozenie M.
Tryb manualny M mozna wigczy¢ z
potozenia D w kazdej sytuaciji
drogowej i przy kazdej predkosci.
Przesung¢ dzwignie zmiany biegow
do przodu +, aby wigczy¢ wyzszy
bieg.

Przesung¢ dzwignig¢ zmiany biegow
do tylu -, aby wigczy¢ nizszy bieg.
Wybrany bieg wyswietli sie w tablicy
wskaznikow.

Manetki przy kierownicy

Przesung¢ dzwignie zmiany biegéw z
pozycji D w lewo w potozenie M.

Tryb manualny M mozna wigczy¢ z
potozenia D w kazdej sytuacji
drogowej i przy kazdej predkosci.
Recznie wybrac bieg, pociagajac
manetki przy kierownicy.
Pociagna¢ prawg manetke +, aby
zmienic bieg na wyzszy.
Pociggna¢ lewg manetke -, aby
zmienic bieg na nizszy.

Kilkakrotne pociagniecia pozwalajg
na pominiecie biegow.

Wybrany bieg wyswietli sie w tablicy
wskaznikow.

Tymczasowy tryb manualny w trybie
jazdy D

Reczne zmiany biegéw za pomocag
manetek sg rowniez mozliwe w trybie
automatycznym D. Po
zdefiniowanym czasie od
zakonczenia operacji recznej zmiany
biegow, skrzynia biegéw przetgcza
sie z powrotem w tryb automatyczny
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Aby przerwac¢ tryb manualny i wrécié
do D, nalezy wykonac¢ jedna z
ponizszych czynnosci:
® Nacisng¢ manetke + na

1 sekunde.

® Przesung¢ dzwignie zmiany
biegéw w lewo, w tryb manualny
i z powrotem w pozycje D.
Jesli pojazd nie porusza sie i silnik
pracuje na obrotach jatowych,
skrzynia biegdéw pozostaje w
tymczasowym trybie recznym.
Przetacza sie na tryb automatyczny,
gdy na okreslony czas zostanie
wcisniety pedat przyspieszenia i nie
bedg uzywane manetki do
przetgczania biegoéw przy kierownicy.

Informacje ogéine

W przypadku wybrania wyzszego
biegu przy zbyt niskiej predkosci lub
nizszego biegu przy zbyt wysokiej
predkosci zmiana biegu nie nastgpi.
Moze to spowodowac pojawienie sie
komunikatu na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

W trybie recznym, przy pracy silnika
na wysokich obrotach nie nastepuje
automatyczna zmiana biegu na
wyzszy z wyjatkiem aktywacji funkcji
wymuszonej redukcji biegu.

Sygnalizacja zmiany biegu

Gdy zalecana jest zmiana biegu w
celu obnizenia zuzycia paliwa,
pojawia sie symbol A lub ¥ wraz z
odpowiednig cyfra.

Sygnalizacja zmiany biegu pojawia
sie tylko w trybie manualnym.

Elektroniczne programy

jazdy

e W trybie sportowym (SPORT)
zmiana biegéw nastepuje przy
wyzszej predkosci obrotowe;j
silnika (jesli nie jest wigczony
ukfad automatycznej kontroli
predkosci).
Tryb sportowy (SPORT) & 201.

® Specjalne programy
automatycznie adaptujg
parametry zmiany biegow
podczas podjezdzania pod lub
zjezdzania z wzniesien.

® Podczas ruszania na o$niezonej,
oblodzonej lub innego rodzaju
Sliskiej nawierzchni uktad
elektronicznego sterowania
skrzynig biegow umozliwia
kierowcy reczne wybranie
pierwszego, drugiego lub
trzeciego biegu.

Wymuszona redukcja biegu

Wcisniecie pedatu przyspieszenia
ponizej zapadki wymuszonej redukcji
biegu powoduje maksymalne
przyspieszenie, niezaleznie od
wybranego trybu jazdy. Skrzynia
biegdw przetacza sie na nizszy bieg
w zaleznosci od predkosci obrotowe;j
silnika i przetacza sie na wyzszy bieg
przy wysokich obrotach silnika.
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Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Jesli w wyniku dziatania wysokiej
temperatury zewnetrznej lub
sportowego stylu jazdy dojdzie do
przegrzania przektadni, moze
nastgpi¢ tymczasowe ograniczenie
dostepnego momentu obrotowego i
maksymalnej predkosci obrotowej
silnika.

Usterka

W przypadku usterki na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia si¢
komunikat.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu o 136.

6-biegowa automatyczna skrzynia
biegow: elektroniczny uktad
sterowania skrzyni biegdw wigcza
tylko czwarty bieg; 8-biegowa
automatyczna skrzynia biegéw:
elektroniczny uktad sterowania
skrzyni biegéw witacza tylko trzeci
bieg. Funkcja automatycznej zmiany
biegow przestanie wowczas dziatac.

Przyczyne usterki nalezy usungé w
warsztacie.

Przerwa w doptywie pradu

W przypadku braku zasilania
(wystgpienia przerwy w doptywie
pradu) dzwignia zmiany biegéw
zostaje zablokowana w potozeniu P.
Jesli dojdzie do roztadowania
akumulatora pojazdu, silnik mozna
bedzie uruchomic¢, wykorzystujgc
przewody rozruchowe o> 308.

Jesli przyczyng usterki nie jest
roztadowanie akumulatora pojazdu,
nalezy odblokowa¢ dzwignie zmiany
biegow. W tym celu.

1. Wtgczy¢ hamulec postojowy.

2. Odtagczy¢ ramke dzwigni zmiany
biegéw od konsoli $rodkowe;.
Wocisngc¢ palec do wykonczonego
skorg gniazda przy dzwigni
zmiany biegow i ostroznie
pociagnac¢ ramke w gore (jest do
niej podtagczony przewdd).
Przesung¢ ramke nieco do
przodu, poniewaz jest
zamocowana na tylnej krawedzi.
Przechyli¢ poluzowang ramke w
lewo, aby unikng¢ napinania
przewodu.

3. Wiozy¢ niewielki dtugopis lub
Srubokret w otwor przy dzwigni
zmiany biegow. Nacisng¢
dtugopis lub $rubokret pionowo w
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dot i przesung¢ dzwignie zmiany
biegéw z potozenia P. Jesli
dzwignia ponownie znajdzie sie w
tym potozeniu, zostanie ponownie
zablokowana. Przyczyne przerwy
w doptywie pragdu nalezy usunaé
w warsztacie.

. Zamocowac pokrywe dzwigni
zmiany biegow do konsoli
Srodkowe;j.

Manualna skrzynia
biegow

e
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W celu wybrania biegu wstecznego
wcisng¢ pedat sprzegta, a nastepnie
nacisng¢ przycisk zwalniajacy
znajdujgcy sie na dzwigni zmiany
biegow i wybrac bieg wsteczny.
Jesli biegu nie mozna wigczyc,
ustawic¢ dzwignie w potozeniu
neutralnym, zwolni¢ i ponownie
wcisng¢ pedat sprzegta, a nastepnie
ponownie wybrac bieg.

Nie dopuszczaé do niepotrzebnego
poslizgu sprzegta.

Podczas kazdorazowej zmiany biegu
wymagane jest wcisniecie pedatu
sprzegta do oporu. Na pedale
sprzegta nie nalezy opierac stopy.
Gdy przez okreslony czas wykrywany
jest poslizg sprzegta, zmniejszana
jest moc silnika. Stosowny komunikat
ostrzegawczy pojawia sie na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy. Zwolni¢ sprzegto.

Przestroga

Nie powinno prowadzi¢ sie
samochodu z rekg spoczywajaca
na dzwigni zmiany biegow.

Sygnalizacja zmiany biegu ©> 118.
System stop-start ©> 179.
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Uktady jezdne
Naped na wszystkie kota

Naped na wszystkie kota polepsza
wiasciwosci jezdne oraz stabilnos¢
pojazdu i pomaga osiggna¢ najlepszag
mozliwg przyczepnosé niezaleznie
od nawierzchni drogi. Uktad ten jest
zawsze wigczony i nie mozna go
wytaczyc.

Moment obrotowy jest rozdzielany
bezstopniowo na kota osi przedniej i
osi tylnej az do rownego podziatu
(50%:50%). W niektorych warunkach
jazdy np. podczas jazdy ze statg
predkosciag uktad napedu na
wszystkie kota przekazuje minimalny
moment w celu uzyskania
mniejszego zuzycia paliwa. Ponadto
sterowanie rozdzielaniem momentu
napedowego migedzy kotami tylnymi
odbywa sie w zaleznosci od dynamiki
pojazdu i rodzaju nawierzchni.

Jest to mozliwe, poniewaz uktad
napedu na wszystkie kota jest
wyposazony w dwa sprzegta, po
jednym z kazdej strony.

Dla uzyskania optymalnej wydajnosci
uktadu, opony wszystkich kot
powinny mie¢ taki sam stopien
zuzycia.

Jesli na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie komunikat
serwisowy dotyczacy napedu,
dziatanie uktadu moze by¢
ograniczone (lub moze by¢
catkowicie wytgczony w niektérych
przypadkach, tj. wtgczony jest tylko
naped na przednig o0$). Nalezy
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.

Holowanie pojazdu & 310.

Hamulce

Hamulec zasadniczy skfada sie z
dwdch niezaleznych obwodow.

W razie awarii jednego z nich
samochod mozna wyhamowac za
pomocg drugiego. Jednak
hamowanie wymaga silnego
wcisniecia pedatu hamulca. Potrzeba
do tego znacznie wiekszej sity. Droga
hamowania ulega wydtuzeniu. Przed
kontynuowaniem podrézy zwrécic sie
o0 pomoc do warsztatu.

Po jedno- lub dwukrotnym wcisnieciu
pedatu hamulca przy wytgczonym
silniku przestaje dziata¢
wspomaganie uktadu hamulcowego.
Skutecznos¢ hamowania nie zmienia
sie, jednak hamowanie wymaga
uzycia znacznie wiekszej sity. Nalezy
o tym pamieta¢ zwlaszcza w
przypadku prowadzenia holowanego
samochodu.

Lampka kontrolna @) o> 117.

Wspomaganie hamowania
awaryjnego &> 224.
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Uktad ABS

Uktad ABS przeciwdziata blokowaniu
kot podczas hamowania.

Gdy tylko ktéres z kot zacznie sie
blokowa¢, uktad odpowiednio
wyreguluje cisnienie w uktadzie
hamulcowym. Dzieki temu samochdéd
zachowuje sterownos¢ nawet w
przypadku bardzo gwattownego
hamowania.

Dziatanie uktadu ABS daje sie odczuc¢
poprzez pulsowanie pedatu hamulca
i charakterystyczny odgtos.

W celu zapewnienia optymalnej
skutecznosci hamowania wciskac
pedat hamulca do oporu, pomimo
jego pulsowania. Nie zmniejszac
nacisku stopy na pedat.

Po rozpoczeciu jazdy ukfad
przeprowadza test wiasny, co moze
by¢ styszalne.

(55)

Lampka kontrolna @) > 118.

Adaptacyjne swiatta hamowania

Podczas hamowania z maksymalng
sitg wszystkie trzy Swiatta hamowania
migajg w trakcie dziatania uktadu
ABS.

Usterka

A\ Ostrzezenie

W razie wystgpienia usterki w
uktadzie ABS po wcisnieciu
pedatu hamulca kota mogg ulec
zablokowaniu -ze wzgledu na
zadziatanie znacznie wiekszych
sit. Uktad ABS nie bedzie
woéwczas przeciwdziatat
blokowaniu sie kot. Podczas
gwattownego hamowania
samochod moze stracic

sterownos$c¢ i wpas¢ w poslizg.

Przyczyne usterki nalezy usungé w
warsztacie.

Hamulec postojowy

A\ Ostrzezenie

Przed opuszczeniem pojazdu
nalezy sprawdzi¢ stan hamulca
postojowego. Lampka kontrolna
@® musi $wieci¢ sie Swiattem
ciggtym.

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie

L
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Wiaczanie podczas postoju pojazdu

A\ Ostrzezenie

Pociagna¢ przetacznik @ i
przytrzymac przez co najmniej

1 sekunde, az lampka kontrolna
@® zacznie $wiecic¢ $wiattem
ciggtym i nastgpi wigczenie
hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie © 117.
Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie dziata automatycznie
z odpowiednig sitg hamujgca.
Przed opuszczeniem pojazdu
nalezy sprawdzi¢ stan hamulca
postojowego sterowanego
elektrycznie.

Lampka kontrolna ® o 117.

Elektryczny hamulec postojowy
sterowany elektrycznie mozna
wigczaé zawsze, nawet przy
wytgczonym zaptonie.

Nie nalezy zatgczac elektrycznego
hamulca postojowego zbyt czesto
przy wytgczonym silniku, poniewaz
moze to spowodowac roztadowanie
akumulatora pojazdu.

Wytaczanie

Wigczy¢ zapton. Przytrzymac
wcisniety pedat hamulca, a nastepnie
wcisngé przetgcznik @).

Funkcja ruszania

Pojazdy z manualng skrzynig biegow:
Nacisniecie pedatu sprzegta a
nastepnie lekkie zwolnienie pedatu
sprzegta i lekkie nacisniecie pedatu
przyspieszenia powoduje
automatyczne zwolnienie hamulca
postojowego sterowanego
elektrycznie. Nie jest to mozliwe,
jezeli przetgcznik ® zostanie
pociggniety w tym samym czasie.
Wersje z automatyczng skrzynig
biegow: Wtaczenie D a nastepnie
nacisniecie pedatu przyspieszenia
powoduje automatyczne zwolnienie
hamulca postojowego sterowanego
elektrycznie. Nie jest to mozliwe,
jezeli przetgcznik ® zostanie
pociggniety w tym samym czasie.

Dynamiczne hamowanie podczas
jazdy

Gdy przetgcznik ® jest trzymany
pociagniety podczas jazdy, uktad
hamulca postojowego sterowanego

elektrycznie bedzie hamowat pojazd,
lecz nie nastgpi catkowite, statyczne
wigczenie tego hamulca.

Funkcja hamowania dynamicznego
jest wytgczana od razu po zwolnieniu
przetacznika @©.

Wiaczanie automatyczne

Jesli pojazd jest wyposazony w
automatyczng skrzynie biegow i
adaptacyjny ukfad automatycznej
kontroli predkosci jest aktywny,
elektryczny hamulec postojowy
wigcza sie automatycznie, gdy
system zatrzyma pojazd na dtuzej niz
2 minuty.

System zwalnia hamulec postojowy
automatycznie po ruszeniu pojazdu.

Sprawdzenie dziatania

Gdy pojazd nie porusza sie,
elektryczny hamulec postojowy moze
wigczy¢ sie automatycznie. Stuzy to
sprawdzeniu systemu.

Usterka

Wiagczenie trybu awaryjnego hamulca
sterowanego elektrycznie jest
sygnalizowane zapaleniem sie
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kontrolki € i komunikatem na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu ©> 136.

Wigczanie hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie: pociggnac
i przytrzymac przetgcznik @ przez
ponad 5 sekund. Swiecenie kontrolki
® sygnalizuje, ze hamulec postojowy
sterowany elektrycznie jest wigczony.

Zwalnianie hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie: popchnac
i przytrzymac przetacznik @ przez
ponad 2 sekundy. Zgasniecie
kontrolki ® sygnalizuje, ze hamulec
postojowy sterowany elektrycznie
jest wytgczony.

Lampka kontrolna ® miga: hamulec
postojowy sterowany elektrycznie nie
jest w petni wigczony lub zwolniony.
Gdy miganie kontrolki nie ustepuje,
zwolni¢ i ponownie sprébowac
wigczy¢ hamulec postojowy
sterowany elektrycznie.

System Brake Assist

System ten uaktywnia sie w
przypadku gwattownego wcisniecia
pedatu hamulca do oporu, powodujgc
doprowadzenie do hamulcéw
poszczegolnych két maksymalnego
ci$nienia.

Zadziatanie systemu Brake Assist
mozna rozpoznaé po pulsowaniu
pedatu hamulca i wigkszym oporze
pedatu hamulca podczas jego
wciskania.

Przez caty czas trwania hamowania
nalezy utrzymywac staty nacisk na
pedat hamulca. Po zwolnieniu pedatu
przywracane jest normalne cisnienie
w uktadzie hamulcowym.

System Hill Start Assist

System pomaga w zapobieganiu
niezamierzonemu staczaniu sie
samochodu podczas ruszania na
wzniesieniach.

Po zatrzymaniu pojazdu na
wzniesieniu i zdjeciu stopy z pedatu
hamulca system utrzymuje wtgczone
hamulce przez 2 sekundy. Hamulce
sg zwalniane automatycznie w chwili,

gdy pojazd rusza z miejsca. System

Hill Start Assist nie uaktywni sie, jesli

spetniony jest jeden z ponizszych

warunkow:

® wigczony jest bieg jazdy do
przodu, gdy pojazd jest zwrécony
przodem w dot.

® wigczony jest bieg wsteczny, gdy
pojazd jest zwrécony przodem w
gore.

® pas bezpieczenstwa kierowcy
nie jest zapiety.

® drzwi kierowcy sg otwarte.

System Extended Hold Hill Start
Assist

Pojazdy z automatyczng skrzynig
biegow sg dodatkowo wyposazone w
system Extended Hold Hill Start
Assist. Po zwolnieniu pedatu hamulca
system ten utrzymuje pojazd w
miejscu przez maksymalnie 5 minut.

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie jest automatycznie
wigczany, aby zapobiec stoczeniu sie
pojazdu w przypadku wystgpienia
jednego z ponizszych warunkéw:
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e dezaktywacja systemu Extended
Hold Hill Start Assist po
5 minutach.

® wytgczenie zaptonu.
® wykrycie wyjscia kierowcy.
System Hill Start Assist lub Extended

Hold Hill Start Assist mozna wybra¢ w
menu personalizacji ustawien &> 138.

Uwaga

Systemy Hill Start Assist i Extended
Hold Hill Start Assist nie uaktywniajg
sie na biegu neutralnym. Jesli
pojazd jest utrzymywany w miejscu
przez system i zostanie wybrany
bieg neutralny, system zostanie
dezaktywowany i pojazd moze
zaczac sie toczyc.

Uktady kontroli jazdy

Uktad kontroli trakciji

Uktad kontroli trakcji (TC) wchodzi w
sktad uktadu stabilizaciji toru jazdy
(ESC).

Uktad kontroli trakcji (TC) w razie
potrzeby poprawia stabilnos¢
samochodu, niezaleznie od typu
nawierzchni i przyczepno$ci opon,
poprzez zapobieganie poslizgowi kot.
Gdy tylko kota napedowe zaczynajg
traci¢ przyczepnos¢, uktad redukuje
moc silnika i odpowiednio
przyhamowuje koto, ktére slizga sie
najbardziej. Dzieki temu samochdd
uzyskuje lepszg stabilno$¢ na $liskiej

nawierzchni.

Uktad kontroli trakcji jest wtgczany
przy kazdym uruchomieniu silnika, po
zgasnigciu lampki kontrolnej £.

Podczas dziatania uktadu kontroli
trakcji miga lampka £.

A\ Ostrzezenie

Swiadomosé dysponowania
zaawansowanymi uktadami
poprawiajgcymi bezpieczenstwo
nie powinna skfania¢ do brawury
za kierownica.

Predkos¢ nalezy zawsze

dostosowywac¢ do warunkéw na
drodze.

Lampka kontrolna £ © 119.
Wytaczanie
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Uktad TC mozna wytaczy¢, gdy
poslizg két napedowych jest
wymagany: krétko nacisngé &.

)8

Lampka kontrolna ® $wieci.

Wytgczenie ukfadu TC jest
sygnalizowane wyswietleniem
komunikatu stanu na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

Gdy uktad TC zostanie wytgczony,
uktad ESC pozostanie aktywny, lecz
Z wyzszym progiem zadziatania.

W celu ponownego wigczenia TC
nalezy jeszcze raz nacisngc &.
Wiaczenie uktadu jest sygnalizowane
wyswietleniem komunikatu stanu na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Po wytaczeniu i ponownym wtgczeniu
zaptonu ukfad kontroli trakciji jest
uaktywniany automatycznie.

Usterka

W przypadku wystgpienia usterki
uktadu lampka kontrolna £ zaczyna
Swieci¢ Swiattem ciggtym, a na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie komunikat.
Uktad nie dziata prawidtowo.

Przyczyne usterki nalezy usunaé w
warsztacie.

Uktad stabilizacji toru jazdy

Elektroniczny uktad stabilizacji toru
jazdy (ESC) w razie potrzeby
poprawia stabilno$¢ samochodu,
niezaleznie od typu nawierzchni i
przyczepnos$ci opon.

Gdy tylko kota stracg przyczepnosc¢
lub samochdéd zacznie wpadaé w
poslizg (wystgpi podsterownos¢ /
nadsterowno$c¢), uktad natychmiast
zredukuje moc silnika (zmieni sie
odgtos pracy silnika) i odpowiednio
przyhamuje poszczegdlne kota.
Uktad ESC dziata w potaczeniu z
uktadem kontroli trakcji (TC).
Zapobiega on poslizgowi kot
napedzanych.

Funkcja zmiennego rozdziatu
momentu obrotowego przekazuje
moment w odpowiednich proporcjach
na kota napedzane przed
zadziataniem uktadu ESC. Podczas
pokonywania zakretu kota po stronie
wewnetrznej sg hamowane
indywidualnie. Moment obrotowy
silnika przenoszony jest na koto
napedzane po stronie zewnetrzne;j.
Zmniejsza to tendencje samochodu
do podsterownosci i poprawia
przyczepnos¢ przy szybkim
pokonywaniu zakretéw.

=
'L«

Uktad ESC jest wigczany przy
kazdym uruchomieniu silnika, po
zgasnieciu lampki kontrolnej £.

Podczas dziatania uktadu ESC miga
lampka £.
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A\ Ostrzezenie

Swiadomo$é dysponowania
zaawansowanymi uktadami

za kierownica.
Predkos¢ nalezy zawsze

drodze.

poprawiajacymi bezpieczenstwo
nie powinna sktania¢ do brawury

dostosowywac do warunkéw na

Lampka kontrolna £ © 119.

Wylgczanie
-
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Uktady ESC i TC mozna wytaczyc¢:

® nacisngc przycisk £ i
przytrzymac przez co najmniej
pie¢ sekund: uktady ESC i TC
zostang wytgczone. Zaswiecq
sie lampki ® i & oraz pojawig
komunikaty stanu na
wys$wietlaczu informacyjnym

7y B
OFF

® Aby wytgczyc¢ tylko uktad TC,
krotko nacisngg¢ przycisk &: uktad
TC zostanie wytgczony, lecz
uktad ESC pozostanie aktywny.
Zaswieci sie lampka ®.
Wytgczenie uktadu TC jest
sygnalizowane wyswietleniem
komunikatu stanu na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Uktad witgcza sie poprzez ponowne
nacisniecie przycisku &. Jesli
wczesniej wytgczono uktad TC,
zostaje wigczony zaréwno ukfad TC,

jak i ESC. Gdy uktady TC i ESC
zostajg wigczone, lampki ® i £
gasna.

Po wytgczeniu i ponownym witgczeniu
zaptonu uktad ESC jest uaktywniany
automatycznie.

Usterka

W przypadku wystgpienia usterki
uktadu lampka kontrolna £ zaczyna
Swieci¢ swiattem ciggtym, a na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie komunikat.
Ukfad nie dziata prawidtowo.

Przyczyne usterki nalezy usungé w
warsztacie.
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Interaktywny uktad jezdny
Uktad FlexRide

Uktad jezdny FlexRide umozliwia

kierowcy wybor trybu jazdy:

e Tryb SPORT: nacisng¢ SPORT -
zapala sie dioda.

e Tryb TOUR: nacisng¢ TOUR -
zapala sie dioda.

e Tryb AUTO lub Standard /
Normal: SPORT ani TOUR nie
jest wcisniety, zadna dioda nie
Swieci.

Tryb SPORT lub TOUR wytacza sie
poprzez ponowne nacisniecie
odpowiedniego przycisku.

W kazdym z trybow uktad Flex Ride
dostosowuje dziatanie nastepujacych
uktadow elektronicznych:

® clektronicznego uktadu
amortyzacji

e uktadu sterowania pedatu
przyspieszenia

® clektronicznego sterowania
wspomaganiem ukfadu
kierowniczego

® automatycznej skrzyni biegow

® adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci

® napedu na wszystkie kota
e wzbogacania brzmienia silnika
® motywu zestawu wskaznikow

Tryb SPORT (sportowy)
= <
‘
SPORT
4

7)) N
v/

Ustawienia ukladow sg
dostosowywane do bardziej
sportowego stylu jazdy:

e Tiumienie amortyzatorow jest
ustawione tak, aby poprawi¢
wiasnosci jezdne i zwrotnosc.

e Silnik szybciej reaguje na zmiany
potozenia pedatu
przyspieszenia.

Wspomaganie uktadu
kierowniczego staje sie bardziej
sportowe.

Punkty zmiany biegéw
automatycznej skrzyni biegow sg
zoptymalizowane pod katem
jazdy sportowe;.

Adaptacyjny ukfad
automatycznej kontroli predkosci
jest dostosowany do bardziej
sportowego stylu jazdy.

Naped na wszystkie kota utatwia
aktywny sportowy styl jazdy
pojazdu.

Uktad wzbogacania brzmienia
silnika wzmacnia sportowy
charakter dzwigku silnika
styszany we wnetrzu pojazdu.

Motyw zestawu wskaznikow
zmienia sie na sportowy.
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Tryb TOUR (podrézny)

%
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W trybie TOUR ustawienia systemow
sgq dopasowane do wygodnego stylu
jazdy.

® Tilumienie amortyzatorow jest

ustawione tak, aby zwiekszy¢
komfort jazdy.

® Obracanie kierownicy wymaga
mniejszej sity.

e Adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
jest dostosowany do bardziej
zrelaksowanego stylu jazdy.

Tryb AUTO

Wszystkie wersje z wyjatkiem GSi:
Wszystkie ustawienia systemow sg
zaprogramowane na wartosci
standardowe zoptymalizowane pod
katem codziennej jazdy (tryb
domysiny). To jest w petni
adaptacyjny tryb, dopasowujgcy
systemy zaréwno do ustawien
komfortowych, jak i sportowych, w
zaleznosci od stylu i warunkéw jazdy.

Tryb normalny

Tylko wersje GSi: Wszystkie
ustawienia systemoéw sg
zaprogramowane na wartosci
standardowe zoptymalizowane pod
katem codziennej jazdy (tryb
domysiny). Ten tryb utrzymuje
wartosci standardowe niezaleznie od
stylu i warunkow jazdy.

Adaptacyjny uktad kontroli trybu jazdy
W kazdym, recznie wybranym trybie
jazdy SPORT,TOUR lub AUTO uktad
kontroli trybu jazdy (DMC) w sposob
ciagly wykrywa i analizuje warunki
jazdy i styl jazdy kierowcy. W razie
potrzeby DMC automatycznie

dostosowuje amortyzacje i uktad
kierowniczy do wystepujgcych
warunkow.

Jesli przyktadowo w trybie AUTO sg
aktywne normalne ustawienia i DMC
wykrywa sportowg jazde,
automatycznie zmienia ustawienia
systemdw na sportowe i utrzymuije je,
dopoki kierowca nie anuluje wyboru
sportowej amortyzaciji lub
sportowego uktadu kierowniczego w
Ustawienia trybu sportowego.

Jesli natomiast przyktadowo aktywne
sg ustawienia komfortowe w trybie
TOUR i podczas jazdy po kretej
drodze konieczne bedzie gwattowne,
silne hamowanie, uktad DMC wykryje
dynamiczny stan pojazdu i zmieni
ustawienia zawieszenia z powrotem
na normalne (domysine), aby
zwiekszy¢ stabilnos¢ pojazdu.

Gdy parametry jazdy lub dynamiczny
stan pojazdu powrdcg do stanu
wyjsciowego, uktad DMC zmienia
ustawienia na wybrane wcze$niej.
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Ustawienia

Ustawienia trybow jazdy mozna
zmieni¢ w menu personalizacji
ustawien w wyswietlaczu
informacyjnym ©> 138.

Systemy wspomagania
kierowcy

A\ Ostrzezenie

Zadaniem systemow
wspomagania kierowcy jest
stuzenie mu pomocg, a nie
zastepowanie go.

Kierowca musi catkowicie
panowac na pojazdem i ponosi on
petng odpowiedzialnosé¢ za
kierowanie pojazdem.

Korzystajac z systemow
wspomagania kierowcy, nalezy
zawsze uwzglednia¢ biezaca
sytuacje drogowgq i przestrzega¢
obowigzujacych przepiséw ruchu
drogowego.

Automatyczna kontrola
predkosci

Uktad automatycznej kontroli
predkosci moze zapamietywac i
utrzymywac predkos¢ od ok.

30 km/h do maksymalnej predkosci

pojazdu. W przypadku wjezdzania na
wzniesienie lub zjezdzania z niego
predkos¢ ta moze sie zmienic.
Uktadu nie mozna wigczy¢ podczas
jazdy na pierwszym biegu.

Funkcji automatycznej kontroli
predkosci nie nalezy wiaczac, jesli
utrzymywanie statej predkosci jazdy
nie jest wskazane.

N

L

Lampka kontrolna o> 121.

=
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Wiaczanie uktadu

b

Nacisng¢ &3; lampka kontrolna & w
zestawie wskaznikow zapala si¢ na
biato.

Aktywacja

kmf h

Przyspieszy¢ do zgdanej predkosci i
obréci¢ pokretto w kierunku SET/- -
biezgca predkos¢ zostaje
zapamietana i bedzie utrzymywana.
Lampka kontrolna &) na zestawie
wskaznikow zaswieci sie na zielono.
Na wyswietlaczu Midlevel i Uplevel
® $wieci na zielono i pokazuje sie
ustawiona predkos¢. Pedat
przyspieszenia mozna zwolnic.

W kazdej chwili istnieje mozliwo$c¢
wcisniecia pedatu przyspieszenia w
celu zwiekszenia predkosci. Po
zwolnieniu pedatu przywroécona
zostanie uprzednio zapamigetana
predkosc.

Automatyczna kontrola predkosci
pozostaje aktywna podczas zmiany
biegow.

Zwiekszanie predkosci

Przy aktywnej funkcji automatycznej
kontroli predko$ci przytrzymac
pokretto w potozeniu RES/+ lub
krétko obracac w potozenie RES/+:
predkos¢ wzrasta w sposob ciggtly lub
w nieduzych skokach.

Mozna réwniez przyspieszy¢ do
zgdanej predkosci i zapamietac
predkos¢ jazdy, obracajac
przetacznik w potozenie SET/-.

Zmniejszanie predkosci

Przy aktywnej funkcji automatycznej
kontroli predkosci przytrzymaé
pokretto w potozeniu SET/- lub krétko
obracaé w potozenie SET/-: predkos¢
maleje w sposoéb ciggty lub w
nieduzych skokach.

Dezaktywacja

Nacisng¢ &%; lampka kontrolna & w
zestawie wskaznikdw zapala sie na
biato.

Na wyswietlaczu Midlevel lub Uplevel
) zmienia kolor na biaty.

Automatyczna kontrola predkosci jest

nieaktywna, ale nie jest wytgczona.

Ostatnia zapisana predkos¢ jest

zachowana w systemie w celu

pdzniejszego przywrdcenia.

Funkcja automatycznej kontroli

predkos$ci wytaczy sie samoczynnie,

gdy:

® Predkosc¢ jazdy spadnie ponizej
30 km/h.

® Predkosc¢ jazdy spadnie o ponad
25 km/h ponizej ustawionej
predkosci.

® Zostanie wcisniety pedat
hamulca.

® Pedat sprzegta zostanie
wcisniety na kilka sekund.

® Dzwignia zmiany biegow jest w
potozeniu N.
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® Predkosc obrotowa silnika
spadnie do bardzo niskiego
poziomu.

e Uaktywnig sie uktady kontroli
trakcji (TCS) lub stabilizacji toru
jazdy (ESC).

® Zostanie wtgczony hamulec
postojowy.

e Jednoczesne naci$niecie RES/+
i pedatu hamulca powoduje
wytgczenie automatycznej
kontroli predkosci i usunigcie
zapisanej predkosci.

Przywracanie zapamietanej
predkosci

Obroci¢ pokretto w potozenie RES/+
przy predkosciach jazdy powyzej

30 km/h. Zostanie uzyskana
zapamietana predkos¢ jazdy.

Wytgczanie uktadu

Nacisna¢ ® — lampka kontrolna ¥ na
zestawie wskaznikéw zgasnie.
Zapamietana predkos¢ zostaje
usunieta.

Uktad automatycznej kontroli
predkosci zostaje wytaczony, a
zapamietana predko$¢ usunieta
réwniez wtedy, gdy zostanie
wytgczony zapton lub nacisniety
przycisk @ w celu aktywowania
ogranicznika predkosci.

Ograniczenie predkosci
jazdy

Ogranicznik predkosci zapobiega
przekroczeniu ustawionej
maksymalnej predkosci jazdy.
Predko$¢ maksymalng mozna

ustawi¢ przy predkosci ponad
25 km/h do 200 km/h.

Kierowca moze przyspieszy¢ do
ustawionej predkosci maksymainej,
ale nie moze jej przekroczy¢. W
przypadku zjezdzania ze wzniesienia
predkos¢ ta moze zostaé chwilowo
przekroczona.

Ustawiona predkos¢ maksymalna
jest pokazywana na wyswietlaczu
informacyjnego kierowcy, gdy
ogranicznik jest aktywny.

Aktywacja

'\5@2

Nacisna¢ &, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy zapala sie
>

Jesli wczesniej zostat aktywowany
uktad automatycznej kontroli
predkosci, w chwili aktywaciji
ogranicznika predkosci zostanie on
wytgczony, a lampka kontrolna &
zgasnie.



206 Prowadzenie i uzytkowanie

Ustawianie ograniczenia
predkosci

Przyspieszy¢ do zgdanej predkosci i
krotko obrécic pokretto w kierunku
SET/- - biezgca predkos¢ zostaje
zapamietana jako predkosc
maksymalna.

Na wyswietlaczu w wersji Baselevel
pokazuje si¢ G i ograniczenie
predkosci.

m 70 kmih

Na wyswietlaczu Midlevel i Uplevel
4 zmienia kolor na zielony.

Zmiana ograniczenia predkosci

Przy aktywnym ograniczniku
predkosci przytrzymac lub krétko
obroci¢ pokretto w potozenie RES/+
lub SET/-, aby odpowiednio
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ predkosé
maksymalnag.

Przekraczanie ograniczenia
predkosci

Jesli ograniczenie predkosci zostanie
przekroczone bez ingerencji
kierowcy, wskazanie predkosci
bedzie miga¢ na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy i bedzie
stychac sygnat dzwiekowy.

W sytuacji awaryjnej istnieje
mozliwo$¢ przekroczenia
ograniczenia predkosci przez
wcisniecie pedatu przyspieszenia
mocno prawie do podtogi. W takim
przypadku nie rozlegnie sie sygnat
dzwiekowy.

Zwolni¢ pedat przyspieszenia, a
funkcja ogranicznika predkosci
zostanie ponownie wigczona po
uzyskaniu predkosci jazdy nizszej niz
warto$¢ ograniczenia.

Dezaktywacja

Nacisngc¢ &&: ograniczenie predkosci
jazdy zostaje zdezaktywowane i
pojazd porusza sie bez ograniczenia
predkosci.

E= (120) kmm

Na wyswietlaczu w wersji Baselevel
zapisane ograniczenie predkosci
pokazuje sie w nawiasach.

Na wyswietlaczu Midlevel lub Uplevel
% zmienia kolor na biaty.

Ponadto pojawia sie odpowiedni
komunikat.

Ograniczenie predkosci jazdy jest
nieaktywne, ale nie jest wylgczone.
Ostatnia zapisana predkos$¢ jest
zachowana w systemie w celu
pdzniejszego przywrdcenia.

Przywracanie ograniczenia
predkosci

Obroci¢ pokretto w potozenie RES/+.
Zapisane ograniczenie predkosci
zostanie przywrocone i bedzie
wys$wietlane bez nawiaséw na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.
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Wytgczanie uktadu

Nacisng¢ & — wskazanie
ograniczenia predkosci znika z
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy. Zapamietana predkos¢
zostaje usunieta.

Ogranicznik predkosci zostaje
wytgczony, a zapamigtana predkosé
usunieta réwniez wtedy, gdy zostanie
nacisniety przycisk ® w celu
aktywowania uktadu automatyczne;j
kontroli predkosci lub adaptacyjnego
uktadu automatycznej kontroli
predkosci.

Wytgczenie zaptonu réwniez
powoduje wytgczenie ogranicznika
predkosci, ale nastawiona predkos¢
zostaje zapamietana do nastepnego
wigczenia ogranicznika.

Adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli
predkosci

Adaptacyjny uktad automatycznej

kontroli predkosci to udoskonalony
konwencjonalny tempomat

wyposazony w dodatkowg funkcje
utrzymywania okreslonej odlegto$ci
od pojazdu poprzedzajacego.

Uktad adaptacyjny automatycznie
zmniejsza predko$¢ pojazdu podczas
zblizania sie do wolniej
poruszajgcego sie samochodu.
Nastepnie dostosowuje predkose,
utrzymujac wybrang odlegto$¢ od
pojazdu jadgcego z przodu. Predkos¢
pojazdu jest zwiekszana i
zmniejszana tak, aby podgzac za
pojazdem poprzedzajgcym, przy
czym ustawiona predkosc nie jest
przekraczana. Uktad moze w
ograniczonym stopniu wigczac
hamulce, powodujgc zapalenie sie
Swiatet hamowania.

Aby utatwi¢ wyprzedzanie na
autostradzie, wigczenie
kierunkowskazu powoduje chwilowe
zmniejszenie ustawionej odlegtosci
od poprzedzajgcego pojazdu. Ta
funkcja jest uaktywniona tylko od
strony kierowcy, odpowiednio w
zaleznosci od konfiguracji pojazdu —
do ruchu lewostronnego lub do ruchu
prawostronnego.

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predko$ci moze
zapamietywac ustawiong predkos¢
wyzszg od 30 km/h. W pojazdach z
automatyczng skrzynig biegéw
system moze zahamowac az do
catkowitego zatrzymania samochodu
i ruszy¢ z miejsca.

Adaptacyjny ukfad automatycznej
kontroli predkosci wykorzystuje
czujniki radarowe i kamere do
wykrywania pojazdéw z przodu. Jesli
na tym samym torze jazdy nie jest
wykrywany zaden pojazd,
adaptacyjny uktad automatyczne;j
kontroli predko$ci dziata jak
konwencjonalny tempomat > 203.

Dodatkowe informacje, w tym
materiaty wideo, mozna znalez¢ na
naszej stronie internetowe;.
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Korzystanie z adaptacyjnego ukfadu
automatycznej kontroli predkosci jest
zalecane gtownie na dtugich,
prostych odcinkach drogi, takich jak
autostrady lub drogi krajowe o statym
natezeniu ruchu. Uktadu nie nalezy
wigczagé, jesli utrzymywanie statej
predkosci jazdy nie jest wskazane.
Lampka kontrolna = ©> 122, &
D122,

Stan adaptacyjnego ukfadu
automatycznej kontroli predkosci jest
réwniez wyswietlany na stronie
Systemy wspomagania kierowcy
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy & 123.

A\ Ostrzezenie

Podczas korzystania z
adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci
kierowca powinien by¢ zawsze
catkowicie skoncentrowany na
prowadzeniu pojazdu. Kierowca w
dalszym ciggu ma petng kontrole
nad pojazdem, poniewaz
nacisniecie pedatu hamulca,
pedatu przyspieszenia lub

przycisku anulowania jest
traktowane priorytetowo
wzgledem ustawien
adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci.

Wigczanie uktadu

Nacisng¢ ®, aby wigczyc¢
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predko$ci. Na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
symbol ®s.

Wskazania na stronie
Systemy wspomagania kierowcy
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Jesli uktad jest wigczony, lecz
nieaktywny, w potozeniu
ustawionego odstepu przed
symbolem pojazdu widoczny jest
biaty pasek.

Aktywacja uktadu przez
ustawienie predkosci

W pojazdach z automatyczng
skrzynig biegdw adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
mozna wigczy¢ przy predkosci
powyzej 25 km/h, a w pojazdach z
manualng skrzynig biegéw — przy
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predkosci powyzej 30 km/h. Gorne
ograniczenie predkosci wynosi

180 km/h.

Przyspieszy¢ do zadanej predkosci i
przesungc¢ pokretto w kierunku SET/-
— biezaca predkos¢ zostaje
zapamietana i bedzie utrzymywana.

&

Na wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy jest wyswietlany symbol
adaptacyjnego uktadu automatyczne;j
kontroli predkosci ®¢, ustawienie
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego i ustawienie
predkosci.

Pedat przyspieszenia mozna zwolnic.
Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci pozostaje aktywny
podczas zmiany biegow.

Tymczasowe anulowanie
ustawionej predkosci

Zawsze istnieje mozliwosé
przekroczenia aktualnie ustawionej
predkosci poprzez wcisniecie pedatu
przyspieszenia. Po zwolnieniu pedatu
przyspieszenia uktad wznawia jazde
z wybranym odstepem w przypadku
wykrycia z przodu wolniej
poruszajgcego sie pojazdu. Jesli z
przodu nie jest wykrywany zaden
pojazd, uktad wznawia jazde ze statg
predkoscig zapisang w pamieci.

Po wtgczeniu adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
zmniejsza predkosc¢ lub wigcza
hamulce, gdy wykrywa pojazd z
przodu, ktéry porusza sie wolniej lub
znajduje sie blizej niz wynosi wybrana
odlegtos¢ od pojazdu
poprzedzajgcego.

A\ Ostrzezenie

Jesli kierowca wcisnie pedat
przyspieszenia, nastgpi
wytaczenie automatycznego

hamowania przez system.

Sygnalizowane jest to przez
wys$wietlenie okienka z
ostrzezeniem na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy lub
zmiane koloru symbolu
adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predko$ci
na niebieski.

Wskazania na stronie
Systemy wspomagania kierowcy

Gdy ustawiona predkos¢ jest
przekroczona, paski przed symbolem
pojazdu sg wyswietlane na niebiesko.
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Zwigkszanie i zmniejszanie
predkosci

Ustawiong predko$¢ mozna zmienié
przez przesunigcie pokretta w strone
RES/+ w celu jej zwiekszenia lub
SET/- w celu jej zmniejszenia.
Nacisna¢ pokretto kilka razy, aby
zmieni¢ predko$¢ w matych
odstepach. Nacisng¢ pokretto i
przytrzymac, aby zmienic¢ predkos¢ w
duzych odstepach.

Przywracanie zapamigtanej
predko$ci

Jesli uktad jest wigczony, lecz
nieaktywny i wczesniej zapisano
predkos$¢, nalezy obrécic pokretto w
strone RES/+ przy predkosci powyzej
5 km/h (pojazdy z automatyczng
skrzynig biegow) lub powyzej

30 km/h (pojazdy z manualng
skrzynig biegow), aby wznowic¢ jazde
z predkoscig zapisang w pamigci.

Adaptacyjny uktad petnej
automatycznej kontroli predkosci
w pojazdach z automatyczng
skrzynig biegéw

Adaptacyjny uktad automatycznej
petnej kontroli predkosci utrzymuje
ponizsza odlegto$¢ za wykrywanym
pojazdem i zmniejsza predkosc tak,
aby zatrzymac sie za tym pojazdem.

Gdy pojazd poprzedzajgcy
przyspiesza po krétkim zatrzymaniu,
adaptacyjny ukfad automatycznej
kontroli predkosci powoduje ruszenie
pojazdu bez udziatu kierowcy. W
razie koniecznoéci nacisna¢ RES/+
lub pedat przyspieszenia w celu
wznowienia dziatania adaptacyjnego
uktadu automatycznej kontroli
predkosci. Nacisniecie pedatu
przyspieszenia umozliwia wiekszg
kontrole nad przyspieszaniem
pojazdu po ruszeniu. Prosimy zwrocié¢
uwage, ze podczas uzywania pedatu
przyspieszenia funkcja
automatycznego hamowania jest
wytgczona.

Jesli pojazd poprzedzajacy zatrzymat
sie na diuzej, a nastepnie rusza do
przodu, zaczyna migac zielony

wskaznik pojazdu poprzedzajgcego
™= i wigcza sie ostrzegawczy sygnat
dzwiekowy w celu przypomnienia
kierowcy o sprawdzeniu ruchu
drogowego przed kontynuowaniem
jazdy.

A\ Ostrzezenie

Gdy adaptacyjny ukfad petnej
automatycznej kontroli predkosci
jest nieaktywny lub jego
ustawienia sg anulowane, pojazd
nie bedzie dtuzej zatrzymywany i
moze ruszyc¢. Kierowca powinien
by¢ zawsze przygotowany do
nacisniecia pedatu hamulca, aby
unieruchomic¢ pojazd.

Nie wolno opuszczac¢ pojazdu
unieruchomionego przez
adaptacyjny ukfad petnej
automatycznej kontroli predkosci.
Przed opuszczeniem pojazdu
zawsze przesuna¢ dzwignie
skrzyni biegébw w pozycje
parkowania P i wytgczy¢ zapton.
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Ustawianie odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego

Gdy adaptacyjny ukfad
automatycznej kontroli predkosci
wykrywa wolniej poruszajacy sie
pojazd na tym samym torze jazdy,
dostosowuje predkosc, tak aby
zachowac wybrany przez kierowce
odstep od tego pojazdu.

Dostepne sg nastepujgce ustawienia
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego: blisko, srednia
odlegtosé, daleko.

Nacisng¢ = — aktualne ustawienie
pojawi sie na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy. Ponownie

nacisng¢ %, aby zmieni¢ ustawienie
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego. Ustawienie
pokazuje sie réwniez w wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

Posredni

Y

T =
1539 km

Wybrane ustawienie odlegtosci od
pojazdu poprzedzajagcego jest
oznaczane przez petne pasy
odlegtosci na stronie adaptacyjnego
uktadu automatycznej kontroli
predkosci.

Nalezy pamietac, ze ustawienie
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego jest rowniez

uzywane jako ustawienie czutosci
systemu ostrzegania o zderzeniu
czotowym ©> 219.

Przyktad: Jesli zostanie wybrane
ustawienie 3 (daleko), kierowca jest
ostrzegany wczesniej o
niebezpieczenstwie kolizji, takze
wtedy, gdy adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci jest
nieaktywny lub wytgczony.

A\ Ostrzezenie

Kierowca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za jazde w
odpowiedniej odlegtosci od
poprzedzajgcego pojazdu
dostosowanej do ruchu
drogowego, warunkéw
atmosferycznych, widocznosci i
lokalnych przepiséw. Odlegtosé
od poprzedzajgcego pojazdu musi
by¢ dostosowana lub nalezy
wylgczy¢ system, jesli wymagajg
tego warunki.
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Wskazania na stronie
Systemy wspomagania kierowcy
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Adaptacyjny uklad automatycznej
kontroli predkosci w trybie
sportowym

= ~d

—
SPORT

-— X
PR\

i

W pojazdach z trybami jazdy Flex
Ride kierowca moze nieznacznie
zwiekszy¢ przyspieszenie
adaptacyjnego uktadu automatycznej
kontroli predkosci, gdy wybrany jest
tryb sportowy. Te funkcje mozna
wylgczy¢ w menu wizualizacji uktadu
Flex Ride & 201.

Wykrywanie pojazdu z przodu

Gdy uktad wykryje pojazd
poruszajgcy sie na tym samym torze
jazdy, wy$wietlona zostaje zielona
lampka kontrolna # ostrzegajgca o
pojezdzie z przodu. Zasigg czujnikow
wynosi od 25 do 150 m w zaleznosci
od predkosci pojazdu.

Ostrzezenie o zderzeniu czotowym
B 219.

Jesli ten symbol nie wyswietla sie lub
Swieci przez krotki czas, adaptacyjny
ukfad automatycznej kontroli
predkosci moze nie reagowac na
pojazdy z przodu.
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Wskazania na stronie
Systemy wspomagania kierowcy
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Jesli uktad jest aktywny i jest
wykrywany pojazd poprzedzajacy,
paski przed symbolem pojazdu sg
wys$wietlane na zielono i wskazujg
ustawiony odstep.

Dezaktywacja

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci zostaje
dezaktywowany przez kierowce, gdy:

® Zostanie naci$nigty &.

® Zostanie wcisniety pedat
hamulca.

® Pedat sprzegta zostanie
wcisniety na dtuzej niz
4 sekundy.

e D7wignia automatycznej skrzyni
biegdéw zostanie przesunieta w
potozenie N.

Uktad jest rowniez automatycznie
dezaktywowany, gdy:

® Predkosc¢ pojazdu przekroczy
190 km/h lub spadnie ponizej
25 km/h. W pojazdach z
automatyczng skrzynig biegéw
ukfad wyhamowuje samochdéd az
do zatrzymania i pozostaje
wigczony przez 5 minut.

e Dziata uktad kontroli trakcji lub
zostaje wytgczony.

e Dziata uktad stabilizacji toru
jazdy lub zostaje wytgczony.

® Przez ok. 1 minute na drodze nie
ma zadnych pojazdow i na
poboczach nie sg wykrywane
zadne obiekty. W takiej sytuaciji
czujnik nie odbiera zadnego echa
odbitego od przeszkod i moze
zasygnalizowac, ze jest
przestoniety.

e System wspomagania
hamowania awaryjnego wtgcza
hamulce.

® Jazda na stromych
wzniesieniach.

® Czujnik radarowy jest
przestoniety przez warstwe lodu
lub wode.

® W czujniku, kamerze, silniku lub
uktadzie hamulcowym zostanie
wykryta usterka.

® Hamulce powinny ostygnac.

Dodatkowo, w pojazdach z

automatyczng skrzynig biegéw

system automatycznie wytgcza sie

(adaptacyjny uktad petnej

automatycznej kontroli predkosci),

gdy:

e Kat nachylenia wzniesienia
przekracza 20%.

® Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie jest wigczony.

® Pojazd zostat zatrzymany przez
uktad na dtuzej niz 5 minut.

® Pojazd sie zatrzymat, pas
bezpieczenstwa kierowcy zostat
odpiety i otwarto drzwi kierowcy.
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Gdy adaptacyjny ukfad
automatycznej kontroli predkos$ci
zostanie zdezaktywowany, lampka
kontrolna ®¢ zmienia kolor z
zielonego na biaty i na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pokazuje sie
wyskakujgce okienko z
komunikatem.

Zapamietana predkos¢ bedzie
utrzymywana.

[R4= (100)kmn

Gdy system nie jest aktywny, ale nie
jest wylgczony, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy
zapamietana predkos¢ pokazuje sie
w nawiasach.

Gdy system nie jest aktywny, ale nie
jest wylgczony, symbol
adaptacyjnego ukfadu automatycznej
kontroli predkosci ®s zmienia kolor z
zielonego na biaty.

A\ Ostrzezenie

Gdy adaptacyjny ukfad
automatycznej kontroli predkosci
zostaje dezaktywowany, kierowca
natychmiast musi przeja¢ petng
kontrole nad hamowaniem i
przyspieszaniem.

Wytaczanie uktadu

Nacisnag¢ ®, aby wylgczy¢
adaptacyjny ukfad automatycznej
kontroli predkosci. Lampka kontrolna
%1 na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy gasnie. Zapamietana
predko$¢ zostaje usunieta.

Wytgczenie zaptonu réwniez
powoduje wytgczenie adaptacyjnego
uktadu automatycznej kontroli
predkosci i usuniecie zapamietane;j
predkosci.

Uwaga kierowcy

® Podczas korzystania z
adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci
na zakretach lub goérskich
drogach nalezy zachowaé

ostroznos¢, poniewaz moze on
,gubi¢” pojazd poruszajacy sie z
przodu i wykrywac¢ go ponownie
dopiero po pewnym czasie.

Nie korzysta¢ z uktadu na
drogach sliskich, poniewaz moze
on powodowacé nagte zmiany w
przyczepnosci kot (poslizg koét),
co moze by¢ przyczyng utraty
panowania nad pojazdem.

Nie korzysta¢ z uktadu podczas
opadow deszczu, $niegu i na
drogach silnie zapylonych,
poniewaz czujnik radarowy moze
zostac pokryty warstwg wody,
kurzu, lodu lub $niegu. W
nastepstwie moze doj$¢ do
ograniczenia pola widzenia lub
catkowitego przestoniecia
czujnika. Jesli czujnik zostanie
przestoniety, nalezy wyczyscic¢
jego ostone.
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Ograniczenia uktadu

A\ Ostrzezenie

Uruchamiane przez system
hamowanie automatyczne nie
obejmuje gwaltownego
hamowania i poziom hamowania
moze nie by¢ wystarczajgcy do
unikniecia kolizji.

® Po nagtej zmianie pasa ruchu
uktad wykrywa pojazd
poprzedzajgcy dopiero po
pewnym czasie. Z tego wzgledu
po wykryciu nowego pojazdu
uktad moze przyspieszy¢
zamiast hamowac.

e Adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
nie sygnalizuje obecnosci
pojazdéw nadjezdzajgcych.

e Adaptacyjny ukfad
automatycznej kontroli predkosci
nie uwzglednia pieszych ani
zwierzat podczas hamowania i
ruszania.

e Adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
uwzglednia zatrzymane pojazdy
tylko przy matej predkosci.

e Nie uzywac adaptacyjnego
ukfadu automatycznej kontroli
predkosci podczas holowania
przyczepy.

e Nie uzywac adaptacyjnego
ukfadu automatycznej kontroli
predkosci na drogach o
nachyleniu przekraczajgcym
10%.

Zakrety

Adaptacyjny ukfad automatycznej
kontroli predkosci oblicza
przewidywany tor jazdy na podstawie
pomiarow sity odsrodkowe;.
Przewidywany tor jazdy uwzglednia
biezgcg charakterystyke zakretu, ale
nie obejmuje jego dalszego

przebiegu. Uktad moze ,gubic¢”
aktualnie wykrywany pojazd
poprzedzajacy lub wykrywacé pojazd
ktory nie znajduje sie na tym samym
pasie ruchu. Taka sytuacja moze
mie¢ miejsce podczas wejscia w
zakret lub wychodzenia z niego, a
takze gdy zmienia sie promien tuku
drogi. Kamera wprowadza pewne
poprawki na podstawie wykrywalnych
oznaczen pasa jezdni. Lampka
kontrolna #= zgasnie, jesli system nie
wykrywa juz pojazdu
poprzedzajgcego.

Jesli sita odsrodkowa na zakrecie jest
zbyt duza, uktad nieznacznie
zmniejsza predkos¢ pojazdu.
Stosowana sita hamowania nie daje
jednak gwaranciji, ze pojazd nie
wypadnie z zakretu. Kierowca jest
odpowiedzialny za odpowiednie
zmniejszenie wybranej predkosci
przed wejsciem w zakret oraz za
0golne dostosowywanie predkosci do
rodzaju drogi i obowigzujgcych
ograniczen predkosci.
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Autostrady

Na autostradach nalezy dostosowaé
ustawienie predkosci do sytuacji
panujacej na drodze oraz warunkow
pogodowych. Nalezy zawsze
uwzglednia¢ ograniczone pole
widzenia adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci,
ograniczony poziom hamowania oraz
pewne opodznienie, z jakim uktad
ustala, czy dany pojazd znajduje sie
na tym samym torze jazdy, czy nie.
Ponadto adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
zostat zaprojektowany tak, aby
hamowa¢ mozliwie jak najpdzniej,
aby umozliwi¢ zmiane pasa jezdni
przed automatycznym hamowaniem.
Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkos$ci moze nie
zmniejszy¢ predkosci pojazdu na tyle
szybko, by unikng¢ kolizji ze znacznie
wolniej poruszajgcym sie

samochodem lub po zmianie pasa
ruchu. Dotyczy to zwtaszcza sytuacii,
gdy pojazd porusza sie z duzg
predkoscia lub gdy widocznosc jest
ograniczona przez warunki
atmosferyczne.

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci moze ,zgubi¢”
pojazd poprzedzajagcy podczas
wjezdzania na autostrade lub
zjezdzania z niej i przyspieszy¢ do
ustawionej predkosci. Z tego wzgledu
przed wjazdem lub zjazdem z
autostrady nalezy zmniejszy¢
ustawiong predkosc.

Zmiany toru jazdy

przygotowanym na ewentualng
reakcje i wecisng¢ pedat hamulca, jesli
wymagane jest bardziej intensywne
hamowanie.

Jazda po wzniesieniach

) =

A\ Ostrzezenie

Nie nalezy korzystac z
adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci
podczas jazdy po drogach w
terenie gorzystym.

[ )
e e e—

Jesli inny pojazd wjedzie na ten sam
tor jazdy, adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
wykryje ten pojazd dopiero wtedy,
gdy znajdzie sie on na srodku tego
toru jazdy. Nalezy by¢

Skutecznos$c¢ uktadu podczas jazdy
na wzniesieniach zalezy od predkosci
pojazdu, jego obcigzenia, natezenia
ruchu drogowego oraz nachylenia
jezdni. Podczas jazdy na
wzniesieniach uktad moze nie
wykrywaé pojazdu na tym samym
torze jazdy. Adaptacyjny uktad petnej
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automatycznej kontroli predkosci jest
wyfgczany automatycznie, jesli
pojazd zatrzymuje sie na podjezdzie
w goére o nachyleniu wigkszym od
10%. W takich warunkach kierowca
musi by¢ przygotowany do przejecia
kontroli nad pojazdem.

Nalezy pamietac, ze wigczenie
hamulcéw powoduje dezaktywacje
ukfadu.

Zespot czujnika radarowego
_

P
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U
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Zespot czujnika radarowego jest
zamontowany za kratg chtodnicy lub
ponizej emblematu marki.

A

A\ Ostrzezenie

Czujnik radarowy zostat
precyzyjnie skalibrowany na
etapie produkcji. W zwigzku z tym
nie uzywac systemu po kolizji
czotowej. Czujnik znajdujacy sie
za przednim zderzakiem mogt sie
przemiescic i moze dziataé
nieprawidtowo, nawet jesli
zderzak wyglada na
nieuszkodzony. Po wypadku
nalezy skonsultowac sie w
warsztatem w sprawie weryfikacji
i ustawienia potozenia zespotu
czujnika radarowego.

Ustawienia

Gdy adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
utrzymuje pojazd w miejscu,
komunikat na wyswietlaczu i sygnat
dzwigkowy przypominajg kierowcy o
ruszeniu. Funkcja ta nazywa sie
Wskazéwka "droga wolna" i mozna jg
wigczy¢ lub wytgczy¢é w menu
personalizacji ustawien na
wyswietlaczu informacyjnym.

Personalizacja ustawien &> 138.

Usterka

Jesli adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci nie
dziata z powodu wystgpienia
czynnikow przejsciowych (np.
przestonigcia czujnika przez 16d,
przegrzania hamulcow lub
manewrowania z matg predkoscia)
lub jesli wystagpit trwaty btad
systemowy, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy zostaje
wys$wietlony komunikat.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu o 136.

Inteligentny adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci

Funkcja ta stanowi rozszerzenie
adaptacyjnego ukfadu automatycznej
kontroli predkosci. Jesli kierowca
zapomni o tym, by zmieni¢ ustawiong
predkos¢, funkcja automatycznie
dostosuje jg do nowo wykrytego
ograniczenia predkosci. Z funkcji
zaleca sie korzystac¢ poza granicami
miast i wiosek. Funkcja wykorzystuje
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informacje dostarczane przez system
wykrywania znakéw drogowych
D 248.

Uwaga

Nalezy regularnie aktualizowac¢
mapy nawigacyjne i upewnic sie, ze
do gniazda na karte z mapami
nawigacji jest wtozona odpowiednia
karta SD.

Uwaga

Znaki ograniczenia predkosci
potgczone ze znakami
dodatkowymi, np. ograniczajgcymi
obowigzywanie do okreslonego
przedziatu czasu, pogody lub
rodzaju pojazdu, nie sg
uwzgledniane przez system.

Uwaga

Kierowca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za
przestrzeganie ograniczen
predkosci i musi kontrolowaé kazdag
automatyczng zmiane ustawione;j
predkosci dokonang przez system.
Ze wzgledu na ograniczenia i

opdznienie systemu ustawiona
predko$¢ moze zosta¢ zmieniona

dopiero po wjechaniu na odcinek
drogi z nowym ograniczeniem
predkosci.

Uwzgledniane sg znaki ograniczenia
predkosci od 30 km/h do 150 km/h.

Wigczanie uktadu

Funkcje mozna wigczy¢ lub wytgczyc
w menu ustawien pojazdu na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy & 123. Ponadto nalezy
wigczy¢ adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci w
sposob opisany powyzej.

Obstuga

Uzyc tego ograniczenia?

 Tak: SET- Nie: RES+

Gme 0 = RIOMB

Nawet jesli adaptacyjny uktad

automatycznej kontroli predkosci jest
nieaktywny, ustawiona predkos¢ jest
automatycznie zmieniana za kazdym

razem, gdy zostaje wykryte nowe
ograniczenie predkosci, zgodnie z
opisem podanym w nastepnym
punkcie. Nacisngé RES+, aby
ponownie aktywowac adaptacyjny
ukfad automatycznej kontroli
predkosci z uzyciem zapamietanej
predkosci.

Uwaga

Adaptacyjny ukfad automatycznej
kontroli predkosci nalezy aktywowac
jeden raz, naciskajac SET- po
wigczeniu zaptonu lub po wigczeniu
tego ukfadu.

Jesli adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci jest
aktywny, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
wykryte ograniczenie predkosci. Gdy
na wyswietlaczu jest widoczny
komunikat, kierowca moze
zaakceptowacé lub odrzucié nowo
wykrytg predkose.

Nacisng¢ SET- na kierownicy, aby
zaakceptowac wykryte ograniczenie
predkosci i uzy¢é go w charakterze
nowego ustawienia predkosci.
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Nacisng¢ RES+, aby odrzuci¢
wykryte ograniczenie predkosci i
zachowac aktualnie ustawiong
predkosc.

Jesli po wyswietleniu komunikatu nie
zostanie wykonana zadna czynnos¢,
wykryte ograniczenie predkosci
zostanie po 3 sekundach
automatycznie uzyte w charakterze
nowego ustawienia predkosci.
Komunikat zniknie, a w jego miejsce
pojawi si¢ komunikat dotyczgcy
przesuniecia:

Adapt. regulator predkosci ustawiony na

' +2 km/h

+RESISET-. ahy zmienic

%f, 62 B ‘RHNOMB

Jesli okreslono nowe ustawienie
predkosci, zostanie wyswietlony
komunikat z prosbg o potwierdzenie.
Mozna wéwczas zmienic
przesuniecie wzgledem ustawionej
predkosci.

Nacisng¢ SET- lub RES+, aby
ustawic przesuniecie.

Jesli po wyswietleniu komunikatu nie
zostanie wykonana zadna czynnosé,
po uptywie 3 sekund zostanie uzyte
ostatnio ustawione przesuniecie, a
komunikat zniknie.

Nowe ustawienie predkosci wraz z
przesunieciem jest pokazywane na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Ograniczenia systemu

Inteligentny adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci ma
takie same ograniczenia jak system
wykrywania znakow drogowych

D 248.

Domniemane ograniczenia predkosci
moga by¢ uwzgledniane z
opo6znieniem, np. znaki wjazdu do
miasta, wyjazdu z miasta lub wjazdu
na autostrade.

System moze nie uwzgledni¢
okreslonego znaku drogowego lub
uzy¢ niewlasciwego ograniczenia
predkosci.

Po przejechaniu okreslonej
odlegtosci od ostatnio wykrytego
znaku drogowego lub po wjechaniu
na nowy odcinek drogi, np. przy
zjezdzaniu z drogi lub wjezdzaniu na
rondo, moze zosta¢ automatycznie
przejete nowe ograniczenie
predkosci z systemu nawigacyjnego.

Ostrzezenie o zderzeniu
czotowym

Ostrzezenie o zderzeniu czotowym
wchodzi w sktad uktadu ostrzegania o
zderzeniu czotowym &> 138. Pomaga
unikng¢ kolizji czotowej lub
ograniczy¢ jej skutki.

Wykrycie pojazdu poprzedzajacego
jest sygnalizowane lampka kontrolng
-

Stan ostrzezenia o zderzeniu
czotowym jest rowniez wyswietlany
na stronie Systemy wspomagania
kierowcy wyswietlacza
informacyjnego kierowcy o> 123.
Jesli pojazd jest wyposazony w
konwencjonalny uktad automatycznej
kontroli predkosci, do wykrywania
bezposrednio poprzedzajgcego
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samochodu, ktory znajduje sie¢ na

drodze pojazdu, system ostrzegania
0 zderzeniu czotowym wykorzystuje
przednig kamere w przedniej szybie.

Jesli pojazd jest wyposazony w
adaptacyjny uktad automatyczne;j
kontroli predkosci, do wykrywania
bezposrednio poprzedzajacego
samochodu, ktéry znajduje sie na
drodze pojazdu, system ostrzegania
0 zderzeniu czotowym wykorzystuje
czujnik radarowy i kamere przednia.

System ostrzegania o zderzeniu
czotowym wyposazony w kamere
przednig wykrywa pojazdy w
odlegtosci ok. 60 m i dziata
automatycznie przy kazdej predkosci
wyzszej od predkosci marszu.
System ostrzegania o zderzeniu
czotowym wyposazony w czujnik
radarowy wykrywa pojazdy w
odlegtosci ok. 150 m i dziata
automatycznie przy kazdej predkosci
wyzszej od predkosci marszu.

Aktywacja

Warunkiem koniecznym jest
uaktywnienie ostrzezenia o zderzeniu
czotowym w menu personalizacji
ustawien o> 138.

Ostrzeganie kierowcy

Gdy uktad wykryje pojazd
poruszajgcy sie na tym samym torze
jazdy, w zestawie wskaznikow
zaswieci sie na zielono lampka
kontrolna = ostrzegajaca o
pojezdzie z przodu. W pojazdach z
wyswietlaczem na szybie przedniej,
lampka = wyswietla sie na szybie
przednie;j.

Lampka kontrolna ¥ zmienia kolor
na pomaranczowy, gdy odlegtos¢ od
poprzedzajgcego pojazdu staje sie
zbyt mata.

Przestroga

Kolor tej lampki kontrolnej nie ma
zwigzku z wymagang przez
obowigzujace przepisy ruchu
drogowego odlegtoscig od
poprzedzajgcego pojazdu.

Kierowca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za state
utrzymywanie bezpiecznej
odlegtosci od poprzedzajacego
pojazdu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ruchu
drogowego, warunkami
pogodowymi i drogowymi itp.

Gdy czas do potencjalnej kolizji z
pojazdem z przodu spadnie do zbyt
niskiej wartosci i kolizja jest bliska, na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie symbol
ostrzezenia o zderzeniu i kierowca
jest informowany o
niebezpieczenstwie przez migajacy
czerwony pasek swietlny z diodami
LED lub symbol wyswietlany na
szybie przedniej w polu widzenia
kierowcy.
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Jednoczesnie wigcza sie
ostrzegawczy sygnat dzwigkowy.
Wocisng¢ pedat hamulca i obrocic¢
kierownicg, jesli jest to wymagane w
danej sytuaciji.

Wskazania na stronie
Systemy wspomagania kierowcy

1 !_

ol A
\ Y 1l
N

@\

I

Pl
-
{

Po wykryciu samochodu symbol
pojazdu poprzedzajgcego jest
wyswietlany na szaro.

Gdy odlegtos¢ staje sie zbyt mata,
symbol zmienia kolor na
pomaranczowy.

Gdy kolizja jest bliska, symbol
zmienia kolor na czerwony.

Wybér czutosci systemu

Nacisnaé 5, aby ustawié czuto$é
systemu na bliski, Sredni lub daleki
zasieg.

W

Po pierwszym nacisnieciu przycisku
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pokazuje sie biezace
ustawienie. Dodatkowe nacis$niecia
przycisku powodujg zmiane tego
ustawienia. Wybrane ustawienie
obowigzuje do czasu, az zostanie
zmienione. Czas zadziatania
systemu ostrzegania zalezy od
predkosci pojazdu. Im szybciej
porusza sie pojazd, tym wczesniej
pojawi sie ostrzezenie. Podczas
wybierania czasu zadziatania
systemu nalezy uwzglednic
natezenie ruchu drogowego i warunki
pogodowe.
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Alarm kolizji
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Nalezy pamietac, ze ustawienie
czutosci okreslajgce czas zadziatania
systemu jest rowniez uzywane przez
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci jako ustawienie
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego. W zwigzku z tym
zmiana ustawienia czutosci systemu
powoduje jednoczesng zmiane
ustawienia odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego w adaptacyjnym
uktadzie automatycznej kontroli
predkosci.

Wskazania na stronie
Systemy wspomagania kierowcy
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Wytaczanie

Uktad mozna wylgczy¢ w menu
personalizacji ustawien o> 138.

Jesli system ostrzegania o zderzeniu
czotowym zostat wytaczony, przy
kolejnym wigczeniu zaptonu czutosé
systemu zostanie ustawiona na
,Srednig odlegtosc”.

Po wytaczeniu zaptonu zostanie
zapisane ostatnie wybrane
ustawienie.

Informacje ogdlne

A\ Ostrzezenie

System ostrzegania o zderzeniu
czotowym jedynie ostrzega
kierowce i nie wigcza hamulcow.
W przypadku zblizania sie do
pojazdu poprzedzajacego ze zbyt
duza predkoscig system moze nie
ostrzec kierowcy na tyle wczesnie,
by mozna byto unikng¢ zderzenia.

Kierowca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za
utrzymywanie prawidtowego
odstepu od pojazdu
poprzedzajacego z odpowiednim
uwzglednieniem natezenia ruchu
drogowego, widocznosci i
warunkéw pogodowych.

Podczas jazdy kierowca powinien
by¢ zawsze catkowicie
skoncentrowany na prowadzeniu
pojazdu. Kierowca powinien by¢
zawsze przygotowany na
ewentualng reakcje i wigczenie
hamulcow.
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Ograniczenia systemu
Ostrzezenie o zderzeniu czotowym
jest przeznaczone wytgcznie do
ostrzegania przed pojazdami, ale
moze rowniez reagowac na inne
obiekty.
W ponizszych sytuacjach system
ostrzegania o zderzeniu czotowym
moze nie wykry¢ pojazdu
poprzedzajacego lub moze dojs¢ do
obnizenia skutecznosci wykrywania:
® jazda odbywa sie na kretych
drogach lub terenie
pagorkowatym
® podczas jazdy w nocy

® widocznos¢ jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne,
np. mgte, opady deszczu lub
Sniegu

® czujnik w szybie przedniej jest
zastoniety przez snieg, 16d, breje,
btoto lub brud lub gdy szyba
przednia jest uszkodzona lub
znajdujg sie na niej obce
przedmioty, np. naklejki

Wskaznik odlegtosci od
pojazdu poprzedzajgcego
Wskaznik odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego wyswietla
odlegtos¢ od poprzedzajgcego,
poruszajgcego sie pojazdu. Kamera
przednia w szybie przedniej stuzy do
wykrywania odlegtosci od pojazdu
bezposrednio poprzedzajgcego. Jest
aktywny przy predkosci powyzej

40 km/h.

Gdy z przodu jest wykrywany pojazd
poprzedzajacy, odlegtosc jest
wys$wietlana w postaci sekund na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Na wyswietlaczu w wersji Baselevel
wybra¢ menu Info =, a nastepnie
wybraé strone wskaznika odlegtosci
od pojazdu poprzedzajacego > 123.

WANE=—3K 9
Odlegt. od pojazdu z przodu

f:( 2.0 sec

001539 km

Na wyswietlaczu w wersji Midlevel lub
Uplevel wybra¢ menu Info za pomocg
przyciskow na kierownicy i nacisng¢
V w celu wybrania wskaznika
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajacego » 123.

Minimalna pokazywana odlegtos¢
wynosi 0,5 s.

Jesli z przodu nie ma zadnego
pojazdu lub jesli znajduje sie on poza
zasiegiem uktadu wskaznika,
wyswietlane sg dwie kreski: -.- s.
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Ustawienie odstepu
4 I
o A 0w

1539 km

Jesli adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci jest
aktywny, na tej stronie, zamiast
ustawienia odlegtosci od
poprzedzajgcego pojazdu, wyswietla
sie ustawienie czutosci ostrzegania
© 207.

Ograniczenia systemu

Dziatanie czujnika wskaznika
odlegtosci od poprzedzajgcego
pojazdu jest ograniczone w
nastepujgcych przypadkach:

® Jazda odbywa sie na kretych
drogach lub terenie
pagorkowatym.

® Podczas jazdy w nocy.

® Widoczno$¢ jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne,
np. mgte, opady deszczu lub
$niegu.

® Czujnik jest zastoniety przez
$nieg, 16d, breje, btoto lub brud
lub gdy szyba przednia jest
uszkodzona lub znajdujg sie na
niej obce przedmioty, np.
naklejki.

Wspomaganie hamowania
awaryjnego

Wspomaganie hamowania
awaryjnego wchodzi w sktad uktadu
ostrzegania o zderzeniu czotowym
©> 138. Pomaga ograniczy¢ skutki
czotowego zderzenia z pojazdem,

pieszym lub przeszkodg oraz
obrazenia ciata, gdy kolizji nie mozna
juz unikng¢ przez naciskanie pedatu
hamulca lub manewrowanie
kierownicg. Przed wigczeniem
wspomagania hamowania
awaryjnego kierowca jest ostrzegany
przez uktad ostrzegania o zderzeniu
czotowym © 219 lub przedni uktad
ochrony pieszych &> 228.

System wykorzystuje rézne dane
wejsciowe (np. z czujnika kamery,
czujnika radarowego, wartos¢
cisnienia w uktadzie hamulcowym,
predkos¢ pojazdu) w celu obliczenia
prawdopodobienstwa wystagpienia
zderzenia czotowego.

A\ Ostrzezenie

Korzystanie z systemu nie zwalnia
kierowcy z obowigzku uwaznej
jazdy i obserwacji obszaru przed

pojazdem. Jego funkcja ogranicza
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sie do dziatania dodatkowego w
celu zmniejszenia predkosci
pojazdu przed kolizja.

System moze nie reagowac na
zwierzeta. Po nagtej zmianie pasa
ruchu system wykrywa pojazd
poprzedzajgcy dopiero po
pewnym czasie.

Kierowca musi by¢ zawsze
przygotowany na ewentualng
reakcje, wigczenie hamulcow oraz
wykonanie manewrow kierownica,
aby unikngc¢ zderzenia.

Funkcjonowanie
System obejmuje:

e ukfad przygotowania do
hamowania

® automatyczne hamowanie
awaryjne

® przedni ukfad $ledzenia ze
wspomaganiem hamowania

® inteligentny system Brake Assist
(tylko z czujnikiem radarowym)

® przedni uktad ochrony pieszych

Jesli pojazd jest wyposazony tylko w
kamere przednig, wspomaganie
hamowania awaryjnego dziata przy
wigczonym biegu do jazdy do przodu
od predkosci marszu do 80 km/h.
Jesli pojazd jest wyposazony w
czujnik radarowy, wspomaganie
hamowania awaryjnego dziata przy
wigczonym biegu do jazdy do przodu
przy kazdej predkosci wyzszej od
predkosci marszu. Tylko przedni
ukfad ochrony pieszych jest aktywny
przy predkosci do 80 km/h.

Aktywacja

Wymagany warunek: opcje System
ostrzegania przed kolizjami i
Wykrywanie pieszych przed
pojazdem nie sg wytgczone w menu
personalizacji ustawien &> 138.

Uktad przygotowania do
hamowania

W przypadku zblizania sie do pojazdu
poprzedzajgcego lub pieszego z
predkoscig wskazujaca na
prawdopodobienstwo zderzenia,
uktad przygotowania do hamowania
nieznacznie zwieksza cisnienie w
uktadzie hamulcowym. Pozwala to na
skrocenie czasu reakcji hamulcow w
przypadku recznego lub
automatycznego witgczenia
hamowania.

Automatyczne hamowanie
awaryjne

Powyzsza funkcja w ograniczonym
stopniu automatycznie wigcza
hamulce po aktywacji uktadu
przygotowania do hamowania i
bezposrednio przed wystgpieniem
zderzenia, aby ograniczy¢ predkosc
pojazdu w chwili kolizji lub zapobiec
wypadkowi.

Gdy dziata wspomaganie hamowania
awaryjnego, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
komunikat i stycha¢ sygnat
dzwiekowy.
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W zaleznosci od sytuacji pojazd moze
automatycznie hamowac ze $rednig
lub duzg intensywnoscig. To
automatyczne hamowanie przednich
kot moze wystepowac tylko po
wykKryciu poprzedzajacego pojazdu
sygnalizowanym przez wskaznik
pojazdu poprzedzajgcego & © 219.
W pojazdach z przednim uktadem
ochrony pieszych automatyczne
hamowanie moze wtgczy¢ sie takze
po wykryciu pieszego przed
pojazdem.

Ponizej predkosci 40 km/h funkcja
moze wigczy¢é hamowanie z petng
intensywnoscia.

W celu unikniecia ewentualnego
zderzenia automatyczne hamowanie
awaryjne moze zmniejszy¢ predkosc
pojazdu az do catkowitego
zatrzymania. W takim przypadku, w
celu unieruchomienia pojazdu
system automatycznego hamowania
awaryjnego moze witaczy¢ hamulec
postojowy sterowany elektrycznie.
Aby go zwolni¢, nalezy nacisng¢
przycisk hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie lub mocno
wcisngé pedat przyspieszenia.

A\ Ostrzezenie

Automatyczne hamowanie
awaryjne jest funkcjg
przygotowujaca pojazd do
nagtego zderzenia i nie jest
przeznaczone do zapobiegania
kolizjom. Nie wolno polegac¢ na
tym systemie podczas hamowania
pojazdem. Funkcja
automatycznego hamowania
awaryjnego nie dziata poza
roboczym zakresem predkosci i
reaguje tylko na wykryte pojazdy i
pieszych.

bardziej intensywnym hamowaniu
przed wystgpieniem nieuchronnej
kolizji.

A\ Ostrzezenie

Przedni uktad sledzenia ze
wspomaganiem hamowania

Uzupetnieniem uktadu
przygotowania do hamowania i
funkcji automatycznego hamowania
awaryjnego jest przedni uktad
Sledzenia ze wspomaganiem
hamowania, ktéry zwieksza czuto$c
systemu Brake Assist. W zwigzku z
tym lekkie nacisniecie pedatu
hamulca powoduje natychmiastowe
gwattowne hamowanie. Uktad ten
pomaga kierowcy w szybszym i

Wspomaganie hamowania
awaryjnego nie umozliwia silnego
hamowania bez interwencji
kierowcy ani nie pozwala na
automatyczne uniknigcie kolizji.
Zadaniem systemu jest
ograniczenie predkosci pojazdu
przed zderzeniem. Moze on nie
reagowac na zwierzeta. Po nagtej
zmianie pasa ruchu system
wykrywa pojazd poprzedzajacy
dopiero po pewnym czasie.
Podczas jazdy kierowca powinien
by¢ zawsze catkowicie
skoncentrowany na prowadzeniu
pojazdu. Kierowca musi by¢
zawsze przygotowany na
ewentualng reakcje, wigczenie
hamulcéw oraz wykonanie
manewrow kierownicg, aby
unikng¢ zderzenia.
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Konstrukcja systemu umozliwia jego
dziatanie przy zapietych pasach
bezpieczenstwa wszystkich osob
znajdujgcych sie w pojezdzie.

Inteligentny system Brake Assist
Jesli pojazd jest wyposazony w
czujnik radarowy, inteligentny system
Brake Assist moze sie uaktywni¢ po
szybkim wcisnigciu pedatu hamuica
przez wigczenie wspomagania
hamowania w zalezno$ci od
predkosci zblizania sie do
poprzedzajacego pojazdu i odlegtosci
od tego pojazdu.

Odczuwalne w tym czasie
nieznaczne pulsowanie i ruch pedatu
hamulca sg normalnymi objawami i
dalej mozna wciskac pedat hamulca
stosownie do potrzeb. Inteligentny
system Brake Assist wytgcza sie
automatycznie tylko po zwolnieniu
pedatu hamulca.

A\ Ostrzezenie

Inteligentny System Brake Assist
moze zwiekszaé intensywnosc¢
hamowania w sytuacjach, w

ktorych nie jest to potrzebne.
Pojazd maégtby wtedy utrudnié
ruch drogowy. W takim przypadku
nalezy zdjg¢ stope z pedatu
hamulca, a nastepnie uzy¢
hamulca stosownie do potrzeb.

Przedni uktad ochrony pieszych
D 228.

Wytaczanie

Wspomaganie hamowania
awaryjnego mozna wytgczy¢ w menu
personalizacji © 138. W takim
przypadku na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy jest
wyswietlany komunikat.

Zalecamy wytaczenie systemu w
menu personalizacji ustawien w
nastepujacych przypadkach:

® gdy pojazd jest holowany

® przed przejazdem przez myjnie

automatyczng przy wtgczonym
zaptonie

® gdy szyba przednia zostata
uszkodzona w okolicy kamery

® gdy przedni zderzak zostat
uszkodzony

Ograniczenia systemu

W niektérych przypadkach
wspomaganie hamowania
awaryjnego moze automatycznie
wigcza¢ hamulce w sytuacjach, w
ktorych nie jest to konieczne,
przyktadowo na parkingach
podziemnych, po wykryciu znakow
drogowych na zakrecie lub pojazdow
na innym pasie ruchu. W takiej
sytuacji system dziata prawidtowo i
pojazd nie wymaga naprawy. Mocho
nacisng¢ pedat przyspieszenia, aby
wylgczy¢ automatyczne hamowanie,
o ile pozwalajg na to sytuacja i
warunki otoczenia.

Wspomaganie hamowania
awaryjnego jest ograniczone w
nastepujgcych przypadkach:

® Jazda odbywa sie na kretych
drogach lub terenie
pagorkowatym.

e Wykrywanie wszystkich
pojazdow, szczegdlnie pojazdow
z przyczepa, ciggnikow,
pojazdow zabtoconych itd.
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o \Wykrywanie pojazdu przy
ograniczonej widocznosci
spowodowanej warunkami
atmosferycznymi — mgta,
deszczem lub $niegiem.

® Podczas jazdy w nocy.

Widocznos¢ jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne,
np. mgte, opady deszczu lub
Sniegu.

® Czujnik w szybie przedniej jest
zastoniety przez $nieg, 16d, breje,
bfoto lub brud lub gdy szyba
przednia jest uszkodzona lub
znajduja sie na niej obce
przedmioty, np. naklejki.

Aby zapobiec wadliwemu dziataniu,

zawsze utrzymuj powierzchnie

czujnika kamery na szybie przedniej i

czujnika radarowego w kracie

chtodnicy w czystosci, wolne od

brudu, kurzu, lodu i $niegu.

Podczas jazdy kierowca zawsze
powinien zachowacé petng
koncentracje i gotowo$¢ do dziatania
oraz uruchamia¢ hamulce i / lub
wykonywac¢ odpowiednie manewry w
celu unikniecia zderzenia.

Usterka

W przypadku gdy system wymaga
czynnosci serwisowych, na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy (DIC) pojawia sie
komunikat.

Jesli system nie dziata tak jak
powinien, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawiajg sie
komunikaty.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu & 136.

Przedni uktad ochrony
pieszych

Przedni uktad ochrony pieszych
moze pomaoc unikngé lub ograniczyé
zakres obrazen w wyniku zderzenia
czotowego z pieszymi, gdy pojazd ma
wigczony bieg do jazdy do przodu.
Uktad wykorzystuje kamere przednig
w szybie przedniej do wykrywania
pieszego bezposrednio przed
pojazdem, na torze jazdy.

Przedni uktad ochrony pieszych
moze wykrywac i ostrzegac pieszych,
gdy pojazd ma wigczony bieg do

jazdy do przodu i jego predkosc¢
miesci si¢ w zakresie od 8 km/h do
80 km/h. Ponadto przedni uktad
ochrony pieszych moze zapewni¢
wspomaganie hamowania lub
automatycznie hamowac pojazd.

Podczas jazdy w dzien ukfad
wykrywa pieszych w odlegtosci do ok.
40 metrow. Podczas jazdy w nocy
dziatanie uktadu jest ograniczone.

W personalizacji ustawien przedni
ukfad ochrony pieszych mozna
ustawi¢ na jedng z opcji: Wytgczony,
Ostrzeganie lub Ostrzeganie i
hamowanie 5> 138.

A\ Niebezpieczenstwo

Przedni uktad ochrony pieszych
nie generuje ostrzezenia ani nie
hamuje automatycznie pojazdem,
dopdki nie wykryje pieszego.
System moze nie wykrywaé
pieszych, w tym dzieci, gdy nie
znajdujg sie bezposrednio przed
pojazdem, nie sg catkowicie
widoczni, nie stojg prosto lub gdy
znajduja sie w grupie.




Prowadzenie i uzytkowanie 229

Przedni uktad ochrony pieszych

obejmuije:

® wykrywanie pieszych przed
pojazdem

® ostrzeganie o pieszych przed
pojazdem

® automatyczne hamowanie

Wykrywanie pieszych przed
pojazdem

Lampka kontrolna * w zestawie
wskaznikow sygnalizuje obecnosé
pieszego przed pojazdem w
odlegtosci do ok. 40 m. W pojazdach
z wyswietlaczem na szybie przedniej,
lampka % wyswietla sie na szybie
przednie;.

Ostrzeganie o pieszych przed
pojazdem

W razie zbyt szybkiego zblizania sie
do wykrytego pieszego, na
wys$wietlaczu na szybie przedniej w
polu widzenia kierowcy pojawia sie
migajgca czerwona lampka LED lub
symbol X. Emitowane jest
ostrzezenie akustyczne. Ukfad
hamulcowy moze przygotowac sie do
szybszego hamowania przez
kierowce poprzez krotkie, tagodne
zmniejszenie predkosci. Nadal
wciskac¢ pedat hamulca stosownie do
potrzeb.

W przypadku wystgpienia
ostrzezenia przedniego uktadu
ochrony pieszych uktad
automatycznej kontroli predkosci lub
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci moze zostac
wytgczony.

Automatyczne hamowanie

Jesli zderzenie ze znajdujagcym sie
przed pojazdem pieszym jest
nieuniknione i hamulce nie zostaty
wigczone, uktad moze automatycznie
rozpocza¢ umiarkowane lub
gwalttowne hamowanie pojazdu.
Moze to zapobiec niektorym
zderzeniom z pieszym przy niskiej
predkosci pojazdu lub ograniczy¢
zakres obrazen odniesionych przez
pieszego.

Poziomy automatycznego
hamowania mogg zosta¢ obnizone w
pewnych warunkach np. przy duzych
predkosciach.

W takim przypadku, w celu
unieruchomienia pojazdu uktad
automatycznego hamowania moze
wigczy¢ hamulec postojowy
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sterowany elektrycznie. Zwolnic¢
hamulec postojowy. Nacisniecie
pedatu przyspieszenia spowoduje
réwniez wytgczenie automatycznego
hamowania i zwolnienie hamulca
postojowego sterowanego
elektrycznie o 195.

Ten uktad obejmuje réwniez
inteligentny system Brake Assist i
system automatycznego
wspomagania hamowania
awaryjnego, ktore rowniez moga
reagowac na pieszych.

Wspomaganie hamowania
awaryjnego o> 224,

Automatyczne hamowanie mozna
réwniez wytaczy¢ w menu
personalizacji ustawien o> 138.

Informacje ogdlne

A\ Ostrzezenie

Przedni uktad ochrony pieszych
moze generowac ostrzezenie lub
nagle rozpocza¢ automatyczne
hamowanie pojazdu w
nieoczekiwanych lub
niepozadanych sytuacjach. Moze
generowac fatszywe ostrzezenia
lub hamowac z powodu wykrycia
obiektow o ksztatcie lub rozmiarze
podobnym do pieszego m.in.
cieni. W takiej sytuacji system
dziata prawidtowo i pojazd nie
wymaga serwisowania. Aby
wytgczy¢ automatyczne
hamowanie, mocno nacisng¢
pedat przyspieszenia, o ile jest to
bezpieczne.

do holowania przyczepy, w menu
personalizacji ustawien
przetgczy¢ system w tryb
Ostrzezenie lub wytaczyc¢ go.

Personalizacja ustawien o> 138.

A\ Ostrzezenie

A\ Ostrzezenie

Kierowca musi by¢ zawsze
przygotowany na ewentualng
reakcje, wiaczenie hamulcéw oraz
wykonanie manewrow kierownica,
aby unikng¢ zderzenia.

Hamowanie uruchomione przez
przedni uktad bezpieczenstwa
pieszych podczas holowania
przyczepy moze spowodowac
utrate panowania nad pojazdem i
zderzenie. Przed przystgpieniem

Ograniczenia systemu

W ponizszych sytuacjach przedni
ukfad ochrony pieszych moze nie
wykry¢ pieszego przed pojazdem lub
moze dojs¢ do obnizenia
skutecznosci wykrywania:

® Predkos¢ pojazdu z wtaczonym

biegiem do jazdy do przodu nie
miesci sie w zakresie od 8 km/h
do 80 km/h.

® (Qdlegtosc od pieszego

znajdujgcego sie przed
pojazdem jest wigksza od 40 m.

e Jazda odbywa sie na kretych

drogach lub terenie
pagorkowatym.

® Podczas jazdy w nocy.
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® \Widocznos¢ jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne,
np. mgte, opady deszczu lub
Sniegu.

® (Czujnik w szybie przedniej jest
zastoniety przez $nieg, 16d, breje,
btoto lub brud lub gdy szyba
przednia jest uszkodzona lub
znajdujg sie na niej obce
przedmioty, np. naklejki.

Uktad utatwiajgcy
parkowanie

Informacje ogdlne

W przypadku mocowania haka
holowniczego przyczepy nalezy
zmieni¢ ustawienia konfiguracji w
menu personalizacji ustawien na
wys$wietlaczu informacyjnym.

Personalizacja ustawien &> 138.

Po przymocowaniu przyczepy lub
bagaznika rowerowego do haka
holowniczego uktad utatwiajgcy
parkowanie zostaje wytgczony.

Przedni-tylny uktad utatwiajgcy
parkowanie

A\ Ostrzezenie

Kierowca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za manewr
parkowania.

Korzystajgc z uktadu
utatwiajgcego parkowanie, nalezy
zawsze sprawdzi¢ obszar wokot
pojazdu podczas jazdy do tytu lub

do przodu.

Przedni-tylny uktad utatwiajgcy
parkowanie mierzy odlegto$¢ miedzy
samochodem a przeszkodami z
przodu i z tytu. Uktad ten informuje i
ostrzega kierowce za pomocg
sygnatow dzwigkowych i wskazan na
wyswietlaczu.

Uktad ten wykorzystuje dwa
dzwiekowe sygnaly ostrzegawcze o
réznej czestotliwosci dla przedniego i
tylnego monitorowanego obszaru.

Ukfad obejmuje cztery czujniki
ultradzwiekowe w tylnym zderzaku i
cztery czujniki ultradzwiekowe w
przednim zderzaku.

Aktywacja

System witgcza sie automatycznie
przy predkosci jazdy
nieprzekraczajacej 11 km/h.
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Gotowos¢ uktadu do pracy jest
sygnalizowana przez $wiecenie diody
kontrolnej w przycisku pilota
parkowania P#A.

Wytaczenie PzA w danym cyklu
zaptonowym powoduje wytgczenie
uktadu utatwiajgcego parkowanie.
Jesli predkos¢ samochodu
przekroczyta wczesniej 25 km/h,
uktad utatwiajgcy parkowanie
zostanie ponownie wigczony, gdy
predkos¢ spadnie ponizej 11 km/h.
Gdy uktad zostanie wytgczony, dioda
LED w przycisku zgasnie, a na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie komunikat.

Ostrzeganie o przeszkodach

Uktad ostrzega kierowce sygnatami
dzwiekowymi o ewentualnych
niebezpiecznych przeszkodach
znajdujacych sie z przodu pojazdu w
odlegtosci do 80 cm oraz o
ewentualnych niebezpiecznych
przeszkodach znajdujgcych sie za
pojazdem w odlegtosci do 50 cm przy
wigczonym biegu jazdy do przodu lub
do 1,5 metra przy wigczonym biegu
wstecznym.

Ostrzegawczy sygnat dzwiekowy
rozlega sie po tej stronie samochodu,
po ktérej odlegtosc od przeszkody
jest mniejsza. Im mniejsza odlegtos$¢
od tej przeszkody, tym krotsze
odstepy miedzy kolejnymi sygnatami.
Gdy do przeszkody pozostanie mniej
niz okoto 30 cm, generowany bedzie
sygnat ciggty.

Ponadto odlegtos¢ od przeszkody z
tytu i z przodu jest pokazywana w
postaci zmieniajgcych sie linii
symbolizujgcych odlegtos¢ zaleznie
od wersji na wys$wietlaczu
informacyjnym kierowcy & 123 lub na
wyswietlaczu informacyjnym &> 131.

001539 km

Wskazanie odlegtosci moze zostaé
zastgpione przez komunikaty o
wyzszym priorytecie. Po odrzuceniu
komunikatu wskazanie odlegtosci
pojawi sie ponownie.

Sygnat dzwigkowy jest wyciszany,
gdy wigczony jest hamulec postojowy
lub dzwignia selektora automatycznej
skrzyni biegéw znajduje sie w
potozeniu N.

Wylaczanie

System automatycznie wytgcza sie
po przekroczeniu predkosci 11 km/h.
Mozliwe jest takze reczne wytgczenie
przez nacisniecie przycisku pilota
parkowania PuA.
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Gdy uktad zostanie wytaczony
recznie, dioda LED w przycisku
zgasnie, a na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi sie
komunikat.

Po recznym wytgczeniu przedni-tylny
ukfad utatwiajacy parkowanie jest
aktywowany ponownie, gdy zostanie
nacisniety przycisk P#A.

Caly system mozna wytaczy¢ recznie
w menu personalizacji ustawien na
wyswietlaczu informacyjnym.
Pozostaje on wytgczony podczas
cyklu zaptonowego lub dopoty,
dopoki nie zostanie wtgczony
ponownie w menu personalizacji
ustawien.

Personalizacja ustawien o> 138.

Usterka

W razie usterki lub gdy uktad
tymczasowo nie dziata, na przyktad
na skutek wysokiego poziomu
szumow zewnetrznych lub innych
zaktocen, pojawia sie komunikat na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu o 136.

Zaawansowany uktad utatwiajacy
parkowanie

A\ Ostrzezenie

Kierowca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za akceptacje
miejsca postojowego
zaproponowanego przez system
oraz za manewr parkowania.

Korzystajac z inteligentnego
systemu wspomagania
parkowania, nalezy zawsze
sprawdzi¢ obszar wokot pojazdu
we wszystkich kierunkach.

Inteligentny system wspomagania
parkowania mierzy podczas
przejazdu, czy miejsce postojowe ma
odpowiednig wielko$¢, a nastepnie
oblicza trajektorie i automatycznie
wprowadza samocho6d na miejsce
metodg parkowania rownolegtego lub
prostopadtego.

Instrukcje pojawiajg sie zaleznie od
wersji na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy & 123 lub na
wyswietlaczu informacyjnym © 131 i
towarzyszg im sygnaty dzwiekowe.

Kierowca musi obstugiwac¢ pedat
przyspieszenia i hamulca oraz
zmiane biegdw, natomiast kierowanie
odbywa sie automatycznie.

Tylko modele GSi

W pojazdach z automatyczng
skrzynig biegow kierowca musi
zajmowac sie przyspieszaniem i
zmiang biegéw, natomiast
hamowanie kierowanie odbywa sie
automatycznie.

Inteligentny system wspomagania
parkowania wystepuje zawsze w
potaczeniu z przednim-tylnym
uktadem utatwiajgcym parkowanie.
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Oba ukfady wykorzystujg te same
czujniki w przednim i tylnym
zderzaku.

Uktad obejmuje sze$c¢ czujnikow
ultradzwiekowych w tylnym zderzaku
i sze$¢ czujnikdw ultradzwiekowych
w przednim zderzaku.

Wiaczanie inteligentnego systemu
wspomagania parkowania
Inteligentny system wspomagania
parkowania mozna wigczy¢ tylko
podczas jazdy do przodu.

_-"/

Gdy trzeba wyszukac miejsce
postojowe, system jest gotowy do
pracy po krétkim nacisnieciu pig.

System rozpoznaje i zapamietuje
miejsce postojowe (w odlegtosci

10 metrow w przypadku miejsc do
parkowania rownolegtego lub

6 metrow w przypadku miejsc do
parkowania prostopadtego) w trybie
utatwiania parkowania.

Uaktywnienie systemu i
wyszukiwanie wolnego miejsca
parkingowego jest mozliwe przy
predkosci nieprzekraczajace;j

30 km/h.

Inteligentnego systemu
wspomagania parkowania nie mozna
wigczy¢ podczas jazdy po bardzo
stromych wzniesieniach.

Funkcjonowanie

Tryb wyszukiwania miejsca

postojowego, wskazania na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy

Szukaj migjsca
L
Macignij i praytrzymai| |1 )
. -
i | —
Py ), - [
1
]

Parkow. riwnolegle

Wybrac miejsce do parkowania
réwnolegtego lub prostopadtego na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy przez dtugie nacisniecie pis.

System jest skonfigurowany tak, aby
standardowo wykrywat miejsca
parkingowe po stronie pasazera. W
celu wykrycia miejsc parkingowych
po stronie kierowcy nalezy wigczy¢
lewy kierunkowskaz.



Prowadzenie i uzytkowanie 235

Wskazania na wyswietlaczu
informacyjnym

W
o
Wszukwanit imsca oo parkovenia rwnalsgagn po praws

E |-|-?

Wybra¢ miejsce do parkowania
réwnolegtego lub prostopadtego,
naciskajac odpowiednig ikone na
wyswietlaczu.

Wybrac strone parkowania,
naciskajac odpowiednig ikone na
wys$wietlaczu.

m
®

Zatrryena) pojard | wiaez besy welacony

Po wykryciu miejsca kierowca jest
powiadamiany przez komunikat na
wyswietlaczu informacyjnym i sygnat
dzwiekowy.

Jesli kierowca nie zatrzyma pojazdu
po wyswietleniu propozycji
parkowania, system zaczyna szukac
innego dogodnego miejsca
parkingowego.

Tryb wprowadzania na miejsce
postojowe

Miejsce postojowe zaproponowane
przez system zostaje
zaakceptowane, jesli samochdd
zostanie zatrzymany na dystansie
dziesieciu metrow w przypadku
parkowania rownolegtego lub

szesciu metrow w przypadku
parkowania prostopadtego po
pojawieniu sie komunikatu
polecajgcego zatrzymanie pojazdu.
System oblicza optymalng droge
parkowania na wolne miejsce.

Krotka seria wibracji kota kierownicy
po witgczeniu biegu wstecznego
oznacza, ze kierowanie
samochodem zostato przejete przez
system. Nastepnie system
automatycznie wprowadza
samochod z manualng skrzynig
biegdw na miejsce postojowe,
podajac kierowcy szczegotowe
instrukcje dotyczace uzycia pedatu
hamulca i przyspieszenia oraz
zmiany biegéw. Nastepnie system
automatycznie wprowadza
samochaod z automatyczng skrzynig
biegbw na miejsce postojowe,
podajac kierowcy szczegotowe
instrukcje dotyczace przyspieszania i
zmiany zakresu jazdy (jazda do
przodu lub jazda do tytu). Kierowca
musi trzymac rece z dala od
kierownicy. W trybie wprowadzania
na miejsce postojowe predkosc
manewrowania jest ograniczona.
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Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na
sygnaty emitowane przez przedni-
tylny uktad utatwiajacy parkowanie.
Sygnat ciagty sygnalizuje, ze
odlegtos¢ od przeszkody jest
mniejsza niz okoto 30 cm.

Jesli z jakiego$ powodu kierowca
musi przeja¢ kontrole nad uktadem
kierowniczym, nalezy chwycic¢
kierownice tylko za zewnetrzng
krawedz. Automatyczne kierowanie
zostaje w takim przypadku
wytgczone.

Wskazania na wyswietlaczu

Instrukcje pojawiajgce sie na

wyswietlaczu obejmuja:

® Ogolne wskazdéwki i komunikaty
ostrzegawcze.

e Ostrzezenie o przekroczeniu
predkosci 30 km/h w trybie
wyszukiwania miejsca
postojowego.

® Polecenie zatrzymania pojazdu,
gdy wykryto wolne miejsce
parkingowe.

e Kierunek jazdy podczas
manewru parkowania.

e Zgdanie wigczenia biegu
wstecznego lub pierwszego badz
zakresu R lub D w przypadku
automatycznej skrzyni biegow.

® Polecenie zatrzymania pojazdu
lub jazdy z matg predkoscia.

e W przypadku niektérych
instrukcji na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy
widoczny jest pasek postepu.

® Prawidtowe zakonczenie
manewru parkowania jest
sygnalizowane wyswietleniem
symbolu i sygnatem
dzwiekowym.

® Anulowanie manewru
parkowania.

Priorytety wyswietlania

Wskazanie inteligentnego systemu
wspomagania parkowania na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy moze zosta¢ zastgpione
przez komunikaty o wyzszym
priorytecie. Po potwierdzeniu
komunikatu za pomocg V na
kierownicy ponownie pojawiajg sie

instrukcje inteligentnego systemu
wspomagania parkowania i manewr
parkowania moze by¢ kontynuowany.

Wytaczanie

Uktad dezaktywuje sie poprzez:

® krotkie nacisnigcie pi3

e prawidtowe zakonczenie
manewru parkowania

® zwiekszenie predkosci jazdy
podczas wyszukiwania miejsca
postojowego powyzej 30 km/h

e zwiekszenie predkosci jazdy
podczas wprowadzania na
miejsce postojowe powyzej
8 km/h

® dotkniecie kota kierownicy przez
kierowce

® wykrycie stromego wzniesienia

® przekroczenie maksymalnej
liczby zmian biegu: osiem zmian
przy parkowaniu réwnolegtym
lub pie¢ zmian przy parkowaniu
prostopadtym

® wylgczenie zaptonu
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Dezaktywacja systemu w wyniku
dziatan kierowcy lub przez sam
system podczas manewru zostanie
zasygnalizowana na wyswietlaczu
poprzez komunikat. Dodatkowo
rozlegnie sie sygnat dzwigkowy.
Automatyczna skrzynia biegow:

W przypadku dezaktywowania
inteligentnego systemu
wspomagania parkowania podczas
manewru parkowania lub
pomysinego zakonczenia manewru
system utrzymuje pojazd w miejscu
do czasu, az zostanie spetniony
jeden z ponizszych warunkow:

1. Zostanie wcisniety pedat hamulca

2. Zostanie wtgczony hamulec

postojowy sterowany elektrycznie
3. Dzwignia skrzyni biegéw zostanie

przesunieta w potozenie P

Usterka
Komunikat pojawia sie, gdy:
e W uktadzie wystepuje usterka.

e Kierowca nie zakonczyt
prawidtowo manewru
parkowania.

e Uktad nie dziata prawidtowo.
e \Wystgpi jedna z opisanych
powyzej przyczyn dezaktywacji.

Jezeli przy wyswietlonych
instrukcjach parkowania zostanie
wykryta przeszkoda, pojawi sie
komunikat polecajacy zatrzymanie
pojazdu. Usuniecie przeszkody
umozliwi wznowienie manewru
parkowania. Jesli przeszkoda nie
zniknie, system zostanie wytgczony.

Podstawowe informacje
dotyczace ukladow utatwiajgcych
parkowanie

Przestroga

A\ Ostrzezenie

W pewnych sytuacjach
wielokrotne odbicia fal
dzwiekowych oraz zewnetrzne
zrodta dzwieku moga
uniemozliwi¢ prawidtowe wykrycie
przeszkody.

Wydajnos¢ uktadu moze byc¢
ograniczona w przypadku
przystoniecia czujnikdw, np. przez
16d lub $nieg.

Znaczne obcigzenie pojazdu
moze spowodowac zaktdcenie
pracy uktadu utatwiajgcego
parkowanie.

W przypadku znajdujagcych sie w
poblizu wyzszych pojazdow (np.
pojazdéw terenowych, minivanéw
lub furgonéw) majg zastosowanie
warunki specjalne. Nie mozna
zagwarantowacé rozpoznania
przeszkod i prawidtowego
wskazania odlegtosci w gorne;j
czesci tych pojazdow.

Uktad moze nie wykrywac
przeszkod o bardzo matym
przekroju, np. przedmiotéw
waskich lub z miekkich
materiatow.

Uktady utatwiajgce parkowanie
nie wykrywajg obiektow
znajdujacych sie poza ich
zasiegiem wykrywania.
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Uwaga

Istnieje mozliwos¢, ze na skutek
wystepowania zaktdcen z
zewnetrznych zrédet szumow
akustycznych lub niewtasciwego
ustawienia elementéw
mechanicznych czujnik wykryje
nieistniejgcy obiekt (moga wystapi¢
sporadyczne fatszywe ostrzezenia).
Upewnic sie, ze przednia tablica
rejestracyjna jest prawidtowo
zamontowana (nie jest wygieta i nie
wystepujg szczeliny miedzy nig a
zderzakiem po lewej lub prawej
stronie), a czujniki znajduja si¢ na
swoich miejscach.

Inteligentny system wspomagania
parkowania moze nie wykry¢ zmian
dostepnosci miejsc postojowych po
rozpoczeciu manewru parkowania.
System moze rozpoznac¢ wjazd,
brame, podwodrze, a nawet
skrzyzowanie jako miejsce
postojowe. Po wigczeniu biegu
wstecznego system rozpocznie w
takiej sytuacji manewr parkowania.
Nalezy sprawdzi¢ dostepnosé
proponowanego miejsca
postojowego.

Niskie krawezniki i nierownosci
powierzchni, np. w strefach prac
budowlanych, nie sg wykrywane
przez system. Odpowiedzialno$¢ za
manewr przejmuje kierowca.

Uwaga

Nowe pojazdy wymagajg kalibracji
przy pierwszym uzyciu. Dla
uzyskania optymalnego dziatania
pilota parkowania wymagane jest
przejechanie co najmniej 10 km, w
tym pokonanie szeregu zakretow.

System jest skalibrowany do két
zamontowanych fabrycznie. W
pojezdzie z oponami lub obreczami
o innych rozmiarach parkowanie
ulega zmianie.

System monitorowania
martwego pola w lusterkach

System monitorowania martwego
pola w lusterkach wykrywa i
sygnalizuje obecnos¢ obiektéw w
~,martwej strefie” po obu stronach
pojazdu. System ostrzega kierowce
poprzez lampki w lusterkach
zewnetrznych o wykryciu obiektow,

ktére mogg by¢ niewidoczne w
lusterku wewnetrznym i lusterkach
zewnetrznych.

A\ Ostrzezenie

System monitorowania martwego

pola w lusterkach nie zwalnia

kierowcy z obowigzku

obserwowania sytuacji na drodze.

System nie wykrywa:

® szybko nadjezdzajgcych
pojazdow znajdujgcych sie
poza bocznymi martwymi
polami

® pieszych, rowerzystow i
zwierzat

Przed zmiang pasa nalezy zawsze

sprawdzi¢ wszystkie lusterka,

spojrze¢ przez ramie i wigczy¢

kierunkowskaz.
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Po uruchomieniu silnika
wys$wietlacze w obydwu lusterkach
zewnetrznych zostajg na krotko
wigczone, aby zasygnalizowac, ze
system jest aktywny.

Jesli podczas jazdy do przodu system
wykryje poruszajacy sie pojazd
znajdujgcy sie w bocznym martwym
polu —niezaleznie od tego, czy pojazd
ten wyprzedza, czy jest wyprzedzany
—w zewnetrznym lusterku wstecznym
po odpowiedniej stronie zaswieci sie
z6tta lampka ostrzegawcza x = . Je$li
kierowca w takiej sytuacji wigczy
kierunkowskaz, lampka

ostrzegawcza x & zacznie migac¢ na
z6Mto, ostrzegajac kierowce, aby nie
zmieniat pasa ruchu.

System monitorowania martwego
pola w lusterkach jest aktywny przy
kazdej predkosci.

Wytgczanie

Wigczanie i wytaczanie ostrzegania o
przeszkodzie w martwej strefie
mozna ustawi¢ w menu personalizacji
ustawien na

wyswietlaczu informacyjnym.

Personalizacja ustawien o> 138.
Wyswietlacz informacyjny &> 131.

O dezaktywacji systemu informuje
komunikat pojawiajgcy sie na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Ograniczenia systemu

W normalnych warunkach oraz na
ostrych zakretach mogg
sporadycznie mie¢ miejsce fatszywe
alarmy. W pewnych warunkach
pogodowych (deszcz, grad itp.)
system moze chwilowo ostrzegac o
obiektach znajdujacych sie w

martwym polu. Jazda po mokre;j
drodze lub wjechanie z suchej na
mokrg nawierzchnie moze
spowodowac zaswiecenie sie lampki
kontrolnej x &=, poniewaz system
moze wykry¢ rozbryzgiwang wode. W
przeciwnym razie lampka kontrolna
* = moze zaswieci¢ sie z powodu
wykrycia barierek, znakéw
drogowych, drzew, krzewow lub
innych nieruchomych obiektow. Jest
to normalne dziatanie i system nie
wymaga serwisowania.

System moze nie dziata¢ prawidtowo,

gdy:

® | &d, $nieg, btoto, naklejki,
magnesy, metalowe ptytki oraz
wszelkie inne przedmioty
zakrywajg czujniki.

® Jazda odbywa sie podczas
gwattownych burz.

® Pojazd ulegt wypadkowi lub
otoczenie czujnika jest
uszkodzone lub naprawione
nieprawidfowo.

o Wystepujg skrajnie duze zmiany
temperatur.

® Pojazd holuje przyczepe.
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W razie usterki lub wystgpienia
czynnikow przejsciowych
uniemozliwiajgcych dziatanie
systemu, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
komunikat. Nalezy skorzysta¢ z
pomocy warsztatu.

Uwaga

Kazdy nowy pojazd wymaga
kalibracji. W celu zapewnienia
optymalnego dziatania, mozliwie jak
najszybciej przeprowadzi¢ jazde na
prostej autostradzie z obiektami na
poboczu np. barierkami.

Ostrzezenie o zmianie pasa
ruchu

Dodatkowo, obok systemu
monitorowania martwego pola w
lusterkach &> 238 system ostrzegania
0 zmianie pasa ruchu rozpoznaje
gwattownie zblizajgce sie pojazdy z
tytu na sgsiednich pasach ruchu.

Po wykryciu gwattownie zblizajgcych
sie z tylu pojazdow system wyswietla
ostrzezenie w kazdym lusterku
zewnetrznym.

W tylnym zderzaku znajdujg sie
radarowe czujniki odlegtosci.

A\ Ostrzezenie

Uktad ostrzegania o zmianie pasa
ruchu nie zwalnia kierowcy z
obserwacji obszaru wokoét
pojazdu.

Przed zmiang pasa nalezy zawsze
sprawdzi¢ wszystkie lusterka,
spojrze¢ przez ramie i witgczy¢
kierunkowskaz.

Gdy system wykryje pojazd
nadjezdzajacy z tytu ze znacznie
wiekszg predkoscig, w odpowiednim
lusterku zewnetrznym zapali sie zotty
symbol ostrzegawczy x & . Jesli
kierowca w takiej sytuacji wiaczy
kierunkowskaz, lampka
ostrzegawcza x & zacznie migac na
z6tto, ostrzegajac kierowce, aby nie
zmieniat pasa ruchu.

Ostrzezenie o zmianie pasa ruchu
jest aktywne przy kazdej predkosci.

& ®

Po uruchomieniu silnika
wys$wietlacze w obydwu lusterkach
zewnetrznych zostajg na krotko
wigczone, aby zasygnalizowac, ze
system jest aktywny.
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Strefy wykrywania
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Zasieg czujnikow systemu obejmuje
strefe o szerokosci okoto 3,5 m po
obu stronach pojazdu, okoto 3 m do
tytu dla systemu monitorowania
martwego pola w lusterkach (A) i
okoto 50 m do tytu dla systemu
ostrzegania o0 zmianie pasa ruchu
(B) na rownolegtych pasach ruchu.
Poczatek stref wyznaczajg oba
lusterka boczne. Przyblizona
wysokos¢ strefy wynosi od 0,5 m do
2 m od podtoza.

Wylgczanie

Wiaczanie i wytgczanie ostrzezenia o
zmianie pasa ruchu mozna ustawi¢ w
menu personalizacji ustawien na
wyswietlaczu informacyjnym.

Personalizacja ustawien o> 138.
Wyswietlacz informacyjny © 131.

O dezaktywacji systemu informuje
komunikat pojawiajgcy sie na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Ograniczenia systemu

W normalnych warunkach oraz na
ostrych zakretach moga
sporadycznie mie¢ miejsce fatszywe
alarmy. W pewnych warunkach
pogodowych (deszcz, grad itp.)
system moze chwilowo ostrzegac o
obiektach znajdujgcych sie w
martwym polu. Jazda po mokrej
drodze lub wjechanie z suchej na
mokrg nawierzchnie moze
spowodowac zaswiecenie sie lampki
kontrolnej x &, poniewaz system
moze wykry¢ rozbryzgiwang wode. W
przeciwnym razie lampka kontrolna
* = moze zaswieci¢ sie z powodu

wykrycia barierek, znakow
drogowych, drzew, krzewow lub
innych nieruchomych obiektow. Jest
to normalne dziatanie i system nie
wymaga serwisowania.

System moze nie dziata¢ prawidtowo,

gdy:

® |4d, Snieg, btoto, naklejki,
magnesy, metalowe ptytki lub
inne przedmioty zakrywajg
czujniki

® jazda odbywa sie podczas
gwattownych burz

® pojazd ulegt wypadkowi lub
otoczenie czujnika jest
uszkodzone lub naprawione
nieprawidtowo

® wystepujg skrajnie duze zmiany
temperatur

® pojazd holuje przyczepe

W razie usterki lub wystgpienia

czynnikow przejsciowych

uniemozliwiajgcych dziatanie

systemu, na wyswietlaczu

informacyjnym kierowcy pojawia sie

komunikat. Nalezy skorzysta¢ z

pomocy warsztatu.
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Uwaga

Kazdy nowy pojazd wymaga
kalibracji. W celu zapewnienia
optymalnego dziatania, mozliwie jak
najszybciej przeprowadzi¢ jazde na
prostej autostradzie z obiektami na
poboczu np. barierkami.

Uktad widoku
panoramicznego

Ten uktad umozliwia pokazywanie na
wyswietlaczu informacyjnym widoku
otoczenia pojazdu w postaci obrazu o
zakresie bliskim 360°, podobnego do
widoku z lotu ptaka.

Uktad wykorzystuje cztery kamery:
® kamere tylng zamontowang w
tylnej klapie

® kamere przednig, zamontowang
w przedniej kracie wlotu
powietrza, pod emblematem

® kamery boczne znajdujgce sie w
dolnej czesci obu lusterek
zewnetrznych

-
-

Ekran wys$wietlacza informacyjnego
jest podzielony na dwie czesci: z
lewej strony wys$wietla sie widok znad
pojazdu, a z prawej widok z przodu
lub z tytu pojazdu, w zaleznosci od
wigczonego biegu. Czujniki
parkowania uzupetniajg informacje
na widoku.

Aktywacja
Widok panoramiczny wtgcza sie, gdy:
® zostaje wigczony bieg wsteczny

e dotknieta zostanie ikona kamery
© na wyswietlaczu
informacyjnym

® pojazd zbytnio zblizy sie do
obiektu znajdujgcego sie przed
nim

Funkcjonowanie

Widok tylny

W trybie widoku tylnego, na prawej
czedci ekranu wyswietla sie obraz
obszaru za pojazdem, gdy wigczony
jest bieg wsteczny.

Na ekranie moze wyswietla¢ sie
trojkat ostrzegawczy A\ gdy tylne
czujniki uktadu utatwiajgcego
parkowanie wykryjg przeszkody.
Trojkat zmienia kolor z z6ttego na
czerwony i powieksza sie w miare
zblizania do przeszkody.

Po wytaczeniu biegu wstecznego, z
niewielkim opdznieniem na
wyswietlaczu informacyjnym pojawia
sie poprzednia tres¢. Aby szybciej
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powrécic¢ do poprzedniej tresci
wys$wietlacza informacyjnego,
nacisng¢ ikone kamery na
wyswietlaczu informacyjnym. Uktad
widoku panoramicznego wytgcza sie
rowniez wtedy, gdy pojazd z
wigczonym biegiem do jazdy do
przodu przekroczy predko$¢ 11 km/h.

Widok otoczenia

W trybie widoku otoczenia na
wys$wietlaczu informacyjnym
wys$wietla sie obszar otaczajacy
pojazd widziany z gory, razem z
widokiem z kamery przedniej lub
tylnej.

Widok przedni

W trybie widoku przedniego, na
prawej czesci ekranu wyswietla sie
obraz obszaru przed pojazdem.
Widok wyswietla sig¢ po zmianie biegu
wstecznego na bieg do jazdy do
przodu lub po dotknieciu ikony
kamery na wy$wietlaczu
informacyjnym. W trybie widoku
przedniego wyswietlajg sie
przeszkody wykrywane
automatycznie w odlegtosci 30 cm.
Widok przedni wyswietla sie tylko w

pojezdzie z witgczonym biegiem do
jazdy do przodu jadagcym z
predkoscia nie wiekszg niz 11 km/h.

Wylgczanie
Widok panoramiczny wytacza sie,
gdy:
® jazde z predkoscig powyzej
11 km/h

e dotknieta zostanie ikona kamery
@ na wyswietlaczu
informacyjnym

® zostanie wtgczony bieg neutralny
lub zakres P w przypadku
automatycznej skrzyni biegow

Informacije ogdlne

A\ Ostrzezenie

Uktad widoku panoramicznego nie
zwalnia kierowcy z obowigzku
obserwacji obszaru za pojazdem.
Nie bedzie wyswietla¢ dzieci,
pieszych, rowerzystéw, pojazdéw
zblizajacych sie z tytu, zwierzat ani
zadnych obiektow znajdujacych

sie poza zasiegiem kamery np.
pod zderzakiem lub pod
pojazdem.

Nie jezdzi¢ pojazdem ani nie
parkowac¢ pojazdu, opierajgc sie
wytacznie na obrazie z uktadu
widoku panoramicznego.

Przed ruszeniem zawsze
sprawdzi¢ otoczenie pojazdu.

A\ Ostrzezenie

Wyswietlone obrazy moga
wydawac sie dalsze lub blizsze niz
w rzeczywistosci. Wyswietlany
obszar jest ograniczony i obiekty
znajdujgce sie blisko krawedzi
zderzaka lub pod zderzakiem nie
sg widoczne na ekranie.

A\ Ostrzezenie

Kamery panoramiczne majg
martwe pola i nie pokazujg
wszystkich obiektow znajdujacych
sie w poblizu pojazdu. Sktadane
lusterka boczne, ktore nie sg
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ustawione w prawidtowym
potozeniu, nie bedg prawidtowo
wyswietla¢ widoku
panoramicznego.

Martwe strefy sg przedstawione jako
zakreskowane pola. Ciemne pola
przedstawiajg obrazy wyswietlane
przez uktad widoku panoramicznego.

Ograniczenia systemu

Przestroga

W celu zapewnienia optymalnego
dziatania systemu wazne jest, aby
zawsze utrzymywac w czystosci
soczewki kamer w kracie
przedniej, obudowach lusterek
zewnetrznych i miedzy lampkami
oswietlenia tablicy rejestracyjnej.
Sptukac soczewki wodg i wytrzec
miekka szmatka.

Nie wolno czys$ci¢ soczewek za
pomocg agregatu
wysokoci$nieniowego ani myjki
wysokoci$nieniowej.

Uktad widoku panoramicznego moze
dziata¢ nieprawidtowo, gdy:

® \Wokot pojazdu jest ciemno.

® Na soczewki kamery pada

Swiatto stoneczne lub wigzka
Swiatta z reflektorow.

® Podczas jazdy w nocy.

e \Widocznos¢ jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne,
np. mgte, opady deszczu lub
Sniegu.

® Soczewki kamery sg zastoniete
przez $nieg, lod, btoto
posniegowe, btoto, brud.

® Pojazd holuje przyczepe.
® Pojazd ulegt wypadkowi.

e \Wystepujg skrajnie duze zmiany
temperatur.

Kamera wsteczna

Kamera wsteczna wspomaga
kierowce podczas cofania,
przekazujgc obraz obszaru za
pojazdem.

Obraz z kamery jest wyswietlany na
wyswietlaczu informacyjnym.

A\ Ostrzezenie

Kamera wsteczna nie zwalnia
kierowcy z obowigzku obserwaciji
obszaru za pojazdem. Nalezy
pamietac, ze na wyswietlaczu nie
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sg widoczne obiekty znajdujgce
sie poza polem widzenia kamery i
czujnikdéw uktadu utatwiajgcego
parkowanie, np. ponizej zderzaka
lub pod pojazdem.

Nie cofa¢ ani nie parkowaé
pojazdu, opierajgc sie wytgcznie
na obrazie z kamery wstecznej.
Przed ruszeniem zawsze
sprawdzi¢ otoczenie pojazdu.

Aktywacja

Kamera wsteczna jest uruchamiana
automatycznie w momencie
wigczenia biegu wstecznego.

Funkcjonowanie

Kamera jest zamontowana miedzy
lampkami oswietlenia tablicy
rejestracyjnej.

/N Sprawdz bezpieczenstwo
2 hylu pojazdu

&
7 =%

Obszar rejestrowany przez kamere
jest ograniczony. Odlegtosc
widoczna na wyswietlaczu rézni sie
od rzeczywistej odlegtosci.

Wskazéwki

Dynamiczne linie pomocnicze to
poziome linie naniesione na obraz z
kamery w odstepach co jeden metr,
pomagajace kierowcy ustalic¢
odlegtos¢ od wyswietlanych
przeszkaod.

Wyswietlany jest rowniez
przewidywany tor jazdy
odzwierciedlajgcy aktualny kat skretu
kierownicy.
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Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze sg
wyswietlane w formie trojkatow Ai
informujg o przeszkodach wykrytych
przez tylne czujniki inteligentnego
systemu wspomagania parkowania.

Dodatkowo na wyswietlaczu
informacyjnym w gérnym wierszu
pojawia sie Az ostrzezeniem o
konieczno$ci sprawdzenia otoczenia
pojazdu.

Wytaczanie

Kamera zostaje wytaczona po
przekroczeniu okreslonej predkosci
podczas jazdy do przodu lub gdy bieg
wsteczny nie jest wigczony przez ok.
10 sekund.

Wytaczanie linii pomocniczych i
symboli ostrzegawczych

Multimedia Navi: Wigczanie i
wytgczanie linii pomocniczych i
symboli ostrzegawczych odbywa sie
przy uzyciu przyciskow dotykowych w
dolnej czesci wyswietlacza.
Multimedia / Multimedia Navi Pro:
Wigczanie i wytgczanie linii
pomocniczych i symboli
ostrzegawczych odbywa sie przy
uzyciu menu Ustawienia na
wys$wietlaczu informacyjnym. Wybraé
odpowiednie ustawienie w
Ustawienia ® Kamera jazdy wstecz.

Wyswietlacz informacyjny & 131.

Personalizacja ustawien &> 138.

Ograniczenia systemu

Kamera wsteczna moze dziata¢
nieprawidtowo, gdy:

e \Wokét pojazdu jest ciemno.

® Na soczewki kamery pada
Swiatto stoneczne lub wigzka
Swiatta z reflektoréw.

® Podczas jazdy w nocy.

e \Widocznosc¢ jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne,
np. mgte, opady deszczu lub
Sniegu.

® Soczewki kamery sg zastoniete
przez $nieg, 16d, bfoto
posniegowe, btoto, brud.
Oczysci¢ soczewke, sptukac jg
wodg i wytrze¢ miekkg szmatka.

® Pojazd holuje przyczepe.

® Pojazd uczestniczyt w wypadku,
w ktorym zostat uderzony w tyt.

e Wystepujg skrajnie duze zmiany
temperatur.
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Komunikaty usterek sg wyswietlane
wraz z symbolem Aw gérnym
wierszu wyswietlacza
informacyjnego.

Ostrzezenie o pojezdzie
zblizajgcym sie z tytu
Dodatkowo, oprécz kamery
wstecznej > 244, uktad ostrzegania o
pojezdzie zblizajgcym sig z tytu
ostrzega o innych pojazdach
jadacych z lewej lub prawej strony
podczas cofania pojazdu. Gdy
zostanie rozpoznany pojazd
zblizajgcy sie z tytu i kamera
wsteczna jest wigczona, na
wys$wietlaczu informacyjnym pojawi
sie trojkat ostrzegawczy ze strzatkg
A=, pokazujgcg kierunek ruchu.
Dodatkowo z gtosnikéw z
odpowiedniej strony zostang
wyemitowane trzy krotkie sygnaty
dzwiekowe.

W tylnym zderzaku znajdujg sie
radarowe czujniki odlegto$ci.

A\ Ostrzezenie

Uktad ostrzegania o pojezdzie
zblizajagcym sie z tytu nie zwalnia
kierowcy z obowigzku obserwacji
obszaru wokot pojazdu. Nalezy
pamietac, ze obiekty znajdujace

pod zderzakiem lub pod

System nie wykrywa pieszych,
dzieci ani zwierzat.

sie poza zasiegiem czujnikdw np.

samochodem nie sg wyswietlane.

Nie cofa¢ kierujac sie tylko
obrazem wyswietlanym na
wys$wietlaczu informacyjnym i
przed rozpoczeciem jazdy do tytu
sprawdzi¢ obszar za pojazdem i
wokot niego.

Aktywacja

Po wigczeniu biegu wstecznego
uaktywnia sie ukfad ostrzegania o
pojezdzie zblizajgcym sie z tytu i
kamera wsteczna.

Strefy wykrywania

|~ [
i I—Il
S NIS.

= e, L BEE
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Zasieg czujnikdw systemu obejmuje
strefe o szeroko$ci okoto 20 m pod
katem 90° z tytu pojazdu, z lewej i
prawej strony. Uklad ostrzegania o
pojezdzie zblizajgcym sie z tytu jest
aktywny do predkosci 10 km/h i
generuje ostrzezenia dla pojazdow
przecinajacych tor jazdy, zblizajgcych
sie z predkoscig do 36 km/h.

Wylgczanie

Uktad ostrzegania o pojezdzie
zblizajgcym sie z tytu i kamera
wsteczna wytaczajg sie po
przekroczeniu przez pojazd
okreslonej predkosci jazdy do przodu
lub jesli bieg wsteczny nie jest
wigczony przez okoto 10 sekund.
Wigczanie i wytgczanie ostrzezenia o
pojezdzie zblizajgcym sie z tytu
mozna ustawi¢ w menu personalizacji
ustawien na wyswietlaczu
informacyjnym.

Personalizacja ustawien o> 138.
Wyswietlacz informacyjny & 131.

System ten zostaje wytgczony, jesli
pojazd holuje przyczepe.

O dezaktywacji systemu informuje
komunikat pojawiajgcy sie na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Ograniczenia systemu

System moze nie dziata¢ prawidtowo,

gdy:

® |6d, snieg, btoto, naklejki,
magnesy, metalowe ptytki lub
inne przedmioty zakrywajg
czujniki

® jazda odbywa sie podczas
gwattownych burz

® pojazd ulegt wypadkowi lub
otoczenie czujnika jest
uszkodzone lub naprawione
nieprawidtowo

® wystepujg skrajnie duze zmiany
temperatur

® pojazd holuje przyczepe

W razie usterki lub wystgpienia

czynnikow przejsciowych

uniemozliwiajgcych dziatanie

systemu, na wyswietlaczu

informacyjnym kierowcy pojawia sie

komunikat. Nalezy skorzysta¢ z

pomocy warsztatu.

System rozpoznawania
znakéw drogowych

Funkcjonowanie

System wykrywania znakow
drogowych wykrywa okreslone znaki
drogowe za pomocg kamery
zwrdconej w przdd, a nastepnie
pokazuje je na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

Jesli pojazd jest wyposazony we
wbudowany system nawigacyjny,
moga by¢ dodatkowo dostepne znaki
drogowe z map z danymi.

/N [ | <

Pamiec znakdw drogowych
y
@ Opcje )

001333 km

& ®

System wykrywa nastepujgce znaki
drogowe:
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Ograniczenia predkosci i znaki
zakazu wyprzedzania
® ograniczenie predkosci

® zakaz wyprzedzania

® koniec ograniczenia predkosci

® koniec zakazu wyprzedzania
Znaki dotyczgce rodzajoéw drég

Poczatek i koniec nastepujacych

rodzajéw drog:

® regiony miejskie (specyficzne dla
danego kraju)

® autostrady

® droga gtéwna

® drogi osiedlowe

Znaki dodatkowe

® znaki uzupetniajace znaki
drogowe

® ograniczenie dotyczace
ciggniecia przyczepy

® ograniczenia dotyczgce pojazdu
ciggngcego

e ostrzezenie o $liskiej nawierzchni

® ostrzezenie o oblodzonej
nawierzchni

® ograniczenia czasowe

® ograniczenia odlegtosci

e strzatki kierunkowe

Znaki ograniczenia predkosci i
zakazu wyprzedzania pozostajg
widoczne na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy do momentu
wykrycia kolejnego znaku
ograniczenia predkosci lub konca
ograniczenia predkosci badz znikajg
po uptywie okreslonego czasu.

50) (==

Na wyswietlaczu moze byé
pokazywanych jednoczesnie kilka
znakow.

Znak wykrzyknika w ramce oznacza,
ze wykryty zostat dodatkowy znak,
ktory nie moze zosta¢ jednoznacznie
rozpoznany przez system.

System dziata z maksymalng
skutecznosciag do predkosci

200 km/h w zaleznosci od warunkow
os$wietleniowych. W nocy system
pozostaje aktywny do predkosci

160 km/h.

Wskazania na wyswietlaczu

Informacje o aktualnie
obowigzujgcych znakach drogowych
sg dostepne na specjalnej stronie
systemu rozpoznawania znakéw
drogowych na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

120@

Dodatkowo w dolnym wierszu
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy jest stale wyswietlane
aktualnie obowigzujgce ograniczenie
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predkosci. W przypadku ograniczenia
predkosci ze znakiem dodatkowym
wys$wietlany jest w tym miejscu
symbol +.

Wybra¢ menu Info, i lub = za
pomocg przyciskow po prawej stronie
kierownicy i wybrac strone systemu
rozpoznawania znakow drogowych
D 123.

Jesli zostanie wybrana inna strona w
menu wyswietlacza informacyjnego
kierowcy, a nastepnie ponownie
uaktywni sie strone systemu
rozpoznawania znakéw drogowych,
wysSwietlony zostanie ostatni
rozpoznany znak drogowy.

Funkcja alarmu

Funkcje alarmu mozna wigczy¢ lub
wytgczy¢ w menu ustawien na stronie
systemu rozpoznawania znakéw
drogowych.

120

Gdy po wiaczeniu funkcji strona
systemu rozpoznawania znakéw
drogowych nie jest wyswietlana,
nowo wykryte znaki ograniczenia
predkosci i zakazu wyprzedzania sg
wyswietlane w formie chwilowych
alarméw na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

i\ | = T
Pamigc znakow drogowych
@ Opcje
001539 km

Gdy na wyswietlaczu w wers;ji
Baselevel wyswietlana jest strona
systemu rozpoznawania znakéw
drogowych, nacisna¢ v na
kierownicy.

FiIN =

Pamiec znakow drogowych
O Alarmy WE.

O Alarmy WYL
Zaruj wyniki
Wyjdz

001539 km
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Wybrac opcje Alarmy WL.. lub Alarmy
WYL..

Gdy na wyswietlaczu w wers;ji
Midlevel lub Uplevel wyswietlana jest
strona systemu rozpoznawania
znakow drogowych, nacisna¢ v na
kierownicy.

| Verl | Reset
| &t Alarmy

@s— A&

Aktywowac alarmy przez ustawienie
lub dezaktywowac je przez
ustawienie .

Zerowanie systemu

Zawartos¢ strony systemu

rozpoznawania znakéw drogowych
mozna skasowac¢ w menu ustawien
na stronie systemu rozpoznawania

znakdéw drogowych, wybierajac
Zresetowac i potwierdzajgc przez
nacisniecie Vv na kierownicy.

W celu skasowania zawartosci strony
mozna rowniez nacisng¢ Vv i
przytrzymac przez 3 sekundy.

Jesli zerowanie systemu powiedzie
sie, rozlegnie sie sygnat dzwiekowy i
do czasu wykrycia nastepnego znaku
drogowego lub wczytania go z
danych kartograficznych systemu
nawigacyjnego bedzie wyswietlany
ponizszy ,znak domysiny”.

W pewnych przypadkach system
rozpoznawania znakéw drogowych
zostaje wyzerowany automatycznie.

Kasowanie znakéw drogowych

Istniejg rézne scenariusze
powodujgce skasowanie aktualnie
wyswietlanych znakéw drogowych.
Po skasowaniu znakow, na

wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pokazywany jest ,znak
domysIny” lub znak wczytany z
danych kartograficznych systemu
nawigacyjnego.

Przyczyny kasowania znakow:

® Przejechano wstepnie
zdefiniowang odlegto$c¢ lub
uptynat okreslony czas (w
zaleznosci od rodzaju znaku)

® Pojazd przejezdza przez zakret
Nie sg dostepne dane
kartograficzne systemu
nawigacyjnego i predko$c spada
ponizej 52 km/h (wykrycie wjazdu
na obszar miejski)

® Dane kartograficzne systemu
nawigacyjnego sg dostepne i
zostaje wykryty wjazd/wyjazd z
obszaru miejskiego w wyniku
zmiany danych kartograficznych
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Wykrywanie znakéw drogowych
w potaczeniu z systemem
nawigacji

Jesli pojazd jest wyposazony w
system nawigacyjny, aktualnie
wys$wietlany znak moze pochodzi¢ z
optycznej detekcji znakow lub z
danych kartograficznych.

Jesli aktualnie wyswietlany znak
pochodzi z danych kartograficznych i
dane te zmienig sie, zostanie
wyswietlony nowy znak. Moze to
powodowac wykrycie nowego znaku
w sytuacji, gdy samochdd nie
przejezdza obok zadnego znaku
drogowego.

Ograniczenia systemu

System rozpoznawania znakéw

drogowych moze nie dziata¢

wiasciwie, gdy:

e Predkosc jazdy jest wyzsza od
200 km/h.

® Jazda odbywa sie na kretych
drogach lub terenie
pagorkowatym.

® Podczas jazdy w nocy.

Obszar szyby przedniej, gdzie
umiejscowiona jest kamera
przednia, jest zanieczyszczony
lub znajduja sie na nim obce
przedmioty, np. naklejki.

Widocznosé¢ jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne,
np. mgte, opady deszczu lub
$niegu.

Na soczewki kamery
bezposrednio padajg promienie
stoneczne.

Znaki drogowe sg catkowicie lub
czesciowo zakryte lub zle
widoczne.

Znaki drogowe sg nieprawidtowo
zamocowane lub sg uszkodzone.
Znaki drogowe sg niezgodne z
konwencjg wiedenska dotyczaca
znakéw drogowych.

Dane kartograficzne systemu
nawigacyjnego sg nieaktualne.

Przestroga

System ma utatwiac kierowcy
dostrzeganie wybranych znakow
drogowych w okreslonym zakresie
predkosci. Nie wolno ignorowaé
znakow drogowych, ktére nie sg
wyswietlane przez system.

System nie rozpoznaje zadnych
innych, niekonwencjonalnych
znakéw drogowych, ktére mogg
wprowadzaé lub zakanczaé
ograniczenie predkosci.
Swiadomosé dysponowania tg
specjalng funkcjg nie powinna
sktania¢ do wykonywania
niebezpiecznych manewréw.

Predkos¢ nalezy zawsze
dostosowywac do warunkéw na
drodze.

Systemy utatwiajgce jazde nie
zwalniajg kierowcy od petnej
odpowiedzialnosci za
prowadzenie pojazdu.




Asystent pasa ruchu

Asystent pasa ruchu pomaga unikaé
wypadkow spowodowanych
niezamierzong zmiang pasa ruchu.
Kamera przednia monitoruje
oznaczenia pasa ruchu, pomiedzy
ktérymi porusza sie pojazd. Jesli
pojazd zblizy sie do oznaczenia pasa
ruchu, koto kierownicy zostanie lekko
obrécone w celu sprowadzenia
pojazdu z powrotem na $rodek pasa.
Skreci¢ kotem kierownicy w tym
samym kierunku, jesli nie zostato ono
wystarczajgco obrécone. Obrécic¢
koto kierownicy lekko w kierunku
przeciwnym w przypadku zamiaru
zmiany pasa ruchu.

Znaczne przekroczenie oznaczenia
pasa ruchu powoduje wigczenie
przez asystenta pasa ruchu
ostrzezenia wizualnego i
dzwiekowego.

Stan asystenta pasa ruchu jest
réwniez wyswietlany na stronie
Systemy wspomagania kierowcy
wys$wietlacza informacyjnego
kierowcy © 123.

Asystent przyjmuje, ze ma miejsce
niezamierzona zmiana pasa ruchu,
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gdy
® nie jest wigczony kierunkowskaz

® kierunkowskaz jest wigczony nie
po tej stronie, po ktorej
samochdd zjezdza z pasa ruchu

® brak hamowania
® brak przyspieszania

® brak aktywnego obracania
kierownica.

Uwaga

Ukfad wytacza sie w przypadku
wykrycia niejednoznacznych
oznaczen pasaruchu, np. w strefach
robot drogowych.

Uwaga

Uktad moze wytgczyc¢ sie w
przypadku wykrycia pasow ruchu,
ktore sg zbyt waskie, zbyt szerokie
lub zbyt krete.

y ) P\
Y,

Asystenta pasa ruchu wtgcza sie
przez nacisniecie /. Dioda w
przycisku zapala sie, aby

poinformowac, ze system jest
wigczony.

7 \
y | \

/ | \
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Gdy lampka kontrolna /& w zestawie
wskaznikow lub na wyswietlaczu na
szybie przedniej Swieci w kolorze
zielony, system jest gotowy do
dziatania.

System dziata przy predkosci jazdy
od 60 km/h do 180 km/h, gdy
dostepne sg oznaczenia pasow
ruchu.

System lekko obraca kierownice a
lampka kontrolna /#®\ zmienia kolor na
z0Mty, gdy pojazd zbliza sie do
wykrytego oznaczenia pasa ruchu
bez wtgczonego kierunkowskazu po
tej stronie.

System ostrzega miganiem lampki
/A oraz trzema sygnatami
dzwiekowymi z danego kierunku w
przypadku znacznego przekroczenia
linii pasa ruchu.

System dziata tylko wtedy, gdy
wykrywane sg oznaczenia pasa
ruchu.

Jesli system wykrywa oznaczenia
pasa ruchu tylko po jednej stronie
drogi, wspomaga kierowce tylko po
tej stronie.

Asystent pasa ruchu wykrywa brak
kontrolowania kierownicy podczas
jazdy. W takiej sytuacji na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie komunikat i
rozlega sie sygnat dzwiekowy tak
dtugo, jak dtugo asystent pasa ruchu
wykrywa brak kontrolowania
kierownicy podczas jazdy.

Wskazania na stronie
Systemy wspomagania kierowcy

R LS
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Jezeli system jest aktywny, lecz nie
wykrywa jednego lub obu paséw
ruchu, sg one wyswietlane w postaci

linii sktadajgcej sie z pustych kresek,
widocznej po prawej stronie pojazdu
na powyzszej ilustracji.

Jezeli system wykrywa pas ruchu,
jest on wyswietlany w postaci zielonej
linii przerywanej, widocznej po prawej
stronie pojazdu na powyzszej
ilustracji. Jezeli pojazd zbliza sie do
wykrytego oznaczenia pasa ruchu
bez wigczonego w tym kierunku
kierunkowskazu, linia przerywana
zmienia kolor na pomaranczowy.
Gdy system interweniuje przez
obracanie kierownicg, pojawia sie
krétka pomaranczowa linia, widoczna
po lewej stronie pojazdu na
powyzszej ilustraciji.

Wytgczanie

System dezaktywuje sie przez
nacisniecie /A\; dioda LED w
przycisku gasnie.

System wytacza sie automatycznie
po wykryciu przyczepy.
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Ograniczenia systemu

System moze nie dziata¢ prawidtowo,
gdy:

predkosc¢ jazdy nie miesci sie w
zakresie od 60 do 180 km/h
jazda odbywa sie na kretych
drogach lub terenie
pagorkowatym

podczas jazdy w nocy

widocznosé jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne,
np. mgte, opady deszczu lub
Sniegu

czujnik w szybie przedniej jest
zastoniety przez snieg, 16d, breje,
btoto lub brud lub gdy szyba
przednia jest uszkodzona lub
znajdujg sie na niej obce
przedmioty, np. naklejki

na soczewki kamery
bezposrednio padajg promienie
stoneczne

znajdujgce sie blisko pojazdy
poprzedzajgce

nachylone drogi
boczne krawedzie jezdni

® drogi z niewyraznymi
oznaczeniami pasow ruchu

® nagte zmiany o$wietlenia

e modyfikacje pojazdu, np. opon

Wytaczy¢ system, jesli jego dziatanie

jest zaktocane przez plamy smoty,
cienie, pekniecia w jezdni,
tymczasowe oznaczenia pasow
ruchu lub oznaczenia zwigzane z
robotami drogowymi, a takze przez
inne niedoskonatosci drogi.

A\ Ostrzezenie

Nalezy stale obserwowac sytuacje
na drodze i prawidtowo prowadzi¢
pojazd wewnatrz pasa ruchu —
niezastosowanie sie do tego
polecenia moze spowodowac
uszkodzenie pojazdu, obrazenia
ciata lub smier¢.

Asystent pasa ruchu nie kieruje
pojazdem w sposob ciggty.

Uktad moze nie utrzymac pojazdu
na pasie ruchu lub nie
wygenerowac ostrzezenia, nawet
jesli wykrywane sg oznaczenia
pasa ruchu.

Asystent pasa ruchu moze nie
obrocic kierownicg w sposob
umozliwiajacy unikniecie zmiany
pasa ruchu.

Uktad moze nie wykry¢ braku
kontrolowania kierownicy podczas
jazdy z powodu czynnikow
zewnetrznych (stanu i nawierzchni
drogi, pogody itp.). Kierowca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
kierowanie pojazdem i musi
zawsze trzymac rece na
kierownicy podczas jazdy.

Uzywanie uktadu podczas
holowania przyczepy lub jazdy po
Sliskiej drodze moze doprowadzi¢
do utraty panowania nad
pojazdem i wypadku. Nalezy
wytgczy¢ uktad.
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Paliwo

Paliwo do silnikéw
benzynowych

Nalezy tankowaé wytacznie benzyne
bezotowiowg zgodng z europejskg
normg EN 228 lub jej
odpowiednikiem.

Silnik moze by¢ zasilany paliwem
zawierajgcym do 10% etanolu (np.
paliwem E10).

Uzywac paliwa o zalecanej liczbie
oktanowej. Nizsza liczba oktanowa
moze skutkowac ograniczeniem
mocy silnika i momentu obrotowego
oraz nieznacznym wzrostem zuzycia
paliwa.

Przestroga

Nie stosowac paliw ani dodatkow
do paliw zawierajgcych zwigzki
metaliczne, np. dodatkéw na bazie
manganu. Mogg one spowodowac
uszkodzenie silnika.

Przestroga

Uzycie paliwa niespetniajgcego
wymogoéw normy EN 228 lub jej
odpowiednika moze prowadzi¢ do
powstawania osadéw lub
uszkodzenia silnika.

Przestroga

Zatankowanie paliwa o liczbie
oktanowej nizszej od najnizszej
dopuszczalnej warto$ci moze
doprowadzi¢ do
niekontrolowanego spalania

paliwa i uszkodzenia silnika.

Specjalne wymagania silnika
dotyczgce liczby oktanowej podano w
przegladzie danych technicznych

silnika © 326. Wymagania dla
danego kraju wyszczegolnione na
naklejce umieszczonej na klapce
wlewu paliwa mogg mie¢
pierwszenstwo.

Dodatki do paliw

Paliwo powinno zawiera¢ dodatki
detergentowe, ktére zapobiegajg
tworzeniu sie osadow w silniku i
uktadzie paliwowym. Czyste
wtryskiwacze paliwa i zawory
dolotowe umozliwiajg prawidtowe
dziatanie uktadu kontroli emisji. W
niektorych krajach paliwo nie zawiera
dodatkow w ilosci wystarczajacej do
utrzymania w czystosci wiryskiwaczy
paliwa i zaworéw dolotowych. Aby
zrekompensowac niedoboér dodatkow
detergentowych w tych krajach, w
przypadku niektorych silnikéw nalezy
stosowac dodatek do paliwa.
Stosowac wytgcznie dodatek do
paliwa zatwierdzony dla pojazdu.

Dodatek nalezy wlewac do
zatankowanego zbiornika paliwa nie
rzadziej niz co 15 000 km lub po
uptywie roku, w zalezno$ci od tego,
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co nastgpi wczesniej. W celu
uzyskania dalszych informacji
skontaktowac sie z warsztatem.

Paliwa niedozwolone

W niektérych miejscowosciach mogg
by¢ dostepne paliwa zawierajace
zwigzki tlenowe, takie jak etery lub
etanol, a takze paliwo
reformutowane. Jesli te paliwa
spetniajg wymogi podanej wczesniej
specyfikacji, mozna ich uzywac.
Jednakze paliwo E85 (85% etanolu) i
inne paliwa zawierajgce ponad 15%
etanolu mogg by¢ stosowane tylko w
samochodach FlexFuel.

Przestroga

Nie stosowac paliwa
zawierajgcego metanol. Moze ono
powodowac korozje metalowych
czesci uktadu paliwowego, a takze
uszkodzenia czesci z tworzywa
sztucznego i gumy. Gwarancja na
samochod nie obejmuje tego typu
uszkodzen.

Niektore paliwa — gtéwnie
wysokooktanowe paliwa wyscigowe —
moga zawiera¢ dodatek
zwigkszajacy liczbe oktanowag o
nazwie trikarbonylek
(metylocyklopentadieno)
manganowy (MMT). Nie uzywac
paliw ani dodatkéw do paliw
zawierajagcych MMT, poniewaz mogq
one skraca¢ zywotnos¢ swiec
zaptonowych oraz niekorzystnie
wptywac na dziatanie uktadu kontroli
emisji. Moze zaswiecic sie lampka
kontrolna silnika % 117. Jesli tak
sie stanie, nalezy skorzystac¢ z
pomocy warsztatu.

Paliwo do silnikow
wysokopreznych

B7

Nalezy tankowac wytacznie olej
napedowy zgodny z norma EN 590, o
zawartosci siarki maks. 10 ppm.

Moga by¢ stosowane paliwa o
zawartosci estrow metylowych
kwasow ttuszczowych (zgodnych z
normg EN 14214) wynoszacej maks.
7% objetosciowo (np. paliwo o
nazwie B7).

W przypadku podrézowania w
krajach spoza Unii Europejskiej
dopuszczalne jest sporadyczne
tankowanie paliwa Euro-Diesel o
zawartosci siarki ponizej 50 ppm.

Przestroga

Czeste tankowanie oleju
napedowego zawierajgcego
ponad 15 ppm siarki spowoduje
powazne uszkodzenie silnika.

Przestroga

Uzycie paliwa niespetniajgcego
wymogow normy EN 590 lub jej
odpowiednika moze doprowadzi¢
do utraty mocy, przyspieszonego
zuzycia lub uszkodzenia silnika
oraz uniewaznienia gwaranciji.




258 Prowadzenie i uzytkowanie

Nie uzywac oleju do silnikow
okretowych, olejéw opatowych,
paliwa Aquazole lub podobnych
wodnych emulsji oleju napedowego.
Olej napedowy nie moze byc¢
mieszany z paliwami
przeznaczonymi do silnikow
benzynowych.

Eksploatacja w niskiej
temperaturze

W temperaturach nizszych od 0 °C
niektére oleje napedowe z domieszkg
biopaliwa moga wytrgcaé zawiesine,
krzepna¢ lub przechodzi¢ w zel, co
negatywnie wptywa na uktad
zasilania paliwem. Rozruch i praca
silnika mogg by¢ nieprawidtowe. W
temperaturze otoczenia ponizej 0 °C
nalezy tankowac zimowy olej
napedowy.

W bardzo niskich temperaturach,
ponizej -20 °C mozna stosowac
zimowe oleje napedowe klasy
JArctic”. Nie zaleca sie stosowania
olejéw napedowych tej klasy w
cieptym i gorgcym klimacie; moga

one powodowac gasniecie silnika,
utrudniony rozruch lub uszkodzenie
ukfadu wtryskowego paliwa.

Uzupetnianie paliwa
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A Niebezpieczenstwo

Paliwo jest substancjg tatwopalng
i wybuchows. Dlatego podczas
tankowania nie wolno pali¢.
Ponadto w trakcie tankowania i w
bezposrednim sgsiedztwie paliwa
nie nalezy uzywac otwartego
ptomienia ani urzadzen
wytwarzajgcych iskry.

Jesli w samochodzie czu¢ zapach
paliwa, nalezy bezzwtocznie
zwrdcic sie do warsztatu w celu
usunigecia przyczyny usterki.

A Niebezpieczenstwo

Przed rozpoczeciem tankowania
nalezy wytgczy¢ zapton i
zewnetrzne urzadzenia grzewcze
z komorami spalania.

Podczas tankowania nalezy $cisle
przestrzegac instrukgcji i
wytycznych dotyczacych klientéw
stacji benzynowe;.

Etykieta z symbolami na klapce
wlewu paliwa pokazuje, jakie rodzaje
paliwa mozna tankowac. Symbole te
sg umieszczone na pistoletach
dystrybutoréw na stacjach
benzynowych w Europie. Nalezy
tankowac wytacznie dozwolony
rodzaj paliwa.
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Przestroga

W przypadku zatankowania
niewlasciwego paliwa nie wtgczaé
zaptonu.

Otwor wlewowy paliwa znajduje sie z
tytlu samochodu po prawej stronie.

|
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Klapke wlewu paliwa mozna otworzy¢
tylko, gdy odblokowane zostaty zamki
samochodu. Otworzy¢ klapke wlewu
paliwa przez naci$niecie.

Uzupetnianie paliwa w pojazdach
z silnikiem benzynowym i

wysokopreznym
—— A
e —
°
‘b,'

Umiescic¢ pistolet dystrybutora na
wprost wlewu i lekko nacisng¢ w celu
wiozenia.

W celu uzupetnienia paliwa wigczy¢
pistolet dystrybutora.

Po automatycznym odcieciu zbiornik
mozna uzupeti¢ paliwem,
uruchamiajgc pistolet dystrybutora
nie wiecej niz dwa razy.

Przestroga

Natychmiast wytrze¢ wszelkie
$lady rozlanego paliwa.

Zamknac¢ klapke, tak aby zostata
zablokowana.

Ogranicznik wlewu paliwa

A\ Ostrzezenie

W pojazdach wyposazonych w
ogranicznik wlewu paliwa nie
wolno prébowac recznie otwierac
klapki znajdujacej sie w gornej
czesci wlewu.

Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze spowodowac
zakleszczenie palcow.
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Ogranicznik umozliwia otwarcie
klapki znajdujgcej sie w gornej czesci
wlewu paliwa wytgcznie w przypadku
uzycia odpowiedniego pistoletu
dystrybutora paliwa lub lejka do
awaryjnego tankowania.

W sytuacji awaryjnej uzupetnic¢ paliwo
z kanistra. Do otwarcia korka szyjki
wlewu nalezy uzy¢ lejka.

Lejek moze by¢ przechowywany w
przestrzeni bagazowej lub w schowku
w desce rozdzielczej.

Umiesci¢ lejek na wprost wlewu
paliwa i lekko nacisng¢ w celu
wilozenia.

Po zatankowaniu oczyscic lejek z
pozostatosci paliwa i schowac.

Hak holowniczy
przyczepy

Informacje ogdélne

Fabrycznie zamontowany hak
holowniczy jest schowany pod tylnym
zderzakiem.

Montaz haka holowniczego powinien
by¢ wykonywany w warsztacie. Moze
by¢ konieczne wprowadzenie w
samochodzie pewnych modyfikacji w
obrebie uktadu chtodzenia, oston
termicznych i innych podzespotow.
Nalezy uzywac wytacznie hakow
holowniczych przeznaczonych dla
danego modelu samochodu.

Aby unikng¢ uszkodzenia pojazdu, po
podtgczeniu uktadu elektrycznego
przyczepy nie jest mozliwa obstuga
klapy tylnej sterowanej elektrycznie
za pomocg nadajnika zdalnego
sterowania.

Funkcja wykrywajgca przepalenie sie
zarbwek Swiatet hamowania
przyczepy moze nie wykrywac
przepalenia si¢ niektorych zarowek
danego Swiatta. Na przyktad w
przypadku czterech zaréwek o mocy
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5 W przepalenie sie zarowek jest
wykrywane dopiero wtedy, gdy nie
pozostaje zadna lub pozostaje tylko
jedna sprawna zaréwka 5 W.

Zamocowany hak holowniczy moze
przystoni¢ otwor ucha holowniczego.
W takiej sytuacji podczas holowania
nalezy korzystac¢ z haka
holowniczego.

Zachowanie sie pojazdu i
zalecenia dotyczgce jazdy z

przyczepg

Przed podtaczeniem przyczepy
nalezy nasmarowac hak holowniczy.
Nie nalezy tego robi¢, gdy uzywany
jest stabilizator przechytow
przyczepy, ktéry oddziatuje na kule
haka.

Podczas holowania przyczepy nie
przekracza¢ predkosci 80 km/h.
Maksymalna predkos¢ 100 km/h jest
dozwolona tylko wtedy, gdy uzywany
jest ttumik drgan, a dopuszczalna
masa catkowita przyczepy nie
przekracza masy wtasnej pojazdu.

W przypadku przyczep o niskiej
stabilnosci oraz przyczep
kempingowych stanowczo zaleca sie
uzywanie ttumika drgan.

W przypadku rozkotysania przyczepy
na boki ograniczy¢ predkosc, nie
korygowac kierownicg, a w razie
potrzeby mocno zahamowac.

W przypadku zjezdzania ze
wzniesienia nalezy jechac na takim
samym biegu i ze zblizong
predkoscia jak przy wjezdzaniu na
wzniesienie.

Zwiekszy¢ cisnienie powietrza w
oponach do wartosci odpowiadajgcej
maksymalnemu obcigzeniu &> 332.

Ciggniecie przyczepy
Obcigzenie przyczepy

Maksymalna dopuszczalna masa
catkowita ciggnietej przyczepy
uzalezniona jest od wersji
samochodu i mocy silnika. Jej
przekraczanie jest zabronione.
Rzeczywiste obcigzenie stanowi

roznice pomiedzy rzeczywistg masg
catkowitg przyczepy a rzeczywistym
obcigzeniem haka holowniczego.

Dopuszczalna masa ciggnietej
przyczepy jest podana w dowodzie
rejestracyjnym samochodu. Jesli nie
okreslono inaczej, dane takie majg
zastosowanie przy pokonywaniu
wzniesieh o nachyleniu do 12%.

Dopuszczalna masa ciggnietej
przyczepy dotyczy wzniesieh
nieprzekraczajgcych podanego
nachylenia i wysokoséci 0 n.p.m. Moc
silnika i zdolno$¢ samochodu do
pokonywania wzniesiehn spadajg
wraz ze wzrostem wysoKoSci i
zwigzanym z tym obnizeniem
gestosci powietrza. Z tego wzgledu
dopuszczalna masa ciggnietej
przyczepy maleje o 10% na kazde
1000 m wysokosci. Zmniejszenie
obcigzenia nie jest konieczne w
przypadku jazdy po drogach o
niewielkim nachyleniu (ponizej 8%,
np. autostrady).

Suma rzeczywistej masy catkowitej
przyczepy i rzeczywistej masy
catkowitej samochodu nie moze
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przekroczy¢ dopuszczalnej masy
catkowitej zestawu. kKtérg mozna
znalez¢ na tabliczce identyfikacyjne;j
D 321.

Pionowe obcigzenie sprzegu

Pionowe obcigzenie sprzegu to
obcigzenie wywierane przez dyszel
przyczepy na hak holowniczy. Mozna
je zmieni¢ przez odpowiednie
przemieszczenie fadunku na
przyczepie.

Wartos¢ maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia haka
holowniczego:

® 60 kg (wersja Grand Sport z
wyjatkiem silnikow B20DTH /
B20NFT / D20DTR)

® 75Kkg (wersje Sports Tourer i
Country Tourer z wyjgtkiem
silnikéw B20DTH / B20NFT /
D20DTR)

® 90 kg (wszystkie wersje
nadwozia z silnikami B20DTH /
B20NFT / D20DTR)

jest podana na tabliczce
identyfikacyjnej haka oraz w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Nalezy zawsze dazy¢ do uzyskania
obcigzenia haka rownego warto$ci
maksymalnej, szczegolnie w
przypadku ciezkich przyczep.
Pionowe obcigzenie sprzegu nigdy
nie powinno by¢ mniejsze niz 25 kg.

Obciazenie tylnej osi

Przy podtaczonej przyczepie i petnym
obcigzeniu samochodu
dopuszczalne obcigzenie tylnej osi
(patrz tabliczka identyfikacyjna i
dokumenty samochodu) moze zostac
przekroczone o 70 kg

(silniki B20DTH: 80 kg),
dopuszczalna masa catkowita
pojazdu nie moze zostac
przekroczona. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnego
obcigzenia tylnej osi zastosowanie
ma ograniczenie predkosci do

100 km/h.

Hak holowniczy

Przestroga

Sktadanego haka holowniczego
nie mozna wymontowac z
pojazdu. Podczas jazdy bez
przyczepy hak holowniczy
powinien by¢ schowany.

A\ Ostrzezenie

Upewni¢ sie, ze nikt nie znajduje
sie przy haku holowniczym, w
zasiegu jego dziatania. Istnieje
niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen.

Podczas rozktadania haka
holowniczego stang¢ koniecznie
na lewo od uchwytu.
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Rozktadanie schowanego haka
holowniczego

Pociagna¢ uchwyt znajdujacy sie z
lewej strony tablicy rejestracyjnej pod
pasem czotowym tylnego zderzaka
pod katem ok. 45° wzgledem
podtoza.

V-

15° N

Gdy dzwignia zwalniajgca jest
wyciggnieta, a hak jest
niezablokowany, stycha¢ ostrzezenie
akustyczne.

Chwyci¢ zwolniony hak holowniczy i
unies¢, az nastgpi jego
zablokowanie.

Upewnic sie, ze nastgpito prawidtowe
zablokowanie mechanizmu haka
holowniczego i schowano dzwignie
zwalniajgcg — w przeciwnym razie nie
wytgczy sie ostrzezenie akustyczne.

Sktadanie / chowanie haka
holowniczego

Pociagna¢ uchwyt znajdujacy sie z
lewej strony tablicy rejestracyjnej pod
pasem czotowym tylnego zderzaka
pod katem ok. 45° wzgledem
podfoza.
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Gdy dzwignia zwalniajgca jest
wyciggnieta, a hak jest
niezablokowany, stycha¢ ostrzezenie
akustyczne.

Chwyci¢ zwolniony hak holowniczy i
przemiesci¢ w prawg strone, az
nastapi jego zablokowanie pod
podtogg. Upewnic sie, ze uchwyt
zwalniania cofnat sie do potozenia
pierwotnego. W przeciwnym razie
sygnat dzwigkowy nie wylgczy sie.

A\ Ostrzezenie

Holowanie jest dopuszczalne
wyfgcznie po prawidtowym
roztozeniu haka holowniczego.
Jesli nie nastepuje prawidtowe
zablokowanie mechanizmu haka
holowniczego, nie mozna
przestawi¢ dzwigni zwalniajgcej w
potozenie wyjsciowe (dzwignia
schowana w obudowie) lub wigcza
sie ostrzezenie akustyczne po
roztozeniu haka, skorzystac z
pomocy warsztatu.

Ucho do mocowania linki
asekuracyjnej

Podtaczyé¢ linke asekuracyjng do
ucha.

System stabilizac;ji

przyczepy
Jesli uktad wykryje utrate
przyczepnosci két przyczepy, moc
silnika zostanie zredukowana i
zestaw samochod-przyczepa
zostanie wyhamowany tak, aby
ustabilizowac tor jazdy. Podczas
aktywnej pracy uktadu trzymac
kierownice tak stabilnie jak to
mozliwe.

System stabilizacji przyczepy jest

funkcjg uktadu stabilizaciji toru jazdy
B 199.
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Wskazowki ogdlne

Akcesoria i modyfikacje
pojazdu

Zaleca sie uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoriéw, oraz
czesci zatwierdzonych przez
producenta do uzytku w danym
modelu samochodu. Producent
samochodu nie ma mozliwosci
przetestowania i zagwarantowania
jakosci produktow innych firm — nawet
jesli sg one zgodne z odpowiednimi
przepisami i otrzymaty homologacje.
Wszelkie modyfikacje, przerdbki lub
inne zmiany w standardowej
specyfikacji pojazdu (w tym miedzy
innymi modyfikacje oprogramowania
lub modyfikacje elektronicznych
jednostek sterujgcych) moga
spowodowacé uniewaznienie
gwarancji oferowanej przez firme
Opel. Ponadto zmiany takie mogg
mie¢ wptyw na systemy
wspomagania kierowcy, zuzycie
paliwa, emisje CO, oraz innych
zwigzkow. Mogg takze spowodowaé
uniewaznienie swiadectwa
homologaciji pojazdu.

Przestroga

Podczas transportu samochodu
koleja lub na platformie pojazdu
pomocy drogowej moze dojs¢ do
uszkodzenia fartuchow btotnikow.

Garazowanie samochodu

Wytaczanie z eksploatacji na
dtuzszy okres czasu

Przed kilkumiesieczng przerwg w
eksploatacji samochodu nalezy:

® Umyc¢ i nawoskowa¢ samochdd.

® Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia
antykorozyjnego komory silnika
oraz podwozia.

® QOczysci¢ i zakonserwowac
uszczelki gumowe.

e Napetni¢ catkowicie zbiornik
paliwa.

e Wymieni¢ olej silnikowy.

®  Oproznic zbiornik ptynu do
spryskiwaczy szyb i zmywaczy
reflektorow.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie ptynu
chtodzacego przed
zamarzaniem i korozja.
Zwiekszy¢ cisnienie powietrza w
oponach do wartosci
odpowiadajgcej maksymalnemu
obcigzeniu.

Zaparkowa¢ samochdd w
suchym, dobrze wentylowanym
miejscu. Wybrac pierwszy lub
wsteczny bieg albo ustawi¢
dzwignie zmiany biegdéw w
potozeniu P. Zabezpieczy¢
samochod przed mozliwoscig
przetoczenia sie.

Nie zacigga¢ hamulca
postojowego.

Otworzy¢ pokrywe silnika,
zamkng¢ wszystkie drzwi i
zablokowac¢ zamki.

Odtaczyc¢ zacisk ujemny
akumulatora od instalacji
elektrycznej samochodu. Nalezy
pamietac, ze wszystkie uktady
przestang dziata¢, np. autoalarm.
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Przygotowywanie do eksploatac;ji
po dlugim przestoju

W ramach przygotowywania

samochodu do eksploatacji po dtugim

przestoju nalezy:

® Podtgczy¢ zacisk ujemny
akumulatora do instalacji
elektrycznej samochodu.
Inicjalizacja elektrycznego
uktadu sterowania szybamit> 44,

® Sprawdzi¢ cisnienie powietrza w
oponach.

® Napetni¢ zbiornik ptynu do
spryskiwaczy szyb i zmywaczy
reflektorow.

® Sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego.

® Sprawdzi¢ poziom ptynu
chtodzgcego.

e \V razie potrzeby przymocowac
tablice rejestracyjng.

Ztomowanie i recykling
samochodu

Informacje na temat ztomowania oraz
recyklingu samochodu mozna
znalez¢ na naszej stronie
internetowe;j (jesli lokalnie
obowigzujgce przepisy prawa
nakazujg publikowanie takich
informac;ji). Ztomowanie i recykling
samochodu nalezy powierzaé
wytgcznie autoryzowanym zaktadom
recyklingu.

Czynnosci kontrolne
Wykonywanie prac

s -

A\ Ostrzezenie

Przed przystgpieniem do
wykonywania opisanych ponizej
czynnosci nalezy bezwzglednie
wytgczy¢ zapton.

Wentylator chtodnicy moze sie
wigczyc¢, nawet gdy wytgczony jest
zapton.
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A\ Niebezpieczenstwo

W uktadzie zaptonowym
wystepuje bardzo wysokie
napiecie. Dlatego nie nalezy
dotykac¢ tych podzespotow.

Pokrywa silnika

Otwieranie

Pociagna¢ dzwignie zwalniajacy i
ustawic¢ jg z powrotem w potozeniu
wyjsciowym.

Przesung¢ zapadke zabezpieczajaca
na bok w kierunku lewej strony
samochodu i otworzy¢ pokrywe
silnika.

Pokrywa silnika jest automatycznie
utrzymywana w potozeniu otwartym.

Jezeli pokrywa silnika zostanie
otwarta, gdy wigczona jest funkcja
Autostop, silnik zostanie ponownie
uruchomiony w sposéb
automatyczny ze wzgledu na
bezpieczenstwo.

System stop-start & 179.

Zamykanie

Opusci¢ pokrywe silnika upuszczajgc
ja na zatrzask z matej wysokosci
(20-25 cm). Sprawdzi¢, czy pokrywa
komory silnika zostata zablokowana
we wtasciwym potozeniu.

Przestroga

Nie wciska¢ pokrywy bagaznika
do zatrzasku, aby unikng¢
powstania wgniecen.

Aktywna pokrywa silnika &> 78.

Olej silnikowy

W celu ochrony silnika zalecane sg
regularne, reczne kontrole poziomu
oleju silnikowego. Nalezy stosowac
wytacznie oleje o odpowiednich
parametrach.

Zalecane ptyny i srodki smarne
© 318.

Maksymalne zuzycie oleju
silnikowego wynosi 0,6 | na 1000 km.
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Kontrole nalezy przeprowadzac¢ po
zaparkowaniu samochodu na
ptaskim, poziomym podtozu. Ponadto
silnik musi by¢ rozgrzany do
temperatury roboczej i wylgczony od
€0 najmniej 5 minut.

H &u{'__. el l-mm
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Wyciggna¢ wskaznik poziomu oleju,
wytrze¢ do czysta, wsung¢ do konca,
po czym ponownie wyciggngc i
sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego.
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W zaleznosci od typu silnika
stosowane sg rézne rodzaje
wskaznikow poziomu oleju

e, %

N i

Jesli poziom oleju zblizyt sie do
oznaczenia MIN na wskazniku, dola¢
oleju.

Poziom oleju nie moze przekraczac
oznaczenia MAX na wskazniku.

Zaleca sie stosowanie oleju tej samej
klasy, jaka posiada olej, ktory juz
znajduje sie w silniku.

Przestroga

Niezwtocznie zetrze¢ rozlany olej
silnikowy.
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Przestroga

Nadmierna ilo$¢ oleju musi zostaé
spuszczona lub wypompowana.
Jesli olej przekroczy poziom
maksymalny, nie wolno
uruchamia¢ pojazdu i nalezy
skontaktowac sie z warsztatem.

Pojemnosci & 330.
Zatozy¢ i dokreci¢ korek wlewu.

Plyn chtodzacy silnika

Fabryczny ptyn chtodzacy zapewnia
ochrone przed zamarzaniem do
temperatury okoto -28 °C. W
przypadku zimnych regionéw, w
ktorych wystepujg bardzo niskie
temperatury, fabryczny ptyn
chtodzgcy zapewnia ochrone przed
zamarzaniem do temperatury okoto
-37 °C.

Przestroga

Uzywac tylko ptynow
niskokrzepliwych przeznaczonych
dla tego modelu samochodu.

Ptyn chtodzacy i ptyn niskokrzepliwy
o 318.

Poziom ptynu chtodzgcego

Przestroga

Zbyt niski poziom ptynu
chtodzacego moze spowodowac
uszkodzenie silnika.

Poziom zimnego ptynu chtodzgcego

powinien siega¢ powyzej oznaczenia.

W razie potrzeby dola¢ odpowiednig
ilos¢ ptynu.

Potozenie zbiornika ptynu
chtodzgcego moze by¢ rozne w
zaleznosci od silnika.

A\ Ostrzezenie

Przed odkreceniem korka wlewu
nalezy poczekaé, az silnik
ostygnie. Ostroznie odkreci¢
korek, tak aby stopniowo uwolnic¢
nagromadzone cisnienie.

Do uzupetniania uzywa¢ mieszanki w
proporcji 1:1 koncentratu ptynu
chtodzgcego i czystej wody z kranu.
Jesli ptyn chtodzacy nie jest
dostepny, nalezy uzyc¢ czystej wody z
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kranu. Dobrze zamocowac korek
wlewu. Sktad ptynu chtodzgcego oraz
przyczyne jego utraty nalezy
sprawdzi¢ / naprawi¢ w warsztacie.

Plyn do spryskiwaczy

Pojemnik spryskiwaczy wypetnic
roztworem czystej wody i
zatwierdzonego ptynu do
spryskiwaczy szyb o wtasciwych
proporcjach (ptyn powinien zawieraé
czynnik zapobiegajacy zamarzaniu).

Przestroga

W przypadku niskich temperatur
lub nagtego spadku temperatury
ochrone zapewnia wytgcznie ptyn
0 wystarczajgcym stezeniu
czynnika zapobiegajacego
zamarzaniu.

Plyn do spryskiwaczy o> 318.

Hamulce

Gdy grubos$c¢ oktadzin hamulcowych
osigga poziom minimalny, podczas
hamowania stychac pisk.

Mozliwe jest kontynuowanie jazdy,
jednak nalezy w jak najszybciej
wymieni¢ oktadziny hamulcowe w
warsztacie.

Po zamontowaniu nowych oktadzin
hamulcowych, podczas kilku
pierwszych podrézy nie nalezy
gwattownie hamowag, o ile nie jest to
konieczne.

Ptyn hamulcowy

A\ Ostrzezenie

Plyn hamulcowy jest trujgcy i
powoduje korozje. Unikac¢ jego
stycznosci z oczami, skorg,
tkaninami i powierzchniami
lakierowanymi.
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Poziom ptynu hamulcowego musi
zawierac sie miedzy oznaczeniami
MIN i MAX.
Jesli poziom ptynu jest ponizej
oznaczenia MIN, nalezy skorzystac z
pomocy warsztatu.
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Plyn hamulcowy i sprzegtowy &> 318.

Akumulator pojazdu

Akumulator pojazdu znajduje sie w
komorze silnika.

Sa w niej dostepne punkty stuzgce do
podtgczania przewodow
rozruchowych o> 308.

Zamontowany w samochodzie
akumulator jest bezobstugowy, pod
warunkiem ze sposob uzytkowania
umozliwia odpowiednie tadowanie
akumulatora. Jazda na krotkich
dystansach i czeste uruchamianie

silnika moze roztadowac akumulator.
Unikac¢ niepotrzebnego uzywania
odbiornikdéw energii elektryczne;.

Zuzytych akumulatoréw nie nalezy
wyrzucac wraz z innymi odpadami
domowymi. Wymagane jest
dostarczenie ich do odpowiedniego
punktu zbidrki.

Jesli samochdd nie bedzie uzywany
przez ponad cztery tygodnie, moze
dojs¢ do roztadowania akumulatora.
Odtgczyc¢ zacisk ujemny akumulatora
od instalacji elektrycznej samochodu.

Przed przystgpieniem do odtgczania
lub podtgczania przewodow
akumulatora nalezy bezwzglednie
wylgczy¢ zapton.

Zabezpieczenie akumulatora przed
roztadowaniem & 160.

Odlgczanie akumulatora

Jesli akumulator pojazdu ma zostac¢
odtgczony (np. w celu wykonania
czynnosci konserwacyjnych), syrene
alarmowa nalezy wytgczyé w
nastepujacy sposob: Wigczy¢, a
nastepnie wytaczy¢ zapton, po czym
odtgczy¢ akumulator pojazdu w ciggu
15 sekund.

Wymiana akumulatora pojazdu

Uwaga

Wszelkie odstepstwa od instrukcji
podanych w tym punkcie mogg
doprowadzi¢ do tymczasowego
wytgczenia lub zakiocenia dziatania
systemu stop-start.

Podczas wymiany akumulatora
pojazdu nalezy upewnic sie, ze w
poblizu bieguna dodatniego nowego
akumulatora nie ma zadnych
otwartych otworéw wentylacyjnych.
Jesli w tym miejscu znajduje sie otwor
wentylacyjny, wymagane jest jego
zablokowanie zaslepka, podczas gdy
otwor w poblizu bieguna ujemnego
musi pozosta¢ otwarty.
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Akumulator nalezy zawsze
wymienia¢ na akumulator tego
samego typu.

Zaleca sie, by wymiane akumulatora
pojazdu zleci¢ warsztatowi.

System stop-start o 179.

tadowanie akumulatora pojazdu

A\ Ostrzezenie

W pojazdach z systemem stop-
start zadbac o to, aby przy
korzystaniu z urzgdzenia do
tadowania akumulatoréw napiecie
tadowania nie przekraczato

14,6 V. W przeciwnym razie moze
doj$¢ do uszkodzenia
akumulatora.

Uruchamianie silnika przy uzyciu
przewoddw rozruchowych &> 308.

Zabezpieczenie przed
roztadowaniem

Komunikat dotyczgcy napigcia baterii
W przypadku zbyt niskiego napiecia
akumulatora pojazdu na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie komunikat
ostrzegawczy.

1. Nalezy wytgczy¢ wszelkie
odbiorniki pradu, ktére nie sg
konieczne do bezpiecznej jazdy,
np. ogrzewanie fotel,
podgrzewanie tylnej szyby lub
inne urzadzenia.

2. Akumulator pojazdu nalezy
dotadowac prowadzac pojazd bez
przerwy przez pewien czas lub
uzywajgc tadowarki.

Komunikat ostrzegawczy zniknie po
dwodch uruchomieniach silnika bez
spadku napigcia.

Jezeli nie udaje sie natadowac
akumulatora pojazdu, przyczyne
usterki nalezy usung¢ w warsztacie.

Funkcja kontroli natadowania
akumulatora pojazdu

Funkcja ta gwarantuje najdtuzszag
zywotno$¢ akumulatora pojazdu
dzieki uktadowi fadowania z
kontrolowanym wydatkiem mocy, a
takze optymalnej dystrybucji mocy na
urzgdzenia.

Aby zapobiegac roztadowywaniu
akumulatora pojazdu podczas jazdy,
funkcjonowanie nastepujacych
uktadow jest automatycznie
ograniczane w dwoch etapach, a
ostatecznie sg one wytgczane:

® nagrzewnica dodatkowa
ogrzewana tylna i przednia szyba
podgrzewane koto kierownicy
podgrzewane lusterka
podgrzewanie foteli

wentylator

Na drugim etapie komunikat
informujgcy o wigczeniu funkcji
oszczedzania energii pojawi sie na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.
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Zwigkszenie tadowania na wolnych
obrotach

Jezeli w zwigzku ze stanem
akumulatora wymaga on
dofadowania, konieczne jest
zwiekszenie mocy alternatora.
Nastepuje ono poprzez zwiekszenie
tadowania na wolnych obrotach, co
moze by¢ styszalne.

Na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pokazuje sie komunikat.

Gniazdko zasilania

Gniazdka sg wylaczane w przypadku
niskiego napiecia akumulatora
pojazdu.

Naklejka ostrzegawcza

q‘g

Znaczenie symboli:

e Unikac¢ iskier, otwartego ognia i
palenia tytoniu.

® Zawsze chroni¢ oczy.
Wybuchowe gazy moga
doprowadzi¢ do utraty wzroku lub
obrazen.

e Akumulator przechowywac¢ w
miejscu niedostepnym dla dzieci.

® Akumulator zawiera kwas
siarkowy, ktéry moze
spowodowac utrate wzroku lub
powazne oparzenia.

® Dodatkowe informacje
zamieszczono w Podreczniku
uzytkownika.

e W poblizu akumulatora moga by¢
obecne wybuchowe gazy.

Odpowietrzanie uktadu
paliwowego silnika
wysokopreznego

W przypadku catkowitego
oproznienia zbiornika paliwa uktad
paliwowy samochodu z silnikiem
wysokopreznym musi zostac
odpowietrzony. Witaczyc¢ zapton
trzykrotnie, za kazdym razem na
15 sekund. Nastepnie uruchomié
silnik na czas nie dtuzszy niz

40 sekund. Po uptywie co najmniej
5 sekund powtorzy¢ te czynnosci.
Jesli nadal nie mozna bedzie
uruchomic silnika, zwréci¢ sie do
warsztatu.
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Wymiana piér wycieraczek
Szyba przednia

Unie$¢ ramige wycieraczki do pozycji
pionowej. Podnies¢ zapinke
mocujaca, aby odczepic i wyjac pioro
wycieraczki.

Przytozy¢ piéro wycieraczki
nachylone pod niewielkim katem do
ramienia wycieraczki i wcisng¢ az do
zatrzasniecia.

Ostroznie opuscic¢ ramie wycieraczki.

Szyba tylna
Grand Sport

Unies$¢ ramie wycieraczki do pozycji
pionowej, a nastepnie wcisngé
przycisk w celu odblokowania i
zdjecia piora.

Przytozy¢ piéro wycieraczki
nachylone pod niewielkim katem do
ramienia wycieraczki i wcisng¢ az do
zatrzasniecia.

Ostroznie opuscic¢ ramie wycieraczki.

Sports Tourer, Country Tourer

S

i

>

Unies¢ ramie wycieraczki. Zdjg¢ piéro
wycieraczki w sposéb pokazany na
rysunku.

Przytozy¢ pidro wycieraczki
nachylone pod niewielkim katem do
ramienia wycieraczki i wcisng¢ az do
zatrza$niecia.

Ostroznie opusci¢ ramie wycieraczki.
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Wymiana zaréwek L Swiatto mijania (1)

; 1 2%
Wytaczy¢ zapton i zamknaé drzwi lub e - i = 0 ’ - -
wytgczyé $wiatta, ktérych zaréwka i S = -

wymaga wymiany. e —

Nowe zarowki nalezy chwytaé
wylgcznie za cokot. Nie dotykac

czesci szklanej gotymi rekoma.

Podczas wymiany korzystaé

wylgcznie z zardwek tego samego > —

typu. _—

Zarowki reflektoréyv wymienia sie od Swiatto mijania (1) — zaréwka po

strony komory silnika. stronie zewnetrznej. . L,
.. L 1. Obroci¢ ostone w lewo i zdjgé.

Kontrola zaréwek Swiatto drogowe (2) - zaréwka po

stronie wewnetrzne;j.
Po wymianie zaréwki wigczy¢ zapton,
a nastepnie wigczy¢ i sprawdzic¢
Swiatta.

Reflektory halogenowe

Reflektory halogenowe z oddzielnymi
zarbwkami dla Swiatet mijania i
Swiatet drogowych.
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2. Odtaczy¢ oprawke zarowki,
wciskajgc element ustalajgcy do
przodu. Wyciagna¢ oprawke
zarowki z obudowy reflektora.

3. Odiaczy¢ zaréwke od oprawki i
zamontowac¢ nowg zarowke.

4. Wiozy¢ oprawke zaréwki.
5. Zatozyc¢ ostone i obréci¢ w prawo.

Swiatlo drogowe (2)

"'“'-J o ) - =~
\ 2] ;

1. Obroci¢ ostone w lewo i zdjaé.

-

P
{ | ql \
=\ ey

"

2. Odtgczy¢ oprawke zarowki,
wciskajgc element ustalajgcy do
przodu. Wyciaggna¢ oprawke
zarowki z obudowy reflektora.

3. Odtaczy¢ zaréwke od oprawki i
zamontowac nowg zarowke.

4. Wiozy¢ oprawke zaréwki.
5. Zatozyc¢ ostone i obréci¢ w prawo.
Przednie kierunkowskazy

W przypadku awarii diod LED ich
wymiane nalezy zleci¢ warsztatowi.

Swiatta pozycyjne

W przypadku awarii diod LED ich
wymiane nalezy zleci¢ warsztatowi.
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Swiatta do jazdy dziennej

W przypadku awarii diod LED ich
wymiane nalezy zleci¢ warsztatowi.

Reflektory LED

Reflektory ze swiattami mijania i
drogowymi, Swiatta pozycyjne,
Swiatta do jazdy dziennej i
kierunkowskazy sg lampami LED i nie
mozna ich wymieniac.

W przypadku usterki nalezy zleci¢
naprawe lamp warsztatowi.

Przednie Swiatta
przeciwmgielne

1. Grand Sport, Sports Tourer

N
b==
o =

Owing¢ koncoéwke ptaskiego
Srubokreta szmatka, aby
zapobiec uszkodzeniu lakieru.
Wiozy¢ srubokret w szczeline
przy krawedzi ostony. Odigczy¢
ostone, ostroznie jg podwazajgc.

Country Tourer

/

Wykreci¢ srube Srubokretem
Torx.

2. Grand Sport, Sports Tourer

Wykreci¢ srube srubokretem Torx
i zdjgc ptytke przednia.
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Country Tourer

Owing¢ koncowke ptaskiego
Srubokreta szmatka, aby
zapobiec uszkodzeniu lakieru.
Podwazy¢ ptytke przedniag,
wktadajac srubokret w szczeline,
a nastepnie jg wyjac.

—_—

o B

=

3. Wykrecic¢ trzy sruby srubokretem
Torx i wyjgé zespot Swiatta do
przodu.

4. Obrdci¢ oprawke zarowki w lewo i
wyjac jg z zespotu Swiatta.

5. Odtaczy¢ ztgcze wtykowe,
naciskajgc wypust mocujacy.

6. Wymieni¢ zespot zarowki i
podtgczy¢ ztgcze wtykowe.
Zwréci¢ uwage, ze zarowka i
oprawka stanowig jeden zespot i
nalezy je wymieniac razem.

7. Wtozy¢ oprawke zardwki w zespot
Swiatta, obracajac jg w prawo, i
zablokowac.

8. Zamontowac zespot swiatta,
dokrecajac trzy sruby.
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9. Przymocowac ptytke przednig i
dokrecic srube.
10. Grand Sport, Sports Tourer

Przymocowac i zablokowac¢
ostone.

Swiatta tylne

Swiatta tylne i $wiatta hamowania
moga by¢ wykonane w technologii
LED. W przypadku przepalenia sie
diod LED nalezy je wymieni¢ w
warsztacie.

Kierunkowskazy, tylne $wiatto
przeciwmgielne i $wiatta cofania sg
wyposazone w zarowki, ktore mozna
wymienia¢ w opisane ponizej
sposoby.

Grand Sport

Zespdt lampy w nadwoziu

—

_

1. Zdjgc¢ ostone po odpowiedniej
stronie.

4

Mo

2. Odkreci¢ dtonig dwie plastikowe
nakretki od wewnatrz.

?

= |

=1
e

|

2

fﬂ’

|

3. Ostroznie wysuna¢ zespot Swiatta
z otworu i wyjaé. Uwazac, aby nie
ciggna¢ za przewaod.

— -
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4. Obroci¢ oprawke zardwki
kierunkowskazu w lewo i wyjac jg
z zespotu Swiatta.

5. Wymontowac i wymieni¢ zarowke
kierunkowskazu.

6. Zamocowac oprawe zarowki w
zespole swiatta.

7. Zamocowac zespét Swiatta do
nadwozia i dokreci¢ nakretki od
wewnatrz przestrzeni bagazowe;j.
Zatozy¢ ostone.

Zespot swiatta w tylnej klapie

\ @

1. Zwolni¢ ostone w tylnej klapie i
zdjac.

2. Odkreci¢ dtonig plastikowg
nakretke.

3. Ostroznie wysung¢ zespot Swiatta
z otworu i wyjg¢. Uwazac, aby nie
ciggna¢ za przewaod.

4. Obroci¢ oprawke zaréwki w lewo i
wyjac jg z zespotu Swiatta.
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Tylne $wiatto przeciwmgielne (1)
Swiatto cofania (2)

5. Odtaczy¢ zarowke od oprawki i
zamontowac nowg zarowke.

by

=)

o2

Tylne Swiatta przeciwmgielne

Swiatto cofania

6. Wtozy¢ oprawe zarowek w zespot
Swiatta tylnego. Zamocowac
zespot Swiatta w tylnej klapie i
dokreci¢ $rube od wewnatrz.
Zatozy¢ ostone.

Sports Tourer, Country Tourer

Zespot lampy w nadwoziu

A

\ K

NG
I S .'ll

1. Otworzy¢ ostony za pomocg
Srubokreta. Odkreci¢ i wyjg¢ obie
Sruby.

;'Jp [/

— ____T_p
= ll_..- - ' |
L - m |
¢ e /o

2. Ostroznie wysungc zespot Swiatta
z otworu i wyjg¢. Uwazac, aby nie
ciagnac¢ za przewod.

= AN W=
‘ 13 f — h'
- - j.h "'-——-—.. =’
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3. Obrécic¢ oprawke zarowki
kierunkowskazu w lewo i wyjac jg
z zespotu Swiatta.

%

I.

=

4. Odfaczy¢ zarowke od oprawki i
wymienié¢ na nowg zarowke
kierunkowskazu.

5. Zamocowac oprawe zarowki w
zespole swiatta.

6. Przymocowac zespot swiatta w
nadwoziu pojazdu i dokreci¢
Sruby. Zamkna¢ ostony.

Zespot swiatta w tylnej klapie
’ ) ‘l'"'
-

—

1. Zwolni¢ ostone w tylnej klapie i
zdjac.

- : /
2. Odkreci¢ dtonig plastikowg
nakretke.

3. Ostroznie wysung¢ zespot Swiatta
z otworu i wyjg¢. Uwazac, aby nie
ciggna¢ za przewaod.

4. Obroci¢ oprawke zaréwki w lewo i
wyjac jg z zespotu Swiatta.
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Tylne $wiatto przeciwmgielne (1)
Swiatto cofania (2)

5. Odtaczy¢ zarowke od oprawki i
zamontowac nowg zarowke.

3 =
Q>

Tylne Swiatta przeciwmgielne

Swiatto cofania

6. Wtozy¢ oprawke zaréwki w zespot
Swiatta. Zamocowac zespot
Swiatta w tylnej klapie i dokrecic¢
Srube od wewnatrz. Zatozyé
ostone.

Kierunkowskazy boczne
W celu wymiany zaréwki nalezy wyjgé
obudowe lampy:

1. Przesuna¢ obudowe lampy do
przodu i wyjac¢, pociggajac za jej
tylng czesc.

Al

2. Obrocic¢ oprawke zarowki w lewo i
wyja¢ z obudowy.

3. Wyciagna¢ zarowke z oprawki i
zamontowac nowg zaréwke.
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4. Zatozy¢ oprawke i obrocic w
prawo.

5. Wsuna¢ lewg czes¢ lampy,
przesung¢ w lewo i wsung¢ czesc
prawa.

Oswietlenie tablicy
rejestracyjnej

Tablica rejestracyjna jest oswietlona
diodami LED, ktérych nie mozna
wymieniac. W przypadku awarii diod
LED ich wymiane nalezy zleci¢
warsztatowi.

Oswietlenie wnetrza
Wymiane ponizszych zaréwek zleci¢
warsztatowi:

e oswietlenie wnetrza, lampki do
czytania

e osSwietlenie przestrzeni
bagazowej
® podswietlenie wskaznikdéw

Instalacja elektryczna

Bezpieczniki

Oznaczenia nowego bezpiecznika
muszag by¢ takie same jak oznaczenia
bezpiecznika wymienianego.
W samochodzie znajdujg sie dwie
skrzynki bezpiecznikéw:

® komora silnika

® deska rozdzielcza

Przed wymiang bezpiecznika nalezy
wytgczy¢ odpowiedni obwdd oraz
zapton.

Przepalony bezpiecznik mozna
rozpoznac¢ po stopionym drucie
topikowym.

Przestroga

Nie wymienia¢ bezpiecznika,
dopdki nie zostanie usunieta

przyczyna usterki.

Niektore uktady sg chronione przez
kilka bezpiecznikéw.

Pomimo braku danej funkc;ji lub
uktadu odpowiadajacy bezpiecznik
moze by¢ obecny.

Szczypce utatwiajgce wymiane
matych bezpiecznikéw

W skrzynce bezpiecznikéw w
komorze silnika mogg znajdowac sie
szczypce do wymiany
bezpiecznikdw. Szczypce majg dwie
strony — kazda z nich jest
przeznaczona do innego typu
bezpiecznikdw.

"4
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Skrzynka bezpiecznikoéw w

Chwyci¢ bezpiecznik szczypcami i

wyjaé go.

komory silnika.

L8

komorze silnika

T
A mm|

i

Skrzynka bezpiecznikow znajduje sie
z lewej strony, w przedniej czesci

Odtaczy¢ i zdjg¢ pokrywe.

iy
-

-
- BEgg Bz
iR loose
- B
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Nr Obwéd Nr Obwéd Nr Obwéd
1 - 20 - 38 -
2 - 21 Okno dachowe 39 -
3 Uktad ABS 22 Wycieraczka tylnej szyby / 40 Blokada kierownicy
4 - poduszka powietrzna 41 -
5 — 23 System adaptacyjnego oswiet- 42
6 Klapatylna lenia drogi 43 Podgrzewane koto kierownicy

L . . 24 - ; . .
7 Tylne $wiatto przeciwmgielne / 25 44 Poziomowanie reflektorow

przednie $wiatla przeciwmgielne
8 Modut pamieci
9 Podgrzewanie przedniej szyby
10 Podparcie ledzwiowe fotela
11 Akumulator DC / DC
12 Ogrzewanie tylnej szyby
13 Podgrzewane lusterko
14 -
15 -
16 Wycieraczka przednia

17 Fotel regulowany elektrycznie,
strona pasazera

18 Roleta przeciwstoneczna

19 Fotel regulowany elektrycznie,
strona kierowcy

26 Modut sterujacy skrzyni biegow
27 Zapton / deska rozdzielcza
28 -

29 Kamera wsteczna / kratka
nawiewu powietrza

30 Lampka kontrolna silnika / przy-
czepy

31 -

32 Kamera

33 Ogrzewanie fotela, przdd
34 Ogrzewanie fotela, tyt

35 Amortyzacja / naped na wszys-
tkie kota

36 Ukiad paliwowy
37 -

45 -
46 Modut sterujacy silnika
47 -

48 Przetwornik DC/DC / kratka
nawiewu powietrza / E-Boost

49 Modut sterujacy tylnych drzwi
50 -

51 -

52 -

53 -

54 —

55 -

56 Rozrusznik

57 -

58 -
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Nr Obwéd Nr Obwéd Nr Obwod
59 Lewy reflektor (LED) 78 Sygnat dzwigkowy 97 -
60 Wentylator chtodnicy 79 Uktad wycieraczek 98 -

61 -
62 -
63 -
64 -
65 Ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja
66 —
67 -
68 -

69 Prawe swiatto drogowe (haloge-
nowe) / prawy reflektor (LED)

70 Lewe swiatto drogowe (haloge-
nowe)

71 -

72 Rozrusznik

73 -

74 Modut sterujacy skrzyni biegow
75 Modut sterujgcy silnika

76 Ukiad ograniczania emisji spalin
77 -

80 -

81 Modut sterujacy silnika

82 -

83 Cewka zaptonowa

84 Cewka zaptonowa

85 Zespot napedowy

86 -

87 Podgrzewanie paliwa w silnikach
wysokopreznych

88 Przystona uktadu wlotu powie-
trza

89 -

90 -

91 -

92 Pompa ptynu podgrzanego

93 Uktad elektronicznego kluczyka
94 -

95 Pompa ptynu chtodzacego

96 Podgrzewanie paliwa w silnikach
wysokopreznych

99 Pompa ptynu chtodzacego

Po wymianie przepalonych
bezpiecznikdw zamkng¢ pokrywe
skrzynki bezpiecznikdw i docisng¢ w
celu zablokowania.

W przypadku nieprawidtowego
zamkniecia skrzynki bezpiecznikow,
moze wystgpi¢ awaria.

Skrzynka bezpiecznikow w
desce rozdzielczej

&S| \‘&
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W pojazdach z kierownicg po lewej
stronie skrzynka bezpiecznikéw
znajduje sie pod pokrywag w desce
rozdzielcze,j.

Odblokowaé pokrywe z boku i zdjgé.

W samochodach z kierownicg po
prawej stronie skrzynka ta znajduje
sie za ostong w drugim ze schowkow
deski rozdzielczej. Otworzy¢
schowek i zdjg¢ ostone.

! |g=gzaz =33

“agalgy e
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';\ L 488 = }
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Nr Obwdd

Nr Obwéd

1 Lewa szyba otwierana elek-
trycznie

Prawa szyba otwierana elek-
trycznie

Modut sterujgcy nadwozia
Wentylator uktadu klimatyzacji
Modut sterujgcy nadwozia

Instalacja przygotowana do
podtaczenia przyczepy

Fotel tylny, sktadanie elektryczne
Modut sterujgcy nadwozia
9 Modut sterujacy silnika

[<2 IS B~ oL ] N

o N

10 Wyswietlacz na szybie przedniej
11 Redukcja NO, / nagrzewnica rury
12 Redukcja NO, / czujnik sadzy
13 Modut AdBlue

14 Podgrzewane koto kierownicy
15 Modut sterujgcy skrzyni biegow
16 Wzmacniacz

17 Sygnalizacja alarmu

18 Modut sterujgcy nadwozia

19 Modut AdBlue

20 Modut sterujgcy nadwozia

21 Modut sterujacy nadwozia

22 Modut sterujgcy nadwozia

23 Elektryczna blokada kierownicy
24 Poduszka powietrzna

25 Zigcze diagnostyczne

26 Gniazdko zasilania w przestrzeni
bagazowej

27 Zawor EBCM

28 Instalacja do podigczenia wypo-
sazenia samochodu policyjnego

29 -
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Nr Obwéd
30 -

31 Elementy sterujgce na kole
kierownicy

32 Wytgcznik zaptonu

33 Ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja

34 Modut bramy centralnej

35 Zigcze AUX / USB

36 tadowarka bezprzewodowa

37 Wycieraczka tylna

38 Modut OnStar

39 Wyswietlacz

40 Uktad utatwiajacy parkowanie

41 Konsola gorna

42 System Infotainment

Narzedzia
samochodowe

Narzedzia

Samochody z kotem zapasowym

Podnos$nik wraz z kluczem do kot,
narzedzia, $ruba przedtuzajaca do
mocowania uszkodzonego kota i
ucho holownicze znajdujg sie w
skrzynce narzedziowej pod kotem
zapasowym w przestrzeni
bagazowe;j.

Koto zapasowe &> 304.

Samochody bez kota
zapasowego

) iy =

Srubokret i ucho do holowania
znajdujg sie w skrzynce pod ostong
podtogowg w przestrzeni bagazowej.

Zestaw do naprawy opon &> 298.
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Pojazdy z systemem gtosnikéw audio

Srubokret i ucho do holowania
znajdujg sie w skrzynce pod ostong
podtogowg w przestrzeni bagazowej,
obok podzespotu uktadu gtosnikow
dzwigku przestrzennego.

Zestaw do naprawy opon &> 298.

Kota i opony

Stan opon i obreczy két

Na krawezniki nalezy najezdzac
powoli i, w miare mozliwosci, pod
katem prostym. Najezdzanie na ostre
krawezniki moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia opon i obreczy kot.
Podczas parkowania nalezy uwazac,
aby opony nie zostaty doci$niete do
kraweznika.

Regularnie sprawdzac¢ stan kot. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia
lub nadmiernego zuzycia opon badz
obreczy kot nalezy skorzystac¢ z
pomocy warsztatu.

Opony zimowe

Opony zimowe poprawiajg
bezpieczenstwo jazdy, gdy
temperatura spadnie ponizej 7 °C,
dlatego powinno sig je zaktada¢ na
wszystkie kota.

Jesli wymagajg tego przepisy
obowigzujgce w danym kraju, w polu
widzenia kierowcy nalezy

przytwierdzi¢ naklejke informujacg o
maksymalnej dozwolonej predkosci
jazdy dla zatozonych opon.

Wszystkie rozmiary opon sg
dozwolone jako opony zimowe
D 332.

Wersja GSi z oponami Michelin Pilot
Super Sport lub Pilot Sport 4 S
Model ten jest fabrycznie
wyposazony w wysokowydajne
opony sportowe, ktére majg
ograniczone osiggi w niskiej
temperaturze zewnetrzne;.

A\Niebezpieczenstwo

W temperaturze ponizej 0 °C
nalezy korzystac¢ z opon zimowych
— W przeciwnym razie
wysokowydajne opony sportowe
mogg ulec uszkodzeniu.

Oznaczenia opon
np. 215/60 R 16 95 V

215 : szerokos$¢ opony w mm

60 : wskaznik profilu (stosunek
wysokosci przekroju do
szerokosci opony w %)
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R : konstrukcja opony: radialna

RF : typ: run-flat

16 : srednica kota w calach

95 : wskaznik no$nosci opony, np.
wartos¢ 95 odpowiada
nosnosci 690 kg

V  : symbol predkosci

Symbol predkosci:
: do 160 km/h
: do 180 km/h
: do 190 km/h
: do 210 km/h
: do 240 km/h
: do 270 km/h

Wybrac¢ opone odpowiednig do
predkosci maksymalnej tego
pojazdu. Sprawdzi¢ dotgczone do
pojazdu Swiadectwo zgodnosci WE
lub inny krajowy dokument
rejestracyjny. Wyposazenie
dodatkowe moze spowodowaé
zmniejszenie predkosci maksymalnej
samochodu.

s<IT-HWP

Opony o biezniku kierunkowym

Opony o biezniku kierunkowym
nalezy zaktadac tak, aby obracaty sie
w prawidtowym kierunku. Prawidtowy
kierunek obrotéw jest wskazywany
przez symbol (np. strzatke)
znajdujacy sie na boku opony.

Cisnienie w oponach

Cisnienie powietrza w oponach
nalezy sprawdzac przynajmniej co
14 dni oraz zawsze przed
wyruszeniem w diuzszg podroz.
Opony muszg by¢ zimne. Nie nalezy
zapomniec¢ o sprawdzeniu cisnienia w
kole zapasowym.

Dotyczy to takze wersji samochodu z
uktadem monitorowania ci$nienia w
oponach.

Cisnienie powietrza w oponach
D 332.

Na naklejce z informacjami o
cisnieniu w oponach umieszczonejna
ramie lewych drzwi podany jest typ
oryginalnych opon i zalecane
cis$nienie w oponach.

Wartosci cisnienia dotyczg opon
nierozgrzanych. Sg one takie same
dla opon letnich i zimowych.

Cisnienie powietrza w kole
zapasowym zawsze powinno
odpowiada¢ petnemu obcigzeniu
samochodu.
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Cisnienie powietrza zapewniajgce
ekonomiczne spalanie pozwala
maksymalnie obnizy¢ zuzycie paliwa.
Upewnic sie, ze ustawienie
obcigzenia opony odpowiada
biezgcemu cisnieniu w oponie.
Obcigzenie opon &> 294.
Niewtasciwe cisnienie w ogumieniu
wptywa negatywnie na
bezpieczenstwo, zachowanie sie
samochodu na drodze, komfort jazdy
oraz zuzycie paliwa i opon.

Cisnienie powietrza w oponach jest
rézne i zalezy od wielu czynnikow. W
celu uzyskania prawidtowego
cisnienia w oponach nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg
procedura:

1. Zidentyfikowac¢ o$ napedowsq i typ

nadwozia.

2. Ustali¢ kod identyfikacyjny silnika.
Dane techniczne silnika o> 326.

3. Zidentyfikowa¢ odpowiednig
opone.
Tabele z ci$nieniami powietrza w
oponach zawierajg wszystkie
mozliwe kombinacje opon &> 332.

Typy opon zatwierdzone dla pojazdu
zamieszczono w dofgczonym do
niego Swiadectwie zgodnosci WE lub
w innych krajowych dokumentach
rejestracyjnych.

Kierowca jest odpowiedzialny za
utrzymywanie prawidtowego
ci$nienia powietrza w oponach.

A\ Ostrzezenie

Zbyt niskie cisnienie moze
prowadzi¢ do nadmiernego
nagrzewania sie opony i jej
wewnetrznego uszkodzenia
skutkujgcego odklejeniem sie
bieznika lub nawet rozerwaniem
opony przy duzych predkosciach
jazdy.

A\ Ostrzezenie

Dla okreslonych opon cisnienie
zalecane w tabeli ciSnien w
oponach moze byc¢ wieksze od
maksymalnego cisnienia
oznaczonego na oponie. Nigdy nie

wolno przekraczac
maksymalnego ci$nienia
0znaczonego na oponie.

Po wyregulowaniu cisnienia w
oponach wybra¢ odpowiednie
ustawienie obcigzenia opon na
stronie Obcigzenie opon na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy &> 123.

Zaleznos$¢ od temperatury

Cisnienie powietrza w oponie zalezy
od jej temperatury. Podczas jazdy
temperatura opon i ci$nienie w
oponach zwigkszajg sie. Wartosci
ci$nienia podane na naklejce z
informacjami o oponach lub w tabeli
wartosci cisnienia w oponach dotyczg
opon w stanie zimnym, czyli o
temperaturze 20 °C.

Wzrost temperatury o 10 °C
powoduje wzrost cisnienia o blisko
10 kPa. Nalezy uwzgledni¢ ten fakt
podczas sprawdzania rozgrzanych
opon.
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Wartosci cisnienia opon pokazywane
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy sg cisnieniami
rzeczywistymi. Gdy opona ostygnie,
wy$wietlana wartos¢ zmniejszy sie,
co nie sygnalizuje ulatniania sie
powietrza.

Uktad monitorowania
ci$nienia w oponach

Uktad monitorowania cisnienia w
oponach raz na minute kontroluje
cisnienie powietrza we wszystkich
czterech kotach po przekroczeniu
okreslonej predkosci jazdy.

Przestroga

Uktad monitorowania cisnienia w
oponach ostrzega kierowce tuz
przed wystgpieniem zbyt niskiego
cisnienia powietrza i nie zastepuje
regularnej obstugi opon przez

kierowce.

Aby uktad dziatat prawidtowo,
wszystkie kota muszg byé
wyposazone w czujnik ci$nienia, a
cisnienie we wszystkich oponach
musi by¢ zgodne z zaleceniami.

Uwaga

W krajach, w ktorych przepisy
wymagajg uktadu monitorowania
cisnienia w oponach, uzywanie kot
bez czujnikéw cisnienia spowoduje

uniewaznienie homologacji pojazdu.

Wybra¢ strone Monitorowanie
ci$nienia w oponach w menu Info na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy & 123.

[ Cignienie w oponach: kPa
230 114230
250§ <210

15332 km
[® — |

Na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie komunikat
informujacy o stanie uktadu oraz
ostrzezenia dotyczace cisnienia, przy
czym na wizualizacji wskazywana
jest odpowiednia opona.

Przy ostrzezeniach system
uwzglednia temperature opon i
ustawienie obcigzenia opon.

Ustawienie obcigzenia opon, patrz
ponizej w niniejszym rozdziale.
Zalezno$¢ od temperatury o 292.

Wyswietlacz w wersji Baselevel:
Jezeli ciSnienie powietrza w oponie
znacznie spadnie, odpowiednia
wartosc cisnienia bedzie wyswietlana
w odwréconych kolorach.
Wyswietlacz w wersji Midlevel i
Uplevel: Prawidtowe wartosci
ci$nienia powietrza w oponach sg
wyswietlane na zielono. Jezeli
ci$nienie powietrza w oponie
znacznie spadnie, odpowiednia
wartos¢ cisnienia zmieni kolor na
pomaranczowy.
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Wykrycie niskiego cisnienia w
oponach jest sygnalizowane przez
lampke kontrolng (1) ©> 120.

W przypadku zapalenia sie lampki ()
nalezy zatrzymac sie jak najszybciej i
napompowac opony do zalecanego
poziomu cis$nienia &> 332.

Upewnic sie, ze stan obcigzenia
pojazdu jest zgodny z wybranym
ci$nieniem w oponach. Stan
obcigzenia pojazdu, patrz ponizej w
niniejszym rozdziale.

Po napompowaniu opon moze by¢
konieczne przejechanie pewnej
odlegtosci w celu zaktualizowania
wartosci cisnienia w oponach na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy. W tym czasie (!) moze
nadal swiecic.

Jesli lampka (1) zapali sie w niskiej
temperaturze i zgasnie po
przejechaniu pewnej odlegtosci,

moze to Swiadczy¢ o obnizaniu sie
cisnienia w oponach. Sprawdzic¢
ci$nienie powietrza w oponach.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu &> 136.

Montowac¢ wytgcznie kota
wyposazone w czujnik cisnienia, gdyz
W przeciwnym razie cisnienie w
oponach nie bedzie wyswietlane i
przez caty czas bedzie si¢ Swieci¢
lampka (.

Koto zapasowe i dojazdowe koto
zapasowe nie sg wyposazone w
czujniki cisnienia. Dla tych kot uktad
monitorowania cisnienia w oponach
jest wytaczony. Lampka kontrolna (1)
Swieci. Uktad pozostaje wigczony dla
pozostatych trzech kot.

Zastosowanie dostepnego w handlu
szczeliwa wypetniajgcego przebitg
opong moze wptyng¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan
dopuszczonych przez producenta.

Korzystanie z urzadzen
elektronicznych lub przebywanie w
poblizu instalacji wykorzystujgcych
fale radiowe o podobnych

czestotliwosciach moze zaktocaé
dziatanie uktadu monitorowania
cisnienia w oponach.

Po kazdej wymianie opon trzeba
wymontowac i przeprowadzi¢ serwis
czujnikéw uktadu monitorowania
cisnienia w oponach. W przypadku
czujnikéw przykrecanych nalezy
wymieni¢ rdzen zaworu i pierscien
uszczelniajgcy. W przypadku
czujnikdw przypinanych nalezy
wymieni¢ kompletny zawor.

Stan obcigzenia samochodu

Dostosowac cisnienie powietrza w
oponach do obcigzenia zgodnie z
wartosciami podanymi na naklejce z
informacjami o oponach lub w tabeli
wartosci ci$nienia w oponach &> 332,
a nastepnie wybra¢ odpowiednie
ustawienie na stronie No$no$é opon
w menu informacji o pojezdzie & 123.
Ustawienie to stuzy do okreslania
cisnien odniesienia dla ostrzezen
dotyczacych cisnienia w oponach.
Menu No$nos¢ opon pojawia sie tylko
wtedy, gdy pojazd stoi w miejscu i jest
wigczony hamulec postojowy. W
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pojazdach z automatyczng skrzynig
biegow dzwignia zmiany biegéw musi
znajdowac sie w potozeniu P.

< Nosnose opony
I Lekka
.S
Eco

Maks.
Lekka

Moénost opony

Wybrac¢ pozycje:
e | ekka dla cisnienia

komfortowego i maksymailnie
3 0s6b w samochodzie.

® Eco dla cisnienia
ekonomicznego i maksymalnie
3 0séb w samochodzie.

e Maks. w przypadku petnego
obcigzenia samochodu.

Funkcja automatycznej kalibraciji

Po zmianie lub przetozeniu koét
samochod powinien pozostac na
postoju przez okoto 20 minut, aby
uktad zaczat prawidtowo reagowac
na nowe dane. Ponizszy proces
ponownej kalibracji wymaga
maksymalnie 10 minutowej jazdy z
predkoscig w zakresie od 40 do 100
km/h. Unika¢ dtuzszej jazdy z
predkoscig spoza tego zakresu. Jesli
jest to mozliwe, skorzystac z drogi
krajowej lub podobnej, ktéra pozwala
na ciggtg jazde. Podczas tego
procesu kalibracji moze wyswietli¢ sie
== lub na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy mogg
zmieniac¢ sie wartosci cisnienia.

Jesli podczas ponownej kalibracji
wystapig problemy, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi sie
komunikat usterki. (1) bedzie migac
przez 60 sekund, a potem zacznie
Swieci¢ nieprzerwanie.

W takim przypadku nalezy powtorzy¢
proces kalibracji. Pozostawi¢
unieruchomiony pojazd na okoto 20

minut, a nastepnie odby¢ 10-
minutowg jazde, zgodnie z
powyzszym opisem.

Gtebokosé bieznika
Gtebokos¢ bieznika nalezy
sprawdzac regularnie.

Ze wzgledow bezpieczenstwa opony
powinny zosta¢ wymienione na nowe,
gdy gtebokosé bieznika zmniejszy sie
do 2-3 mm (4 mm w przypadku opon
zimowych).

Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca
sie, aby gtebokos¢ bieznika opon na
jednej osi nie roznita sie o wiecej niz
2 mm.
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Minimalna gtebokos¢ bieznika
dopuszczalna przez przepisy

(1,6 mm) zostaje osiagnieta, gdy
wysokos¢ bieznika zréwna sie z
jednym ze wskaznikow zuzycia
opony (TWI). Ich umiejscowienie
wskazujg oznaczenia na boku opony.
Jesli opony przednie zuzywaija sie
bardziej niz tylne, nalezy je co pewien
czas zamieni¢ miejscami. Upewnié
sie, ze kierunek obracania kot
pozostaje taki sam (bieznik
kierunkowy).

Opony starzejg sie nawet gdy nie sg
uzywane. Dlatego zaleca sie
wymieniac je co 6 lat.

Zmiana rozmiaru opon i két

Jesli na obrecze kot zostang
zatozone opony o rozmiarze innym
niz w przypadku opon montowanych
fabrycznie, moze zaj$¢ koniecznosc
przeprogramowania nominalnego
ci$nienia w oponach i dokonania kilku
innych modyfikacji samochodu.

Po zatozeniu opon o innym rozmiarze
nalezy zastgpi¢ naklejke zawierajgcg
wartosci cinienia odpowiednig inng

nalepkg i wykona¢ ponowng
inicjalizacje uktadu monitorowania
ci$nienia w oponach ©> 294,

A\ Ostrzezenie

Stosowanie nieodpowiednich
opon i obreczy két moze by¢
przyczyng wypadku, jak rowniez
uniewaznienia homologaciji typu
pojazdu.

Ostony ozdobne kot

Nalezy uzywac oston ozdobnych i
opon dopuszczonych do uzytku przez
producenta i spetniajgcych wszystkie
wymagania dotyczace konkretnej
kombinacji obreczy kot i opon.

W przypadku uzywania oston
ozdobnych i opon niezatwierdzonych
przez producenta, opony nie mogg
mie¢ pogrubionych krawedzi
ochronnych.

Ostony ozdobne kot nie mogg

pogarszac¢ skutecznosci chtodzenia
hamulcow.

A\ Ostrzezenie

Uzywanie nieodpowiednich oston
ozdobnych i opon moze prowadzic¢
do nagtego spadku cisnienia w
oponie i wypadku.

Pojazdy wyposazone w stalowe
obrecze kot: Jesli uzywane sg
nakretki zabezpieczajgce kofa, nie
nalezy zaktadac oston ozdobnych kot.

tancuchy na kota

—

tancuchy mozna zaktadac¢ tylko na
kota przednie.
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Dopuszczalne jest stosowanie
tancuchéw o drobnych ogniwach,
ktore tacznie z zamknieciem nie
odstajg wiecej niz 10 mm ponad
bieznik i po bokach opony, od strony
wewnetrznej.

A\ Ostrzezenie

Uszkodzenie tancuchdéw moze
doprowadzi¢ do rozerwania
opony.

tancuchy mozna zaktada¢ wytgcznie
na opony o rozmiarze 215/60 R16,
215/55 R17, 225/55 R17 oraz
235/45 R18.

Dojazdowe koto zapasowe

Zabronione jest zaktadanie
tancuchéw na dojazdowe koto
zapasowe.

Zestaw do naprawy opon

Drobne uszkodzenia bieznika mozna
naprawi¢ za pomocg zestawu do
naprawy opon.

Nie usuwag ciat obcych z opon.

Przy uzyciu zestawu do naprawy
opon nie mozna naprawiac
uszkodzen o wielkosci powyzej

4 mm ani uszkodzen boku opony.

A\ Ostrzezenie

Nie przekracza¢ predkosci

80 km/h.

Nie uzywac naprawionej opony
przez dtuzszy czas.

Sterownos¢ i wlasciwosci jezdne
samochodu mogg ulec
pogorszeniu.

Dostepne sg dwa typy zestawow do
naprawy opon:

o

®* Typ 1, ktéry mozna
zidentyfikowac¢ po wytgczniku na
gorze sprezarki.

o Typ 2, ktéry mozna
zidentyfikowa¢ po wytaczniku z
boku sprezarki.

Postepowanie w przypadku przebicia

opony:
Zaciggna¢ hamulec postojowy i
wybra¢ 1. lub wsteczny bieg albo

ustawi¢ dzwignie zmiany biegow w

potozeniu P.
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W pojazdach z systemem gtosnikéw
audio zestaw do naprawy opon jest
przechowywany razem z
narzedziami.

W innych wersjach zestaw do
naprawy opon jest przechowywany w
torbie.

Poluzowac $rube i wyjgc¢ torbe.

\'\-\._

Wyjac pojemnik ze szczeliwem i
sprezarke ze skrzynki.

Fi s
,T_H

1. Wyjac¢ kabel zasilajacy i przewod
elastyczny powietrza ze schowka
znajdujgcego sie pod spodem
sprezarki.
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2. Typ 1: wkreci¢ przewdd
elastyczny powietrza sprezarki w
ztgcze pojemnika ze szczeliwem i
umiesci¢ pojemnik ze szczeliwem
w uchwycie na sprezarce.

Typ 2: wykreci¢ korek ze
sprezarki i z pojemnika ze
szczeliwem. Wkreci¢ pojemnik w
sprezarke bez zdejmowania
cynfolii z pojemnika.

3. Ustawi¢ sprezarke obok kota w
taki sposob, aby pojemnik ze
szczeliwem znajdowat sie
pionowo.

4. Odkreci¢ z uszkodzonej opony
kapturek ochronny zaworu.

5. Typ 1: nakreci¢ na zawdr opony
koncéwke przewodu do
pompowania opony.

¥

Typ 2: zdja¢ kotpak ochronny z
koncowki przewodu do

pompowania opony i nakreci¢
koncéwke przewodu na zawor
opony. Zawor upustowy
powietrza musi by¢ zamkniety
(obréci¢ go w prawo).

6. Przetacznik na sprezarce musi
by¢ ustawiony w potozeniu O.

7. Podtgczy¢ wtyczke zasilajacg
sprezarki do gniazdka zasilania
lub do gniazdka zapalniczki.

W celu unikniecia roztadowania
akumulatora, zaleca sie
utrzymywac prace silnika.

' [f'l c

8. Ustawi¢ przetgcznik na sprezarce
w potozeniu I. Opona zostanie
wypetniona szczeliwem.
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9.

10.

1.

W trakcie oprozniania pojemnika
ze szczeliwem (ok. 30 sekund)
manometr sprezarki moze
pokazywac cisnienie do 6 baréw.
Nastepnie ci$nienie zacznie
opadac.

Po wttoczeniu catosci szczeliwa
do opony. Rozpocznie sie jej
pompowanie.

Wiasciwe cisnienie w oponie
powinno zostac osiggniete w
ciggu 10 minut. Ci$nienie
powietrza w oponach & 332. Po
osiggnieciu wiasciwego cisnienia
wytgczy¢ sprezarke.

Sprezarka nie powinna pracowac
przez czas dtuzszy niz 10 minut.
Typ 1: jesli zalecane cisnienie w
oponach nie zostanie osiagniete
w ciggu 10 minut, odtgczy¢
zestaw do naprawy opon.
Przemiesci¢ samochdd o jeden
obrét kota. Ponownie podtgczy¢
zestaw do naprawy opon i
kontynuowa¢ pompowanie przez
10 minut. Jeszcze raz sprawdzié¢
ci$nienie w oponach. Jesli nadal
nie mozna osiggnac¢ zalecanej
wartosci cisnienia, uszkodzenie

opony jest zbyt powazne. Nalezy
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.

> .
3

- P
\ (4 ) 40
.
w
Nadmiar ci$nienia nalezy spusci¢
z opony, korzystajac z przycisku
znajdujgcego sie nad
wskaznikiem cisnienia.

il

=L

W niektérych wersjach przycisk
moze znajdowac sie na wezu
powietrza.

Typ 2: odtgczy¢ zestaw do
naprawy opon i niezwtocznie
przejecha¢ maksymalnie 10 km,
ale nie jechac dtuzej niz 10 minut.
Jeszcze raz sprawdzic cisnienie
w oponach. Jesli cisnienie w
oponach nie zostato osiggniete,
ponownie podtgczy¢ zestaw do
naprawy opon i kontynuowac
pompowanie przez 10 minut. Jesli
nadal nie mozna osiggna¢
zalecanej wartosci cisnienia,
uszkodzenie opony jest zbyt
powazne. Nalezy skorzystac z
pomocy warsztatu.
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12.

13.

14

. Za pomocg szmatki wytrze¢

Jesli cisnienie zostanie
osiggniete, za pomoca sprezarki
skorygowac zalecane ci$nienie w
oponach, zwiekszajac je za
pomocg sprezarki lub
zmniejszajac je przez otwarcie
zaworu upustowego powietrza
(obréci¢ go w lewo) przy
elastycznym przewodzie do
pompowania powietrza.

Odtaczy¢ zestaw do naprawy
opon.

Typ 1: wcisng¢ zaczep na
uchwycie w celu wyjecia z niego
pojemnika ze szczeliwem.
Nakreci¢ koncéwke weza
sprezarki na wylot pojemnika ze
szczeliwem. Zapobiegnie to
wyptywaniu szczeliwa.

Typ 2:nie wolno wymontowac
pojemnika ze szczeliwem ze
sprezarki. Nalezy zleci¢ wymiane
pojemnika ze szczeliwem w
warsztacie.

Schowac zestaw do naprawy
opon w przestrzeni bagazowej.

nadmiar szczeliwa.

15. Z pojemnika ze szczeliwem zdjgc
naklejke z oznaczeniem
predkosci maksymalneji przyklei¢
ja w polu widzenia kierowcy.

16. Natychmiast ruszy¢ z miejsca,
aby szczeliwo zostato
réwnomiernie rozprowadzone w
oponie. Po przejechaniu ok.

10 km (nie pdzniej niz po

10 minutach) zatrzymac sie i
sprawdzi¢ cisnienie w oponie.
Nakreci¢ elastyczny przewod
powietrza sprezarki na zaworek
opony.

Jesli cisnienie w oponie
przekracza 1,3 bara, nalezy
dopompowac koto, aby uzyskac
wilasciwg wartos¢ cisnienia.

Procedure nalezy powtarza¢ az
do stwierdzenia braku ubytkow
cisnienia.

Jesli ci$nienie spadto ponizej
1,3 bara, zaprzestac jazdy.
Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

17. Schowac¢ zestaw do naprawy
opon w skrzynce.

18. Przymocowacé skrzynke sruba.

Uwaga

Poniewaz przy korzystaniu z
naprawionej opony znacznie
pogarsza sie charakterystyka jazdy,
opone nalezy jak najszybciej
wymienic.

Jesli sprezarka bedzie wydawac
nienaturalne odgtosy lub nagrzeje
sie do wysokiej temperatury, nalezy
ja wylaczy¢ na co najmniej 30 min.
Przy cisnieniu 7 baréw otwiera sie
wbudowany zawor bezpieczenstwa.

Uwaga na date przydatnosci
zestawu do uzycia. Po tej dacie
mozliwo$ci naprawcze zestawu nie
sg gwarantowane. Zwraca¢ uwage
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na informacje dotyczace
przechowywania znajdujace sie na
pojemniku ze szczeliwem.

Zuzyty pojemnik ze szczeliwem
nalezy wymieni¢. Przy utylizacji
pojemnika nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepiséw.
Sprezarki i szczeliwa mozna uzywac
w temperaturach powyzej ok.

-30 °C.

Ewentualnie dotgczone adaptery
mogg postuzyc¢ takze do
pompowania innych przedmiotow
np. pitek, materacy, pontonow itp.
Adaptery moga znajdowac sie pod
sprezarka. Aby wyja¢ adapter,
wkreci¢ przewdd elastyczny
powietrza od sprezarki i pociggnac.

Zmiana kota

Przed przystgpieniem do zmiany kota
nalezy poczyni¢ nastepujace
przygotowania i zapoznac sie z
ponizszymi wskazéwkami:

Zaparkowa¢ samochdd na
ptaskim, twardym i suchym
podtozu. Kota przednie ustawi¢
tak jak do jazdy na wprost.

® Zaciggna¢ hamulec postojowy i

wybrac 1. lub wsteczny bieg albo
ustawic¢ dzwignie zmiany biegow

w potozeniu P.

e Jesli podtoze jest migkkie, pod
podnosnik podtozy¢ sztywna
podktadke o grubosci do 1 cm.

® Przed podniesieniem pojazdu
nalezy z niego wyjac ciezkie
przedmioty.

e W samochodzie wspartym na
podnosniku nie moze by¢

jakichkolwiek oséb ani zwierzat.

e Nigdy nie wolno ktas¢ sie pod
uniesionym samochodem.

® Nie uruchamiac silnika w
samochodzie wspartym na
podnosniku.

® Przed zatozeniem kota oczyscic

nakretki i gwinty czystg
Sciereczka.

A\ Ostrzezenie

Nie smarowac sruby, nakretki ani
czopu kota.

Punkty podparcia

Pokazane punkty podparcia
wskazujg miejsca, w ktérych powinny
by¢ mocowane ramiona podnoszace
oraz podnosniki uzywane podczas
zmiany opon na zimowe/letnie.

—

Tylne ramie podnosnika nalezy
umiescic¢ centralnie pod odpowiednim
punktem podparcia pojazdu.
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Przednie ramie podnosnika nalezy
umiescic¢ centralnie pod odpowiednim
punktem podparcia pojazdu.

Koto zapasowe

Koto zapasowe mozna sklasyfikowac
jako dojazdowe koto zapasowe w
zalezno$ci od stosunku rozmiaru kota
do innych zamocowanych kot oraz
obowigzujacych przepisow. W takim
przypadku obowigzuje maksymalna
dozwolona predkos¢, nawet jesli nie
jest ona podana na etykiecie na kole
zapasowym.

Zatozy¢ mozna tylko jedno
dojazdowe koto zapasowe. Nie
przekraczac¢ predkosci 80 km/h.
Przed dojechaniem do zakretu nalezy
zwolni¢. Dojazdowe koto zapasowe
nalezy jak najszybciej zastgpi¢ kotem
standardowym.

Przestroga

Korzystanie z kota zapasowego,
ktore jest mniejsze od pozostatych
két, lub wraz z kotami
wyposazonymi w opony zimowe,
niekorzystnie wptywa na
wihasciwosci jezdne samochodu.
Po naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowac koto
standardowe.

Przestroga

W przypadku jazdy z dojazdowym
kotem zapasowym nalezy
wytgczy¢ wspomaganie

hamowania awaryjnego.

Koto zapasowe znajduje sie w
przestrzeni bagazowej pod ostong
podtogowaq.

W celu wyjecia:
1. Otworzy¢ ostone podtogowa.

2. Koto zapasowe jest
unieruchomione za pomocg
nakretki motylkowej. Odkrecic
nakretke motylkowg i wyjac¢ koto
zapasowe.

Pod kotem zapasowym znajduje
sie skrzynka z narzedziami
samochodowymi.
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3. Jesli po wymianie kota we wnece
na koto zapasowe nie zostanie
umieszczone zadne koto, nalezy
zamocowac skrzynke
narzedziowa, dokrecajgc
nakretke motylkowg do oporu, i
zamkng¢ ostone podtogowa.

4. Po zatozeniu kota
petnowymiarowego umiesci¢ koto
zapasowe we wnece strong
zewnetrzng do gory i
przymocowac nakretkg
motylkowa.

Zatozy¢ mozna tylko jedno
dojazdowe koto zapasowe.
Dopuszczalna predkos¢ maksymalna
podana na naklejce znajdujacej sie
na dojazdowym kole zapasowym jest
wazna tylko w przypadku kota o takim
samym rozmiarze jak montowane
fabrycznie.

Montaz kota zapasowego

Przed przystgpieniem do zmiany kota

nalezy poczyni¢ nastepujgce

przygotowania i zapoznac si¢ z

ponizszymi wskazowkami:

® Zaparkowac samochdd na
ptaskim, twardym i suchym
podtozu. Kota przednie ustawic
tak jak do jazdy na wprost.

® Zaciggna¢ hamulec postojowy i
wybrac 1. lub wsteczny bieg albo
ustawi¢ dzwignie zmiany biegow
w potozeniu P.

e \Wyjac¢ koto zapasowe.

® Nie zmienia¢ jednoczesnie
wiecej niz jednego kota.

® Podnosnika uzywac wylgcznie
do wymiany kota w razie
przebicia; nie stosowac¢ go do
sezonowej wymiany opon
zimowych i letnich.

® Podnosnik nie wymaga
konserwac;ji.

e Jesli podtoze jest miekkie, pod
podnosnik podtozy¢ sztywna
podktadke o grubosci do 1 cm.

® Przed podniesieniem pojazdu
nalezy z niego wyja¢ ciezkie
przedmioty.

® \V samochodzie wspartym na
podnosniku nie moze by¢
jakichkolwiek oséb ani zwierzat.

® Nigdy nie wolno ktas¢ sie pod
uniesionym samochodem.

® Nie uruchamiac silnika w
samochodzie wspartym na
podnosniku.

® Przed zatozeniem kota oczyscié
nakretki i gwinty czystg
Sciereczka.

A\ Ostrzezenie

Nie smarowac sruby, nakretki ani
czopu kota.

1. Obrecze stalowe z ostong: Zdjgé
ostone kota.

Obrecze kot ze stopdw metali
lekkich: Podwazy¢ ptaskim
Srubokretem i zdjg¢ kapturki
nakretek kota. Aby zabezpieczy¢
lakier obreczy kota i kapturek
przed uszkodzeniem, owing¢
koncéwke srubokreta szmatka.
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2. Rozlozy¢ i precyzyjnie
zamocowac klucz kolejno do
kazdej nakretki i poluzowac jg o
pot obrotu.

Kota moga by¢ zabezpieczone
przez specjalne nakretki
mocujgce. Aby poluzowac te
specjalne nakretki, przed uzyciem
klucza do két nalezy zamocowac
adapter na nakretkach
zabezpieczajgcych kota. Element
ten znajduje sie w schowku w
desce rozdzielczej.

3. Upewnic sie, ze podnosnik jest
prawidtowo umiejscowiony pod
jednym z punktéw podparcia.

—

y i

Niektore wersje sa wyposazone w
panele progow z zakrytymi

punktami podparcia: nalezy
najpierw zdja¢ ostone z
odpowiedniego punktu podparcia.

4. Ustawi¢ podnosnik na wymagang
wysokosé. Umiesci¢ go
bezposrednio pod punktem
przytozenia podno$nika w taki
sposob, aby nie mégt sie
przesungc.
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Podtaczy¢ klucz do kot i
upewniwszy sie, ze podnosnik
jest wtasciwie ustawiony, obracac¢
kluczem, az koto uniesie sie z
podtoza.

. Odkreci¢ nakretki kota.
. Zmieni¢ koto.

. Nakreci¢ nakretki kota.
. Opusci¢ pojazd i wyjac

podnosnik.

. Precyzyjnie zamocowac klucz

kolejno na kazdej nakretce i
dokreci¢ jg. Nakretki nalezy
dokreca¢ na krzyz. Moment
dokrecania wynosi 140 Nm dla
wszystkich modeli z wyjatkiem

GSi. W przypadku modeli GSi
moment dokrecania wynosi
190 Nm.

10. Przed zatozeniem ostony
ozdobnej, wyrownac otwoér na
zawor z zaworem opony.

Zatozy¢ kapturki nakretek kota.

11. Zatozy¢ ostone punktu podparcia,
jesli zostata zdjeta.

12. Schowa¢ i zamocowac zmienione
koto, narzedzia samochodowe
© 290 i adapter do nakretek
mocujgcych kota & 80.

13. Jak najszybciej skontrolowaé
cisnienie powietrza w oponie
zamocowanego kota, a takze
moment dokrecania nakretek
kota.

Umieszczanie zmienionego
petnowymiarowego kota we
wnece na kolo zapasowe

Zamocowac¢ uszkodzone koto
petnowymiarowe, tak aby jego strona
zewnetrzna byta skierowana do gory,
w wnece na koto zapasowe za
pomocg nakretki motylkowej po
uprzednim zamontowaniu $ruby

przedtuzajgcej na Srubie mocujgce;.
Sruba przedtuzajgca jest schowana w
skrzynce z narzedziami
samochodowymi & 290. Aby

1. Wkreci¢ srube przedtuzajgcg na
gwint $ruby.

2. Umiesci¢ uszkodzone koto
zewnetrzng strong do gory we
wnece ha koto zapasowe i
przymocowac je, obracajgc
nakretke skrzydetkowg na Srubie
przedtuzajgcej w prawo.
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A\ Ostrzezenie

Przechowywanie nieodpowiednio
zabezpieczonego podnosnika,
kota samochodowego lub innego
wyposazenia w przestrzeni
bagazowej moze by¢ przyczyna
obrazen ciata. W trakcie
gwattownego hamowania lub
kolizji niezabezpieczone
przedmioty moga uderzyc
pasazera.

Podnosnik i narzedzia zawsze
przechowywa¢ w odpowiednich
schowkach i zabezpieczac je
przed przemieszczaniem.

Koto z uszkodzong opong
umieszczone w przestrzeni
bagazowej nalezy zawsze
zamocowac przy uzyciu pasa.

Koto zapasowe z opong
kierunkowg

W przypadku opon zatozonych
niezgodnie ze wskazanym
kierunkiem toczenia nalezy
zastosowac sie do nastepujacych
wytycznych:

Wiasciwosci jezdne samochodu
moga by¢ pogorszone. Zlecic¢
mozliwie jak najszybszg naprawe
opony lub wymiane opony na
nowg i zamontowac koto z nowg/
naprawiong opong zamiast kota
zapasowego.

Szczegdlng ostroznosé
zachowac podczas jazdy po
mokrych lub zasniezonych
nawierzchniach drog.

Uruchamianie silnika
przy uzyciu przewoddéw
rozruchowych

W razie roztadowania akumulatora
pojazdu silnik mozna uruchomic¢ za
pomocg przewoddw rozruchowych i
akumulatora innego samochodu.
Nie uruchamia¢ silnika przy uzyciu
urzadzen do rozruchu awaryjnego.

A\ Ostrzezenie

Zachowac szczegdlng uwage
podczas uruchamiania przy
wykorzystaniu przewodow
rozruchowych. Wszelkie
odstepstwa od ponizszych
instrukcji mogg prowadzi¢ do
obrazen ciata i szkod
spowodowanych eksplozjg
akumulatora lub uszkodzeniem
uktadow elektrycznych obu
pojazdow.
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A\ Ostrzezenie

Unikac¢ stycznosci akumulatora z
oczami, skora, tkaninami i
powierzchniami lakierowanymi.
Elektrolit akumulatorowy zawiera
kwas siarkowy, ktory przy
bezposrednim kontakcie moze
powodowac oparzenia skory oraz
korozje elementéw samochodu.

Nie zbliza¢ sie do akumulatora z
otwartym ogniem lub Zzrodtem
iskier.

Roztadowany akumulator
pojazdu moze zamarzng¢ nawet
przy temperaturze zewnetrznej
0 °C. Przed podtgczeniem
przewoddw rozruchowych
rozmrozi¢ akumulator.

Podczas pracy z akumulatorem
pojazdu zaktadac¢ okulary i
odziez ochronna.

Akumulator wspomagajgcy musi
miec¢ takie samo napiecie
zasilania (12 V) jak akumulator
uzywany w samochodzie. Jego
pojemnos¢ (wyrazona w Ah) nie

moze by¢ duzo mniejsza od
pojemnosci roztadowanego
akumulatora.

Nalezy korzystac z przewoddw
rozruchowych z izolowanymi
zaciskami, o $rednicy co najmniej
16 mm? (25 mm? w przypadku
silnikéw wysokopreznych).

Nie odtgczac roztadowanego
akumulatora od instalacji
elektrycznej pojazdu.
Wytgczyé wszystkie zbedne
odbiorniki pradu.

Nie pochylac¢ sie nad
akumulatorem w trakcie
rozruchu.

Nie dopuszczaé do zetkniecia sie
zaciskéw przewodow
rozruchowych.

Podczas uruchamiania silnika
przy uzyciu przewodow
rozruchowych samochody nie
powinny sie stykac.

Zaciggna¢ hamulec postojowy,
skrzynie biegéw ustawi¢ w
potozeniu neutralnym,
automatyczng skrzynie biegéw
przestawi¢ w potozenie P.

____.‘._“::_'-,'\ 1||~ =% h R e

Otworzy¢ ostone bieguna dodatniego
na obydwu akumulatorach.

Kolejnos¢ podigczania przewodow:

1. Podtgczy¢ jeden koniec
czerwonego przewodu do zacisku
dodatniego akumulatora
wspomagajgcego.

2. Drugi koniec tego przewodu
podtaczy¢ do bieguna dodatniego
roztadowanego akumulatora
pojazdu.
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3. Podtaczy¢ jeden koniec czarnego
przewodu do bieguna ujemnego
akumulatora wspomagajacego.

4. Podtaczy¢ drugi koniec czarnego
przewodu do punktu styku z masg
pojazdu w komorze silnika.

Poprowadzi¢ przewody w taki
sposob, aby nie zaczepity sie
przypadkowo o ruchome elementy
silnika.

Uruchamianie silnika:

1. Uruchomi¢ silnik samochodu z
akumulatorem wspomagajacym.

2. Po pieciu minutach uruchomic¢
silnik drugiego samochodu. Proby
uruchomienia powinny byé
wykonywane w 1-minutowych
odstepach i trwaé nie dtuzej niz
15 sekund.

3. Po uruchomieniu silniki obu
samochoddéw powinny przez ok.
3 minuty pracowac na biegu
jatowym. W tym czasie przewody
powinny pozosta¢ podtgczone.

4. W uruchamianym awaryjnie
samochodzie wtgczy¢ dowolne
urzadzenie elektryczne (np.
reflektory lub ogrzewanie tylnej
szyby).

5. Przewody odtgczac doktadnie w
odwrotnej kolejnosci.

Holowanie

Holowanie samochodu

Owing¢ koncéwke ptaskiego
Srubokreta szmatka, aby zapobiec
uszkodzeniu lakieru. Wtozy¢
Srubokret w szczeline przy krawedzi
zaslepki. Odigczy¢ zaslepke,
ostroznie jg podwazajac.

Ucho holownicze znajduje sie w
skrzynce z narzedziami
samochodowymi &> 290.
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Wkreci¢ ucho holownicze, obracajgc
je do oporu, i ustawi¢ w potozeniu
poziomym.

Zaczepic¢ linke holowniczg lub hol
sztywny, co jest preferowanym
rozwigzaniem.

Ucho holownicze mozna
wykorzystywaé wytgcznie do

holowania, a nie wyciggania pojazdu.

Wiaczy¢ zapton, aby odblokowaé
kierownice i umozliwi¢ dziatanie
Swiatet hamowania, sygnatu
dzwigkowego i wycieraczek.

Przestroga

Wytgczy¢ uktady wspomagania
kierowcy takie jak wspomaganie
hamowania awaryjnego & 224, w
przeciwnym razie podczas
holowania moze dojs¢ do
automatycznego wtagczenia

hamulcow.

Przesung¢ dzwignie zmiany biegow
w potozenie neutralne.
Zwolni¢ hamulec postojowy.

Przestroga

Rusza¢ powoli, unikajgc
szarpnieC. Przecigzenie holu
moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obydwoch
samochodow.

Gdy silnik jest wytaczony, hamowanie
oraz obracanie kierownicg wymagajg
uzycia znacznie wiekszej sity.
Wigczy¢ recyrkulacje powietrza i
zamkng¢ szyby, aby do wnetrza
pojazdu nie dostawaty sie spaliny
pojazdu holujacego.

Samochody z manualng skrzynig
biegow i napedem na wszystkie kota:
Gdy samochdd jest holowany, jadac
wszystkimi kotami po nawierzchni,
nie ma technicznych ograniczen
odnosnie predkosci jazdy i odlegtosci
holowania. Jesli uniesiono jedng oS,
maksymalna predkos¢ wynosi

50 km/h. Nie ma ograniczen odnosnie
dystansu holowania.

Samochody z automatyczna skrzynig
biegéw i napedem na wszystkie kota:
Samochdd musi by¢ holowany
zwrocony przodem do kierunku jazdy.
Gdy samochdd jest holowany, jadac
wszystkimi kotami po nawierzchni,
predko$¢ maksymalna wynosi

50 km/h, a odlegtos¢ holowania nie
moze przekroczy¢ 50 km. Jesli
uniesiono o$ przednig, maksymalna
predkos$¢ wynosi 50 km/h. Nie ma
ograniczen odnos$nie dystansu
holowania.

Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Po zakonczeniu holowania wykreci¢
ucho holownicze.
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Wiozy¢ zaslepke zewnetrznym
kotnierzem w wgtebienie i
zamocowac przez docisniecie.

Holowanie innego pojazdu

-~ ——
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Owing¢ koncowke ptaskiego
Srubokreta szmatka, aby zapobiec
uszkodzeniu lakieru. Wiozy¢
Srubokret w szczeline przy krawedzi
zaslepki. Odigczy¢ zaslepke,
ostroznie jg podwazajgc.

Ucho holownicze znajduje sie w
skrzynce z narzedziami
samochodowymi &> 290.
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Wkreci¢ ucho holownicze, obracajgc
je do oporu, i ustawi¢ w potozeniu
poziomym.

Do holowania samochodu nie wolno
wykorzystywaé ucha mocujacego,
znajdujacego sig z tytu samochodu,
od spodu.

Zaczepic¢ linke holownicza lub hol
sztywny, co jest preferowanym
rozwigzaniem.

Ucho holownicze mozna
wykorzystywaé wytgcznie do
holowania, a nie wyciggania pojazdu.

Przestroga

Rusza¢ powoli, unikajgc
szarpnie¢. Przecigzenie holu
moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obydwadch
samochoddw.

Po zakonczeniu holowania wykreci¢
ucho holownicze.

Wiozy¢ zaslepke gornym kotnierzem
w wgtebienie i zamocowac przez
docisniecie.



Pielegnacja samochodu

Pielegnacja wizualna

Pielegnacja nadwozia
Zamki

Zamki sg fabrycznie
zakonserwowane
wysokogatunkowym srodkiem
smarnym. Srodka rozmrazajgcego
uzywac tylko w nagtych przypadkach,
poniewaz usuwa on smar i
negatywnie wptywa na dziatanie
zamkéw. Po uzyciu srodka
rozmrazajgcego nasmarowac zamki
w warsztacie.

Mycie

Lakier nadwozia jest narazony na
dziatanie roznych czynnikow
zewnetrznych. Z tego wzgledu
nadwozie samochodu nalezy
regularnie my¢ i woskowaé. W
przypadku korzystania z myjni
automatycznej zaleca sie wybranie
programu mycia z woskowaniem.

Ptasie odchody, martwe owady, $lady
zywicy, pytek kwiatowy i podobne
zabrudzenia zmywac¢ mozliwie

szybko, gdyz ich sktad chemiczny
moze powodowac uszkodzenie
lakieru.

W przypadku korzystania z myjni
samochodowej nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami jej producenta.
Wytaczy¢ wycieraczki przedniej i
tylnej szyby. Zdja¢ antene i
zewnetrzne elementy wyposazenia,
takie jak bagazniki dachowe itp.

W przypadku recznego mycia
samochodu pamietaé o doktadnym
wyptukaniu wnek kot.

Oczysci¢ obrzeza oraz zagiecia
otwartych drzwi, pokrywy komory
silnika i klapy tylnej, a takze ostoniete
nimi fragmenty karoserii.

Jasne metalowe listwy my¢ srodkiem

czyszczacym przeznaczonym do
aluminium, aby unikng¢ uszkodzen.

313

Przestroga

Stosowac¢ srodek czyszczacy o
wartosci pH od czterech do
dziewieciu.

Nie uzywac srodkow
czyszczacych na goracych
powierzchniach.

Komory silnika nie nalezy czysci¢
przy uzyciu agregatu
wysokoci$nieniowego ani myjki
wysokocisnieniowej.

Po umyciu doktadnie sptukac i
wytrze¢ nadwozie czystg. Czesto
optukiwang irchg. Do czyszczenia
szyb uzywac innego kawatka irchy,
gdyzpozostatosci srodkéw
konserwujacych przeniesione na
szyby mogg doprowadzi¢ do
pogorszenia widocznosci.

Zleci¢ warsztatowi nasmarowanie
zawiaséw wszystkich drzwi.

Plam ze smoty nie wolno usuwac
jakimikolwiek twardymi
przedmiotami. Zaleca sie uzy¢
specjalnego $rodka w aerozolu.
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Swiatta zewnetrzne

Klosze lamp i reflektoréw sg
wykonane z tworzywa sztucznego.
Do mycia lamp nie uzywac substanc;ji
zracych, sciernych, szorstkich
Sciereczek ani skrobaczek do szyb.
Unikac¢ czyszczenia ich na sucho.

Polerowanie i woskowanie

Nadwozie samochodu wymaga
regularnego woskowania.
Woskowanie lakieru jest konieczne
zwtaszcza, gdy sptywajgca po nim
woda nie tworzy drobnych kropelek.
W przeciwnym razie dojdzie do
wyschnigcia lakieru.

Polerowanie jest konieczne, tylko jesli
do lakieru przywarty substancje state
lub nastgpito jego zmatowienie i
utrata potysku.

Pasta polerska z silikonem tworzy
dodatkowg warstwe ochronng, co
eliminuje konieczno$¢ woskowania.

Nie nalezy woskowac ani polerowac
plastikowych elementéw nadwozia.

Szyby i pidra wycieraczek

Przed przystgpieniem do prac w
obszarze ruchu wycieraczek nalezy
je wytaczyc.

Uzywac miekkiej, niestrzepigcej sie
Sciereczki lub kawatka irchy
nawilzonego specjalnym srodkiem do
mycia szyb i sSrodkiem do usuwania
owadow.

Przy czyszczeniu tylnej szyby od
wewnatrz zawsze wycierac jg
réwnolegle do elementéw grzejnych,
aby ich nie uszkodzic.

Do recznego usuwania lodu z szyb
najlepiej nadajg sie dostepne w
handlu skrobaczki o ostrej krawedzi.
Skrobaczke nalezy mocno dociskac
do szyby, aby nie dostawaty sie pod
nig zadne zabrudzenia, mogace
porysowac szybe.

Jesli podczas pracy wycieraczek na
szybie pojawiajg sie smugi, przetrze¢
piora miekkg szmatkg zwilzong
srodkiem do mycia szyb.

Jesli podczas pracy wycieraczek na
szybie pojawiajg sie smugi, usungc
zanieczyszczenia z pior miekkg
szmatkg zwilzong srodkiem do mycia

szyb. Dodatkowo z szyby nalezy
zawsze usuwac wszelkie
zabrudzenia, takie jak wosk,
pozostatosci owadow itp.

Resztki lodu, zanieczyszczenia oraz
ciagta praca wycieraczek na suchej
szybie moze spowodowac
uszkodzenie, a nawet zniszczenie
pior.

Okno dachowe

Do czyszczenia nie wolno uzywac
rozpuszczalnikow ani srodkéw o
wiasciwosciach sciernych, paliw,
srodkow zracych (np. srodkow do
czyszczenia lakieru, roztworéw
zawierajgcych aceton itp.), substanc;ji
kwasowych lub silnie zasadowych ani
klockow Sciernych. Na okno dachowe
nie nanosi¢ wosku ani srodkéw do
polerowania.

Kota i opony

Nie uzywac myjki
wysokocisnieniowej.

Do czyszczenia obreczy koét uzyé

odpowiedniego srodka o odczynie
neutralnym.
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Obrecze kot sg lakierowane i mozna
je konserwowac tymi samymi
$rodkami, co nadwozie.

Uszkodzenia lakieru

Drobne uszkodzenia lakieru nalezy
usuwac za pomoca lakieru
zaprawkowego, zanim utworzg sie
ogniska korozji. Naprawe
powazniejszych uszkodzen lakieru i
usuniecie korozji nalezy zlecic¢
warsztatowi.

Podwozie

Niektore elementy podwozia sg
fabrycznie zabezpieczane warstwg
PCW, a inne - trwatg powtokg
woskowa.

Po umyciu podwozia sprawdzi¢ stan
woskowej powtoki ochronnej. W razie
potrzeby nanie$¢ nowa warstwe
wosku.

Masy bitumiczno-kauczukowe mogg
uszkodzi¢ powtoke ochronng z PCW.
Dlatego przeprowadzenie
konserwacji podwozia zaleca sie
powierzy¢ warsztatowi.

Przed nastaniem sezonu zimowego i
po jego zakonczeniu nalezy oczyscic¢
podwozie i zleci¢ sprawdzenie stanu
woskowej powtoki ochronne;j.

Instalacja gazu ptynnego

A\ Niebezpieczenstwo

Gaz pltynny jest ciezszy od
powietrza i moze gromadzi¢ sie w
najnizej potozonych punktach.
Zachowa¢ ostroznos$é podczas
wykonywania prac w kanale pod
pojazdem.

W razie koniecznosci wykonania prac
lakierniczych lub suszenia pojazdu w
kabino-suszarce lakierniczej w
temperaturze powyzej 60 °C nalezy
wymontowac zbiornik gazu ptynnego.

Nie wolno wykonywac¢ zadnych
modyfikacji instalacji gazu ptynnego.

Hak holowniczy
Haka holowniczego nie nalezy
czyscic przy uzyciu agregatu

wysokocisnieniowego ani myjki
wysokocisnieniowej.

Przystona uktadu wlotu powietrza

Przystone wlotu powietrza w
przednim zderzaku nalezy co pewien
czas czyscic¢, aby zapewnic¢ jej
prawidtowe dziatanie.

Pielegnacja wnetrza

Whetrze samochodu i tapicerka

Whnetrze samochodu, fgcznie z
przednig cze$cig deski rozdzielczej i
elementami jej poszycia, nalezy
czyscic suchg Sciereczkg lub
specjalnym srodkiem do czyszczenia
wnetrza.

Tapicerke skorzang czysci¢ z
uzyciem czystej wody i migkkiej
Sciereczki. W przypadku silnego
zabrudzenia uzy¢ $rodka do
czyszczenia skory.

Zestaw wskaznikéw i wyswietlacze
powinny by¢ czyszczone tylko
miekka, wilgotng sciereczka. W razie
potrzeby uzy¢ rozcienczonego
wodnego roztworu mydta.
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Tapicerke z tkaniny najlepiej czysci¢
odkurzaczem i szczotkg. Plamy
nalezy usuwac za pomoca srodka do
czyszczenia tapicerki.

Materiaty tekstylne moga nie by¢
odporne na odbarwienia. W
rezultacie moze dojs¢ do widocznych
przebarwien, zwtaszcza w przypadku
jasnej tapicerki. Zmywalne plamy i
odbarwienia nalezy usuwac
natychmiast po zauwazeniu.

Do czyszczenia pasow
bezpieczenstwa nalezy uzyc letniej
wody lub srodka do czyszczenia
wnetrza.

Przestroga

Niezapiete rzepy w ubraniu moga
spowodowac uszkodzenie
tapicerki foteli.

To samo dotyczy ubran z
wszytymi ostrymi elementami, jak
np. zamki btyskawiczne, paski lub
¢wieki.

Elementy z tworzywa sztucznego
i gumy

Do czyszczenia elementow z
tworzywa sztucznego i gumy mozna
uzy¢ srodkow do czyszczenia
nadwozia. W razie potrzeby uzy¢
Srodka do czyszczenia wnetrza.
Zabronione jest uzywanie
jakichkolwiek innych substanciji
czyszczacych. a zwtaszcza
rozpuszczalnikdéw lub benzyny. Nie
uzywac myjki wysokocisnieniowe;.
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Wskazowki ogdolne

Informacje dotyczace
czynnosci serwisowych

W celu zapewnienia ekonomicznej i
bezpiecznej eksploataciji, a takze
utrzymania jak najdtuzej wysokiej
wartosci samochodu, wszelkie
czynnosci zwigzane z jego obstugg
techniczng muszg by¢ wykonywane
w terminach okreslonych przez
producenta.

Szczegdtowy, aktualny
harmonogram przeglagdow
serwisowych pojazdu jest dostepny w
warsztacie.

Wyswietlacz serwisowy > 113.

Czestotliwosé przegladéw
serwisowych w Europie

Przeglad pojazdu jest wymagany co
30 000 km lub po uptywie jednego
roku, zaleznie od tego, co nastgpi
wczesniej. Jesli jest wymagana
dodatkowa wymiana oleju
silnikowego i filtra przed przegladem,
jest ona sygnalizowana przez uktad
kontroli zywotnosci oleju silnikowego.

Krotszy okres miedzyprzegladowy

obowigzuje w przypadku eksploataciji
w trudnych warunkach jazdy, np. dla
taksowek i samochodow policyjnych.

Europejski harmonogram
przegladoéw obowigzuje dla
nastepujacych krajow:

Andora, Austria, Belgia, Bosnia i
Hercegowina, Butgaria, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Grenlandia, Wegry, Islandia, Irlandia,
Wiochy, Lotwa, Liechtenstein, Litwa,
Luksemburg, Macedonia, Malta,
Monako, Czarnogéra, Holandia,
Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, San Marino, Serbia,
Stowacja, Stowenia, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Wielka
Brytania.

Wyswietlacz serwisowy & 113.

Czestotliwosé przegladéw
serwisowych poza Europg

Przeglad pojazdu jest wymagany co
15 000 km lub co 1 rok, w zaleznosci
od tego co nastapi predzej, chyba ze
wyswietlacz serwisowy wskaze
inaczej.
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Trudne warunki jazdy majg miejsce
wtedy, gdy czesto wystepuje jedna
lub kilka z sytuacji wymienionych
ponizej: Rozruch zimnego silnika,
czeste zatrzymywanie sie i ruszanie,
ciggniecie przyczepy, jazda w terenie
gorzystym, jazda po nieréwnych lub
piaszczystych nawierzchniach, duze
zanieczyszczenie lub zapylenie
powietrza, jazda na duzej wysokosci
i duze wahania temperatury. W
trudnych warunkach jazdy moze by¢
konieczne wykonywanie niektorych
czynnosci serwisowych czesciej niz
podano w harmonogramie
przegladow serwisowych.

Ten harmonogram obowigzuje w
krajach niewymienionych na liscie
krajéw objetych europejskim
harmonogramem przeglagdow
serwisowych.

Wys$wietlacz serwisowy &> 113.

Potwierdzenia

Potwierdzenia przegladu
serwisowego sg umieszczane w
ksigzeczce serwisowe;j i
gwarancyjnej. Uzupetniane sg dane o

dacie i przebiegu wraz z pieczatkg
stacji serwisowej i podpisem osoby
upowaznionej.

Nalezy upewniac sie, ze ksigzeczka
serwisowa i gwarancyjna jest
prawidtowo wypetniana, stanowigc
ciggly dowod serwisowania, ktory jest
wymagany podczas rozpatrywania
zgtoszen gwarancyjnych. Ksigzeczka
moze tez by¢ cennym dodatkiem
podczas odsprzedazy samochodu.

Zalecane ptyny, SrodKi
smarne i czesci

Zalecane ptyny i Srodki
smarne

Nalezy korzysta¢ wytacznie z
produktow spetniajgcych wymogi
specyfikaciji.

A\ Ostrzezenie

Materiaty eksploatacyjne sg
substancjami niebezpiecznymi i
moga by¢ trujgce. Podczas
czynnosci zwigzanych z ich
obstugg nalezy zachowaé
ostroznosé. Przestrzegac
informacji podanych na
opakowaniach.

Olej silnikowy

Olej silnikowy jest okreslany jakoscig
oraz lepkoscia. Podczas wyboru oleju
silnikowego nalezy kierowac sie
przede wszystkim jego jakoscig —
lepko$¢ jest parametrem mniej
waznym. Jakosc¢ oleju gwarantuje
np. czysto$¢ podzespotdéw silnika,
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ochrone przed zuzyciem oraz
kontrole nad starzeniem sig oleju, a
klasa lepkosci stanowi informacje o
gestosci oleju w zakresach
temperatur.

Przy wyborze oleju silnikowego
nalezy kierowac sie jego jakoscig i
oznaczeniem minimalnej
temperatury otoczenia > 323.

Uzupetnianie oleju silnikowego

Przestroga

W przypadku rozlania oleju nalezy
go zetrze¢ i w prawidtowy sposob
usungc.

Oleje silnikowe réznych producentéw
i typow mozna ze sobg mieszac, o ile
oba oleje spetniajg wymagane dla
silnika normy odnosnie jakosci i
lepkosci.

Stosowanie olejow silnikowych do
wszystkich silnikéw benzynowych
tylko z klasg jakosci ACEA jest
zabronione, poniewaz w okreslonych
warunkach eksploatacyjnych moze to
spowodowaé uszkodzenie silnika.

Przy wyborze oleju silnikowego
nalezy kierowac si¢ jego jakoscig i
oznaczeniem minimalnej
temperatury otoczenia o> 323.

Dodatki do oleju silnikowego
Stosowanie dodatkéw do oleju
silnikowego moze doprowadzi¢ do
awarii i utraty gwarancji.

Klasy lepkosci oleju silnikowego
Klasa lepkosci SAE dostarcza
informaciji o gestosci oleju.

Olej obejmujacy kilka klas lepkosci
jest oznaczany dwoma liczbami, np.
SAE 5W-30. Pierwsza liczba,
zakonczona literg W, okresla lepkos¢
oleju w niskich temperaturach, a
druga — w temperaturach wysokich.

Odpowiednig klase lepkosci nalezy
wybraé¢ w zaleznosci od minimalnej
temperatury otoczenia > 323.

Wszystkie zalecane klasy lepkosci sg
odpowiednie do wysokiej
temperatury otoczenia.

Plyn chtodzacy i ptyn
niskokrzepliwy

Stosowac wytgcznie ptyn chtodzacy o
dtugim okresie uzytkowania (LLC) z
dodatkiem srodka niskokrzepliwego,
wyprodukowany w oparciu o
technologie kwasow organicznych i
dopuszczony do stosowania w tym
pojezdzie. Nalezy zwrocic sie do
warsztatu.

Uktad jest fabrycznie napetniony
ptynem chtodzgcym, ktéry zapewnia
doskonatg ochrone przed korozjg
oraz ochrone przed zamarzaniem do
temperatury okoto -28 °C. W zimnych
regionach, w ktérych wystepujg
bardzo niskie temperatury, fabryczny
ptyn chtodzacy zapewnia ochrone
przed zamarzaniem do temperatury
okoto -37 °C. Takie stezenie ptynu
nalezy utrzymywac przez caty rok.
Stosowanie dodatkéw do ptynu
chtodzacego, ktére maja stuzy¢ jako
dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne lub chroni¢ przed
niewielkimi nieszczelnosciami moze
by¢ przyczyna wystapienia usterek.
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Roszczenia gwarancyjne zwigzane z
efektami stosowania dodatkéw do
ptynu chtodzgcego bedg odrzucane.

Plyn do spryskiwaczy

Uzywac wytgcznie ptynu do
spryskiwaczy zatwierdzonego do
stosowania w tym pojezdzie, aby
zapobiec uszkodzeniu piér
wycieraczek, powtoki lakierniczej, a
takze elementow z tworzywa
sztucznego i gumy. Nalezy zwrocié
sie do warsztatu.

Plyn hamulcowy i sprzegtowy

Z czasem ptyn hamulcowy pochtania
wilgo¢ z otoczenia, co ogranicza
wydajnos¢ uktadu hamulcowego. W
zwigzku z tym w okreslonym odstepie
czasu wymagana jest wymiana ptynu
hamulcowego.

AdBlue

Do ograniczania zawartosci tlenkéw
azotu w spalinach nalezy uzywac
wytgcznie AdBlue &> 185.
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Identyfikacja pojazdu

Numer identyfikacyjny
pojazdu

B /

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
jest widoczny przez szybe przednig.

Numer identyfikacyjny pojazdu moze
by¢ wybity na tabliczce
identyfikacyjnej i na ptycie
podtogowej, pod wyktadzing
podtogowa, widoczny pod ostong, lub
w komorze silnika na prawym ptacie
nadwozia.

Tabliczka identyfikacyjna

Naklejka identyfikacyjna znajduje sie
na ramie lewych lub prawych drzwi
przednich.

o=l & N =L
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Informacje na tabliczce

identyfikacyjne;:

: producent

: numer homologacji typu pojazdu

. numer identyfikacyjny pojazdu

: dopuszczalna masa catkowita
pojazdu w kg

. dopuszczalna masa catkowita
zestawu w kg

: maksymalne dopuszczalne
obcigzenie osi przedniej w kg

: maksymalne dopuszczalne
obcigzenie osi tylnej w kg

. dane dotyczace konkretnego
pojazdu lub kraju, np. MY = rok
modelowy

o ~ =] [$)] BWON-

taczne obcigzenie osi przedniegj i
tylnej nie moze przekroczy¢
dopuszczalnej masy catkowitej
pojazdu.

Masa wtasna pojazdu zalezy od
specyfikacji pojazdu np. wyposazenia
dodatkowego i akcesoriow.
Sprawdzi¢ dotgczone do pojazdu
Swiadectwo zgodnosci WE lub inny
krajowy dokument rejestracyjny.
Dane techniczne samochodu sg

podawane zgodnie z normami Unii
Europejskiej. Producent zastrzega

sobie prawo do wprowadzania zmian.
Dane zamieszczone w dowodzie
rejestracyjnym samochodu majg
pierwszenstwo w stosunku do tych z
instrukcji obstugi.

Identyfikacja silnika

Tabele danych technicznych
zawierajg kod identyfikacyjny silnika.
Tabela danych technicznych silnika
dodatkowo zawiera kod produkcyjny.

Dane techniczne silnika &> 326.

W celu zidentyfikowania danego
silnika nalezy sprawdzi¢ dotgczone
do pojazdu Swiadectwo zgodnosci
WE lub inny krajowy dokument
rejestracyjny.

Swiadectwo zgodno$ci zawiera kod
identyfikacyjny silnika, natomiast inne
publikacje krajowe mogg zawierac
kod produkcyjny. Sprawdzi¢
pojemnos¢ skokowg i moc silnika w
celu zidentyfikowania danej jednostki
napedowe;.
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Dane pojazdu
Zalecane ptyny i srodki smarne

Harmonogram przegladéw serwisowych w Europie

Wymagana jako$¢ oleju silnikowego
Wszystkie kraje objete europejskim harmonogramem przeglagdéw serwisowych &> 317

Jako$¢ oleju silnikowego Silniki benzynowe Silnik benzynowy Silniki wysokoprezne
D15XHL, D15XHT D16SHT

dexos1 Gen2 v v -

dexos2 - - v

0OV04001547 - v v

Tylko silniki wysokoprezne D20DTH, D20DTR: Jesli oleje o klasach podanych powyzej nie sg dostepne, w okresie miedzy
wymianami oleju mozna jeden raz uzy¢ maks. 1 | oleju silnikowego klasy ACEA C3.

Klasy lepkosci oleju silnikowego
Wszystkie kraje objete europejskim harmonogramem przegladéw serwisowych > 317

Temperatura otoczenia  Silniki benzynowe i wysokoprezne

do -25 °C SAE 0W-20 lub SAE OW-30 lub SAE 0W-40
SAE 5W-30 lub SAE 5W-40

ponizej -25 °C SAE 0W-20 lub SAE OW-30 lub SAE 0W-40
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Harmonogram przegladéw serwisowych poza Europg

Wymagana jakos¢ oleju silnikowego
Wszystkie kraje objete miedzynarodowym harmonogramem przegladéw serwisowych ©> 317

Jakos¢ oleju silnikowego Silniki benzynowe Silnik benzynowy Silniki wysokoprezne
D15XHL, D15XHT D16SHT
dexos1 Gen2 v v -
dexos2 - - v
0OV04001547 - v v

Jesli oleje spetniajace wymagania specyfikacji jakosciowej Dexos nie sg dostepne, mozna uzy¢ jednego z olejow o klasach
wymienionych ponizej:

Wszystkie kraje objete miedzynarodowym harmonogramem przegladow

serwisowych ©> 317
Jakosc¢ oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, E85) D16DTI, D16DTH D20DTH, D20DTR
ACEA A3/B4 - - v
ACEA C3 - - v

Klasy lepkos$ci oleju silnikowego

Wszystkie kraje objete migdzynarodowym harmonogramem przegladéw serwisowych o 317
Temperatura otoczenia Silniki benzynowe i wysokoprezne
do-25°C SAE 0W-20 lub SAE 0W-30 lub SAE 0W-40

SAE 5W-30 lub SAE 5W-40
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Wszystkie kraje objete miedzynarodowym harmonogramem przegladéw serwisowych o> 317
ponizej -25 °C SAE 0W-20 lub SAE OW-30 lub SAE 0W-40
do-20 °C SAE 10W-30" lub SAE 10W-40"

1) Dozwolone, ale zaleca sie stosowanie olejow o jakosci dexos.
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Dane techniczne silnika

Oznaczenie kodowe typu silnika D15XHL D15XHT D16SHT
Oznaczenie handlowe 1.5T 1.5T 1.6T
Kod produkcyjny D15XHT D15XHT D16SHT
Pojemnos¢ skokowa [cm?] 1490 1490 1598
Moc silnika [kW] 103 121 147

przy obr./min 4000 5600 5500
Moment obrotowy [Nm] 250 250 280

przy obr./min 2000-4000 2000-4500 1650-4500
Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna
Minimalna liczba oktanowa (RON)?

zalecana 95 95 95
dopuszczalna 98 98 98
dopuszczalna 91 91 91

Dodatkowy rodzaj paliwa

2) Wymagania dla danego kraju wyszczegdlnione na naklejce umieszczonej na klapce wlewu paliwa moga mie¢ pierwszenstwo przed

wymaganiami podanymi dla konkretnego silnika.
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Oznaczenie kodowe typu silnika D16DTI D16DTH D20DTH D20DTR
Oznaczenie handlowe 1.6 1.6 2.0 20

Kod produkcyjny D16DTI D16DTH D20DTH D20DTR
Pojemnos¢ skokowa [cm?3] 1598 1598 1956 1956

Moc silnika [kW] 81 100 125 154

przy obr./min 3500 3500-4000 3750 4000

Moment obrotowy [Nm] 300 320 400 480

przy obr./min 1750-2000 2000-2250 1750-2500 1500

Rodzaj paliwa

Olej napedowy

Olej napedowy

Olej napedowy

Olej napedowy
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Osiagi
Grand Sport
Silnik

D15XHL

D15XHT

D16SHT

Predko$¢ maksymalna [km/h]
Manualna skrzynia biegow
Automatyczna skrzynia biegow

210

222
218

235
232

Silnik

D16DTI D16DTH

D20DTH D20DTH
FWD3) AWD*

D20DTR

Predko$¢ maksymalna [km/h]
Manualna skrzynia biegow
Automatyczna skrzynia biegow

205 211
- 205

226 223
223 -

233

3) Naped na przednig 0$
4) Naped na wszystkie kota

Sports Tourer
Silnik

D15XHL

D15XHT

D16SHT

Predko$¢ maksymalna [km/h]
Manualna skrzynia biegow
Automatyczna skrzynia biegow

207

218
214

232
230
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Silnik D20DTH D20DTH

D16DTI D16DTH FWD? AWD4 D20DTR
Predkos¢ maksymalna [km/h]
Manualna skrzynia biegow 202 208 223 220 -
Automatyczna skrzynia biegow - 202 220 - 231
3) Naped na przednig 0$
4) Naped na wszystkie kota
Country Tourer
Silnik D20DTH D20DTH

D16SHT FWD? AWD? D20DTR

Predkos$¢ maksymalna [km/h]
Manualna skrzynia biegéw - 220 218 -
Automatyczna skrzynia biegow 227 218 - 228

3) Naped na przednig 0$
4) Naped na wszystkie kota
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Wymiary pojazdu

Grand Sport Sports Tourer, Country Tourer
Dtugos$¢ min. — maks. [mm] 4897-4910  4986-5004°
Szerokos$¢ ze ztozonymi lusterkami zewnetrznymi [mm] 1941 1941
Szerokos$¢ z roztozonymi lusterkami zewnetrznymi [mm] 2093 2093
Wysokos$¢ (bez anteny) [mm] 1425-14855  1450-15509
Wysokos$¢ pojazdu - przedziat tylny otwarty [mm] 2128 2065-2088
Dtugosc¢ podiogi przestrzeni bagazowej [mm] 1133 1178
Dtugosé¢ przestrzeni bagazowej po ztozeniu tylnych foteli [mm] 1937 2005
Szerokosc¢ przestrzeni bagazowej [mm] 1030 1030
Wysokos$¢ przestrzeni bagazowej [mm] 497 384
Rozstaw osi [mm] 2829 2829
Srednica zawracania [m] 11,75 11,75

5) Minimalna dlugos¢ dla wersji standardowej, maksymalna dtugos$¢ dla wersji Country Tourer.
6) W zaleznosci od wersji nadwozia i wyposazenia.

Pojemnosci

Olej silnikowy

Silnik D15XHL D15XHT D16SHT
wraz z filtrem [I] 4.0 4.0 55
pomiedzy oznaczeniami MIN i MAX[I] 1,0 1,0 1,0




Dane techniczne 331

Silnik D16DTI D16DTH D20DTH D20DTR
wraz z filtrem [I] 5,0 5,0 4.9 4.9
pomigdzy oznaczeniami MIN i MAX[I] 1,0 1,0 1,0 1,0

Zbiornik paliwa

Benzyna / olej napedowy, ilos¢ do uzupetnienia [I] 61

Zbiornik AdBlue

AdBlue, ilo$¢ do uzupetnienia [l] 17
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Cisnienie w oponach

Cisnienie powietrza w oponach rézni
w zaleznosci od wersji modelu.
Kolejno$¢ wymienionych modeli
samochodoéw jest nastepujaca:

® Pojazdy z napedem na przednig
0s$

® Pojazdy z napedem wszystkie
kota

Sprawdzi¢ w nagtowku tabeli, aby
znalez¢ prawidtowe cisnienie
powietrza w oponach dla danego
modelu.
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Cisnienia powietrza w oponach dla modeli z napedem na przednig 0$

Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer

Cisnienie zapewniajace Cisnienie zapewniajgce Przy pelnym
komfortowg jazde przy ekonomiczne spalanie przy obcigzeniu
obcigzeniu do 3 oséb obcigzeniu do 3 oséb
Silnik Opony przod tyt przod tyt przod tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi)) ([psiD ([psi]) ([psi]) ([psi])
D15XHL, 215/60 R16, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 240/2,4 270/2,7
D15XHT, 225/55 R17, (3%) (39)
D16DTI, 215/55R17,
D16DTH 235/45 R18,
235/50 R187),
245/45 R18
D16SHT 225/55 R17, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6  290/2,9
245/45 R18 (38) (42)
235/45 R18, 230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6  290/2,9

245/35 R20 (38) (42)
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Cisnienie zapewniajgce Cisnienie zapewniajgce Przy pelnym
komfortowg jazde przy ekonomiczne spalanie przy obcigzeniu
obcigzeniu do 3 oséb obcigzeniu do 3 oséb
Silnik Opony przéd tyt przéd tyt przéd tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psil) ([psil) ([psi) ([psiD) ([psiD) ([psil)
D20DTH 225/55 R17, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 290/2,9
235/50 R187), (38) (42)
245/45 R18
235/45 R18, 230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 290/2,9
245/35 R20 (38) (42)
Wszystkie Dojazdowe koto 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) - - 420/4,2 420/4,2
zapasowe (60) (60)
125/80 R16,
125/70 R17

7)  Wytacznie Country Tourer
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Cisnienia powietrza w oponach dla modeli z napedem na cztery kota

Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer
Cisnienie zapewniajace
komfortowa jazde przy
obcigzeniu do 3 osob

Cisnienie zapewniajace
ekonomiczne spalanie przy
obcigzeniu do 3 oséb

Przy petnym obcigzeniu

Silnik Opony przéd tyt przod tyt przéd tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
(Ipsi)) (IpsiD) (Ipsi)) ([psi)) (Ipsil) (IpsiD)
D20DTH 225/55 R17, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 290/2,9
245/45 R18, (38) (42)
235/50 R187
235/45 R18, 230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 290/2,9
245/35 R20 (38) (42)
D20DTR 225/55 R17, 230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 290/2,9
245/45 R18 (38) (42)
235/50 R187 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 290/2,9
(38) (42)
235/45 R18 250/2,5 (36) 250/2,5(36) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6  290/2,9
(38) (42)
245/35 R20 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 290/2,9
(38) (42)
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Cisnienie zapewniajgce Cisnienie zapewniajgce Przy petnym obcigzeniu
komfortowg jazde przy ekonomiczne spalanie przy
obcigzeniu do 3 oséb obcigzeniu do 3 os6b
Silnik Opony przéd tyt przéd tyt przéd tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]  [kPa/bar]
([psil) ([psil) ([psil) ([psil) ([psi]) ([psil)
Wszystkie Dojazdowe koto 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) - - 420/4,2 420/4,2
zapasowe (60) (60)
125/80 R16,
125/70 R17

7

Wytgcznie Country Tourer
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Wymiary montazowe haka holowniczego
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Sports Tourer, Country Tourer

‘-—: 1097 -




Informacje dla klienta 339

Informacje dla
klienta

Informacje dotyczace klienta ..... 339

Deklaracja zgodnosci .............. 339
REACH ...ooiiiiiiieeeeeee e 343
Naprawa powypadkowa.......... 343
Uznanie autorstwa

oprogramowania .................... 344

Aktualizacja oprogramowania . 347
Zastrzezone znaki towarowe ... 348

Rejestracja danych pojazdui ich

pPoufnoSE ..., 349
Rejestratory danych o
zdarzeniach ..........cccceeviiee. 349
Identyfikacja czestotliwosci
radiowej (RFID) .........cvvveeeeenes 352

Informacje dotyczace
klienta

Deklaracja zgodnosci

Radiowe systemy nadawczo-
odbiorcze

Niniejszy pojazd jest wyposazony w
systemy, ktdre nadajg i/lub odbierajg
fale radiowe zgodnie z

dyrektywg 2014/53/UE. Producenci
systemdéw wymienionych ponizej
deklaruja, ze sg one zgodne z
dyrektywg 2014/53/UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE dla kazdego
systemu jest dostepny pod
nastepujgcym adresem
internetowym:
www.opel.com/conformity.
Importerem jest

Opel / Vauxhall, Bahnhofsplatz,
65423 Ruesselsheim am Main,
Germany.

Antena
Laird

Daimlerring 31, 31135 Hildesheim,
Germany

Czestotliwos¢ pracy: nd.
Maksymalna moc wyjsciowa: nd.

Antena
Kathrein Automotive GmbH

Roemerring 1, 31137 Hildesheim,
Germany

Czestotliwos¢ pracy: nd.
Maksymalna moc wyjsciowa: nd.

Odbiornik kluczyka elektronicznego
Denso Corporation

WaldeckerstalRe 11, 64546
Mérfelden-Walldorf, Germany

Czestotliwos¢ pracy: 125 kHz

Maksymalna moc wyjsciowa:
-0,14 dBm

Nadajnik kluczyka elektronicznego
Denso Corporation

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-
ken 448-8661, Japan

Czestotliwos¢ pracy: 433,92 MHz

Maksymalna moc wyjsciowa:
-5,88 dBm

Immobilizer
Robert Bosch GmbH
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Robert Bosch Platz 1, 70839
Gerlingen, Germany
Czestotliwos¢ pracy: 125 kHz

Maksymalna moc wyjsciowa:
5,1 dBuA/m przy 10 m

system audio-nawigacyjny
Multimedia,

LG Electronics

European Shared Service Center
B.V., Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, The Netherlands

Czestotliwos¢ Maksymalna moc
pracy (MHz) wyjsciowa (dBm)
2400,0 - 2483,5 8

2400,0 - 2483,5 16

5725,0 - 5875,0 9

system audio-nawigacyjny
Multimedia Navi Pro,

Harman International Industries
Becker-Goering-Str. 16, 76307
Karlsbad, Germany

Czestotliwos¢ Maksymalna moc
pracy (MHz) wyjsciowa (dBm)

2400,0 - 2483,5 9
2400,0 - 2483,5 19
5725,0 - 5875,0 13,9

Modut OnStar
LG Electronics

European Shared Service Center
B.V., Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, The Netherlands

Czestotliwos¢ Maksymalna moc
pracy (MHz) wyjsciowa (dBm)
2402 - 2480 4

2412 - 2462 18

880 -915 33

1710 - 1785 24

1850 - 1910 24

1920 - 1980 24

2500 - 2570 23

Odbiornik pilota zdalnego sterowania
nagrzewnicy postojowej
Webasto Thermo & Comfort SE

Friedrichshafener Str. 9, 82205
Gilching, Germany

Czestotliwosc¢ pracy: nd.
Maksymalna moc wyjsciowa: nd.

Nadajnik pilota zdalnego sterowania
nagrzewnicy postojowej
Webasto Thermo & Comfort SE

Friedrichshafener Str. 9, 82205
Gilching, Germany

Czestotliwos¢ pracy: 869,0 MHz

Maksymalna moc wyjsciowa:
14 dBm

Zesp6t czujnika radarowego
Continental Automotive GmbH

ADC Automotive Distance Control
Systems GmbH, Peter-Dornier-
Strasse 10, 88131 Lindau, Germany
Czestotliwos¢ pracy: 76-77 GHz
Maksymalna moc wyjsciowa:

35 dBm EIRP

Zesp6t czujnika radarowego
Hella KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Stralte 75, 59552
Lippstadt

Czestotliwosc¢ pracy:
24,05-24,25 GHz
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Maksymalna moc wyjsciowa:
20 dBm EIRP

Nadajnik pilota zdalnego sterowania
Robert Bosch GmbH

Robert Bosch Platz 1, 70839
Gerlingen, Germany

Czestotliwosc¢ pracy: 433,92 MHz
Maksymalna moc wyjsciowa: -4 dBm

QOdbiornik pilota zdalnego sterowania
Robert Bosch GmbH

Robert Bosch Platz 1, 70839
Gerlingen, Germany

Czestotliwos¢ pracy: nd.
Maksymalna moc wyjsciowa: nd.
Czuijniki cisnienia powietrza w
oponach

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park, Belfast Road,
Antrim BT41 1QS, Northern Ireland,
United Kingdom

Czestotliwos¢ pracy: 433,92 MHz

Maksymalna moc wyjsciowa:
10 dBm
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Podnos$nik
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Ttumaczenie oryginalnej deklaraciji
zgodnosci

Deklaracja zgodnosci z dyrektywg UE
2006/42/WE

Deklarujemy, ze produkt:

Oznaczenie produktu: Dzwignik
samochodowy nozycowy/srubowy

Typ / nr czgsci GM: 13592351
dzwignik nozycowy

jest zgodny z wymogami dyrektywy
2006/42/WE.

Zastosowane normy techniczne:

GMW 14337 : podnosnik
wchodzgcy w sktad
wyposazenia
standardowego —
testy sprzetowe

: podnosénik i koto
zapasowe
wchodzace w skfad
wyposazenia
standardowego - test
pojazdu

GMW15005

Osobg uprawniong do opracowania
dokumentacji technicznej jest Hans-
Peter Metzger

Menedzer ds. Zawieszenia i
Konstrukgji, Grupa Inzynieryjna

Adam Opel AG
D-65423 Riisselsheim
podpisat

Charu Hayes

Menedzer ds. Systemow Kot i Opon,

Grupa Inzynieryjna
Warren, Michigan, 48090
GMNA, USA

26 czerwca 2016

REACH

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH) to
rozporzadzenie Unii Europejskiej
przyjete w celu zwiekszenia ochrony
zdrowia ludzkiego oraz $srodowiska
naturalnego przed zagrozeniami
powodowanymi przez substancje
chemiczne. Wiecej szczegotow oraz
informacje wymagane na mocy
artykutu 33 rozporzgdzenia mozna
znalez¢ w witrynie
www.opel.com/reach.

Naprawa powypadkowa

Lakier Opel Exclusive

Uwaga

W odréznieniu od standardowych
lakierow samochodowych grubosc¢
tej powtoki lakierniczej moze byc¢
rézna na roznych elementach
nadwozia ze wzgledu na jej reczne
naktadanie.
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Naklejka z kodem koloru zawierajgca
informacje o sktadzie danego lakieru
znajduje sie we wnece na koto
zapasowe.

Uznanie autorstwa
oprogramowania

Niektore podzespoty systemu OnStar
zawierajg oprogramowanie libcurl i
unzip oraz oprogramowanie innych
firm. Ponizej zamieszczono
informacje o prawach autorskich i
licencjach do oprogramowania libcurl
i unzip. Aby uzyska¢ informacje na
temat oprogramowania innych firm,

nalezy odwiedzi¢ strone http://
www.lg.com/global/support/
opensource/index.

Tekst przettumaczony znajduje sie
pod tekstem oryginalnym.

libcurl

Copyright and permission notice

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and
distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above
copyright notice and this permission
notice appear in all copies.

The software is provided "as is",
without warranty of any kind, express
or implied, including but not limited to
the warranties of merchantability,
fitness for a particular purpose and
noninfringement of third party rights.
In no event shall the authors or
copyright holders be liable for any
claim, damages or other liability,
whether in an action of contract, tort

or otherwise, arising from, out of or in
connection with the software or the
use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the
name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior
written authorization of the copyright
holder.

unzip

This is version 2005-Feb-10 of the
Info-ZIP copyright and license. The
definitive version of this document
should be available at ftp://ftp.info-
zip.org/pub/infozip/license.html
indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All
rights reserved.

For the purposes of this copyright and
license, “Info-ZIP” is defined as the
following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, lan Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul
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Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe
Rommel, Steve Salisbury, Dave
Smith, Steven M. Schweda, Christian
Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales, Mike White.

This software is provided “as is,”
without warranty of any kind, express
or implied. In no event shall Info-ZIP
or its contributors be held liable for
any direct, indirect, incidental, special
or consequential damages arising out
of the use of or inability to use this
software.

Permission is granted to anyone to
use this software for any purpose,
including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely,
subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions.

2. Redistributions in binary form
(compiled executables) must
reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions in
documentation and/or other
materials provided with the
distribution. The sole exception to
this condition is redistribution of a
standard UnZipSFX binary
(including SFXWiz) as part of a
self-extracting archive; that is
permitted without inclusion of this
license, as long as the normal
SFX banner has not been
removed from the binary or
disabled.

3. Altered versions--including, but
not limited to, ports to new
operating systems, existing ports
with new graphical interfaces, and
dynamic, shared, or static library
versions--must be plainly marked
as such and must not be
misrepresented as being the
original source. Such altered
versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP
releases--including, but not
limited to, labeling of the altered

versions with the names “Info-
ZIP” (or any variation thereof,
including, but not limited to,
different capitalizations), “Pocket
UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without
the explicit permission of Info-ZIP.
Such altered versions are further
prohibited from misrepresentative
use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-
mail addresses or of the Info-ZIP
URL(s).

4. Info-ZIP retains the right to use
the names “Info-ZIP,” “Zip,”
“UnZip,” “UnZipSFX,” “WizZ,”
“Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and
“MacZip” for its own source and
binary releases.

libcurl

Informacja o prawach autorskich i
zezwoleniach

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Wszelkie prawa zastrzezone.

Niniejszym udziela sie zezwolenia na
uzywanie, kopiowanie,
modyfikowanie oraz rozprowadzanie
tego oprogramowania w dowolnym
celu, odptatnie lub nieodptatnie, pod
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warunkiem umieszczenia we
wszystkich jego kopiach powyzszej
informacji o prawach autorskich oraz
niniejszego zezwolenia.

Oprogramowanie jest dostarczane ,w
stanie takim, w jakim si¢ znajduje”
bez jakiejkolwiek gwarancji wyraznej
lub dorozumianej, w tym miedzy
innymi gwarancji przydatnosci
handlowej, przydatnosci do
okreslonego celu i nienaruszalnosci
praw osob trzecich. Tworcy ani
wiasciciele praw autorskich do
oprogramowania w zadnym wypadku
nie sg odpowiedzialni za jakiekolwiek
roszczenia, szkody ani zadne inne
zobowigzania, bez wzgledu na
podstawe roszczenia (warunki
umowy, delikt czy inne), powstate
bezposrednio lub posrednio w wyniku
uzytkowania tego oprogramowania
lub innych czynnosci z nim
zwigzanych.

O ile w niniejszej informacji nie
wskazano inaczej, nazwa lub
nazwisko wiasciciela praw autorskich
nie bedg wykorzystywane w
reklamach lub w celu promowania
sprzedazy, uzywania lub innego
korzystania z Oprogramowania bez

uprzedniego uzyskania pisemnego
upowaznienia wtasciciela praw
autorskich.

unzip

Ponizej zamieszczono wersje 2005-
Feb-10 praw autorskich i licencji do
Info-ZIP. Ostateczna wersja
niniejszego tekstu powinna byc¢
zawsze dostepna pod adresem: ftp:/
ftp.info-zip.org/pub/infozip/
license.html.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dla celéw niniejszych praw
autorskich i licencji ,Info-ZIP”
oznacza nastepujaca grupe osob:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, lan Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe
Rommel, Steve Salisbury, Dave

Smith, Steven M. Schweda, Christian
Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales, Mike White.

Niniejsze oprogramowanie jest
dostarczane ,w stanie takim, w jakim
sie znajduje” bez jakiejkolwiek
gwarancji wyraznej lub dorozumiane;j.
W zadnym wypadku Info-ZIP ani nikt
pracujacy na jego rzecz nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnoéci za
jakiekolwiek szkody bezposrednie,
posrednie, uboczne, szczegdlne lub
wtorne wynikajgce z korzystania lub
braku mozliwosci korzystania z
niniejszego oprogramowania.
Udziela sie zezwolenia wszystkim
osobom na uzytkowanie tego
oprogramowania w dowolnym celu, w
tym w aplikacjach komercyjnych, oraz
na swobodne modyfikowanie i
rozpowszechnianie go, z
zastrzezeniem nastepujacych
ograniczen:
1. Redystrybucja kodu zrédtowego
musi odbywac sie z zachowaniem
powyzszej informacji o prawach
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autorskich, definicji, wykluczenia
odpowiedzialno$ci oraz niniejsze;j
listy warunkow.

. Redystrybucja kodu w postaci
binarnej (skompilowane pliki
wykonywalne) musi odbywac sie
z zachowaniem powyzszej
informacji o prawach autorskich,
definicji, wykluczenia
odpowiedzialno$ci oraz niniejszej
listy warunkéw w dokumentaciji i/
lub innych materiatach
dostarczanych w ramach
dystrybuciji. Jedynym wyjgtkiem
od tego warunku jest
redystrybucja standardowego
pliku binarnego UnZipSFX (w tym
SFXWiz) jako czesci
samorozpakowujgcego sie
archiwum, ktéra jest dozwolona
bez dotaczania niniejszej licencji,
pod warunkiem ze standardowy
baner SFX nie zostat usuniety z
pliku binarnego ani wytgczony.

. Zmienione wersje — w tym miedzy
innymi porty do nowych
systemow operacyjnych,
istniejace porty z nowymi
interfejsami graficznymi oraz
dynamiczne, wspétdzielone lub

statyczne wersje bibliotek —
muszg by¢ wyraznie oznakowane
jako zmienione i nie moga by¢
nieprawdziwie przedstawiane
jako oryginalne zrédto. Takie
zmienione wersje nie moga tez
by¢ nieprawdziwie przedstawiane
jako wydania Info-ZIP, w tym
miedzy innymi nie mozna na nich
umieszczac etykiet z nazwag ,Info-
ZIP” (lub jakiejkolwiek jej
odmiang, w tym miedzy innymi z
innym uzyciem matych i duzych
liter), ,Pocket UnZip”, ,WiZ” lub
,MacZip” bez wyraznej zgody
Info-ZIP. Ponadto w przypadku
zmienionych wersji nie wolno
nieprawdziwie przedstawiaé
adresow e-mail Zip-Bugs lub Info-
ZIP ani adresow URL Info-ZIP.

. Info-ZIP zachowuje prawo do

uzywania nazw ,Info-ZIP”, ,Zip”,
,UnZip”, ,UnZipSFX”, ,\WiZ”,
.Pocket UnZip”, ,Pocket Zip” i
,MacZip” do wtasnych wydan
zrodta i plikdw binarnych.

Aktualizacja
oprogramowania

System audio-nawigacyjny moze
pobierac i instalowac wybrane
aktualizacje oprogramowania za
posrednictwem potgczenia
bezprzewodowego.

Uwaga

Dostepnosc¢ dostarczanych
bezprzewodowo aktualizaciji
oprogramowania rézni sie w
zaleznosci od pojazdu i kraju.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na
naszej stronie internetowej.

Potaczenie internetowe

Pobieranie aktualizacji
oprogramowania pojazdu drogg
bezprzewodowg wymaga potgczenia
z Internetem, ktére mozna nawigzaé
za pomoca fabrycznie
zamontowanego punktu
dostepowego OnStar lub innego
chronionego hastem hotspota Wi-Fi,
np. dostepnego w telefonie
komorkowym.
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Aby potgczy¢ system audio-
nawigacyjny z hotspotem, wybrac
Ustawienia na ekranie gtownym, Wi-
Fi, a nastepnie Zarzgdzanie sieciami
Wi-Fi. Wybra¢ zadang sie¢ Wi-Fi i
postepowac zgodnie z poleceniami
wys$wietlanymi na ekranie.

Aktualizacje

System wys$wietla monity z prosbg o
pobranie i zainstalowanie niektorych
aktualizacji. Istnieje rowniez
mozliwo$¢ recznego sprawdzenia
dostepnosci aktualizacji.

Aby recznie sprawdzi¢ dostepnos¢
aktualizacji, wybra¢ Ustawienia na
ekranie gtéwnym, Informacje o
oprogramowaniu, a nastepnie
Aktualizacja systemu. Postepowac
zgodnie z poleceniami wyswietlanymi
na ekranie.

Uwaga

Czynnosci wymagane do pobrania i
zainstalowania aktualizacji mogq sie
rézni¢ w zaleznosci od pojazdu.

Uwaga
Podczas instalacji pojazd moze nie
dziatac.

Zastrzezone znaki
towarowe

Apple Inc.
Apple CarPlay™ jest znakiem
towarowym firmy Apple Inc.

App Store® i iTunes Store® sg
zastrzezonymi znakami towarowymi
Apple Inc.

iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod
nano®, iPad® i Siri® sg zastrzezonymi
znakami towarowymi Apple Inc.

Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® jest zastrzezonym
znakiem towarowym firmy Bluetooth
SIG, Inc.

DivX, LLC

DivX® i DivX Certified® sg
zastrzezonymi znakami towarowymi
DivX, LLC.

EnGIS Technologies, Inc.

BringGo® jest zastrzezonym znakiem
towarowym firmy EnGIS
Technologies, Inc.

Google Inc.

Android™ i Google Play™ Store sg
znakami towarowymi firmy Google
Inc.

Stitcher Inc.
Stitcher™ jest znakiem towarowym
Stitcher, Inc.

Verband der Automobilindustrie e.V.
AdBlue® jest zastrzezonym znakiem
towarowym firmy VDA.
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Rejestracja danych
pojazdu i ich poufno$é

Rejestratory danych o
zdarzeniach

W tym pojezdzie sg zainstalowane
elektroniczne jednostki sterujgce.
Jednostki sterujgce przetwarzajg
dane, ktore sg odbierane miedzy
innymi przez czujniki pojazdu, a takze
dane, ktére same generujg lub
przesylajg miedzy sobg. Niektore
jednostki sterujgce sg niezbedne do
bezpiecznego dziatania pojazdu, inne
pomagajg w jego prowadzeniu
(systemy wspomagania kierowcy), a
jeszcze inne zapewniajg funkcje
zwiekszajgce komfort i informacyjno-
rozrywkowe.

Ponizej zamieszczono ogoine
informacje na temat przetwarzania
danych w tym pojezdzie. Dodatkowe
informacje na temat tego, ktore dane
sg przesytane, przechowywane i
przekazywane osobom trzecim oraz
w jakim celu, mozna znalez¢
wyszukujgc hasto ,Ochrona danych”
w odpowiedniej instrukcji obstugi lub

w ogolnych warunkach sprzedazy w
odniesieniu do funkgji, ktorej dane te
dotycza. Sg one rowniez dostepne
online.

Dane eksploatacyjne pojazdu

Jednostki sterujgce przetwarzajg

dane zwigzane z eksploatacjg

pojazdu.

Te dane obejmujg np.:

® informacje o stanie pojazdu (np.
predkos¢ pojazdu, opdznienie
ruchu, przyspieszenie boczne,
predkos¢ obrotowa kot,
informacja o zapieciu paséw
bezpieczenstwa)

® warunki otoczenia (np.
temperatura, dane z czujnika
deszczu, dane z czujnika
odlegtosci)

Z zasady takie dane majg charakter
tymczasowy i nie sg przechowywane
dtuzej niz przez cykl roboczy oraz sg
przetwarzane tylko w samym
pojezdzie. W jednostkach
sterujgcych czesto przechowywane
sg dane (w tym dane dotyczgce
kluczyka do pojazdu). Jest ono
uzywane do tymczasowego lub

trwatego rejestrowania informac;ji
dotyczacych stanu pojazdu,
obcigzenia podzespotdéw, wymagan
w zakresie konserwacji oraz zdarzen
i btedéw technicznych.

W zaleznosci od poziomu
wyposazenia technicznego
przechowywane sg nastepujgce
dane:

e stany eksploatacyjne
podzespotéw systemow (np.
poziom napetnienia, cisnienie w
oponach, stan akumulatora)

e usterki i wady podzespotow
waznych systeméw (np. Swiatet,
hamulcow)

® reakcje systeméw w
szczegolnych sytuacjach
drogowych (np. wyzwolenie
poduszki powietrznej,
uruchomienie uktadéw
stabilizaciji toru jazdy)
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e informacje o zdarzeniach
powodujgcych uszkodzenie
pojazdu

e w przypadku pojazdéw
elektrycznych — stan
natadowania akumulatora
wysokonapieciowego i
przyblizony zasieg

W szczegolnych przypadkach (np.
gdy pojazd wykryt usterke) moze byc¢

konieczne zapisanie danych, ktére w

przeciwnym razie wkrétce ulegtyby

zZmianie.

Podczas korzystania przez
uzytkownika z ustug serwisowych
(np. napraw, obstugi okresowej)
zapisane dane eksploatacyjne mogg
by¢ odczytywane razem z numerem
identyfikacyjnym pojazdu i uzywane,
jesli zajdzie taka potrzeba. Dane
mogg by¢ odczytywane z pojazdu
przez pracownikow sieci serwisowe;j
(np. pracownikow stacji obstugi,
producentéw) lub osoby trzecie (np.
pracownikéw pomocy drogowej). To
samo dotyczy napraw gwarancyjnych
oraz ustug majgcych na celu
zapewnienie odpowiedniego
poziomu jakosci.

Dane sg na ogot odczytywane przez
ztacze OBD (poktadowe ztacze
diagnostyczne), ktére zgodnie z
przepisami musi by¢ zamontowane w
pojezdzie. Odczytane dane
eksploatacyjne dokumentujg stan
techniczny pojazdu lub
poszczegolnych podzespotow, a
takze pomagajg w diagnostyce
usterek, wypetnianiu zobowigzan
gwarancyjnych i podnoszeniu
jakosci. Dane te — zwlaszcza
informacje dotyczgce obcigzenia
podzespotéw, zdarzen technicznych,
btedow kierowcy i innych usterek — sg
w stosownych przypadkach
przesytane do producenta wraz z
numerem identyfikacyjnym pojazdu.
Na producencie cigzy rowniez
odpowiedzialnos¢ za produkt.
Ponadto producent wykorzystuje
dane eksploatacyjne z pojazdéw na
potrzeby akcji przywotawczych. Dane
te moga by¢ takze uzywane do
sprawdzania roszczen zgtaszanych
przez klientdéw w ramach rekojmi i
gwarancji.

Pamie¢ usterek w pojezdzie moze
zosta¢ wykasowana przez firme
serwisowg podczas wykonywania
przegladu lub naprawy badz tez na
zgdanie uzytkownika.

Funkcje zwigkszajgce komfort i
informacyjno-rozrywkowe

Ustawienia komfortu i ustawienia
niestandardowe mozna zapisa¢ w
pojezdzie i w dowolnym momencie
zmieni¢ lub wyzerowac.

W zaleznosci od poziomu

wyposazenia obejmujg one:

e ustawienia pozycji fotela i
kierownicy

e ustawienia zawieszenia i
klimatyzacji

® ystawienia niestandardowe,
takie jak ustawienia o$wietlenia
wnetrza

W przypadku wybranych funkgiji
informacyjno-rozrywkowych pojazdu
istnieje mozliwos¢ wprowadzania
wiasnych danych.
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W zaleznosci od poziomu
wyposazenia obejmujg one:

e dane multimedialne, takie jak
muzyka, filmy lub zdjecia
wprowadzane w celu
odtwarzania w zintegrowanym
systemie multimedialnym

® dane ksigzki adresowej
przeznaczone do uzywania ze
zintegrowanym zestawem
gtodnomowigeym lub
zintegrowanym systemem
nawigacyjnym

e wprowadzane przez uzytkownika
cele podrozy

® dane dotyczace korzystania z
ustug online

Dane dotyczgce funkgiji
zwiekszajgcych komfort i
informacyjno-rozrywkowych mogg
by¢ przechowywane lokalnie w
pojezdzie lub w urzadzeniu, ktére
uzytkownik podtaczyt do pojazdu
(np. w smartfonie, pamieci USB lub
odtwarzaczu MP3). Dane, ktore
uzytkownik wprowadzit samodzielnie,
mozna usung¢ w dowolnym
momencie.

Dane te moga by¢ wysytane z
pojazdu tylko na zyczenie
uzytkownika, zwtaszcza w przypadku
korzystania z ustug online zgodnie z
wybranymi przez niego ustawieniami.

Integracja ze smartfonem, np.
Android Auto lub Apple CarPlay

Jesli pojazd jest odpowiednio
wyposazony, mozna do niego
podtgczy¢ smartfon lub inne
urzgdzenie mobilne, aby obstugiwac
je za pomocg zintegrowanych
elementéw sterujgcych dostepnych w
pojezdzie. W takim przypadku obraz i
dzwiek ze smartfona sg odtwarzane
przez system multimedialny.
Jednoczesnie do smartfona
przesytane sg okreslone informacje.
W zaleznosci od rodzaju integracji
obejmujg one miedzy innymi dane
dotyczace pozyciji, trybu dziennego/
nocnego oraz inne ogodlne informacje
o pojezdzie. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w instrukgji obstugi pojazdu /
systemu audio-nawigacyjnego.
Integracja umozliwia korzystanie z
wybranych aplikacji na smartfony, na
przyktad stuzgcych do nawigacji lub

odtwarzania muzyki. Nie ma
mozliwo$ci dodatkowej integraciji
pojazdu ze smartfonem, a zwlaszcza
aktywnego dostepu do danych
pojazdu. O charakterze dalszego
przetwarzania danych decyduje
dostawca uzywanej aplikacji.
Mozliwo$¢ definiowania ustawien
oraz zakres definiowanych ustawien
zalezg od uzywanej aplikacji i
systemu operacyjnego smartfona.

Ustugi online

Jesli pojazd ma potgczenie z siecig
radiowa, moze wymieniac¢ sie danymi
z innymi systemami. Potgczenie z
siecig radiowg jest realizowane przez
modut nadajnika w pojezdzie lub
urzgdzenie mobilne zapewnione
przez uzytkownika (np. smartfon). Za
posrednictwem tego potgczenia
mozna korzysta¢ z funkcji online.
Obejmujg one ustugi i aplikacje
dostepne online / aplikacje
dostarczone uzytkownikowi przez
producenta lub innych dostawcow.
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Ustugi wtasne

W przypadku ustug online producenta
odpowiednie funkcje sg opisane
przez producenta w stosownym
miejscu (np. w instrukcji obstugi, na
stronie internetowej producenta) i
dostepne sg powigzane z nimi
informaciji o ochronie danych
osobowych. Do swiadczenia ustug
online mogg by¢ wykorzystywane
dane osobowe. Przesytanie danych w
tym celu odbywa sie z uzyciem
bezpiecznego potgczenia, np. z
wykorzystaniem systeméw
informatycznych producenta
udostepnionych do tych celow.
Gromadzenie, przetwarzanie i
wykorzystywanie danych osobowych
na potrzeby przygotowywania ustug
odbywa sie wytgcznie na podstawie
przewidzianej prawem, np. w
przypadku wymaganego przepisami
prawa systemu powiadamiania
ratunkowego, badz tez na podstawie
porozumienia umownego lub
uzyskanej zgody.

Uzytkownik moze aktywowac i
dezaktywowac ustugi oraz funkcje
(ktére w pewnym zakresie podlegajg

optatom), a w niektérych
przypadkach — takze potgczenie
pojazdu z siecig radiowg. Nie dotyczy
to funkgiji i ustug zapewnianych na
mocy obowigzujgcych ustaw, np.
systemu powiadamiania
ratunkowego.

Ustugi $wiadczone przez osoby
trzecie

Jesli uzytkownik korzysta z ustug
online $wiadczonych przez innych
dostawcéw (osoby trzecie),
odpowiedzialnos¢ za te ustugi, a
takze za zapewnienie warunkow
ochrony i wykorzystywania danych
osobowych ponosi dostawca danej
ustugi. Producent czgsto nie ma
zadnego wplywu na tresci przesytane
w ramach takich ustug.

Z tego wzgledu nalezy wziaé¢ pod
uwage charakter, zakres i cel
gromadzenia oraz wykorzystywania
danych osobowych w ramach ustug
Swiadczonych przez danego
dostawce.

Identyfikacja czestotliwosci
radiowej (RFID)

Technologia zdalnej identyfikaciji
drogg radiowg A(RFID) jest
wykorzystywana w niektérych
pojazdach do realizacji takich funkgiji,
jak monitorowanie ci$nienia w
oponach czy immobilizer.
Wykorzystywana jest rowniez w
potgczeniu z takimi urzadzeniami, jak
nadajniki zdalnego sterowania do
blokowania/odblokowania drzwi i
rozruchu silnika. Technologia RFID w
pojazdach marki Opel nie
wykorzystuje i nie rejestruje danych
osobowych ani nie tgczy sie z
zadnymi systemami Opel
zawierajgcymi takie informacje.
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